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本 书 以 实际 应 用 实例 为 媒介 ， 在 实战 演练 的 过 程 中 融入 了 
AutoCAD 2014 知识 的 精髓 ， 介 绍 了 AutoCAD 2014 的 新 功能 与 应 
用 ， 重 点 介绍 了 AutoCAD 2014 的 各 种 基本 方法 和 操作 技巧 。 全 书 
共 分 11 章 ， 完 整地 讲解 了 AutoCAD 2014 入 门 ， 二 维 图 形 命令 ， 
基本 绘图 工具 ， 二 维 编辑 命令 ， 文 本 与 表格 ， 尺 寸 标注 ， 图 块 ， 设 
计 中 心 与 工具 选项 板 ， 零件 图 与 装配 图 ， 绘制 与 编辑 三 维 表 面 ， 实 
体 建 模 。 每 章 最 后 均 以 一 个 综合 性 应 用 实例 对 本 章 的 理论 知识 进行 
具体 应 用 和 演练 ， 而且 还 配 有 上 机 实验 和 思考 练习 题 ,， 可 以 帮助 读 
者 提高 实际 操作 能 力 ， 及 时 巩固 所 学 知识 。 

本 书 适 合 于 各 级 大 中 专 以 及 职业 培训 机 构 用 做 课堂 讲解 教材 ， 
也 可 以 作为 AutoCAD 爱好 者 的 自学 教材 。 
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AutoCAD 是 美国 Autodesk 公司 推出 的 ， 集 二 维 绘图 、 三 维 设计 、 演 染 及 通用 数据 库 
管理 和 互联 网 通信 功能 为 一 体 的 计算 机 辅助 绘图 软件 包 。 自 1982 年 推出 ， 从 初期 的 1.0 
版 本 ， 经 多 次 版 本 更 新 和 性 能 完善 ， 现 已 发 展 到 AutoCAD 2014， 不 仅 在 机 械 、 电 子 和 建 
筑 等 工程 设计 领域 得 到 了 大 规模 的 应 用 ， 而 且 在 地 理 、 气 象 、 航 海 等 特殊 图 形 的 绘制 ， 甚 
至 乐谱 、 灯 光 、 约 灯 和 广告 等 其 他 领域 也 得 到 了 广泛 的 应 用 ， 目 前 已 成 为 CAD 系统 中 应 
用 最 为 广泛 和 普及 的 图 形 软件 。 

本 书 以 应 用 实例 为 媒介 ， 在 实战 演练 的 过 程 中 融入 了 AutoCAD 2014 知识 的 精髓 ， 尤 
其 介绍 了 AutoCAD 2014 的 新 功能 与 应 用 , 重点 介绍 了 AutoCAD 2014 的 各 种 基本 方法 和 
操作 技巧 。 全 书 共 分 11 章 ， 完 整地 讲解 了 AutoCAD 2014 的 环境 设置 ， 二 维 绘图 ， 基 本 
绘 网 工具 ， 二 维 编辑 命令 ， 文 本 与 表格 ， 尺 十 标注， 图 块 ， 设 计 中 心 与 工具 选项 板 ， 堆 件 
图 与 装配 图 ， 绘制 和 编辑 三 维 表面 ,实体 建 模 。 每 章 最 后 均 以 一 个 综合 性 应 用 实例 对 本 章 
的 理论 知识 进行 具体 应 用 和 演练 , 而且 还 配 有 上 机 实验 和 思考 练习 题 ,， 可 以 帮助 读者 提高 
实际 操作 能 力 ， 及 时 巩固 所 学 知识 。 

在 介绍 的 过 程 中 ， 注 意 由 浅 入 深 ， 从 易 到 难 ， 各 章节 既 相 对 独立 又 前 后 关联 。 编 者 根 
据 自 己 多 年 的 经 验 及 学 习 心 得 , 及 时 给 出 总 结 和 相关 提示 , 帮助 读者 快捷 地 掌握 所 学 知识 。 
全 书 解 说 翔实 ， 图 文 并 成 ， 循 序 渐进 。 

随 书 配送 的 光盘 中 包含 全 书 所 有 实例 源 文 件 和 每 章 综合 实例 演练 过 程 的 视频 文件 , 可 
以 帮助 读者 形象 直观 地 学 习 和 掌握 本 书 内 容 。 为 了 帮助 读者 拓宽 知识 面 ， 了 解 相关 知识 ， 
在 光盘 中 还 免费 赠送 Pro/ENGINEER 建 模 和 曲面 造型 、AutoCAD 建筑 和 电气 设计 相关 实 
例 的 操作 过 程 录 音 讲解 AVI 文件 和 源 文件 ， 以 及 AutoCAD 操作 技巧 和 快捷 命令 电子 书 。 
光盘 AVI 文件 总 时 长 达 600 分 钟 ， 容 量 达 4.5GB， 内 容 丰 富 而 实用 ， 实 为 学 习 本 书 的 得 力 
帮手 。 需 要 授课 PPT 文件 的 老师 还 可 以 联系 编者 索取 。 

本 书 由 三 维 书屋 工作 室 策 划 ， 胡 仁 喜 和 刘 昌 丽 主要 编写 。 杨 雪 静 、 卢 园 、 万 金 环 、 康 
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第 1 童 AutoCAD 2014 入 门 


OI 


。 本章 开始 循序 渐进 地 学 习 AutoCAD 2014 绘图 的 基本 知识 。 了 解 如 何 设 . 
。 置 图 形 的 系统 参数 、 样 板 图 ， 熟悉 建立 新 的 图 形 文件 、 打 开 已 有 文件 的 方法 ， 


i pa 





加 绘图 环境 与 操作 界面 
电文 件 官 理 
多 基本 输入 操作 


es -~ ”AutoCAD 2014 中 文 版 机 械 制图 快速 入 门 实例 教程 


1.1 绘图 环境 与 操作 界面 
本 节 主要 介绍 初始 绘图 环境 的 设置 、 操 作 界 面 、 绘 图 系统 的 设置 。 


1.1.1 操作 丙 面 简介 


AutoCAD 的 操作 界面 是 AutoCAD 显示 、 编 辑 图 形 的 区 域 。 一 个 完整 的 AutoCAD 的 操 
作 界 面 如 图 1-1 所 示 ， 包 括 标 题 栏 、 绘 图 区 、 十 字 光 标 、 菜 单 栏 、 工 具 栏 、 举 标 系 图 标 、 命 
令 行 窗口 、 状 态 栏 、 布 局 标签 和 滚动 条 、 人 快速 访问 工具 栏 和 交互 信息 工具 栏 、 功 能 区 和 状态 
托盘 等 。 


- bowl Ce ss 
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色 1-1 _ AutoCAD 2014 中 文 版 的 操作 界面 

1. 标题 栏 

在 AutoCAD 2014 中 文 版 绘图 窗口 的 最 上 端 是 标题 栏 。 在 标题 栏 中 显示 了 系统 当前 正在 
运行 的 应 用 程序 (AutoCAD 2014) 和 用 户 正 在 使 用 的 图 形 文件 , 在 用 户 第 一 次 启动 AutoCAD 
时 ， 在 AutoCAD 2014 绘图 窗口 的 标题 栏 中 将 显示 AutoCAD 2014 在 启动 时 创建 并 打开 的 图 
形 文件 的 名 称 Drawingl.dwg， 如 图 1-1 所 示 。 

2. 绘图 区 

绘图 区 是 指 在 标题 栏 下 方 的 大 片 空白 区 域 ， 绘 图 区 域 是 用 户 使 用 AutoCAD 2014 绘制 图 
形 的 区 域 。 用 户 完成 一 幅 设 计 图 形 的 主要 工作 都 是 在 绘图 区 域 中 完成 的 。 
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在 绘图 区 域 中 ， 还 有 一 个 作用 类 似 光 标的 十 字 线 ， 其 交点 反映 了 光标 在 当前 坐标 系 中 的 
位 置 。 在 AutoCAD 2014 中 ， 将 该 十 字 线 称 为 光标 ，AutoCAD 通过 光标 显示 当前 点 的 位 置 。 
十 字 线 的 方向 与 当前 用 户 坐 标 系 的 X 轴 、Y 轴 方 同 平行 , 十 字 线 的 长 度 系 统 预 设 为 屏幕 大 小 
的 百 分 之 五 。 如 图 1-1 所 示 。 

3. 末 早 栏 

在 AutoCAD 2014 绘图 窗口 标题 栏 的 下 方 , 是 AutoCAD 2014 的 菜单 栏 。 同 其 他 Windows 
程序 一 样 ，AutoCAD 2014 的 琳 单 也 是 下 拉 形 式 的 ， 并 在 采 单 中 包含 子 末 单 。AutoCAD 2014 
的 菜单 栏 中 包含 12 个 菜 香 :“ 文 件 ”“ 编 辑 ”“ 视 图 ”“ 插 入 ”“ 格 式 ”“ 工 具 ”“ 绘 图 ”“ 标 注 ” 
“修改 ”参数 ”“ 窗 口 ” 和 “帮助 ” 这 些 来 单 ， 儿 乎 包含 了 AutoCAD 2014 的 所 有 绘图 命 
令 ， 后 面 的 章节 ， 将 围绕 这 些 菜单 展开 讲述 。 

4. 工具 栏 

工具 栏 是 一 组 图 标 型 工具 的 集合 ， 把 光标 移动 到 某 个 图 标 ， 稍 停 片 刻 即 在 该 图 标 一 侧 显 
示 相 应 的 工具 提示 ， 同 时 在 状态 栏 中 ， 显 示 对 应 的 说 明和 命令 名 。 此 时 ， 点 取 图 标 也 可 以 启 
动 相 应 命令 。 

在 默认 情况 下 ， 可 以 见 到 绘图 区 顶部 的 “标准 ”工具 栏 “图 层 ” 工 具 栏 、“ 特 性 ”工具 
栏 以 及 “样式 ”工具 栏 〈 如 图 1-2 所 示 ) 和 位 于 绘图 区 左 侧 的 “绘制 ”工具 栏 ， 右 侧 的 “ 修 
改 ” 工 具 栏 和 “绘图 次 序 ” 工 具 栏 〈 如 图 1-3 所 示 )。 














DEH eRsGo DEEr HP" YRC 日 仿 强 目 | 园 昌 < 一 “标准 " 工具 栏 
BD i Ma ws MB 本 Soc he tt" TARE 
mv i TRE 


~ bb 


”多 蕉 绝 上 4 一 “图 层 " 工具 栏 








ByLayer Vv | 





图 1-2 “标准 ”、 “样式 ”“ 特 性 ”和 “图 层 ” 工 具 栏 





ODODFOBNOCOPRR' 苹 必 加 图 A 一 “给 图 "工具 栏 





乡村 在昌 沉 昌 国 世 六- 己 的 + 全 全 AN 各 四 导 一 “修改 ”工具 栏 


明 电 咖 吓 | 2 研 上 < 一 “绘图 次 序 ” 工具 栏 


1-3 “绘图 ”“ 修 改 ” 和 “绘图 次 序 ” 工 具 栏 

5. 坐标 系 图 标 

在 绘图 区 域 的 左下 角 ， 有 一 个 直线 指 癌 图 标 ， 称 之 为 坐标 系 图 标 ， 表 示 用 户 绘图 时 正在 
使 用 的 坐标 系 形式 ， 如 图 1-1 所 示 。 坐 标 系 图 标的 作用 是 为 点 的 坐标 确定 一 个 参照 系 。 

根据 工作 需要 ， 用 户 可 以 选择 将 其 关闭 。 

方法 是 选择 亲 单 命令 ; 视 风 一 显示 一 UCS 网 标 一 开 。 

6. 命令 行 窗口 

命令 行 窗口 是 输入 命令 名 和 显示 命令 提示 的 区 域 ， 默 认 的 命令 行 窗口 布置 在 绘图 区 下 


公 
A 
方 ， 是 知 干 文本 行 ， 如 图 1-1 所 示 。 对 命令 窗口 ， 有 以 下 几 点 需要 说 明 : 
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(1) 移动 拆 分 条 ， 可 以 扩大 与 缩小 命令 窗口 。 

(2) 可 以 拖 动 命 令 窗口 ， 布 置 在 屏幕 上 的 其 他 位 置 。 默 认 情 况 下 布置 在 图 形 窗 口 下 方 。 

(3 ) 对 当前 命令 窗口 中 输入 的 内 容 , 可 以 按 F2 键 用 文本 编辑 的 方法 进行 编辑 , 如 图 1-4 
所 示 。AutoCAD 文本 窗口 和 命令 窗口 相似 ， 它 可 以 显示 当前 AutoCAD 进程 中 命令 的 输入 和 
执行 过 程 ， 在 执行 AutoCAD 某 些 命令 时 ， 它 会 自动 切换 到 文本 窗口 ， 列 出 有 关 信 息 。 

(4) AutoCAD 通过 命令 窗口 ， 反 馈 各 种 信息 ， 包 括 出 错 信 息 。 因 此 ， 用 户 要 时 刻 关 注 
在 命令 窗口 中 出 现 的 信息 。 
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编辑 下) 


命令 : * 取 消 * 


命令 ; .undo 当前 设置 : 自动 = 开 ， 控制 = 全 部 ， 合并 = 是 ， 图 层 = 是 
输入 要 放弃 的 操作 数目 或 [自动 (a) /控制 (c) /开始 BE) /结束 (E) /标记 (M) /后 退 (B)] <1> 
已 放弃 所 有 操作 


得 邻 ; < 杨 格 关 > 


疹 令 : LINE 

指定 第 一 个 点 : 

指定 下 一 点 或 [放弃 (0U) ] : 

指定 下 一 点 或 [放弃 (0)]: * 取 消 * 

但 今 ， 已 

IRCLE 

指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 3P[ 
需要 点 或 选项 关键 字 . 

指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D) ] : 

得 邻 : < 等 连 测 平面 俯视 > 

命令 : | 





1-4 文本 窗口 

7. 布局 标签 

AutoCAD 2014 系统 默认 设 定 一 个 模型 空间 布局 标签 和 “布局 1”“ 布 局 2” 两 个 图 纸 空 
间 布 局 标签 。 在 这 里 有 两 个 概念 需要 解释 一 下 : 

(1) 布局 是 系统 为 绘图 设置 的 一 种 环境 ， 包 括 图纸 大 小 ， 尺 寸 单位 ， 角 度 设 定 ， 数 值 
精确 上 度 等 ， 在 系统 预 设 的 三 个 标 丛 中， 这 些 环境 变量 都 按 默认 设置 。 用 户 根 据 实 际 需要 改变 
这 些 变 量 的 值 。 比 如 ， 默 认 的 尺寸 单位 是 米 制 的 宫 米 ,如果 所 绘制 图 形 的 单位 是 英制 的 英寸 ， 
就 可 以 改变 尺寸 单位 环境 变量 的 设置 ， 具 体 方法 在 后 面 章 节 介 绍 ， 在 此 暂且 从 略 。 用 户 也 可 
以 根据 需要 设置 符合 自己 要 求 的 新 标签 ， 具体 方法 也 在 后 面 章节 介绍 。 

(2) 模型 。AutoCAD 的 空间 分 模型 空间 和 图 纸 空间 。 模 型 空间 是 通常 绘图 的 环境 ， 而 
在 图 纸 空间 中 ， 用 户 可 以 创建 叫做 “浮动 视 口 ”的 区 域 ， 以 不 同 视图 显示 所 绘图 形 。 用 户 可 
以 在 图 纸 空间 中 调整 浮动 视 口 并 决定 所 包含 视图 的 所 放 比 例 。 如 果 选 择 图 纸 空间 ， 则 可 打印 
多 个 视图 ， 用 户 可 以 打印 任意 布局 的 视图 。 在 后 面 的 划 节 中 ， 将 专门 详细 地 讲解 有 关 模 型 空 
间 与 图 纸 空间 的 有 关 知 识 。 

AutoCAD 2014 系统 默认 打开 模型 空间 ， 用 户 可 以 通过 鼠标 左 键 单 击 选 择 需要 的 布局 。 
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8. 状态 栏 

状态 栏 在 屏幕 的 确 部 ， 左 问 显 示 绘 多 区 中 光标 定位 点 的 坐标 xX、y\、z， 在 右 侧 依次 有 “ 推 
断 约 束 ”“ 捕 捉 模 式 ”“ 栅 格 显示 ”“ 正 交 模 式 ”“ 极 轴 奶 踪 ”“ 对 象 捕 捉 ”“ 三 维 对 象 捕捉 ”“ 对 
象 捕捉 妃 踪 2”“ 人 允许 /禁止 动态 UCS “动态 输入 ”“ 显示 /隐藏 线 宽 ”“ 显 示 / 隐 藏 透 明度 ”“ 快 
捷 特 性 ”“ 选 择 循环 ”和 “注视 监视 器 ”15 个 功能 开关 按钮 ， 如 网 1-1 所 示 。 左 键 单 击 这 些 
开关 按钮 ， 可 以 实现 这 些 功 能 的 开关 。 

9. 状态 托盘 

状态 托盘 包括 一 些 常 见 的 显示 工具 和 注释 工具 ， 包 括 模型 空间 与 布局 空间 转换 工具 ， 如 
图 1-$ 所 示 ， 通 过 这 些 按钮 可 以 控制 图 形 或 绘图 区 的 状态 。 

(1) 模型 或 图 纸 空间 : 在 模型 空间 与 布局 空间 之 间 进 行 转换 。 

(2) 快速 查看 布局 按钮 : 快速 查看 当前 图 形 在 布局 空间 的 布局 。 

(3) 快速 查看 图 形 按钮 ,快速 查看 当前 图 形 在 模型 空间 的 图 形 位 置 。 

(4) 注释 比例 按钮 : 单 击 注释 比例 右 下 角 小 三 角 符号 弹出 注释 比例 列表 , 如 图 1-6 所 示 ， 
可 以 根据 需要 选择 适当 的 注释 比例 。 

(5) 注释 可 见 性 按钮 ， 当 图 标 亮 显 时 表示 显示 所 有 比例 的 注释 性 对 象 ， 当 图 标 变 暗 时 
表示 仅 显 示 当 前 比例 的 注释 性 对 象 。 
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图 1-5 状态 托盘 工具 

(6) 自动 添加 注释 按钮 注释 比例 更 改 时 ， 目 动 将 比例 添加 到 注释 对 象 。 

(7) 切换 工作 空间 按钮 : 进行 工作 空间 转换 。 

(8) 锁定 按钮 : 控制 是 否 锁定 工具 栏 或 图 形 窗 口 在 图 形 界 面 上 的 位 置 。 

(9) 便 件 加 速 按钮 : 设 定 图 形 卡 的 驱动 程序 以 及 设置 硬件 加 速 的 选项 。 

(10) 隔离 对 象 按 钮 : 当选 择 隔离 对 象 时 ， 在 当前 视图 中 显示 选 定 对 象 ， 所 有 其 他 对 象 
都 暂时 隐藏 ， 当 选择 隐藏 对 象 时 ， 在 当前 视图 中 暂时 隐藏 选 定 对 象 ， 所 有 其 他 对 象 都 可 见 。 

(11) 状态 栏 束 单 下 拉 按 钮 : 单 击 该 下 拉 按 钮 ， 如 图 1-7 所 示 ， 可 以 选择 打开 或 锁定 相 
关 选 项 位 置 。 

(12) 全 屏 显示 按钮 : 该 选项 可 以 清除 Windows 窗口 中 的 标题 栏 、 工 具 栏 和 选项 板 等 界 
面 元 聚 ， 使 AutoCAD 的 绘图 窗口 全 屏 显 示 ， 如 图 1-8 所 示 。 
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1-6 注释 比例 列表 1-7 工具 栏 /窗口 位 置 锁 右键 菜单 
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图 1-8 ”全屏 显示 


滚动 条 
AutoCAD 绘图 窗口 中 的 下 方 和 右 侧 还 提供 了 用 来 浏览 图 形 的 水 平和 坚 直 方 同 的 深 动 
条 。 在 深 动 条 中 单 击 鼠 标 或 拖 动 深 动 条 中 的 滚动 块 ， 用 户 可 以 在 绘图 窗口 中 按 术 平 或 竖 直 两 
i 
.快速 访问 工具 栏 和 区 互信 息 工具 栏 
(1) 快速 访问 工具 栏 : 该 工 具 栏 包括 “新 建 ”“ 打 开 ”“ 保 存 ”“ 另 存 为 ”“ 打 印 ” 
“ 放 茎 ”“ 重 做 ”和 “工作 空间 ”等 几 个 最 第 用 的 工具 。 有 用户 也 可 以 单 击 本 工具 栏 后 面 的 下 
拉 按 钮 设置 需要 的 第 用 工具 。 
(2) 交互 信息 工具 栏 : 该 工具 栏 包 括 “ 搜 索 ”、Autodesk360、Autodesk Exchange 心 用 
程序 、“ 保 持 连 接 ” 和 “帮助 ”等 几 个 第 用 的 数据 交互 访问 工具 。 
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12. 功能 区 

打开 左上 角 “AutoCAD 经 典 ” 下 拉 菜 单 中 的 “二 维 草 图 与 注释 ”选项 ， 显 示 功 能 区 ; 
包括 “默认 ”“ 插 入 ”“ 注 释 ”“ 参 数 化 ”“ 视 图 ”“ 管 理 ”“ 输 出 “插件 ”和 Autodesk 360 等 
几 个 功能 区 ， 每 个 功能 区 集成 了 相关 的 操作 工具 ， 方便 了 用 户 的 使 用 。 用 户 可 以 单 击 功 能 区 
选项 后 面 的 回 | 按钮 控制 功能 的 展开 与 收缩 。 

打开 或 关闭 功能 区 的 操作 方式 如 下 : 

国 ”命令 行 : RIBBON (或 RIBBONCLOSE) 

国 菜单 : 工具 一 选项 板 一 功能 区 








1.1.2 ”初始 绘图 环境 设置 


进入 AutoCAD 2014 绘图 环 韦 后 ， 需 要 站 先 设置 绘图 单位 ， 其 步 又 如 下 : 






' 6 入 【执行 方式 】 


图 ”命令 行 : DDUNITS (或 UNITS) 
国 ” 亲 单 : 格式 一 单位 
a 


| vy | 
3 【操作 步骤 】 ， 


~ 


执行 上 述 命 令 后 ， 系 统 打 开 “ 图形 单 位 ”对 话 框 ， 如 图 1-9 所 示 。 该 对 话 框 用 于 定义 单 
位 与 角度 格式 的 类 型 和 精度 。 


【选项 说 明了】 
国 。 “长度 ” 与 “角度 ”选项 组 : 指定 测量 的 长 度 与 角度 当前 单位 的 类 型 精度 。 
国 “插入 时 的 缩放 单位 ”下 拉 列 表 框 : 控制 使 用 工具 选项 板 〈 例 如 DesignCenter 或 
i-drop) 拖 入 当前 图 形 的 块 的 测量 单位 。 
如 果 块 或 网 形 创建 时 使 用 的 单位 与 该 选项 指定 的 单位 不 同 ， 则 在 插入 这 些 块 或 图 形 时 ， 
将 对 其 按 比 例 缩放 。 插 入 比例 是 源 块 或 岁 形 使 用 的 单位 与 目标 图 形 使 用 的 单位 之 比 。 如 果 插 
入 块 时 不 按 指 定单 位 缩放 ， 请 选择 “无 单位 ” 
图 。 “ 方 问 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 系 统 显 示 “ 方 辐 控 制 ” 对 话 框 ， 如 图 1-10 所 示 。 访 对 
话 框 可 进行 方 同 控 制 设置 。 
设置 完 绘图 单位 后 ， 进 行 绘图 边界 的 设置 ， 其 具体 步骤 如 下 : 























1 一 一 I 
' 4 各 【执行 方式 】 
,i A | 


命令 行 : LIMITS 
亲 单 : 格式 一 图 形 界 限 





令 : LIMITS (在 命令 行 输入 命令 ， 与 菜单 执行 功能 相同 ， 命 令 提 示 如 下 ) 


人 


所 到 Js > 、 
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重新 设置 模型 空间 界限 : 
指定 左下 角 点 或 [ 开 (ON) / 关 (OFF)] <0.0000,0.0000>: (输入 图 形 边 界 左 下 角 的 坐标 后 回 车 ) 
指定 右上 和 角 点 <12 .0000,9.0000>:〔 输 入 图 形 边 界 右 上 和 角 的 坐标 后 回 车 ) 





长 度 角度 

类 型 CT) : 类 型 人 7): 
下 | 十 进补 度 数 
精度 (FP): 精度 8): 
0.0000 到 fo 





























门 顺 时 针 (C) 


插入 时 的 缩放 单位 
用 于 缩放 插入 内 容 的 单位 : 


毫米 v | 








输出 样 例 
1.5,2.0039,0 

3<45,0 

光源 

用 于 指定 光源 强度 的 单位 : 
国际 v 











1-9 “图 形 单位 ”对 话 框 


基准 角度 8) 
全 于 灾 ) 


O 北 0) 
加 西 如 ) 
加 南 扣 ) 
加 其 他 吕 ) 抬 职 /输入 


本 














| 确定 _| | 取消 
1-10 “ 方 同 控 制 ” 对 话 框 





国 。” 开 (ON): 使 绘图 边界 有 效 。 系 统 将 在 绘图 边界 以 外 所 拾取 的 点 视 为 无 效 。 

图 ” 关 (OFF): 使 绘图 边界 无 效 。 用 户 可 以 在 绘图 边界 以 外 拾取 点 或 实体 。 

图 ”动态 输入 角 反 坐标 : 可 以 且 接 在 屏 融 上 输入 角 乓 坐标 ， 输 入 模 坐 标 值 后 ， 按 下 “,，” 
键 , 接着 输入 纵 坐 标 值 ， 如 图 1-11 所 示 。 也 可 以 按 光 标 位 置 直接 按 下 鼠标 左 键 确定 
角 捕 位 置 。 





B414 
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1.1.3 配置 绘图 系统 


由 于 每 台 计 算 机 所 使 用 的 显示 器 、 输 入 设备 和 输出 设备 的 类 型 不 同 ， 用 户 喜 好 的 风格 及 
计算 机 的 目录 设置 也 是 不 同 的 , 所 以 每 台 计 算 机 都 是 独特 的 。 一 般 来 讲 , 使 用 AutoCAD 2014 
的 默认 配置 束 可 以 绘图 ， 但 为 了 使 用 用 户 的 定点 设备 或 打印 机 ， 以 及 为 提高 绘图 的 效率 ， 
AutoCAD 推荐 用 户 在 开始 作 图 前 先进 行 必要 的 配置 。 


| 
二 


}【 执 行 方式 】， 








命令 行 : preferences 

来 单 : 工具 一 选项 

右键 菜单 : 选项 《〈 单 击 鼠 标 右键 ， 系 统 打 开 右 键 某 单 ， 其 中 包括 一 些 最 钊 用 的 命令 ， 如 
图 1-12 所 示 。) 


执行 上 述 命 令 后 ， 系统 自 动 打开 “选项 ”对 话 框 。 用户 可 以 在 该 对 话 框 中 选择 有 关 选 项 ， 
对 系统 进行 配置 。 下 面 只 就 其 中 主要 的 几 个 选项 卡 作 一 下 说 明 ， 其 他 配置 选项 ， 在 后 面 用 到 
时 再 作 具 体 说 明 。 
“选项 ”对 话 框 中 的 第 五 个 选项 卡 为 “系统 ”， 如 图 1-13 所 示 。 访 选项 卡 用 来 设置 
AutoCAD 系统 的 有 关 特 性 。 


当前 配置 : 《<< 未 命名 配置 >> 济 当前 图 形 : Drawinel. dwe 
| 交 件 | 显示 “| 打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 床 | 
重复 功能 区 巴 ) 三 准 性 能 常规 选项 
县 近 的 输入 » 性 能 设置 中) 隐语 消息 设置 @G) 
当前 定点 设备 亿 ) 加 显示 “0LE 交 字 大 小 ”对 话 框 并 ) 
前 贴 板 » ls 二 器用 户 输入 内 容 出 错时 进行 声音 提示 包 ) 
| 当前 系统 定点 设备 泣 回 区 许 长 符号 名 四 
吾 _ 
ee 一 和 
ee 回访 问 联机 内 容 和 ) 和 oo 果 可 用 ) 





《9 放弃 WW) 功能 区 


币 报 体验 
D 平移 忆 ) 信息 中 心 


@@ 缩放 2) 回 显 示 触 模 模 式 功能 区 面板 届 ) 后 
加 Steerinetheels 布局 重生 成 选项 二 
动作 录制 器 人 切换 布局 时 重生 成 ) 可 执行 文件 设置 全) 
人 缓存 模型 选项 卡 和 上 一 个 市 局 久 ) 
了 对 昌 选 择 过 注 器 。， 人 @ 缓存 模型 渤 项 卡 和 所 有 市 局 CC) 数据 库 连 接 选项 
区 8 快速 选择 得 ).. . 四 在 图 形 文 件 中 保存 链接 索引 名) 
快速 计算 器 器 以 只 读 模式 打开 表格 位 ) 





Rt 查找 区)... 








1-12 “选项 ”右键 床单 1-13 “系统 ”选项 卡 
“选项 ”对 话 杠 中 的 第 二 个 选项 卡 为 “显示 ” 该 选项 卡 控 制 AutoCAD 窗口 的 外 观 。 该 
选项 卡 设 定 屏幕 全 单 、 屏 幕 颜 色 、 光 标 大 小 、 滚 动 条 显示 与 否 、 固 定 命令 行 窗口 中 文字 行 数 、 
AutoCAD 的 版 面 布局 设置 、 各 实体 的 显示 分 辩 紊 以 及 AutoCAD 运行 时 的 其 他 各 项 性 能 参数 
的 设 定 等 。 有 关 选 项 的 设置 读者 可 上 自己 参照 “帮助 ”文件 学 习 。 
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LJ 
在 默认 情况 下 ，AutoCAD 2014 的 绘图 窗口 是 白色 背景 、 黑 色 线 条 ， 有 时 需要 修改 绘 
窗口 颜色 。 修 改 绘图 窗口 颜色 的 步骤 为 : 

(1) 在 绘图 窗口 中 选择 “工具 ” 荣 单 中 的 选项 命令 。 屏 幕 上 将 弹出 “选项 ”对 话 框 。 
打开 “显示 ”选项 卡 ， 如 图 1-14 所 示 。 单 击 “ 窗 口 元 素 ” 选 项 组 中 的 “颜色 ”按钮 ， 将 打开 
图 1-15 所 示 的 “图 形 窗口 颜色 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “图 形 窗口 颜色 ”对 话 框 中 “颜色 ”下 拉 列 表 框 右 侧 的 下 拉 箭 头 ， 在 打开 的 
下 拉 列 表 中 选择 需要 的 窗口 颜色 ， 然 后 单 击 “应 用 并 关闭 ”按钮 ， 此 时 AutoCAD 2014 的 绘 
图 窗口 变 成 了 窗口 背景 色 。 





当前 配置 : < 未 命名 配置 >> 济 当前 图 形 : Drawinel. dwe 

| 文件 | 显示 ”| 打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 系统 “| 用 户 系统 配置 | 经 图 “| 三 维 建 模 | 选择 集 | 配置 | 联机 | 
窗口 元 素 
配色 方案 0) ， | 党 出 有 和 注 |1000 ”| 圆 引 和 回 的 平滑 度 必 ) 
在 图 形 窗口 中 显示 滚动 条 @) 注 [8 ”| 每 条 多 段 线 曲 线 的 线段 数 四) 
站 图 形状 态 栏 甸 ) ; 注 |0.5 ”| 演 染 对 象 的 平滑 度 (T) 

在 工具 栏 中 使 用 大 按钮 , 
回 将 功能 区 图 标 调整 为 标准 大 小 每 个 曲面 的 轮 麻 素 线 @ 
回 显 示 工具 提示 (I) 显示 性 能 
回 在 工具 提示 中 显示 快捷 刍 加 利用 光栅 与 0LE 平移 和 缩放 证) 
四 显示 扩展 的 工具 提示 六 回避 亮 显 光栅 图 地 过 框 &) 
[2 ”| 延 R 的 种 数 六 回应 用 实体 填充 加) 
回 显示 鼠标 悬 停工 具 提示 六 口 公 显示 文字 边框 名) 
回 显 示 立 件 选项 卡 (8) 回 蛤 制 实体 和 曲面 的 真实 辊 麻 闻 ) 
十 字 光 标 大 小 多) 
市 局 元 素 5 | 
回 显示 布局 和 模型 选项 卡 (L) 淡 入 度 控制 
回 显 示 可 打印 区 域 @) 外 部 参照 显示 全) 
显示 图 纸 背 景 ) ls0 | -== 
加 显示 图 纸 阴 影 旦 ) 在 位 编辑 和 注释 性 表达 颈 ) 

口 新 建 布 局 时 显示 页 面 设置 管理 器 (6) lo | 
回 在 新 布局 中 也 | 建 视 口 加) 























1-14 “显示 ”选项 卡 


吧 图 形 窗口 颜色 








沽 T_T z 轴 染 色 并) 


恢复 当前 元 素 世 ) 
恢复 当前 上 下 文山 ) 
恢复 所 有 上 下 交 吕 ) 

















恢复 传统 颜色 红 ) 





[+][ 上 ] [X- 射 线 ] | 


应 用 并 关闭 忆 ) 取消 





1-15 “图 形 帘 口 颜色 ”对 话 框 
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1.2 ”文件 官 理 


本 节 将 介绍 有 关 文 件 管理 的 一 些 基 本 操作 方法 ， 包 括 新 建文 件 、 打 开 已 有 文件 、 保 存 文 
件 、 删 除 文件 等 ， 这 些 都 是 进行 AutoCAD 2014 操作 最 基础 的 知识 。 


1.2.1 ”新建 文件 


(网 [执行 方式 ]， 
上 | 
命令 行 : NEW 
菜单 : 文件 一 新 奸 
工具 栏 ， 标 准 一 新 建 回 
执行 上 述 命令 后 , 系统 立即 从 所 选 的 图 形 样板 创建 新 图 形 , 而 不 显示 任何 对 话 框 或 提示 。 


1.2.2 ”打开 文件 


6 和 3 [执行 方式 ]， 
二 | 
命令 行 ， OPEN 
工具 栏 : 标准 ~ 打开 国 
-工具 栏 ， 标 准 _ 
IA I 
【操作 步骤 】 


执行 上 述 命令 后 ， 打 开 “ 选 择 文件 ”对 话 框 ( 如 图 1-16 所 示 )， 在 “文件 类 型 ”列表 框 
中 用 户 可 选 .dwg 文件 、.dwt 文件 、.dxf 文件 和 .dws 文件 。.dws 文件 是 包含 标准 图 层 、 标 注 样 
式 、 线 型 和 文字 样式 的 样板 文件 。.dxf 文件 是 用 文本 形式 存储 的 图 形 文件 ， 能 够 被 其 他 程序 
读 取 ， 许 多 第 三 方 应 用 软件 都 文 持 .dxf 格式 。 





id 


划 


变 捉 加) 
电 | 变 担 党 到 癌 1: | 国 F 六 .二 癌 
库 | 借 让 





1-16 “选择 文件 ”对 话 框 
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得 【执行 方式 】， 

一 全 仿 名 : GSAVE( 或 SAVE) 
菜单 : 文件 一 保存 。_ 
工具 栏 : 标准 ~ 保存 回 


执行 上 述 命令 后 ， 若 文件 已 命名 ， 则 AutoCAD 自动 保存 ， 若 文件 未 命名 〈 即 为 默认 名 
drawing1.dwg)， 则 系统 打开 “图 形 男 存 为 ”对 话 框 (如 图 1-17 所 示 )， 用 户 可 以 命名 保存 。 
在 “保存 于 ” 下 拉 列 表 框 中 可 以 指定 保存 文件 的 路 径 ;， 在 “文件 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 可 以 
指定 保存 文件 的 类 型 。 


呈 图形 另存 为 


记 ] 妆 即 更 新 图 狗 并 查看 
缩 咯 图 省 








wit 0 本 名 
Er [weiaas 放 ea 


图 1-17 “图 形 另存 为 ”对 话 框 
为 了 防止 因 意 外 操作 或 计算 机 系统 故障 导致 正在 绘制 的 图 形 文件 的 丢失 ， 可 以 对 当前 图 形 
文件 设置 自动 保存 。 步 又 如 下 : 
(1 ) 利用 系统 变量 SAVEFILEPATH 设置 所 有 “上 自动 保存 ”文件 的 位 置 ， 如 : Ci\HU\。 
(2) 利用 系统 变量 SAVEFILE 存储 “ 目 动 保存 ”文件 名 。 该 系统 变量 储存 的 文件 名 文 
件 是 只 读 文件 ， 用 户 可 以 从 中 查询 自动 保存 的 文件 名 。 
(3) 利用 系统 变量 SAVETIME 指定 在 使 用 “上 自动 保存 ”时 多 长 时 间 保 存 一 次 图 形 ， 单 


时 
是 分 











si 


一 人 
Er 
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1.2.4 ”另存 为 





命令 行 : a 
文件 一 另存 为 


执行 上 述 命令 后 ， 打 开 “ 图 形 男 存 为 ”对 话 框 (如 图 1-17)，AutoCAD 用 另存 名 保存 ， 
并 把 当前 日 j 图 形 更 名 8 








六 i 或 EXIT 
菜单 : 文件 一 退出 
_ 按 负 AutoCAD 操作 界面 右上 角 的 “关闭 ”按钮 癌 





命令 : QUITA (或 EXIT ) 

执行 上 述 命令 后 , 大 用 户 对 图 形 所 做 的 修改 尚未 保存 ， 则 会 出 现 图 1-18 所 示 的 系统 警 
对 话 框 。 选 择 “ 是 ”按钮 系统 将 保存 文件 ， 然 后 退出 ; 选择 “人 否 ” 投 钮 系统 将 不 保存 文件 。 
大 用 户 对 图 形 所 做 的 修改 已 经 保存 ， 则 直接 退出 。 





1-18 系统 将 告 对 话 杠 





1.3 ”基本 输入 操作 


本 节 将 介绍 AutoCAD 的 一 些 基 本 输入 操作 命令 或 知识 。 这 些 知 识 属于 学 习 本 软件 的 一 
些 最 基础 ， 同 时 又 是 非常 重要 的 知识 ， 对 这 些 知 识 的 了 解 ， 有 助 于 方便 快捷 地 操作 本 软件 。 


1.3.1 ”命令 输入 方式 


AutoCAD 交互 绘图 必须 输入 必要 的 指令 和 参数 。 有 多 种 AutoCAD 命令 输入 方式 (以 男 
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直线 为 例 ): 
1， 在 命令 窗口 输入 命令 名 


命令 字符 可 不 区 分 大 小 写 。 例 如 : 命令 : LINE。 执行 命令 时 ， 在 命令 行 提 示 中 经 常会 





出 现 命令 选项 。 如 : 输入 绘制 直线 命令 “LINE” 后 ， 命 令 行 中 的 提示 为 : 

命令 : LINEX 

指定 第 一 点 :〈 在 屏幕 上 指定 一 点 或 输入 一 个 点 的 坐标 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

选项 中 不 市 括号 的 提示 为 默认 选项 ,因此 可 以 直接 输入 直线 段 的 起 点 坐标 或 在 屏幕 上 指 
定 一 点 ， 如 果 要 选择 其 他 选项 ， 则 应 该 首先 输入 该 选项 的 标识 字符 ， 如 “ 放 莽 ”选项 的 标识 
字符 “U”， 然后 按 系 统 提示 输入 数据 即 可 。 在 命令 选项 的 后 面 有 时 候 还 市 有 人 尖 插 写 ， 兴 括号 
内 的 数值 为 默认 数值 。 

2. 在 命令 窗口 输入 命令 缩写 字 

如 L (Line)、 C (Circle)、 A (Arc)、Z (Zoom)、R (Redraw)、M (More)、CO (Copy)、 
PL (Pline)、E (Erase) 等 。 

3. 选取 绘图 菜单 直线 中 的 选项 

选取 该 选项 后 ， 在 状态 栏 中 可 以 看 到 对 应 的 命令 说 明 及 命令 名 。 

4. 选取 工具 栏 中 的 对 应 图 标 

选取 该 图 标 后 在 状态 栏 中 也 可 以 看 到 对 应 的 命令 说 明 及 命令 名 。 

5. 在 命令 行 打开 右键 快捷 沫 单 

如 采 在 前 面 刚 使 用 过 要 输入 的 命令 ， 可 以 在 命令 行 打开 右键 快捷 菜单 ， 在 “近期 使 用 的 
命令 ” 子 琳 单 中 选择 需要 的 命令 ， 如 图 1-19 所 示 。“ 近期 使 用 的 命令 ” 子 采 单 中 储存 最 近 使 
用 的 六 个 命令 ， 如 有 果 经 党 重复 使 用 某 个 6 次 操作 以 内 的 命令 ， 这 种 方法 瓯 比较 快速 简捷 。 

6. 在 绘图 区 右 击 鼠标 

如 果 用 户 要 重复 使 用 上 次 使 用 的 命令 ,可 以 直接 在 绘图 区 右 击 眼 标 ， 系 统 江 即 重 复 执 行 
上 次 使 用 的 命令 。 这 种 方法 适用 于 重复 执行 某 个 命令 。 


















































1.3.2 ”命令 的 重复 、 撤 消 、 重 做 


1. 命令 的 重复 
在 命令 窗口 中 按 Enter 键 可 重复 调用 上 一 个 命令 ， 不 管 上 一 个 命令 是 完成 了 还 是 家 取消 








2. 命令 的 撤消 
在 命令 执行 的 任何 时 刻 都 可 以 取消 和 终止 命令 的 执行 。 


| 
Te》【 执 行 方 式 】' 
命令 行 ， UNDO 

荣 单 : 编辑 一 放弃 





ee Esc 
命令 的 重 做 
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Wwwes 还 可 以 恢复 重 做 。 要 恢复 撤消 的 最 后 的 一 个 命令 。 





【执行 方式 】， 


| Ze 


命令 行 : REDO 

菜单 : 编辑 一 重 做 

快捷 键 : CTRL+Y 

AutoCAD 2014 可 以 一 次 执行 多 重 放弃 和 重 做 操作 。 单 击 UNDO 或 REDO 列表 箭头 ， 
可 以 选择 要 放弃 或 重 做 的 操作 ， 如 图 1-20 所 示 。 


县 近 使 用 的 前 令 ELLIPSE 
输入 设置 所 AR 依 Wn 乞 














局 好 多 | 

输入 搜索 选项 .. CIRCLE ee 

RECTANG Ee 

PLINE | 
复制 历史 记录 IT 
选项 . 重 若 了 个 命 付 

图 1-19 命令 行 右键 快捷 末 蛙 图 1-20 ”多重 放弃 或 重 做 
1.3.3 ”透明 命令 


在 AutoCAD 2014 中 有 些 命令 不 仅 可 以 直接 在 命令 行 中 使 用 ， 而 且 还 可 以 在 其 他 命令 的 
执行 过 程 中 ， 插 入 并 执行 ， 竺 该 命令 执行 完毕 后 ， 系 统 继续 执行 原 俞 令 ， 这 种 命令 称 为 透明 
命令 。 透 明 命 令 一 般 多 为 修改 图 形 设置 或 打开 辅助 绘图 工具 的 命令 。 

上 述 三 种 命令 的 执行 方式 同样 适用 于 透明 命令 的 执行 。 如 : 

命令 : ARCY 

指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C) ] 

>> (执行 2ZOOM 命令 ) 

正在 恢复 执行 ARC 命令 


HH “~ 
指定 圆 弧 的 起 后 或 








: 'ZOOMw (透明 使 用 显示 缩放 命令 ZO0OM) 





[圆心 (c) ] : (继续 执行 原 命令 ) 


按键 定义 


在 AutoCAD 2014 中 ， 除 了 可 以 通过 在 命令 窗口 输入 命令 、 点 取 工 具 栏 图 标 或 点 取 菜 单 
项 来 完成 外 ， 还 可 以 使 用 键盘 上 的 一 组 功能 键 或 快捷 键 ， 通 过 这 些 功 能 键 或 快捷 键 ， 可 以 快 
速 实现 指定 功能 ， 如 按 Fl 键 ， 系 统 调用 AutoCAD 帮助 对 话 框 。 

系统 使 用 AutoCAD 传统 标准 (Windows 之 前 ) 或 Microsoft Windows 标准 解释 快捷 
键 。 有些 功 能 键 或 快捷 键 在 AutoCAD 的 末 单 中 己 经 指出 ， 如 “粘贴 ”的 快捷 键 为 “CtrltV”， 

些 只 要 用 户 在 使 用 的 过 程 中 多 加 留意 ， 束 会 熟练 掌握 。 快 捷 键 的 定义 见 采 单 命令 后 面 的 说 


1.3.4 











16 


GE 
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A 一 去 


YE。 ”AutoCAD 2014 中 文 版 机 械 制图 快速 入 门 实例 教程 


Le 
上 明 ， 如 “粘贴 P) 、CtrltV”。 


1.3.$ ”命令 执行 方式 


有 的 命令 有 两 种 执行 方式 ， 通 过 对 话 框 或 通过 命令 行 输 入 命令 。 如 指定 使 用 命令 窗口 方 
3 和 令 行 方式 执行 “图 层 ” 命 令 。 
而 如 果 在 命令 行 输入 “LAYER”， 系统 则 会 自动 打开 “图 层 ” 对 话 框 。 
另外 ， 有 些 命令 同时 存在 命令 行 、 菜 单 和 工具 栏 三 种 执行 方式 ， 这 时 如 采 选 择 荣 单 或 工 
Ts 生 aD 下 划 线 ， 如 通过 采 蛙 或 工具 栏 方式 执行 “ 直 
线 ” 命 令 时 ， 命 令 行 会 显示 “ line”， 命 令 的 执行 过 程 与 结果 与 命令 行 方式 相同 。 





1.3.6 ”数据 的 输入 方法 


在 AutoCAD 2014 中 ， 点 的 坐标 可 以 用 直角 坐标 、 极 坐标 、 球 面 坐标 和 柱 面 坐标 表示 ， 
每 一 种 坐标 又 分 别 具 有 两 种 坐标 输入 方式 : 绝对 坐标 和 相对 坐标 。 其 中 直角 坐标 和 极 坐 标 最 
为 党 用， 下面 主要 介绍 一 下 它们 的 输入 。 

1. 直角 坐标 法 

用 点 的 X、Y 坐标 值 表 示 的 坐标 。 例 如 : 在 命令 行 中 输入 点 的 坐标 提示 下 ， 输 入 “15， 
18”， 则 表示 输入 了 一 个 X、Y 的 坐标 值 分 别 为 13、18 的 点 ， 此 为 绝对 坐标 输入 方式 ， 表 示 
该 点 的 坐标 是 相对 于 当前 坐标 原点 的 坐标 值 ， 如 图 1-21a 所 示 。 如 果 输 入 “@10，20” 则 为 
相对 坐标 输入 方式 ， 表 示 该 点 的 坐标 是 相对 于 前 一 点 的 坐标 值 ， 如 图 1-21c 所 示 。 

2. 极 坐 标 法 

用 长 度 和 角度 表示 的 坐标 ， 只 能 用 来 表示 二 维 点 的 坐标 。 在 绝对 坐标 输入 方式 下 ， 表 示 

为 :“ 长 度 < 角度 ”如 “25<50”， 其 中 长 度 表 为 该 点 到 坐标 原点 的 距离 ， 角 上 度 为 该 点 人 至 

原点 的 连 线 与 X 轴 正 同 的 夹 角 ， 如 图 1-21b 所 示 。 














20,28 
Y Y Y 
15.18 5<50 A@10,20 
10,8( 前 点 ) 
O 义 Ou xX X 





a) b) C ) d ) 
图 1-21 数据 输入 方法 
在 相对 坐标 输入 方式 下 ， 表 示 为 :“@ 长 度 < 角 度 ”， 如 “@2S<45$”， 其 中 长 度 为 该 点 到 
前 一 点 的 距离 ， 角 度 为 该 点 至 前 一 点 的 连 线 与 X 轴 正 向 的 夹 角 ， 如 图 1-21d 所 示 。 
3. 动态 数据 输入 
按 下 状态 栏 上 的 “DYN” 按 钮 ， 系 统 打开 动态 输入 功能 ， 可 以 在 屏幕 上 动态 地 输入 某 些 
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参数 数据 。 例 如 ， 绘 制御 线 时 ， 在 光标 附近 ， 会 动态 地 旺 示 “指定 第 一 氮 ”"， 以 及 后 面 的 坐 
标 框 ， 当 前 显示 的 是 光标 所 在 位 置 ， 可 以 输入 数据 ， 两 个 数据 之 间 以 去 号 隔 开 ， 如 图 1-22 
所 示 。 指 定 第 一 点 后 ,系统 动态 显示 直线 的 角度 , 同时 要 求 输入 线段 长 度 值 , 如 图 1-23 所 示 ， 
其 输入 效果 与 “@ 长 度 < 角度 ”方式 相同 。 


有 生生 一个 
图 1-22 ”动态 输入 坐标 值 图 1-23 “动态 输入 长 度 值 











807. 1804 








下 面 分 别 讲述 点 与 距离 值 的 输入 方法 。 
1. 点 的 输入 





绘图 过 程 中 , 常 需要 输入 点 的 位 置 ，AutoCAD 提供 了 如 下 几 种 输入 点 的 方式 : 

(1) 用 键盘 直接 在 命令 窗口 中 输入 点 的 坐标 : 直角 坐标 有 两 种 输入 方式 : x，y 《点 的 
绝对 坐标 值 ， 例 如 : 100，50) 和 @ x,，y (相对 于 上 一 点 的 相对 坐标 值 ， 例 如 : @ 50，-30)。 
坐标 值 均 相 对 于 当前 的 用 户 坐 标 系 。 

极 坐 标的 输入 方式 为 : 长 度 < 角度 (其 中 ,长 度 为 点 到 坐标 原点 的 距离 ， 和 角度 为 原点 
至 该 点 连 线 与 X 轴 的 正 向 夹 角 ,例如 : 20<45) 或 @ 长 度 < 角度 (相对 于 上 一 点 的 相对 极 坐 
标 ， 例 如 @ 50 < -30)。 

(2) 用 鼠标 等 定 标 设备 移动 光标 单 击 左 键 在 屏 厅 上 直接 取 点 。 

(3) 用 目标 捕 提 方式 捕捉 屏幕 上 已 有 图 形 的 特殊 点 〈 如 端点 、 中 点 、 中 心 点 、 插 入 点 、 
交点 、 切 点 、 垂 足 点 等 )。 

(4) 直接 距离 输入 。 先 用 光标 拖拉 出 橡 筋 线 确定 方向 ， 然 后 用 键盘 输入 距离 。 这 样 有 
利于 准确 控制 对 象 的 长 度 等 参数 ， 如 要 绘制 一 条 10mm 长 的 线段 ， 方 法 如 下 : 

命令 : _line 

指定 第 一 点 :在 屏幕 上 指定 一 点 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 

这 时 在 屏幕 上 移动 鼠标 指明 线段 的 方向 ， 但 不 要 单 击 鼠标 左 键 确认 ， 如 图 1-24 所 示 ， 然 
后 在 命令 行 输 入 10， 这 样 就 在 指定 方向 上 准确 地 绘制 了 长 度 为 10mm 的 线段 。 




















1-24 绘制 直线 
2. 距离 值 的 输入 
在 AutoCAD 命令 中 ， 有 时 需要 提供 高 度 、 宽 度 、 半 径 、 长 度 等 距离 值 。AutoCAD 提供 





18 


NE AutoCAD 2014 中 文 版 机 械 制 图 快速 入 门 实例 教程 


了 两 种 输入 距离 值 的 方式 : 一 种 是 用 键盘 在 命令 窗口 中 二 接 输入 数值 为 一 种 是 在 屏 大 上 挫 
取 两 点 ， 以 两 点 的 距离 值 定 出 所 需 数值 。 


1.4 ”思考 与 练习 


1. 问答 题 
请 指出 AutoCAD 2014 工作 界面 中 菜单 栏 、 命 令 窗 口 、 状 态 栏 、 工 具 栏 的 位 置 及 作用 。 
2. 选择 题 
(1) AutoCAD 2014 默认 打开 的 工具 栏 有 : 
A “标准 ”工具 栏 B “绘图 ”工具 栏 C “修改 ”工具 栏 
D “对 象 特性 ”工具 栏 E “绘图 次 序 ” 工 具 栏 
(2) 打开 未 显示 工具 栏 的 方法 是 : 
A 选择 “工具 ”下 拉 沫 单 中 的 “工具 栏 ” 选项 ， 在 弹出 的 “工具 栏 ” 对 话 框 中 选中 欲 显 
示 工 具 栏 项 前 面 的 复 选 杠 
B 用 鼠标 右 击 任 一 工具 栏 ， 在 弹出 的 “工具 栏 ” 快捷 菜单 中 选中 欲 显示 的 工具 栏 项 
C 在 命令 窗口 输入 TOOLBAR 命令 




















D 以 上 均 可 

(3) 调用 AutoCAD 命令 的 方法 有 : 
A 在 命令 窗口 输入 命令 名 B 在 命令 窗口 输入 命令 缩写 字 
C 拾取 下 拉 有 末 单 中 的 采 蛙 选项 D 拾取 工具 栏 中 的 对 应 图 标 
E 以 上 均 可 


(4) 正常 退出 AutoCAD 的 方法 有 : 
A QUIT 命令  B EXIT 命令 C 屏幕 右上 角 的 关闭 按钮 D 直接 关机 
3， 操 作 题 

(1) 用 资源 管理 器 打开 文件 C: \AutoCAD 2014\Sample\colorwh.dweg。 

(2) 试 设置 目 动 保存 功能 。 
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第 2 章 二 维 图 形 命令 
gp ~ ， 


二 维 图 形 正二 维 平 面 空 间 绘制 的 图 形 , 主要 由 一 些 基本 图 形 元 素 组 
成 如 氮 、 直线 圆 弧 圆 、 椭 圆 、 算 形 、 多 边 形 等 几何 元 素 。 
AutoCAD 提供 了 大 量 的 绘图 工具 , 可 以 帮助 用 户 完 成 二 维 图 形 的 绘制 。: 





目 线 类 命令 


贺 类 图 形 命令 


© © © © © 
中 忌 
回 
网 
SS 
了 
4> 


高 级 绘图 命令 
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直线 类 命令 包括 直线 、 射 线 和 构造 线 命 令 ， 这 几 个 命令 是 AutoCAD 中 最 简单 的 绘图 命 


心 





命令 行 : LINE 


3 [操作 步骤 】 ， 


命令 : LINEY 

指定 第 一 点 :〈 输 入 直线 段 的 起 点 ， 用 鼠标 指定 点 或 者 给 定点 的 坐标 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 〈 输 入 直线 段 的 端点 ， 也 可 以 用 鼠标 指定 一 定 角度 后 ， 直 接 输 入 直线 的 长 
度 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : (输入 下 一 直线 段 的 端点 。 输 入 选项 “U” 表 示 放 弃 前 面 的 输入 ; 单 击 鼠 
标 右 键 或 按 回 车 键 ， 结 束 命 令 ) 

指定 下 一 点 或 [闭合 (Cc) /放弃 (U) ] : (输入 下 一 直线 段 的 端点 ， 或 输入 选项 “c” 使 图 形 闭 合 ， 结 束 


命令 ) 














一 部 【 选 项 说 明 】 ， 
图。 若 用 回 车 键 响应 “指定 第 一 点 :” 提 示 ， 系 统 会 把 上 次 绘 线 (或 弧 ) 的 终点 作为 本 次 
操作 的 起 始点 。 特 别 地 ， 若 上 次 操作 为 绘制 圆 弧 ， 回 车 响应 后 绘 出 通过 圆 弧 终 点 的 
与 该 圆 弧 相 切 的 直线 段 ， 该 线段 的 长 度 由 鼠标 在 屏幕 上 指定 的 一 点 与 切 点 之 间 线 段 
的 长 度 确 定 。 
国 在 “指定 下 一 点 ”提示 下 ， 用 户 可 以 指定 多 个 端点 ， 从 而 绘 出 多 条 直线 段 。 但 是 ， 
每 一 段 直线 是 一 个 独立 的 对 象 ， 可 以 进行 单独 的 编辑 操作 。 
图 ”绘制 两 条 以 上 直线 段 后 ， 若 用 C 响应 “指定 下 一 点 ”提示 ， 系 统 会 自动 链接 起 始点 
和 最 后 一 个 端点 ， 从 而 绘 出 封闭 的 图 形 。 
加 ”车 用 U 响应 提示 ， 则 擦 除 最 近 一 次 绘制 的 直线 段 。 
若 设置 正 交 方 式 〈 按 下 状态 栏 上 “ 正 交 ” 按 钮 ) ， 只 能 绘制 水 平 直线 或 垂直 线段 。 
加 ” 若 设 置 动态 数据 输入 方式 ( 按 下 状态 栏 上 “DYN” 按 钮 )， 则 可 以 动态 输入 坐标 或 
长 度 值 。 下 面 的 命令 同样 可 以 设置 动态 数据 输入 方式 ， 效 果 与 非 动态 数据 输入 方式 
类 似 。 除 了 特别 需要 ， 以 后 不 再 强调 ， 而 只 按 非 动态 数据 输入 方式 输入 相关 数据 。 











2.1.2 ”实例 : 五 角 星 


绘制 图 2-1 所 示 五 角 星 。 









光盘 菇 得 
01 
命令 : _line 
指定 第 一 点 
02 在 命令 行 输入 “120，120” 


法 输入 五 角 星 的 各 个 顶点 : 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 
时 ， 动 态 输入 80， 如 图 2-2 所 示 ) 





Pl 
P4 P3 
Pz PS 
2-1 五 角 星 


指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

指定 下 一 点 或 【闭合 (C) /放弃 (U) ] : 
标 位 置 为 0“ 时 ， 动 态 输入 80 ) 

指定 下 一 点 或 【闭合 (C) /放弃 (U) ] : 

指定 下 一 点 或 【闭合 (C) /放弃 (U) ] : 
置 为 180“ 时 ， 动 态 输 入 80) 

指定 下 一 点 或 【闭合 (C) /放弃 (U) ] : 

指定 下 一 点 或 【闭合 (C) /放弃 (U) ] : 


2.1.3 ”射线 


人 【执行 方式 】 | 
| | 


1 I 
5 【操作 步骤 】 ， 


chapter (2 


二 维 图 形 命令 


_ | 光 稳 \ 讲 解 视频 \ 第 2 章 \ 五 角 星 .avi < 
性 
不 


I 用 “直线 ”命令 ， 绘 制 一 条 直线 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 


( 即 顶 点 Pl 的 位 置 ) 后 回 车 ， 系 统 继续 提示 ， 相 似 广 


@80 < 252 (P2 点 ， 也 可 以 按 下 “DYN” 按 钮 ， 在 光标 位 置 为 108 “ 


108" 





图 2-2 动态 输入 


159.091，90.870w (P3 点 ) 


@ 80，0 x 【〔 错 位 的 P4 点 ， 也 可 以 按 下 “DYN” 按 钮 ， 在 光 
Ux (取消 对 P4 点 的 输入 ) 


@ -80，0  (P4 点 ,也 可 以 按 下 “DYN” 按 钮 ， 在 光标 位 


i124 1 A 916w (BS 
C (封闭 五 角 星 并 结束 命令 ) 
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指定 起 点 :〈 给 出 起 点 ) 


指定 通过 点 : 


2.1.4 构造 线 





人 人。 


防 令 : XLINEY 


指定 点 或 [水 平 (H) /垂直 (V) /角度 (A) /二 等 分 (B) / 偏 移 (0)] 
(给 定 通过 点 2， 男 一 条 双向 无 限 长 直线 ) 
(继续 给 点 ， 继 续 画 线 ， 如 图 2-3a 所 示 ， 用 回 车 结束 命令 ) 


指定 通过 扩 : 
指定 通过 扩 : 


入 [选项 说 明 】 


| 

上 二 
IS 
| 
1 


【操作 步骤】 ， 


执行 选项 中 有 “指定 反 ” 


E 〈 给 出 通过 点 ,绘制 出 射线 ) 
指定 通过 点 :〈 过 起 点 绘制 出 另 一 射线 ， 用 回 车 绪 


命令 ) 


: XLINE 
单 : 绘图 一 构造 线 
: 绘图 一 构造 线 地 





: 《给 出 根 点 1) 


EE 
b) C ) 
3 六 
3 p20 
a ”0 a 
] 
d) e) f) 


2-3 构造 线 


“水 平 ” “和 王 百 ” “角度 ” 


式 绘 制 构造 线 ， 分 别 如 图 2-3a~f 所 示 。 





出 。 常 用 于 辅助 作 图 。 
应 用 构造 线 作为 辅助 线 绘制 机 械 图 中 三 视图 的 绘图 是 构造 线 的 最 主要 用 途 ， 构造 线 的 应 
用 你 证 了 三 视图 之 间 “ 主 俯视 图 长 对 正 、 主 左 视图 局 平 章 、 俩 左 视 图 宽 相 等 ”的 对 应 天 系 。 
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“二 等 分 ”和 “ 偶 移 ”六 种 方 


这 种 线 模拟 手工 作 图 中 的 辅助 作 图 线 。 用 特殊 的 线 型 显示 ， 在 绘图 输出 时 可 不 作 输 





chapter (2 


二 维 图 形 命令 
图 2-4 所 示 为 应 用 构造 线 作 为 辅助 线 绘制 机 械 图 中 三 视图 的 绘图 示例 ， 构 造 线 的 应 用 保证 了 
三 视图 之 间 “ 主 信 视 图 长 对 正 、 主 左 视 图 高 平和 章 、 储 左 视 图 客 相 等 ”的 对 应 关系。 图 中 红色 
线 为 构造 线 ， 黑 色 线 为 三 视图 轮 廊 线 。 











2-4 构造 线 辅 助 绘制 三 视图 


或 


罚 类 命令 主要 包括 “ 圆 ”“ 圆 踊 ”“ 椭 圆 ”“ 椭 圆 踊 ”以 及 “ 圆 环 ”等 命令 ， 这 几 个 
令 是 AutoCAD 中 最 简单 的 曲线 命令 。 





命令 行 ，CIRCLE 
荣 单 : 绘图 一 圆 
工具 栏 : 绘图 一 圆 乌 


A | 
3 和 【操作 步骤 】 ， 


命令 : CIRCLEY 

指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T) ]: (指定 圆心 ) 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D) ] : (直接 输入 半径 数值 或 用 光标 指定 半径 长 度 ) 
指定 圆 的 直径 < 默认 值 >: (输入 直径 数值 或 用 光标 指定 直径 长 度 ) 




















全 洲 【选项 说 明 】 ， 
四 ”三 点 (3P): 用 指定 圆周 上 三 点 的 方法 画 圆 。 
四 ”两 点 (2P)， 指定 直径 的 两 端点 画 圆 。 
四 。 相 切 、 相 切 、 半 径 (D: 按 先 指定 两 个 相 切 对 象 ， 后 给 出 半径 的 方法 画 圆 ， 如 图 2-5 
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所 示 给 出 了 以 “ 相 切 、 相 切 、 半 径 ” 方 式 绘制 圆 的 各 种 情形 《其 中 加 黑 的 圆 为 最 后 
绘制 的 圆 ) 。 


o 9 0 0 


图 2-5 圆 与 另外 两 个 对 象 相 切 的 各 种 情形 
“绘图 一 圆 ” 某 单 中 多 了 一 种 “ 相 切 、 相 切 、 相 切 ”的 方法 ， 当 选择 此 方式 时 《如 





图 2-6 所 示 ) ， 系 统 提示 : 
指定 圆 上 的 第 一 个 点 : _tan 到 : (指定 相 切 的 第 一 个 圆 弧 ) 
指定 圆 上 的 第 二 个 点 : _tan 到 : (指定 相 切 的 第 二 个 圆 弧 ) 
指定 圆 上 的 第 三 个 点 : _tan 到 : (指定 相 切 的 第 三 个 圆 弧 ) 





举 图 [D) ”标注 届 ”修改 出 让 参数 此 ) 窗口 的 
建 模 如 ) 


直线 民 ) 
/射线 三 ) 
.了 构造 线 (I) 
"多 线 山 


。 多 段 线 代 ) 

局 \ 三 维 多 段 线 (3) 
合 ? 多 边 形 ) 

上 矩形 (6) 

考 螺 施 代 ) 


国 弦 各) » | 

(路 3 (中 辕 心 、 半 径 邓 ) 

人) 园 环 上 ) 9 贺 心 直径 吧 ) 
样 条 曲线 (8) "© 两 点 名 ) 


精 回 字 ) 2 
) 
块 区 ) ,Ok 

















一 草 | 相 切 、 相 切 、 半径 (T) 


图 寿 … CEEEDETIT 
点 四 ) [ Ln 


图 案 填充 Qn)... 


同 渐变 色 ... 
二 边界 (8)... 
[二 面 域 ) 

后 区 域 覆 盖 邮 ) 
外 修订 云 线 久 ) 


次 字 区 ) b 


2-6 ”绘制 圆 的 菜单 方法 

















2.2.2 圆 中 


命令 行 : 


ARC 《缩写 名 ， A) 


chapter (2 


二 维 图 形 命令 
工具 栏 : 绘图 一 圆 弧 六 


【操作 步骤 】 ， 





命令 : ARC/ 
指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (Cc) ] :指定 起 点 ) 
指定 圆 弧 的 第 三 点 或 [圆心 (C) /端点 (E) ] : (指定 第 二 点) 
指定 圆 弧 的 端点 : (指定 端 点 ) 
| 





用 命令 行 方式 画 圆 弧 时 ， 可 以 根据 系统 提示 选择 不 同 的 选项 ， 具 体 功能 和 用 “绘制 ” 菜 
单 的 “ 圆 弧 ” 子 菜单 提供 的 11 种 方式 相似 。 这 11 种 方式 如 图 2-7 所 示 。 





f) g) h) 
25 < 
YY 人 (3 
1 1 rr 5 
1) j) k) 


图 2-7 11 种 画 圆 弧 的 方法 
需要 强调 的 是 “继续 ”方式 ， 绘 制 的 圆 缴 与 上 一 线段 或 加 弧 相 切 ， 继 续 画 圆 孤 段 ， 因 此 
提供 闹 点 即 可 。 
2.2.3 实例 : 圆 头 平 键 


绘制 如 图 2-8 所 示 的 圆 头 平 键 。 
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2-8 圆 头 平 键 


光盘 \ 讲 解 视频 \ 第 2 章 \ 圆 尖 平 键 .avi 





0 但 利用 “直线 ”命令 绘制 两 条 直线 ， 庙 点 坐标 值 为 { (100，130) ， (150，130) } 


和 { (100,100) ，(〈150,100) 》 结果 如 图 2-9 所 示 。 


图 2-9 绘制 平行 线 
02 利用 “ 圆 弧 ” 命 令 绘 制 圆 头 部 分 圆 激 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 


命令 : ARCA 

指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C) ] :打开 “对 象 捕 提 ” 开 天 ， 指 定 起 点 为 上 和 面 水 平 线 左 端点 ) 
指定 圆 弧 的 第 二 点 或 [圆心 (C) /站 点 (E)] :EX 

指定 圆 弧 的 端点 : (指定 端点 为 下 面 水 平 线 无 冰点 ) 

指定 圆 弧 的 圆心 或 [角度 (R) /方向 (D) /半径 CR) ]: DY 

指定 圆 弧 的 起 点 切 同 : 180 


03 昌 利用 “ 圆 弧 ”命令 绘制 为 一 段 加 法 ， 命 令 行 所 示 与 操作 如 下 : 





命令 : ARCY 

指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (c) ] :打开 “对 象 捕捉 ”开关 ， 指 定 起 点 为 上 面 水 平 线 右 端点 ) 
指定 圆 弧 的 第 二 点 或 [圆心 (C) /站 点 (E)] :EX 

指定 圆 弧 的 端点 : (指定 端点 为 下 面 水 平 线 右 端点 ) 

指定 圆 弧 的 圆心 或 [角度 (A) /方向 CD) /半径 CR) ]: RAR 

指定 包含 角 : -180 


最 终结 采 如 图 2-8 所 示 。 





2.2.4 圆 环 





命令 行 : DONUT 


chapter (2 


二 维 图 形 命 令 


Pe I 
OS 【 扣 作 步 怠 】 


A | 

命令 : DONUTA 

指定 圆 环 的 内 径 ”< 默认 值 >: (指定 圆 环 内 径 ) 

指定 圆 环 的 外 径 < 默认 值 >: (指定 圆 环 外 径 ) 

指定 圆 环 的 中 心 点 或 < 退出 > :〈 指 定 圆 环 的 中 心 点 ) 

指定 圆 环 的 中 心 点 或 < 退出 >: (继续 指定 圆 环 的 中 心 点 ， 则 继续 绘制 相同 内 外 径 的 圆 环 。 用 回 车 、 空 
格 键 或 鼠标 右键 结束 命令 ， 如 图 2-10a)。 





全 记 【选项 说 明 】 ， 


在 指 定 内 径 为 零 ， 则 男 出 实心 填充 圆 〈 见 网 2-10b) 。 

用 命令 FILL 可 以 控制 圆 环 是 个 填充 ， 有 具体 方法 是 : 

命令 : FILLY 

输入 模式 [ 开 (ON) / 关 (OFF)] < 开 >: (选择 ON 表示 填充 ， 选 择 OFF 表示 不 填充 ， 如 图 2-10c) 


co @ 


a) b) c) 
图 2-10 绘制 圆 环 





2.2.5 顶 圆 与 椭圆 中 





命令 行 : ELLIPSE 
亲 单 : 绘图 一 椭圆 一 圆 弧 
工具 栏 : 绘图 一 椭圆 必 或 绘图 一 椭圆 弧 宛 


5 【操作 步骤 】 ， 


命令 : ELLIPSEL 
指定 椭圆 的 轴 闹 点 或 [ 圆 踊 (A) /中 心 点 (C) ] :指定 轴 端 点 1， 如 图 2-11a 所 示 ) 
指定 轴 的 另 一 个 端点 : 《指定 轴 问 点 2， 如 图 2-11a 所 示 ) 


指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R) ] : 
i | 


乞 穷 【选项 说 明 】 ， 
四。 指定 椭圆 的 轴 端 点 ; 根据 两 个 端点 定义 椭圆 的 第 一 条 轴 。 第 一 条 轴 的 角度 确定 了 整 
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个 椭圆 的 角度 。 第 一 条 轴 既 可 定义 椭圆 的 长 轴 也 可 定义 短 轴 。 


国 ”旋转 (R): 通过 统 第 一 条 轴 旋 转 圆 来 创建 椭圆 。 相当 于 将 一 个 圆 绕 椭 圆 轴 翻转 一 个 角 
度 后 的 投影 视图 。 


图 ”中心 点 (C):; 通过 指定 的 中 心 点 创建 椭圆 。 

国 ”加 弧 (A): 该 选项 用 于 创建 一 段 椭圆 缴 。 与 “工具 栏 : 绘制 一 椭圆 了 ”功能 相同 。 
其 中 第 一 条 轴 的 角度 确定 了 椭圆 弧 的 角度 。 第 一 条 轴 既 可 定义 椭圆 弧 长 轴 也 可 定义 
椭圆 弧 短 轴 。 选 择 该 项 ， 系 统 继续 提示 : 

指定 椭圆 弧 的 轴 端 点 或 [中 心 点 (c) ] : (指定 端点 或 输入 C) 

指定 轴 的 另 一 个 端点 : (指定 另 一 端点 ) 








马 导 zz 站 


指定 男 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R) ] : 《指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 输入 R) 
指定 起 始 角度 或 [参数 (P) ] :《〈 指 定 起 始 角度 或 输入 P ) 
指定 终止 角度 或 [参数 (P) /包含 角度 (I) ] 
其 中 各 选项 合 义 如 下 : 
国 ”角度 : 指定 椭圆 弧 端 点 的 两 种 方式 之 一 ， 光 标 与 椭圆 中 心 点 连 线 的 夹 角 为 李 圆 端点 
位 置 的 角度 ,如 图 2-11b 所 示 。 
图 ”参数 (P): 指定 李 圆 弧 冰 点 的 另 一 种 方式 ， 该 方式 同样 是 指定 椭圆 弧 冰 点 的 角度 ， 但 
通过 以 下 矢量 参数 方程 式 创建 椭圆 孤 : 
p(u)= c+a* cos(u) + bx sin(u) 
其 中 , c 有 是 椭圆 的 中 心 点 : a 和 b 分 别 是 椭圆 的 长 轴 和 短 轴 ; u 为 光标 与 李 圆 中 心 点 连 线 的 
夹 角 。 
图 ”包含 角度 (D: 定义 从 起 始 角 度 开 始 的 包含 角度 。 


a) ”椭圆 b) ”椭圆 弧 
图 2-11 椭圆 和 李 圆 弧 


2.3 ”平面 图 形 命令 


平面 图 形 包 括 和 矩形 和 正 多 边 形 两 种 基本 图 形 单元 。 本 节 学 习 这 两 种 平面 图 形 的 命令 和 绘 
制 方 法 。 





Chapter V2 


RECTANG (缩写 名 : REC) 
I 久 轩 一 知 j 


命令 : RECTANG/ 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (Cc) /标高 (E) / 圆 角 (FE) /厚度 (T) /宽度 (W) ] : 
指定 男 一 个 角 点 或 [面积 (A) /尺寸 (D) /旋转 (R 








图 2-12 ”绘制 矩形 


国 ”第 一 个 角 点 : 通过 指定 两 个 角 点 确定 矩形 ， 如 图 2-12a 所 示 。 

图 ” 倒 角 (C): 指定 倒 角 距离 ， 绘 制 带 倒 角 的 矩形 (如 图 2-12b 所 示 ) ， 每 一 个 角 点 的 逆 
时 针 和 顺 时 针 方 向 的 倒 角 可 以 相同 ， 也 可 以 不 同 ， 其 中 第 一 个 倒 角 距 离 是 指 角 点 逆 
时 针 方 向 倒 角 距离 ， 第 二 个 倒 角 距离 是 指 角 点 顺 时 针 方 向 倒 角 距离 。 

加 ”标高 (E): 指定 矩形 标高 (Z 坐标 ) ， 即 把 矩形 画 在 标高 为 Z， 和 XOY 坐标 面 平行 

的 平面 上 ， 并 作为 后 续 窃 形 的 标高 值 。 

册 角 (F): 指定 圆 角 半径 ， 绘 制 带 圆 角 的 矩形 ， 如 图 2-12c 所 示 。 

厚度 (T): 指定 矩形 的 厚度 ， 如 图 2-12d 所 示 。 

宽度 (W): 指定 线 宽 ， 如 网 2-12e 所 示 。 

尺寸 ID): 使 用 长 和 筑 创 建 逢 形 。 第 二 个 指定 点 将 矩形 定位 在 与 第 一 角 点 相关 的 四 

个 位 置 之 一 内 。 

国 面积 CA) : 指定 面积 和 长 或 宽 创 建 和 矩形。 选择 该 项 ， 系 统 提 示 : 

输入 以 当前 单位 计算 的 矩形 面积 <20 .0000>: “输入 面积 值 ) 

计算 矩形 标注 时 依据 [长 度 ( 工 ) /宽度 (W) ] < 长 度 >:( 回 车 或 输入 W) 

输入 矩形 长 度 <4.0000>: (指定 长 度 或 宽度 ) 
































29 


到 Ss 
四。 旋转 〈(R) ， 旋 转 所 绘制 的 矩形 的 角度 。 选 择 该 项 ， 系 统 提示 : 


“2 
《指定 角度 ) 
(指定 男 
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-个 角 挟 或 选择 其 他 选项 ) 








指定 长 度 或 沉 度 后 ， 系 统 上 自动 计算 男 一 个 维度 后 绘制 出 矩形 。 如 末 窍 形 被 倒 角 或 圆 角 ， 





则 长 度 或 宽度 计算 中 会 考虑 此 设置 ， 如 图 2-13 所 示 。 





指定 旋转 角度 或 [拾取 点 (P)] <135>: 
指定 男 一 个 角 点 或 [面积 (A) /尺寸 (D) /旋转 (R) ] 
指定 旋转 角度 后 ， 系 统 按 指 定 角 度 创 建 失 形 ， 如 图 2-14 所 示 。 


2-14 ” 按 指 定 旋 转角 度 创建 矩形 


便衣 距离 1, 1; 面积 圆 角 半径，1.0 面 
: 20 长 度 ; 6 积 : 20 宽度 : 6 
图 2-13 按 面积 绘制 矩形 
2.3.2 ”实例 : 方 头 平 键 
绘制 如 图 2-15 所 示 的 方 头 平 键 : 
图 2-15 方 头 平 刍 
A 
™ 


光盘 \ 讲 解 视频 \ 第 2 章 \ 方 头 平 键 .avi 
令 绘制 主 视图 外 形 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
”30 之 





命 A 
Q100,11 vy 


条 校 线 闫 氮 的 坐标 值 为 《0,32) 和 








尖 碍 政 径 
19 利用“ 窍 形 ”# 
命令 : 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (Cc) /标高 (E) / 圆 角 (F) /厚度 (Tf) /宽度 (W)] 
-个 角 点 或 [面积 (A) /尺寸 (D) /旋转 (R) ] : 
绘制 主 视图 两 条 校 线 。 
绘制 主 视图 棱 线 








口 
02 利用 66 直线 99 
令 行 提示 与 操作 如 下 : 
(指定 主 视图 左边 竖 线 上 一 点 ) 





RECTANG 一 

指定 另 

结果 如 图 2-16 所 示 。 

命令 绘 

〈(@100.0) ， 另 一 条 棱 线 端点 的 坐标 值 为 〈0,39) 和 《〈@100,0) ， 结 果 如 图 2-17 所 示 。 
图 2-16 绘制 主 视图 外 形 图 2-17 -到 

03 利用 “构造 线 ” 命 令 绘制 构造 线 ， 命 


指定 点 或 [水 平 (H) /垂直 (V) /角度 (A) /二 等 分 (B) / 偏 移 (0)] 


命令 :XLINEA 
(指定 竖 直 位 置 上 一 点 ) 





指定 通过 扣 
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二 维 图 形 命令 
指定 通过 点 : 过 


同样 方法 绘制 右边 竖 直 构造 线 ， 如 图 2-18 所 示 。 
04 利用 “和 矩形 ”命令 和 “直线 ”命令 绘制 俯视 图 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : RECTANG/ 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (c) /标高 (E) / 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (W) ] : (指定 左边 构造 线 上 一 
点 ) 


dy 











指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A) /尺寸 (D) /旋转 (R)]: Q@100,18 
接着 绘制 两 条 直线 ， 端 点 分 别 为 1{ (0,2) ，(@100,0) 3 和 1 (0,16) ，((@100,0) }， 结 
果 如 图 2-19 所 示 。 





图 2-18 ”绘制 竖 直 构造 线 图 2-19 绘制 俯视 图 
05 利用 “构造 线 ” 命 令 绘制 左 视图 构造 线 。 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 
命令 : _xline 


指定 点 或 [水 平 (H) /垂直 (V) /角度 (A) /二 等 分 (B) / 偶 移 (0O) ] : HZ 
和 定 通 过 点 : (指定 主 视图 上 右上 端点 ) 
和 定 通 过 点 : (指定 主 视图 上 右 下 端点 ) 
指定 通过 点 :捕捉 俯视 图 上 右上 端点 ) 
站 定 通过 
定 通过 








过 点 : (捕捉 俯视 图 上 右 下 端点 》 

: 

命令 : 〔 回 车 表示 重复 绘制 构造 线 命 令 ) 

指定 点 或 [水 平 (H) /垂直 (V) /角度 (A) /二 等 分 (B) / 偶 移 (0O) ] : A 
输入 构造 线 的 角度 (0) 或 [参照 (R)]: -45 

指定 通过 点 :任意 指定 一 点 ) 

指定 通过 点 : 

命令 :XLINEV 

指定 点 或 [水 平 (H) /垂直 (V) /角度 (A) /二 等 分 (B) / 偏 移 (0)]: Vx 
指定 通过 点 :( 指 定 斜 线 与 第 三 条 水 平 线 的 交点 ) 

指定 通过 点 : (指定 斜 线 与 第 四 条 水 平 线 的 交点 ) 


结果 如 图 2-20 所 示 。 


4 





图 2-20 ”绘制 天 视图 构造 线 
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绘制 左 视图 ， 结 琳 如 图 2-21 所 示 。 


06 设置 矩形 两 个 倒 角 距离 为 2， 


图 2-21 绘制 左 视 图 


07 删除 构造 线 ， 最 终结 果 如 图 2-15 所 示 。 





命令 : POLYGONY 
输入 侧面 数 <4> : (指定 多 边 We 力 数 ， 默 认 值 为 4。) 
E)]: (指定 中 心 点 ) 





指定 正 多 边 形 的 中 心 氮 或 [ 
和 输入 选项 【内 接 于 圆 (I 


Cc 表示 外 切 如 图 2-22b) 
指定 圆 的 六 征 : (指定 外 接 贺 或 内 切 圆 的 半径 ) 


] <I>: (指定 是 


a 








Do 
| vw 


如 果 选 择 “ 边 ”选项 ， 
边 形 如 图 2-22c。 


则 只 要 指定 多 边 形 的 一 





a) b) 
图 2-22 夯 正 多 边 开 
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定 是 内 接 于 圆 或 外 切 于 圆 ， 


I 表示 内 接 如 图 2-22a， 


边 ， 系 统 就 会 按 逆 时 针 方 癌 创建 该 正 多 


c) 


chapter 02 


二 维 图 形 命令 


2.3.4 实例 ,螺母 


绘制 如 图 2-23 所 示 的 螺母 。 





0 人 月 利 用 “ 圆 ” 命 令 绘制 一 个 圆 。 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 
命令 : circlerv 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2B)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T) ] : 150,150 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D) ] : 50x 
得 到 的 结果 如 图 2-24 所 示 。 
02 具 利用 “多 边 形 ”命令 绘制 正六 边 形 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : polygonv 
输入 侧面 数 [4] : 6 
指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E)]: 150,150 
输入 选项 [内 接 于 圆 (I) /外 切 于 圆 (Cc)] <I>: cx 
指定 圆 的 半径 : 50 久 
得 到 的 结果 如 图 2-25 所 示 。 








图 2-24 绘制 圆 图 2-25 绘制 正六 边 形 
03 同样 以 〈1$0，15S$0) 为 中 心 ， 以 30 为 半径 绘制 另 一 个 圆 ， 结 果 如 图 2-23 所 示 。 


2.4 点 


点 在 AutoCAD 有 多 种 不 同 的 表示 方式 ， 用 户 可 以 根据 需要 进行 设置 。 也 可 以 设置 等 分 
扩 和 测量 后。 
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2.4.1 绘制 点 


人 | 

网 (方式 】 

1_ _ _ _____ | 
命令 行 ， POINT 
荣 单 : 绘图 一 点 一 单 点 或 多 点 
工具 栏 : 绘图 一 点 


了 站 六 | 
浊 【 操 作 步 怠 】 ， 


命令 : POINT 
当前 点 模式 : PDMODE=0 PDSIZE=0.0000 


SY Cem] 


国 ”通过 六 蛙 方 法 操作 时 (如 图 2-26 所 示 ) ，“ 单 点 ”选项 表示 只 输入 一 个 点 ，“ 多 点 ” 
选项 表示 可 输入 多 个 点 。 

加 ”打开 状态 栏 中 的 “对 象 捕捉 ”开关 设置 点 捕 扣 模式， 帮助 用 户 拾 取 反 . 

加 ” 扩 在 图 形 中 的 表示 样式 共有 20 种 。 可 通过 命令 DDPTYPE 或 拾取 菜单 : 格式 一 所 
样式 ， 弹 出 “点 样式 ”对 话 框 来 设置 ， 如 图 2-27 所 示 。 





给 图 [D) ”标注 崔 ) 修改 雪 数 此 ) 窗 
建 模 如 ) » 


.直线 已) 
/射线 (ER) 
.A 构造 线 I) 
"RN 多 线 由 


.9 多 段 线 巴 ) 

局 \ 三 维 多 段 线 (3) 
全) 多 过 形 巴 ) 

器 矩形 (6) 

替 螺旋 总 ) 


圆 狐 &) 

CC) » 
(O) 回环 种 ) 

样 条 曲线 (8) 

酉 圆 字 ) 

块 区 ) » 


国 表格 … 
































图 案 填充 0)... 。 多 点 {Ff) A 

二 渐变 色 ... x 定数 等 分 0) 

二 过 界 (@B)... x 定 距 等 分 如 点 大 小 (3): |5. 0000 

[SG 面 域 多 ) 

后 区 域 覆 盖 邮 ) G@) 相对 于 屏幕 设置 大 小 (R) 

多 修订 云 线 久 ) 〇 按 绝对 单位 设置 大 小 久 ) 
文字 凶 ) » 取消 
图 2-26 “点 ” 子 菜单 图 2-27 “点 样式 ”对 话 框 


chapter 02 


二 维 图 形 命令 
2.4.2 ”等 分 点 


个 
} 


| SE [执行 方式 】! | 





命令 行 : i (缩写 名 : DIV) 
胰 单 : 浴 国 一 及 一 定 儿 半分 


命令 : DIVIDE 
选择 要 定数 等 分 的 对 象 : et 
输入 线段 数目 或 [ 块 (B) ] :指定 实体 的 等 分 数 ， 绘 制 结果 如 图 2-28a) 


图 2-28 画 出 等 分 点 和 测量 点 


国 等 分 数 范围 2 一 32767。 
国 在 等 分 点 处 ， 按 当前 点 样式 设置 男 出 等 分 点 。 
国 在 第 二 提示 行 选择 “ 块 B)” 选 项 时 ， 表 示 在 等 分 点 处 插入 指定 的 块 (BLOCK ) 。 


2.4.3 ”测量 点 


命令 行 : (缩写 名 : ME ) 
肝 单 : 绘图 一 点 一 定 距 等 分 


命令 : MEASURE 
选择 要 定 距 等 分 的 对 象 : (选择 要 设置 测量 点 的 实体 ) 
_ 指定 线段 长 度 或 [ 块 (B) ]: (指定 分 段 长 度 ， 绘 制 结果 如 图 2-28b) 


国 ”设置 的 起 点 一 般 是 指 指定 线 的 绘制 起 点 。 
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国 ”在 第 二 提示 行 选择 “ 块 (B)” 选 项 时 ,表示 在 测量 点 处 插入 指定 的 块 ， 后 续 操 作 与 上 
节 等 分 点 类 似 。 

国 ”在 等 分 点 处 ， 按 当前 点 样式 设置 国 出 等 分 操 。 

国 ”最 后 一 个 测量 段 的 长 度 不 一 定 等 于 指定 分 段 长 度 。 








2.4.4 实例 : 环 轮 


绘制 如 图 2-29 所 示 的 环 轮 。 


2-29 ”绘制 坏 轮 





光盘 \ 讲 解 视频 \ 第 2 章 \ 糠 轮 .avi 





光束 路 径 
0199 利用 “ 圆 ” 命 令 ， 绘 制 三 个 半径 分 别 为 90、60、40 的 同心 圆 ， 如 图 2-30 所 示 。 
02 相 设置 点 样式 。 利 用 “点 样式 ”命令 ,在 打开 的 “点 样式 ”对 话 框 中 选择 “xX” 样式 。 
03 上 等 分 贺 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 

命令 : Dividerv 

选择 要 定数 等 分 的 对 象 : (选取 R90 圆 ) 

输入 线段 数目 或 [ 块 (B)]: 12 

方法 相同 ， 等 分 R60 圆 ， 结 果 如 图 2-31 所 示 。 

04 月 利用 “直线 ”命令 连接 三 个 等 分 点 ， 如 图 2-32 所 示 。 








图 2-30 绘制 同心 圆 图 2-31 等 分 圆 图 2-32 ” 棘 轮 轮 睹 
05 用 相同 方法 连接 其 他 点 ， 用 光标 选择 绘制 的 点 和 多 余 的 圆 及 圆 跌 ， 按 Delete 键 删 
除 ， 结 果 如 图 2-29 所 示 。 


2.5 ”高 级 绘图 命令 





除了 前 面 介绍 的 一 些 绘图 命令 外 还 有 一 些 比 较 复 杂 的 绘图 命令 , 包括 “图 案 填 充 ” 命 令 、 
“多 段 线 ” 命 令 、“ 样 条 曲线 ”命令 等 。 


或 


chapter (2 


二 维 图 形 命令 


2.5.1] 图案 填充 

贸 执行 方式 】 ， 

命令 行 :; BHATCH 

工具 栏 : 绘图 一 图 案 填充 县 或 绘图 一 渐变 色 轩 


和 2 I 
3 和 【操作 步骤 】 ， 


执行 上 述 命 令 后 系统 打开 如 图 2-33 所 示 的 对 话 框 ， 各 选项 组 和 按钮 含义 如 下 : 

1. “图 案 填充 ”标签 

此 标签 下 各 选项 用 来 确定 图 案 及 其 参数 。 选取 此 标签 后 ,弹出 图 2-33 左边 选项 组 。 其 中 
各 选项 含义 如 下 : 

(1) 类 型 : 此 选项 组 用 于 确定 填充 图 案 的 类 型 及 图 案 。 单 击 设置 区 中 的 小 箭头 ， 弹 出 
一 个 下 拉 列 表 ( 如 图 2-34 所 示 ) ,在 该 列表 中 ，“ 用 户 定 义 ” 选 项 表示 用 户 要 临时 定义 填充 
图 案 ， 与 命令 行 方式 中 的 “U” 选 项 作用 一 样 ，“ 自 定义 ”选项 表示 选用 ACAD.PAT 图 案 文 
件 或 其 他 图 案 文 件 (.PAT 文件 ) 中 的 图 案 填 充 ; “预定 义 ” 选 项 表示 用 AutoCAD 标准 图 案 
文件 (ACAD.PAT 文件 ) 中 的 图 案 填 充 。 

(2) 图 案 : 此 按钮 用 于 确定 标准 图 案 文件 中 的 填充 图 案 。 在 弹出 的 下 拉 列 表 框 中 ， 用 
户 可 从 中 选取 填充 图 案 。 选 取 所 需要 的 填充 图 案 后 ， 在 “ 样 例 ”中 的 图 像框 内 会 显示 出 该 图 
案 。 只 有 用 户 在 “类 型 ”中 选择 了 “预定 义 ”， 此 项 才 以 正常 亮度 显示 ， 即 允许 用 户 从 自己 
定义 的 图 案 文 件 中 选取 填充 图 案 。 

如 果 选 择 的 图 案 类 型 是 “预定 义 ”, 单 击 “ 图 案 ” 下 拉 列 表 框 右边 的 上 -J 按钮 ， 会 弹出 类 
似 图 2-35 所 示 的 对 话 框 , 该 对 话 框 中 显示 出 所 选 类 型 所 具有 的 图 案 , 用 户 可 从 中 确定 所 需要 
的 图 案 。 


























图 闷 填 充 各 出 蛮 也 


| 瑞 康 本 充 | 证 变色 证 中 
此 天 有 图 训 | 回 | 添加 ; 桔 卫 点 异 
加 | 夏 亲 : 选 反对 重 员 ) 


委 型 各 期 定 党 本 

图 密 旦 ) eT | 
更 色 让 ) 国 司 用 当地 项 ww 加 
祥 阐 


口 醒 是 流 界 蛋 ) 
让 项 eh | 
本 可 过 界 明 
是 
而 齐 吕 
口 向 硬 驶 立 的 图 过 填充 册 ) — 
商 攻 EK 刘 看): 交 呈 的 加 了 


击 度 面 比 阅 
二 ba 


置 于 过 界 立 后 加 当知; 

图 层 总 ) : 劾 党 渤 谓 
国 计 填 亮 原 点 怪 玫 当前 昔 be 生性 用 当家 厚 点 
莒 合用 当 羡 原点 羡 } 清明 这 加 六 用 琴 国 家 十 完 原 点 
局 指 尼 的 原 眶 山川 当 而 项 


[加 | 本 最 畦 性 可 ) 





2-33 “图 和 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 
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x 
由 填充 图 案 选 项 板 
ANSI |IS0 ”| 其 地 预定 又 | 自 定义 

SOLID AR-B816 AR-BS16C 习 

AR-BRSTD 

BOX BRASS 
he 

Re 
正 
图 2-34 填充 图 案 类 图 2-35 图 案 列表 





(3) 样 例 : 此 选项 用 来 给 出 一 个 样本 图 案 。 在 其 右面 有 一 方形 图 像框 ， 显 示 出 当前 用 
户 所 选用 的 填充 图 案 。 用 户 可 以 通过 单 击 该 图 像 的 方式 迅速 查看 或 选取 已 有 的 填充 图 案 (如 
图 2-34 所 示 ) 。 

(4) 自 定 义 图案 : 此 下 拉 列 表 框 用 于 从 用 户 定 义 的 填充 图 宁 。 只 有 在 “类 型 ”下 拉 列 
表 框 中 选用 “ 目 定 义 ” 项 后 ， 该 项 才 以 正常 融 度 显示 ， 即 允许 用 户 从 目 己 定义 的 图 案 文件 中 
选取 填充 图 案 。 

(5) 角度 : 此 下 拉 列 表 框 用 于 确定 填充 图 案 时 的 旋转 角度 。 每 种 图 案 在 定义 时 的 旋转 
角度 为 零 ， 用 户 可 在 “角度 ”编辑 框 内 输入 所 锅 望 的 旋转 角度 。 

(6) 比例 : 此 下 拉 列 表 框 用 于 确定 填充 图 案 的 比例 值 。 每 种 图 案 在 定义 时 的 初始 比例 
为 1， 用 户 可 以 根据 需要 放大 或 缩小 ， 方 法 是 在 “比例 ”编辑 框 内 输入 相应 的 比例 值 。 

(7) 双 同 : 用 于 确定 用 户 临时 定义 的 填充 线 是 一 组 平行 线 ， 还 是 相互 垂直 的 两 组 平行 
线 。 只 有 当 在 “类 型 ”下 拉 列 表 杠 中选 用“ 用户 定义 ”选项 ， 访 项 才 可 以 使 用 。 

(8) 相对 于 图 纸 空 间 : 确定 是 否 相 对 于 图 纸 空间 单位 确定 填充 图 案 的 比例 值 。 选 择 此 
选项 , 可 以 按 适合 于 版 面 布 局 的 比例 方便 地 显示 填充 图 案 。 该 选项 仅 仪 适用 于 图 形 版 面 编排 。 

(9) 间距 : 指定 线 之 则 的 间距 ， 在 “间距 ”文本 框 内 输入 值 即 可 。 只 有 当 在 “类 型 ” 
下 拉 列 表 框 中 选用 “用 户 定义 ”选项 ， 该 项 才 可 以 使 用 。 

(10)ISO 笔 宽 : 此 下 拉 列 表 框 告诉 用 户 根据 所 选择 的 笔 宽 确定 与 ISO 有 关 的 网 案 比例 。 
只 有 选择 了 已 定义 的 ISO 填充 图 案 后 ， 才 可 确定 它 的 内 容 。 

(11) 图 案 填 充 的 原点 : 控制 填充 图 案 生成 的 起 始 位 置 。 此 图 案 填 充 〈 例 如 砖 块 图 案 ) 
需要 与 图 案 填 充 边 界 上 的 一 点 对 齐 。 默认 情况 下 ， 所 有 图 案 填 充 原 点 都 对 应 于 当前 的 UCS 
原点 。 也 可 以 选择 “指定 的 原点 ”及 下 面 一 级 的 选项 重新 指定 原点 。 

2. “渐变 色 ” 标 签 
渐变 色 是 指 从 一 种 颜色 到 另 一 种 颜色 的 平滑 过 渡 。 渐 变色 能 产生 光 的 效果 ， 可 为 图 形 添 
加 视觉 效果 。 点 取 该 标签 ，AutoCAD 弹出 图 2-36 所 示 的 对 话 框 ， 其 中 各 选项 含义 如 下 : 
图。 “ 单 色 ” 单 选 钮 : 应 用 单 色 对 所 选择 的 对 象 进行 渐变 填充 。 其 右边 上 面 的 显示 框 显 
示 用 户 所 选择 的 真 彩色 ， 单 击 右边 的 小 方 钮 ， 系 统 打 开 “ 选 择 上 颜色” 对 话 框 ， 如 图 
2-37 所 示 。 访 对话 框 在 第 4 章 将 详细 介绍 ， 这 里 不 再 歼 述 。 
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二 维 图 形 命令 

加 ” “双色 ” 单 选 钮 : 应 用 双色 对 所 选择 的 对 象 进行 渐变 填充 。 填 充 颜色 将 从 颜色 1 渐 
变 到 颜色 2。 颜色 1 和 颜色 2 的 选取 与 单 色 选取 类 似 。 

国 ” “渐变 方式 ”样板 ， 在 “渐变 色 ” 标 签 的 下 方 有 9 个 “渐变 方式 ”样板 ， 分 别 表示 
不 同 的 渐变 方式 ， 包 括 线形 、 球 形 和 抛物 线形 等 方式 。 

图 ” “居中” 复 选 框 ， 该 复 选 框 决定 渐变 填充 是 否 居中 。 

国 “角度 ”下 拉 列 表 框 : 在 该 下 拉 列 表 框 中 选择 角度 ， 此 角度 为 渐变 色 倾 斜 的 角度 。 
不 同 的 渐变 色 填 充 如 网 2-38 所 示 。 








呈 图 说 填充 和 沿 变 色 


地 界 


















































添加 ;基本 点 加 ) 
加 weet 索引 颜色 页 彩色 配色 系统 “| 
红 (R): 颜色 模式 轴 ) : 
RGB 
RGB : 
红 : 0 
绿 : 0 
蓝 : 255 
蓝 介 ): 
[ss 转 
区 | wi | 咖 
® 
2-36 “渐变 色 ” 标 签 2-37 “选择 颜色 ”对 话 框 
单 色 线形 居中 0?" 渐变 填充 双色 抛物 线形 居中 0? 渐变 填充 
双色 线形 不 居中 45° 渐变 填充 单 色 球形 居中 90? 渐变 填充 
图 2-38 ”不同 的 渐变 色 填 充 
3. 边界 
国 装 加 : 拾取 点 : 以 点 取 点 的 形式 目 动 确定 填充 区 域 的 边界 。 在 填充 的 区 域内 任意 点 


取 一 点 ， 系 统 会 目 动 确定 出 包围 该 点 的 封闭 填充 边 窜 ,并且 闹 有 党 度 显 示 〈 如 图 2-39 
I 
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选择 一 点 填充 区 域 填充 结果 
图 2-39 边界 确定 


国 添加 : 选择 对 象 : 以 选取 对 象 的 方式 确定 填充 区 域 的 边界 。 可 以 根据 需要 选取 构成 
填充 区 域 的 边界 。 同 样 ， 补 选择 的 边界 也 会 以 高 完 度 显示 《如 图 2-40 所 示 ) 。 


3 et | | Re 


| | | | 
1 ~ | A | | A 
Ne 基 了 站 \ 家 } 入 1 扎 
i 站 ee es A 
原始 图 形 选取 边界 对 象 填充 结果 


图 2-40 ”选取 边界 对 象 
国 删除 边界 : 从 边界 定义 中 删除 以 前 添加 的 任何 对 象 ( 如 图 2-41 所 示 ) 。 








选取 边界 对 象 删除 边界 
2-41 废除 “ 品 ” 后 的 边界 
加 重新 创建 边界 ; 围绕 选 定 的 图 案 填 充 或 填充 对 象 创建 多 段 线 或 面 域 。 
国 ”但 看 选择 集 : 观看 填充 区 域 的 边界 。 单 击 该 按钮 ，AutoCAD 临时 切换 到 作 图 屏 舌 ， 
将 所 选择 的 作为 填充 边界 的 对 象 以 高 融 度 方式 显示 。 只 有 通过 “拾取 点 ”按钮 或 “ 选 
择 对 象 ” 按 钮 选取 了 填充 边界 ，“ 查 看 选择 集 ” 按 钮 才 可 以 使 用 。 





4. 选项 


加 ”注释 性 : 指定 图 案 填 充 为 annotative。 

国 ”关联 : 此 单 选 按钮 用 于 确定 填充 图 守 与 边界 的 天 系 。 和 在 选择 此 单 选 按钮 ， 那 么 填充 
的 图 加 与 填充 边界 保持 看 关联 关系 ， 即 图 案 填充 后 ， 当 用 钳 夹 (Grips) 功能 对 边界 
进行 拉 伸 等 编辑 操作 时 ，AutoCAD 会 根据 边界 的 新 位 置 重 新 生成 填充 图案。 

图 ”创建 独立 的 图 案 填 充 : 控制 当 指 定 了 几 个 独立 的 财 合 边界 时 ， 是 创建 单个 网 案 填 充 
对 象 ， 还 是 创建 多 个 图 案 填 充 对 象 ， 如 图 2-42 所 示 。 
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二 维 图 形 命令 





不 独立 ， 选 中 时 是 一 个 整体 独立 ， 选 中 时 不 是 一 个 整体 
图 2-42 ”独立 与 不 独立 
国 ”绘图 次 序 : 指定 图 案 填 充 的 绘图 顺序 。 图 案 填充 可 以 放 在 所 有 其 他 对 象 之 后 、 所 有 
其 他 对 象 之 前 、 图 架 填充 边界 之 后 或 图 有 宁 填 充 边 界 之 前 。 
5. 继承 特性 
此 按钮 的 作用 是 继承 特性 ， 即 选用 图 中 己 有 的 填充 图 案 作 为 当前 的 填充 图 案 。 
6. 抓 岛 
国 ”从 岛 显示 样式 : 该 选项 组 用 于 确定 图 案 的 填充 方式 。 用 户 可 以 从 中 选取 所 要 的 填 殉 
方式 。 默 认 的 填充 方式 为 “普通 ”。 用 户 也 可 以 在 右键 快捷 末 单 中 选择 填充 方式 。 
图 赴 怠 检测 : 确定 是 否 检测 孤岛 。 

















7. 边界 保留 
指定 是 否 将 边界 保留 为 对 象 ， 并 确定 应 用 于 这 些 对 象 的 对 象 类 型 是 多 段 线 还 是 面 域 。 
8. 边界 集 


此 选项 组 用 于 定义 边界 集 。 当 单 击 “ 添 加 : 拾取 点 ”按钮 以 根据 一 指定 点 的 方式 确定 填 
充 区 域 时 ， 有 两 种 定义 边界 集 的 方式 : 一 种 是 将 包围 所 指定 点 的 最 近 的 有 效 对 象 作为 填充 边 
界 ， 即 “当前 视 口 ”选项 ， 该 项 是 系统 的 默认 方式 ; 男 一 种 方式 是 用 户 上 自己 选 定 一 组 对 象 来 
构造 边界 ， 即 “ 现 有 集合 ”选项 ， 选 定 对 象 通过 其 上 面 的 “新 建 ” 按钮 实现 ， 按 下 该 按钮 后 ， 
AutoCAD 临时 切换 到 作 图 屏 秦 ， 并 提示 用 户 选 取 作 为 构造 边界 集 的 对 象 。 此 时 大选 取 “ 现 
有 集合 ”选项 ，AutoCAD 会 根据 用 户 指 定 的 边界 集中 的 对 象 来 构造 一 封闭 边界 。 

9. 人 允许 的 则 了 

设置 将 对 象 用 作 图 案 填充 边界 时 可 以 忽略 的 最 大 间 际 。 默认 值 为 0， 此 值 指定 对 象 必 
须 封 闭 区 域 而 没有 间 际 。 

10. 继承 选项 

使 用 “继承 特性 ”创建 图 案 填 充 时 ， 控 制图 案 填 充 原 点 的 位 置 。 




















2.5.2” 多段 线 


= 包 执 行 方 式 】 i 
命令 行 : PLINE 
工具 栏 : 绘图 一 多 上 段 线 .2 


3 加 【 操 作 步 怠 】 ， 
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命令 : PLINE 

指定 起 点 : (指定 多 段 线 的 起 始点 ) 

当前 线 宽 为 0.0000 《提示 当前 多 段 线 的 宽度 ) 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A) / 半 宽 (H) /长 度 ( 工 ) /放弃 (U) /宽度 (W) ] : 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (Cc) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (VU) /宽度 (W) ] : 

上 述 提示 中 各 个 选项 含义 如 下 : 

(1) 指定 下 一 个 点 : 确定 另 一 端点 绘制 一 条 直线 段 ， 是 系统 的 默认 项 。 

(2) 圆 踊 : 使 系统 变 为 绘 圆 踊 方 式 。 选 择 了 这 一 项 后 ， 系 统 会 提示 : 

指定 圆 弧 的 病 点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CEL) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 (E) /半径 (R) /第 二 个 


点 (S) /放弃 (U) /宽度 (W) ] : 


国 圆 弧 的 端点 : 绘制 弧 线段 ， 此 为 系统 的 默认 项 。 弧 线段 从 多 上段 线 上 一 上 段 的 最 后 一 点 
开始 并 与 多 上段 线 相 切 。 

图 角度 (A): 指定 弧 线 段 从 起 点 开始 包含 的 角度 。 知 输入 的 角度 值 为 正 值 ， 则 按 逆 时 

针 方 癌 绘制 弧 线 段 ， 反之 ， 按 顺 时 针 方 癌 绘 制 驳 线段 。 

圆心 (CE): 指定 所 绘制 弧 线 段 的 圆心 。 

闭合 (CL): 用 一 段 弧 线段 封闭 所 绘制 的 多 段 线 。 

方向 (D): 指定 弧 线 段 的 起 始 方向 。 

半 宽 (HD): 指定 从 宽 多 段 线 的 中 心 到 其 一 边 的 宽度 。 

直线 (L): 退出 绘 圆 弧 功 能 项 并 返回 到 PLINE 命令 的 初始 提示 信息 状态 。 

半径 (R): 指定 所 绘制 弧 线 段 的 半径 。 

第 二 个 点 (S): 利用 三 点 绘制 圆 弧 。 

放弃 (U): 撤销 上 一 步 操作 。 

宽度 (W): 指定 下 一 条 直线 段 的 宽度 。 与 “ 半 宽 ”相似 。 

闭合 (C): 绘制 一 条 直线 段 来 封闭 多 段 线 。 

半 宽 (H): 指定 从 宽 多 段 线 的 中 心 到 其 一 边 的 宽度 。 

长 度 (D): 在 与 前 一 线段 相同 的 角度 方 同 上 绘制 指定 长 上 度 的 直线 段 。 

放弃 (U): 撤销 上 一 步 操作 。 

宽度 (W): 指定 下 一 段 多 线段 的 宽度 。 

2-43 所 示 为 利用 多 段 线 命令 绘制 的 图 形 。 











而 站 个 这 





图 2-43 ”绘制 多 段 线 


2.5.3 ” 样 条 曲线 


AutoCAD 使 用 一 种 称 为 非 一 致 有 理 B 样 条 (NURBS) 曲 线 的 特殊 样 条 曲线 类 型 。NURBS 
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二 维 图 形 命令 
曲线 在 控制 点 之 间 产 生 一 条 光滑 的 曲线 ,如 图 2-44 所 示 。 样 条 曲线 可 用 于 创建 形状 不 规则 的 
曲线 ， 例 如 为 地 理 信息 系统 (GIS) 应 用 或 汽车 设计 绘制 轮廓 线 。 











2-44 样 条 曲线 





: SPLINE 
菜单 : 绘图 一 样 条 曲线 
工具 栏 ， 绘图 一 样 条 曲线 产 


5 (操作 步 又】 ， 


命令 : SPLINE 

当前 设置 : 方式 = 拟 合 ”节点 = 弦 

指定 第 一 个 点 或 [方式 (M) /节点 (K) /对 象 (0) ] : (指定 样 条 曲线 的 起 点 ) 
输入 下 一 个 点 或 [起 点 切 同 (T) /公差 (1)] : 〈 输 入 下 一 个 点 ) 

输入 下 一 个 点 或 【端点 相 切 (T) /公差 (LL) /放弃 (U) ] : (输入 下 一 个 点 ) 





输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T) /公差 ( 工 ) /放弃 (U) /闭合 (C) ] : C 

上 述 提 示 中 各 个 选项 含义 如 下 : 

(1) 对 象 (0): 将 二 维 或 三 维 的 二 次 或 三 次 样 条 曲线 拟 合 多 段 线 转换 为 等 价 的 样 条 曲线 ， 
然后 (根据 DELOBJ 系统 变量 的 设置 ) 删除 该 多 段 线 。 

(2) 闭合 (C): 将 最 后 一 点 定义 为 与 第 一 点 一 致 ， 并 使 它 在 连接 处 相 切 ， 这 样 可 以 闭合 
样 条 曲线 。 选 择 该 项 ， 系 统 继续 提示 : 

指定 切 向 :〈 指 定点 或 按 ENTER 键 ) 

用 户 可 以 指定 一 点 来 定义 切 癌 天 量 ， 或 者 使 用 “ 切 点 ”和 “ 牌 足 ”对 象 捕捉 模式 使 样 条 
曲线 与 现 有 对 象 相 切 或 垂直 。 

(3) 拟 合 公差 (P): 修改 当前 样 条 曲线 的 拟 合 公 兰 。 根 据 新 公 于 以 现 有 点 重新 定义 样 条 
曲线 。 公 差 表 示 样 条 曲线 拟 合 所 指定 的 拟 合 点 集 的 拟 合 精 上 度 。 公 天 越 小 ， 样 条 曲线 与 拟 合 点 
越 接近 。 公 闫 为 0， 样 条 曲线 将 通过 该 点 。 输 入 大 于 0 的 公关 将 使 样 条 曲线 在 指定 的 公差 范 
围 内 通过 拟 合 点 。 在 绘制 样 条 曲线 时 ， 可 以 改变 样 条 曲线 拟 合 公 差 以 查看 效果 。 

(4) 起 点 切 回 (T〉: 定义 样 条 曲线 的 第 一 点 和 最 后 一 点 的 切 回 。 

如 有 果 在 样 条 曲线 的 两 端 都 指定 切 同 ， 可 以 输入 一 个 点 或 者 使 用 “ 切 点 ”和 “ 垂 足 ”对 象 
捕捉 模式 使 样 条 曲线 与 已 有 的 对 象 相 切 或 垂直 。 如 果 按 (Enter〉 键 ，AutoCAD 将 计算 默认 
切 回 。 
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2.5.4 多 线 





多 线 是 一 种 复合 线 ， 由 连续 的 直线 段 复 合 组 成 。 这 种 线 的 一 个 突出 的 优点 是 能 够 提 遍 绘 
图 效率 ， 保 证 图 线 之 间 的 统一 性 。 
【执行 方式 】 | 
1 _ YW __ ~ _~_~_~ ~ | 

命令 行 ， MLINE 


Sig | 
3 【操作 步骤 】 ， 


命令 : MLINE 

当前 设置 : 对 正 = 上 ， 比 例 = 20.00,， 样式 = STANDARD 

指定 起 点 或 [对 正 (J) /比例 (s) /样式 (ST) ] : (指定 起 点 ) 

指定 下 一 点 : (给 定 下 一 点 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] :继续 给 定 下 一 点 绘制 线段 。 输 入 “UvU” 则 放弃 前 一 线段 的 绘制 ， 单 击 局 
标 右键 或 按 回 车 键 ， 结 束 命令 ) 

指定 下 一 点 或 [闭合 (Cc) /放弃 (U) ] :继续 给 定 下 一 点 绘制 线段 。 输入 “c”， 则 闭合 线段 ， 结 束 命 令 ) 


2.6 ”实例 : 汽车 


本 实例 绘制 的 汽车 简易 造型 ， 如 图 2-45 所 示 。 绘制 的 大 体 顺 序 是 先 绘制 两 个 车 轮 ， 从 而 
确定 驱车 的 大 体 尺 寸 和 位 置 。 然 后 绘制 车 体 轮 廊 ， 最 后 绘制 车 禄 。 绘 制 过 程 中 要 用 到 直线、 
圆 、 圆 踊 、 多 段 线 、 圆 环 、 和 定形 和 正 多 边 形 等 命令 。 

















图 2-45 汽车 简易 造型 
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光 条 路径 

本 实例 主要 学 习 直 线 、 圆 、 圆 弧 、 多 段 线 、 圆 环 、 和 拖 形 和 正 多 边 形 等 命令 的 运用 。 步 又 
如 下 : 

0199 利用 “ 圆 ” 命 令 ， 分 别 以 (1500，200) ，“(500，200) 为 圆心 ， 半 径 为 150 的 绘 

制 车 轮 。 利 用 “ 圆 环 ”命令 ， 分 别 以 两 个 圆 的 圆心 为 圆 环 圆心 ， 绘 制 两 个 圆 环 ， 命 令 行 提 示 





与 操作 如 下 : 
命令 : _donut 


chapter 02 


二 维 图 形 命令 
指定 圆 环 的 内 径 <10.0000>: 30x 
指定 圆 环 的 外 径 <100.0000>: 
指定 圆 环 的 中 心 点 或 < 退出 >:500,200x 
指定 圆 环 的 中 心 点 或 < 退出 >:1500,200x 
指定 圆 环 的 中 心 点 或 < 退出 >: 





结果 如 图 2-46 所 示 。 
02 0 绘制 车 体 轮廓 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : _line 


文生 千 


指定 第 一 点 : 50,200 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 350,200 
指定 下 一 点 或 [放弃 (VU)]: 
03 同样 方法 ,指定 端 点 坐标 分 别 为 { (650,， 200) 、 (1350，200) } 和 { (1650，200) 、 
(2200，200) |} 绘制 两 条 线段 ， 结 果 如 图 2-47 所 示 。 


(o) (%) 





图 2-46 绘制 车 轮 图 2-47 绘制 底板 
命令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : _pline 


指定 起 点 : 50,200 

当前 线 宽 为 0.0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 踊 (A) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (U) /宽度 (W) ] : a 《在 AutoCAD 中 ， 执 行 命 
令 时 ， 采 用 大 写字 母 与 小 写字 母 效果 相同 ) 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) / 方 同 (D) / 半 宽 (H) /直线 (EL) /半径 (R) /第 二 个 点 (S) /放弃 
(U) /宽度 (W)]: Sw 

指定 圆 弧 上 的 第 二 个 点 : 0,，380x 

指定 圆 弧 的 端点 : 50,550 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) / 方 同 (D) / 半 宽 (H) /直线 (L) /半径 (R) /第 二 个 
点 (S) /放弃 (U) /宽度 (W)]: 1 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (Cc) / 半 宽 (H) /长 度 ( 工 ) /放弃 (U) /宽度 (W)]: Q@375,0 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (Cc) / 半 宽 (H) /长 度 ( 工 ) /放弃 (UV) /宽度 (W)]: @160,240 

指定 下 一 点 或 [ 圆 踊 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (U) /宽度 (W)]: @780,0x 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (CcC) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (VU) /宽度 (W) ] : @365,-285 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (Cc) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (VU) /宽度 (W) ] : @470, -60 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (CcC) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (VU) /宽度 (W) ] : 二 

命令 : _arc 

指定 圆 孤 的 起 点 或 [圆心 (Cc) ] : 2200,200 

指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (C) /端点 (E)] :2256,322 

指定 圆 弧 的 端点 :2200, 445 
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wx 


结果 如 图 2-48 所 示 。 


图 2-48 ”绘制 轮 廊 
04 利用 “和 矩形 ”命令 , 绘制 角 点 为 {(650， es 370)} {( 920,730)( 1350,370) 的 车 窗 。 
结果 如 图 2-45 所 示 。 


2.7 上 机 实验 


实验 1 绘制 如 图 2-49 所 示 的 螺栓 。 


J EE 


图 2-49 ”螺栓 
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7 司 
时 操作 提示 ; 
(1) 利用 “直线 ”和 “ 圆 弧 ”命令 绘制 螺栓 主 视 图 。 
(2) 利用 “多 边 形 ”命令 绘制 左 视 图 。 
实验 2 绘制 如 图 2-50 所 示 的 简单 物体 三 视图 。 




















图 2-50 ”绘制 三 视图 





chapter (2 


二 维 图 形 命令 


已 操作 提示 

(1) 利用 “直线 ”命令 绘制 主 视 网 。 

(2) 利用 “构造 线 ” 命 令 绘 制 竖 直 构造 线 。 

(3) 利用 “和 窍 形 ”命令 绘制 俯视 图 。 

(4) 利用 “构造 线 ” 命 令 绘 制 竖 直 、 水 平 以 及 45“ 构 造 线 。 
(5) 利用 “和 矩形 ”和 “直线 ”命令 绘制 左 视 图 。 


思考 与 练习 


1. 选择 连 线 题 
(1) 将 下 面 的 命令 与 其 命令 名 进行 连 线 。 


直线 段 RAY 
构造 线 SKETECH 
轨迹 线 XLINE 
射线 LINE 
徒手 线 TRACE 


(2) 可 以 有 宽度 的 线 有 : 

(A) 构造 线 〈B) 徒手 线 (C) 轨迹 线 (CD) 射线 
(3) 可 以 用 FILL 命令 进行 填充 的 图 形 有 : 

(A) 平面 区 域 (B) 多 边 形 CC) 圆 环 (CD) 轨迹 线 
(4) 下 面 的 命令 能 绘制 出 线段 或 类 线段 图 形 的 有 : 

(A) LINE (B) TRACE (C) ARC (D) SOLID 

2. 请 写 出 绘制 圆 弧 的 10 种 以 上 的 方法 。 
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第 3 章 基本 绘图 工具 





导读 - 、 0 \ 


， AutoCAD 提供 了 图 层 工 具 ， 对 每 个 图 层 规定 其 颜色 和 线 型 ， 并 把 具有 人 
相同 特征 的 图 形 对 象 放 在 同一 层 上 绘制 , 这 样 绘图 时 不 用 分 别 设置 对 象 的 线 ， 
型 和 颜色 , 不 仅 方便 绘图 , 而 且 存储 图 形 时 只 需 存 储 其 几何 数据 和 所 在 图 层 ，， 
因而 既 节省 了 存储 空间 ， 又 可 以 提高 工作 效率 。 为 了 快捷 准确 地 绘制 图 形 ，， 
AuioCAD 还 提供 了 多 种 必要 的 和 辅助 的 绘图 工具 ， 如 工具 条 对 象 选择 工 ， 
具 、 对 象 捕捉 工具 、 栅 格 和 正 交 模 式 等 ss 迅速 、. 
Cj 且 能 更 好 地 保证 图 ， 





@ 图 层 设计 

9 精确 定位 工具 
9 对象 捕捉 工具 
9 对象 约束 

9 缩放 与 平移 


chnapter 03 


基本 绘图 工具 


3.1 图 层 设计 


图 层 的 概念 类 似 投影 片 ， 将 不 同属 性 的 对 象 分别 画 在 不 同 的 投影 厂 ( 图 层 ) 上 ， 例 如 将 
图 形 的 主要 线段 、 中 心 线 、 尺 寸 标注 每 分 别 画 在 不 同 的 图 层 上 , 每 个 图 层 可 设 定 不 同 的 线 型 、 
线条 郑 色 ， 人 然后 把 不 同 的 图 层 堆 栈 在 一 起 成 为 一 张 完整 的 视图 ， 如 此 可 使 视图 层次 分 明 有 条 
理 ， 方 便 岁 形 对 象 的 编辑 与 管理 。 一 个 完整 的 图 形 葡 是 它 所 包含 的 所 有 图 层 上 的 对 象 登 加 在 
一 起 ， 如 图 3-1 所 示 。 

















图 3-1 图 层 效果 
在 用 图 层 功 能 绘图 之 前 ， 首 先 要 对 图 层 的 各 项 特性 进行 设置 ， 包 括 建立 和 命名 图 层 、 设 











曾 当 前 图 层 、 设 置 图 层 的 闫 色 和 线 型 、 图 层 是 否 关 闭 、 是 全 冻结 、 是 否 锁 定 以 及 图 层 删 除 等 。 
本 市 主要 对 图 层 的 这 些 相 关 操 作 进行 介绍 。 


3.1.1 ”设置 图 层 


AutoCAD 2014 提供 了 详细 直观 的 “图 层 特性 管理 右 ” 对 话 框 ， 用 户 可 以 方便 地 通过 对 
该 对 话 框 中 的 各 选项 及 其 二 级 对 话 框 进行 设置 ， 从 而 实现 建立 新 图 层 、 设 置 图 层 闫 色 及 线 型 
等 各 种 操作 。 


= | 
1 和 【执行 方式 】 ， 
= 1 
国 命令 行 :， LAYER 
国 菜单 : 格式 一 网 层 
国 ”工具 栏 : 图 层 一 图 层 特性 管理 器 鳍 
ee 


渭 [ 操 作 步骤 】 ， 








系统 打开 如 图 3-2 所 示 的 “图 层 特 性 过 理 右 ”对 话 框 。 
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线 宽 透明 度 “ 打印... 打 . 新 . 说明 





Contin... = 默认 0 | Lolor 了 = 中 
Contin... 一 一 默认 0 Lor 癌 欧 





图 3-2 “图 层 特性 管理 右 ” 对 话 杠 





“新 特性 过 滤器 ”按钮 等 : 显示 “图 层 过 滤器 特性 ”对 话 框 ， 如 图 3-3 所 示 。 从 
中 可 以 基于 一 个 或 多 个 图 层 特性 创建 图 层 过 小 器 。 

“新 建 组 过 滤器 ”按钮 医 ， 创建 一 个 图 层 过 滤器 ， 其 中 包含 用 户 选 定 并 添加 到 该 过 
滤器 的 图 层 。 

“ 几 层 状态 管理 右 ” 按 钮 鲁 : 显示 “ 疼 层 状态 管理 器 ”对 话 框 ， 如 图 3-4 所 示 。 从 
中 可 以 将 图 层 的 当前 特性 设置 保存 到 命名 图 层 状态 中 ， 以 后 可 以 再 恢复 这 些 设 置 。 





了 四 图 层 过 涉 爱 特性 
过 源 器 名 称 (IN): 
| 








状态 名称 开户 结 镇， 颜色 线 型 | 线 打印 .- 


< 
过 滤器 预览 : 


线 型 线 帘 透明 度 “打印 .. 打印 ”新 .. 
Continuo... 一 一 默认 0 | 总 
Contiinuo .一 一 默认 0 


| 确定 [| 取消 ]L 和 gu 
图 3-3 “图 层 过 小 右 特 性 ”对 话 框 
“新 建 图 层 ” 按 钮 下 : 建立 新 图 层 。 单 击 此 按钮 ， 图 层 列 表 中 出 现 一 个 新 的 图 层 
名 字 “ 图 层 1”， 用 户 可 使 用 此 名 字 ， 也 可 改名 。 要 想 同 时 产生 多 个 图 层 ， 可 选中 一 
个 图 层 名 后 ， 输 入 多 个 名 字 ， 各 名 字 之 间 以 喜 号 分 隔 。 图 层 的 名 字 可 以 包含 字母 、 
数字 、 空 格 和 特殊 符号 ，AutoCAD 2005 支持 长 达 255 个 字符 的 图 层 名 字 。 新 的 图 














Chapter V3 


基本 绘图 工具 


层 继承 了 建立 新 图 层 时 所 选中 的 已 有 图 层 的 所 有 特性 (颜色 、 线 型 、ON/OFF 状态 
等 )， 如 果 新 建 图 层 时 没有 图 层 补 选中 ， 则 新 图 层 上 共有 默认 的 设置 。 

国 。 “删除 图 层 ” 按钮 党 : 删除 所 选 层 。 在 图 层 列表 中 选中 某 一 图 层 , 然后 单 击 此 按钮 ， 
则 把 该 层 删除 。 

国 。 “ 置 为 当前 ”按钮 学 : 设置 当前 图 层 。 在 图 层 列表 中 选中 某 一 图 层 ， 然 后 单 击 此 按 
钮 ， 则 把 该 层 设置 为 当前 层 ， 并 在 “当前 网 层 ” 一 栏 中 显示 其 名 字 。 当 前 层 的 名 字 
存储 在 系统 变量 CLAYER 中 。 另 外 ， 双 击 图 层 名 也 可 把 该 从 设置 为 当前 层 。 

国 “搜索 图 层 ” 文 本 框 : 输入 字符 时 ， 按 名 称快 速 过 滤 图 层 列表 。 关 闭 图 层 特性 管理 
器 时 并 不 保存 此 过 滤器 。 

国 ”“ 反 向 过 滤器 ” 复 选 框 : 打开 此 复 选 框 ， 显 示 所 有 不 满足 选 定 图 层 特性 过 滤器 中 条 
件 的 图 层 。 

国 ” “应 用 到 图 层 工具 栏 ” 复 选 框 : 通过 应 用 当前 图 层 过 滤器 ， 可 以 控制 “图 层 ” 工 
具 栏 上 图 层 列表 中 图 层 的 显示 。 

国 ” “指示 正在 使 用 的 图 层 ” 复 选 框 : 在 列表 视图 中 显示 图 标 以 指示 图 层 是 否 处 于 使 用 
状态 。 在 具有 多 个 图 层 的 图 形 中 ， 清 除 此 选项 可 提高 性 能 。 

国 ”图 层 列表 区 : 显示 已 有 的 图 层 及 其 特性 。 要 修改 某 一 图 层 的 某 一 特性 ， 单 击 它 所 对 
应 的 图 标 即 可 。 右 击 空 日 区 域 或 利用 快捷 亲 单 可 快速 选中 所 有 图 层 。 列 表 区 中 各 列 
的 含义 如 下 : 
























































了 四 图 层 状态 管理 器 














加 不 列 出 外 部 参照 中 的 图 层 状态 宇 ) 
恢复 选项 


当前 图 层 状态 : * 未 保存 * 


[CO Cw 
图 3-4 “图 层 状态 管理 器 ”对 话 杠 
(1) 名 称 : 显示 满足 条 件 的 图 层 的 名 字 。 如 果 要 对 某 层 进行 修改 ， 首 先 要 选中 该 层 ， 
使 其 迎 反 显示 。 
(2) 状态 转换 图 标 :， 在 “图 层 特性 管理 袁 ” 窗 口 的 名 称 栏 分 别 有 一 列 图 标 ， 移 动 指针 
到 图 标 上 单 击 可 以 打开 或 关闭 该 图 标 所 代表 的 功能 , 或 从 详细 数据 区 中 义 选 或 取消 勾 选 关闭 
(9 /9) 、 锁 定 (四 / 久 )、 在 所 有 视 口内 冻结 ( 章 / 锅 ) 及 不 打印 (多 / 岛 ) 等 项 目 ， 
各 图 标 功 能 说 明 见 表 3-1. 
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徐 3=1 
图 示 名 称 功 能 说 明 


将 图 层 设 定 为 打开 或 天 闭 状态 ， 当 呈现 关闭 状态 时 ， 该 图 层 上 的 所 有 对 象 将 隐藏 不 


/二 于 / 关 辣 | 显示 ， 只 有 打开 状态 的 图 层 会 在 屏幕 上 显示 或 由 打印 机 中 打印 出 来 因此， 绘制 复 


杂 的 视图 时 ， 先 将 不 编辑 的 图 层 暂 时 关闭 ， 可 降低 图 形 的 复杂 性 。 图 3-5a 和 b 分 别 
表示 尺寸 标注 图 层 打 开 和 关闭 的 情形 


将 图 层 设 定 为 解冻 或 冻结 状态 。 当 图 层 呈 现 冻结 状态 时 ， 该 图 层 上 的 对 象 均 不 会 
显示 在 屏幕 或 由 打印 机 打出 ， 而 且 不 会 执行 重生 CREGEN)、 缩 放 〈ROOM)、 平 移 
车 / 汉 解冻 / 冻结 (PAN) 等 命令 的 操作 ， 因 此 奢 将 视图 中 不 编辑 的 图 层 暂 时 冻结 ， 可 加 快 执 行 给 
图 编辑 的 速度 。 而 总 / 名 (打开 /关闭 ) 功能 只 是 单纯 将 对 象 隐藏 ， 因 此 并 不 
会 加 快 执行 速度 





将 图 层 设 定 为 解锁 或 锁定 状态 。 被 锁定 的 图 层 ， 仍 然 显示 在 画面 上 ， 但 不 能 以 编辑 命 


/ 者 蛙 锁 / 锁 和 二 
四 “和 | 全 修改 被 锁定 的 对 象 ， 只 能 绘制 新 的 对 象 ， 如 此 可 防止 重要 的 图 形 被 修改 


加 / 吧 打印 /不 打印 | 设 定 该 图 层 是 否 可 以 打印 图 形 








a) 打开 b) 关闭 
图 3-5 打开 或 天 闭 尺寸 标注 图 层 
(3) 闫 色 : 显示 和 改变 图 层 的 闫 色 。 如 果 要 改变 某 一 层 的 闫 色 ， 单 击 其 对 应 的 闫 色 图 
标 ，AutoCAD 打开 如 图 3-6 所 示 的 “选择 闫 色 ” 对 话 框 ， 用 户 可 从 中 选取 需要 的 闫 色 。 
(4) 线 型 : 显示 和 修改 图 层 的 线 型 。 如 果 要 修改 某 一 层 的 线 型 ， 单 击 该 层 的 “ 线 型 
项 ， 打 开 “ 选 择 线 型 ”对 话 框 ， 如 图 3-7 所 示 ， 其 中 列 出 了 当前 可 用 的 线 型 ， 用 户 可 从 中 选 
取 。 其 体内 容 下 节 详 细 介 绍 。 





| ”索引 颜色 ”| 真 彩色 配色 系统 

AutoCAD 颜色 索 5| (ACI): 

醒 画 画 于 吕 中国 国画 国画 男 口 而 而 面 国 三 画 画 画 而 画 画 
[i 
加 国画 ”加 
iil 
国 国 I 已 加 载 的 线 型 
| ||| || || ” 
maaan | | | | [| || 线 型 

国 面 国 阅 | 上 国 轩 而 于 轩辕 门 于 而 三面 醒 面 画 画 面 男 面 pe = 
国 国 国 辣 | 门 回 国 国 国 回 回忆 加 加 性 枉 本 回国 回国 加 加 
男 荔 国 辐 站 | 辐 国 回国 国 于 可 硬 面 国 国 国 国 国 辆 国 国 图 
索引 颜色 : 1 RGP: 255,0,0 


| a an 


故国 一 | 
颜色 (CD): a 
日 | < | 


Ez | 
EE 

















> 











3-6 “选择 颜色 ”对 话 框 3-7 “选择 线 型 ”对 话 框 
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(5) 线 宽 : 显示 和 修改 图 层 的 线 宽 。 如 果 要 修改 某 一 层 的 线 宽 ， 单 击 该 层 的 “ 线 宽 ” 
项 ， 打 开 “ 线 宽 ” 对 话 框 ， 如 图 3-8 所 示 ， 其 中 列 出 了 AutoCAD 设 定 的 线 宽 ， 用 户 可 从 中 
选取 。 其 中 “ 线 洁 ”列表 框 显示 可 以 选用 的 线 党 值 ， 包 括 一 些 绘图 中 经 党 用 到 线 宽 ， 用户 可 
从 中 选取 需要 的 线 党 。“ 旧 的 ”显示 行 显示 前 面 赋予 图 层 的 线 宽 。 当 建立 一 个 新 图 层 时 ， 米 
用 默认 线 宽 《〈 其 值 为 0.01in 即 0.25 mm) ， 默 认 线 宽 的 值 由 系统 变量 LWDEFAULT 设置 。 
“新 的 ”显示 行 显 示 赋 予 图 层 的 新 的 线 宽 。 
































图 3-8 “ 线 宽 ” 对 话 杠 
(6) 打印 样式 : 修改 图 层 的 打印 样式 ， 所 谓 打 印 样式 是 指 打印 图 形 时 各 项 属性 的 设置 。 
AutoCAD 提供 了 一 个 “特性 ”工具 栏 ， 如 图 3-9 所 示 。 用 户 能 够 控制 和 使 用 工具 栏 上 的 
工具 图 标 快 速 地 察看 和 改变 所 选 对 象 的 图 层 、 颜 色 、 线 型 和 线 宽 等 特性 。“ 特 性 ”工具 栏 上 
的 图 层 颜 色 、 线 型 、 线 宽 和 打印 样式 的 控制 增强 了 察看 和 编辑 对 象 属性 的 命令 。 在 绘图 屏幕 
上 选择 任何 对 象 都 将 在 工具 柱 上 自动 显示 它 所 在 图 层 、 闫 色 、 线 型 等 属性 。 下 和 面 把 “特性 ” 
工具 栏 各 部 分 的 功能 简单 说 明 如 下 : 


























3-9 “特性 ”工具 栏 





图 ”“ 闫 色 控制 ” 下 拉 列 表 框 : 单 击 右 侧 的 癌 下 和 葡 头 ， 弹 出 一 下 拉 列 表 ， 用 户 可 从 中 选 
择 使 之 成 为 当前 颜色 ， 如 朱 选 择 “ 选 择 颜 色 ” 选 项 ，AutoCAD 打开 “选择 颜色 ” 
对 话 框 以 选择 其 他 颜色 。 修 改 当 前 磊 色 之 后 ， 不 论 在 哪个 图 层 上 绘图 都 采用 这 种 磊 
色 ， 但 对 各 个 图 层 的 闫 色 没 有 影响 。 

国 。 “ 线 型 控制 ”下 拉 列 表 框 : 单 击 右 侧 癌 下 盘 头 ， 弹 出 下 拉 列 表 ， 用 户 可 从 中 选择 东 
一 线 型 使 之 成 为 当前 线 型 。 修 改 当 前 线 型 之 后 ， 不 论 在 哪个 图 层 上 绘图 都 采用 这 种 
线 型 ， 但 对 各 个 图 层 的 线 型 设置 没有 影 啊 。 

图 ”“ 线 宽 ” 下 拉 列 表 框 : 单 击 右 侧 同 下 葡 头 ， 弹 出 下 拉 列 表 ， 用 户 可 从 中 选择 一 个 线 
晕 使 之 成 为 当前 线 宽 。 修 改 当前 线 宽 之 后 , 不 论 在 哪个 图 层 上 绘图 都 采用 这 种 线 视 ， 
但 对 各 个 图 层 的 线 宽 设 置 没有 影 啊 。 
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国 。 “打印 类 型 控制 ”下 拉 列 表 框 : 单 击 右 侧 的 网 下 租 头 ， 弹 出 一 下 拉 列 表 ， 用 户 可 从 
中 选择 一 种 打印 样式 使 之 成 为 当前 打印 样式 。 





3.1.2 ”图 层 的 线 型 


在 国家 标准 中 对 机 械 图 样 中 使 用 的 各 种 图 线 的 名 称 、 线 型 、 线 宽 以 及 在 图 样 中 的 应 用 作 
了 规定 ， 如 表 3-2 所 示 ， 其 中 常用 的 图 线 有 4 种 ， 即 : 粗 实 线 、 细 实 线 、 虚 线 、 细 点 画 线 。 
图 线 分 为 粗 、 细 两 种 ， 粗 线 的 宽度 b 应 按 图 样 的 大 小 和 图 形 的 复杂 程度 ， 在 0.5 ~ 2mm 之 间 
选择 ， 细 线 的 宽度 约 为 b/3。 














表 3-2 图 线 的 型 式 及 应 用 





往 实 线 。 | 一 一 一 一 一 一 |b | 可 见 轮 席 线 ， 可 见 过 渡 线 

细 实 线 约 b/2 | 尺寸 线 、 尺 寸 界线 、 剖 面 线 、 引 出 线 、 弯 折线 、 牙 底线 、 睹 
细 点 面 线 | 一 一 一 一 一 一 一 | 约 b/2 | 轴线、 对称 中 心 线 、 齿 轮 节 线 等 

虚线 一 一 一 一 | 约 b/2 | 不 可 见 轮 廊 线 、 不 可 见 过 滤 线 

波浪 线 断裂 处 的 边界 线 、 剖 视 与 视图 的 分 界线 

双 折线 断裂 处 的 边界 线 

相 点 盏 线 “| 一 一 一 一 一 |， | 大 萄 要 求 网 线 或 面 的 表示 线 

双 点 画 线 We 约 b/2 ”| 相 邻 辅助 零件 的 轮廓 线 、 极限 位 置 的 轮 廊 线 、 假想 投影 的 轮 


按照 上 节 讲 述 方法 ， 打 开 “ 图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 ， 如 图 3-2 所 示 。 在 图 层 列表 的 线 
型 项 下 单 击 线 型 名 ， 系 统 打开 “选择 线 型 ”对 话 框 ， 如 图 3-7 所 示 。 对 话 框 中 选项 含义 如 下 : 
国 “已 加 载 的 线 型 ”列表 框 : 显示 在 当前 绘图 中 加 载 的 线 型 ， 可 供用 户 选用 ， 其 右 侧 
显示 出 线 型 的 形式 。 
国 “加 载 ” 按 钮 : 单 击 此 按钮 打开“ 加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 ， 如 图 3-10 所 示 ， 用 
户 可 通过 此 对 话 框 加 载 线 型 并 把 它 添加 到 线 型 列表 中 ,不 过 加 载 的 线 型 必须 在 线 型 
库 (LIN) 文件 中 定义 过 。 标 准 线 型 都 保存 在 acad.lin 文件 中 。 
设置 图 层 线 型 的 方法 如 下 : 
命令 行 : LINETYPE 
在 命令 行 输入 上 述 命令 后 ， 系 统 打 开 “ 线 型 管理 器 ”对 话 框 ， 如 图 3-11 所 示 。 该 对 话 框 
与 前 面 讲述 的 相关 知识 相同 ， 不 再 资 述 。 
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吧 吉 载 或 重 载 线 型 


线 型 过 源 器 

- [m0 | [而 
文件 @. ] | 显示 所 有 线 弄 司 口上 反 转 过 涯 器 [) 一 一 一 一 
当前 上) ”| 上 隐 沽 细节 D0) ， 














可 用 线 型 当前 线 型 : ByLayer 
线 型 说 明 线 型 


ByLayer 
ACAD_ISO02W100 I30 dash = ByBlock 
ACAD_ ISO03W100 IS0 dash space _ ee Conti nous Contiidis 
ACAD_ISO04W100 I30 lone~dash dot . 

AcAn_IsSDDSYW1DD I30 Longrdash double-dot 
APAn_IsDo6YW1lDD IS0 lone~dash triple-dot 
ACAD_ISOOTW1OO 

ACAD_ISOD08W100 I30 lone~dash short-dash _ _ 详细 信息 
APAn_IsDD9YW1DD IsS0 lone~dash double-short-dash _ bs a 1 Dio 
ACAD_ISO1OW1OD IS0 dash dot _._._._._. 名 称 0 」 ”全 局 比例 因子 (&): ; 


关上 TSm1T1T 风 1Tmn Tc 了 ~ 中 1 a—Aar da~+ 说 明 Ey 当前 对 象 缩放 比例 (0): ia | 
i 回 缩 放 时 使 用 图 纸 空 间 单位 @) 鞋 帝 让 1.0 毫米 


取消 
3-10 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 3-11 “ 线 型 管理 器 ”对 话 框 












































3.1.3 实例 : 机 械 零 件 图 形 
利用 图 层 命令 绘制 图 3-12 所 示 的 机 械 零 件 图 形 。 








光盘 \ 讲 解 视频 \ 第 3 章 \ 机 械 零 件 图 形 .avi 








0 人 坟 利 用 “ 疼 层 ”命令 ， 打 开 “ 疼 层 特性 管理 器 ”对 话 框 。 

02 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 创建 一 个 新 层 , 把 该 层 的 名 字 由 默认 的 “图 层 1” 改 为 “中 心 线 ”， 
如 图 3-13 所 示 。 

03 单 击 “中 心 线 ” 层 对 应 的 “颜色 ”项 ， 打 开 “ 选 择 颜 色 ” 对 话 框 ， 选 择 红色 为 该 
层 颜 色 ， 如 图 3-14 所 示 。 确 认 返 回 “ 图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 。 

04 睛 单 击 “ 中 心 线 ” 层 对 应 “ 线 型 ”项 ， 打 开 “ 选 择 线 型 ” 对 话 框 ， 如 图 3-15 所 示 。 
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线 型 线 帘 透明 度 | 打印 .. .| 打 . | 新 .| 说 明 
Contin. . 一 一 默认 0 Color 了 总 局 
Contin... 一 一 默认 0 Lo? 总 民 ; 








Gy T | 国 
口上 反 转 过 滤器 并) < ||<€ 
| 至 而 ” 量 东 了 不 图 厌 ， 共 2 不 国 层 








图 3-13 ”更 改 图 层 名 


| 索引 颜色 | 真 彩 色 | 配色 系统 
AutoCAD 匣 色 索 9| (ACI): 
.nna | | 1 | 





9 J 
国 硬 国 。 。 忆 下 画 百 囊 书 ”下 面 硬 硬 硬 硬 男 盏 画面 夯 EE 
| 7 线 型 


ontirmuous dns 





国 | 加 和 
国 国 和 
颜色 (C): 

红 








< 山 


2 

















> 














图 3-14 选择 颜色 图 3-15 选择 线 型 
05 在 “选择 线 型 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “ 加 载 ” 按 钮 ， 系 统 打 开 “ 加 载 或 重 载 线 型 ”对 
话 框 ， 选 择 CENTER 线 型 ， 如 图 3-16 所 示 。 确 认 退 出 。 
在 “选择 线 型 ”对 话 框 中 选择 CENTER 〈 点 画 线 ) 为 该 层 线 型 ， 确 认 返 回 “ 图 层 特 性 管 
理 器 ”对 话 框 。 
06 单 击 “中 心 线 ” 层 对 应 鸭 “ 线 宽 ” 项 ， 打 开 “ 线 宽 ” 对 话 框 ， 选 择 0.09mm 线 宽 ， 
如 图 3-17 所 示 。 确 认 退 出 。 





四 加 载 或 重 载 线 型 


acadiso. lin 


可 用 线 型 
| 线 型 说 明 
ACAD_ISO1SW100 I3S0 double-dash triple-dot 


BATTING Batting SSSSSSSSSSSSSSSSSSS3SS3SSSSSSSS 
| Border 三 














Border C5x) 











旧 的 : ”默认 
新 的 : 。 0.09 mm 


确定 取消 ”| | 帮助 四 | 











图 3-16 加载 新 线 型 图 3-17 选择 线 宽 
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07 9 用 相同 的 方法 再 建立 两 个 狐 层 ， 分 别 命 名 为 “轮廓 线 ” 和 “尺寸 线 ”。“ 轮 万 线 ” 

层 的 闫 色 设置 为 葡 色 ， 线 型 为 Continuous 〈 实 线 ) ， 线 宽 为 0.30mm。“ 尺 寸 线 ” 层 的 颜色 

设置 为 黑色 ， 线 型 为 Continuous， 线 宽 为 0.09mm。 并 且 让 三 个 图 层 均 处 于 打开 、 解 冻 和 人 解 
锁 状 态 ， 各 项 设置 如 图 3-18 所 示 。 






































友 转 过 滤器 代 ) 
全 部 : 显示 了 4 个 图 层 ， 共 4 个 图 层 








钼 
出 
各 
Eu 
次 
出 
吗 





图 3-18 设置 图 层 

08 选中 “中 心 线 ” 层 ， 单 击 “ 当 前 ”按钮 ， 将 其 设置 为 当前 层 ， 然 后 确认 关闭 “图 
层 特 性 管理 器 ”对 话 框 。 

09 9 在 当前 层 “ 中 心 线 ” 层 上 绘制 图 3-12 中 的 两 条 中 心 线 ， 如 图 3-19a 所 示 。 

10 月 单 击 “图 层 ” 工 具 栏 中 图 层 下 拉 列 表 的 按钮 ， 将 “轮廓 线 ” 层 设置 为 当前 层 ， 并 
在 其 上 绘制 图 3-12 中 的 主体 图 形 ， 如 图 3-19b 所 示 。 

11 将 当前 层 设置 为 “尺寸 线 ” 层 ， 并 在 “尺寸 线 ” 层 上 进行 尺寸 标注 (后面 讲述 ) 。 
执行 结果 如 图 3-12 所 示 。 

















a) b) 
图 3-19 ”绘制 过 程 图 


3.1.4 凑 色 的 设置 





AutoCAD 绘制 的 图 形 对 象 都 具有 一 定 的 颜色 ， 为 使 绘制 的 图 形 清晰 明了 ， 可 把 同一 类 
的 图 形 对 象 用 相同 的 两 色 绘制 ， 而 使 不 同类 的 对 象 具 有 不 同 的 颜色 以 示 区 分 。 为 此 ， 需 要 适 
当地 对 颜色 进行 设置 。AutoCAD 人 允许 用 户 为 图 层 设 置 闫 色 ， 为 新 建 的 图 形 对 象 设置 当前 闫 
色 ， 还 可 以 改变 已 有 图 形 对 象 的 颜色 。 


57 


58 


全》 AutoCAD 2014 中 文 版 机 械 制 图 快速 入 门 实例 教程 


国 ”命令 行 :; COLOR 
国 ”六 单 : 格式 一 凑 色 
7 | 
fg | 
p> 【操作 步骤 了】 


命令 : COLORY 
单 击 相应 的 菜单 项 或 在 命令 行 输入 COLOR 命令 后 回 车 ,AutoCAD 打开 图 3-6 所 示 的 “ 选 
0 也 可 在 网 层 操作 中 打开 此 对 话 框 ， 有 具体 方法 上 节 已 讲述 


国 “索引 颜色 ”标签 : 打开 此 标签 ， 可 以 在 系统 所 提供 的 255 色 索 引 表 中 选择 所 需 
要 的 颜色 ， 如 网 3-6 所 示 。 
(1)“ 颜 色 索 引 ” 列 表 框 : 依次 列 出 了 255 种 索引 色 。 可 在 此 选择 所 需要 的 颜色 。 
(2)“ 颜 色 ” 文 本 框 : 所 选择 的 闫 色 的 代 亏 值 显 示 在 “颜色 ”文本 框 中 ， 也 可 以 直接 在 
该 文本 框 中 输入 目 己 设 定 的 代号 值 来 选择 颜色 。 
(3) ByLayer 和 ByBlock 按钮 : 选择 这 两 个 按钮 ， 闫 色 分 别 按 图 层 和 图 块 设置 。 这 两 个 
按钮 只 有 在 设 定 了 图 层 颜 色 和 图 块 颜色 后 才 可 以 利用 。 
国 ”“ 真 彩色 ”标签 : 打开 此 标签 ， 可 以 选择 需要 的 任意 闫 色 ， 如 图 3-20 所 示 。 可 以 拖 
动 调 色 板 中 的 颜色 指示 光标 和 “亮度 ” 滑 块 选择 颜色 及 其 亮度 。 ry “色调 ” 
“饱和 上 度 ” 和 “有 党 上 度 ” 调 市 钮 来 选择 需要 的 闫 色 。 所 选择 的 闫 色 的 红 、 绿 、 监 值 显 
示 在 下 面 的 “颜色 ”文本 框 中 ， 也 可 以 直接 在 该 文本 框 中 输入 自己 ; a 绿 、 
蓝 值 来 选择 颜色 。 
在 此 标签 的 右边 ， 有 一 个 “ 磊 色 模式 ”下 拉 列 表 框 ， 默 认 的 闫 色 模 式 为 HSL 模式 ， 即 
如 图 3-21 所 示 的 模式 。 如 果 选 择 RGB 模式 ， 则 如 图 3-21 所 示 。 在 该 模式 下 选择 颜色 方式 与 
HSL 模式 下 类 似 。 








| “过 协 色 | Re | ”配色 系统 

AutoCAD 匣 色 索引 (AC 

ol mE aS 

国画 可 于 于 于 司 大 面 本 本 本 面 丽 转 国 面 醒 

国 国 | | ||| | | 
| ee | 





男 卜 中 面罩 夺目 
图 3-20 “ 真 彩色 ”标签 图 3-21 RGB 模式 
国 “配色 系统 ”标签 : 打开 此 标签 ， 可 以 从 标准 配色 系统 (比如 ，Pantone)〉 中 选择 预 
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基本 绘图 工具 


定义 的 颜色 。 如 图 3-22 所 示 。 可 以 在 “配色 系统 ”下 拉 列 表 框 中 选择 需要 的 系统 ， 
然后 拖 动 右边 的 背 块 来 选择 具体 的 闫 色 ， 所 选择 的 颜色 编写 喧 示 在 下 面 的 “ 闫 色 ” 
文本 框 中 ， 也 可 以 下 接 在 该 文本 框 中 输入 编写 值 来 选择 闫 色 。 


| ”索引 颜色 | 真 末 色 | 配色 系统 


配色 系统 下 1 : 


DIC COLOR SUIDE rR) 二 


























3-22 “配色 系统 ”标签 


3.2 ”精确 定位 工具 


精确 定位 工具 是 指 能 够 帮助 用 户 快速 准确 地 定位 某 些 特殊 点 〈 如 端点 、 中 点 、 圆 心 等 ) 
和 特殊 位 置 〈 如 水 平 位 置 、 垂 直 位 置 ) 的 工具 ， 包 括 “ 推 断 约 束 ”“ 捕 捉 模式 ”“ 栅 格 显示 ” 
“ 正 交 模式 ” 极 轴 退 踪 ”对 象 捕捉 ”三 维 对 象 捕捉 ”对 象 捕捉 退 踩 ”允许 /禁止 动态 UCS 
“动态 输入 ”“ 显示 /隐藏 线 宽 ”“ 显示 /隐藏 透明 度 ”“ 快捷 特性 ”“ 选 择 循环 ”和 “注视 监视 
器 ”15 个 功能 开关 按钮 。 这 些 工具 主要 集中 在 状态 栏 上 ， 如 图 3-23 所 示 。 








图 3.23 状态 栏 按钮 


3.2.1 捕捉 工具 


为 了 准确 地 在 屏 们 上 捕捉 点 ，AutoCAD 提供 了 捕捉 工具 ， 可 以 在 屏幕 上 生成 一 个 隐 合 
的 栅 格 〈 捕 捉 栅 格 ) ， 这 个 栅 格 能 够 捕捉 光标 ， 约 束 它 只 能 沙 在 栅 格 的 某 一 个 节点 上 ， 使 用 
态 能 够 蜗 精 确 度 地 捕 亚 和 选择 这 个 机 析 上 的 点。 本 广 介 绍 捕 近 旭 桥 的 参数 没 音 态 法。 


和 【执行 方式 】 ， 


af 菜单 ， 工 具 忆 绘图 设置 。 
四 ”状态 栏 : 捕捉 ( 仅 限于 打开 与 关闭 )， 
四 ”快捷 键 ，F9( 仅 限于 打开 与 关闭 )。 
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L YY x 0 
人 12 【操作 步骤 】 ， 
“和 镑 上 还 操 作 打 升 “ 草 图 设置 ”对 话 框 ， 打 开 其 中 “捕捉 与 栅 格 ”标签 ， 如 图 3-24 所 示 。 


第 【选项 说 明 】 

加 ”“ 启 用 捕捉 ” 复 选 框 ， 控 制 捕捉 功能 的 开关 ， 与 F9 快捷 键 或 状态 栏 上 的 “捕捉 ” 

客观 功能 相同 。 

图。 “捕捉 间距 ”选项 组 : 设置 捕捉 各 参数 。 其 中 “捕捉 X 轴 间距 ”与 “捕捉 X 轴 间距 ” 

确定 捕捉 栅 格 点 在 水 平和 垂直 两 个 方向 上 间距 。 

加 ” “捕捉 类 型 ”选项 组 ， 确 定 捕捉 类 型 和 样式 。AutoCAD 提供 了 两 种 捕捉 栅 格 的 方 

式 “ 栅 格 捕 所 ”和 “ 极 轴 捕 捉 光 “ 棚 格 捕捉 ”是 指 按 正 交 位 置 捕 捉 位 置 点 ， 而 “ 极 
轴 捕 提 ” 则 可 以 根据 设置 的 任意 极 轴 角 捕捉 位 置 点 。 

“ 栅 格 捕捉 ”又 分 为 “矩形 捕捉 ”和 “等 轴 测 捕捉 ”两 种 方式 。 在 “和 矩形 捕捉 ”方式 下 
捕捉 栅 格 是 标准 的 矩形 ， 在 “等 轴 测 捕捉 ”方式 下 捕捉 栅 格 和 光标 十 字 线 不 再 互相 垂直 ， 而 
是 成 绘制 等 轴 测 图 时 的 特定 角度 ， 这 种 方式 对 于 绘制 等 轴 测 图 是 十 分 方便 的 。 

图。 “ 极 轴 间 距 ” 选 项 组 ;该 选项 组 只 有 在 “ 极 轴 捕 捉 ” 类 型 时 才 可 用 。 可 在 “ 极 轴 距 

离 ” 文 本 框 中 输入 距离 值 。 也 可 以 通过 命令 行 命令 SNAP 设置 捕捉 有 关 人 参数 。 








上 器] 自用 捕捉 F917 (3) 加 启用 栅 格 (FT7) (8) 
捕捉 间距 栅 格 样式 
| 一 一 一 | 在 以 下 位 置 显示 点 栅 格 : 
捕捉 X 轴 间 距 )，|10 
| 门 一 维 模 型 空间 0) 
捕捉 Y 轴 间 距 CC)，|10 口 块 编辑 器 区) 


[| 图纸; 布局 (H) 
下 TY 
[vx 轴 间 距 和 Y 轴 间 距 相 等 名 ) 栅 格 间距 




















概 轴 间距 栅 格 X 轴 间 距 QD): 


栅 格 Y 轴 间 距 过) : 


每 条 主线 之 加 的 栅 格 数 (了 ): 














捕捉 类 型 
@@ 栅 格 捕捉 E) 加 自 适应 栅 格 上 
@@ 矩形 捕捉 到 ) 口 关 计 和 全 于 机 格 问 耻 的 本 中 再 折 


C 〇 等 轴 测 捕捉 轴 ) 
加 显示 超出 界限 的 栅 格 () 
OPolarsnsp 0) 口 遵 短 动 态 ws 





ER 确定 |[ 取消 [RE ] 





图 3-24 “草图 设置 ”对 话 杠 


3.2.2” 栅 格 工具 


用 户 可 以 应 用 显示 栅 格 工 具 使 绘图 区 域 上 出 现 可 见 的 网 格 ， 它 是 一 个 形象 的 画图 工具 ， 
束 像 传统 的 坐标 纸 一 样 。 本 市 介绍 控制 机 格 的 显示 及 设置 栅 格 参 数 的 方法 。 
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基本 绘图 工具 
OR 
-和 外 -菜单 7 工具 绘图 设置 


国 ”状态 栏 : 顶 格 〈 仅 限于 打开 与 关闭 ) 
国 ”快捷 键 : F7〈 仅 限于 打开 与 关闭 ) 


罗 池 【 损 作 步 怠 】 | 


按 上 述 操作 打开 “草图 设置 ”对 话 框 ， 打 开 “ 捕 捉 与 机 格 ” 标 签 ， 如 图 3-24 所 示 。 利 用 
图 3-24 所 示 的 “草图 设置 ”对 话 框 中 的 “捕捉 与 栅 格 ”选项 卡 来 设置 ， 其 中 的 “局 用 栅 格 ” 
复 选 框 控制 是 否 显示 栅 格 。 

“ 顶 格 X 轴 间 距 ” 和 “ 栅 格 Y 轴 间距 ”文本 框 用 来 设置 栅 格 在 水 平 与 垂直 方 癌 的 间距 ， 
如 果 “ 栅 格 X 轴 间 距 ” 和 “ 栅 格 Y 轴 间 距 ” 设 置 为 0， 则 AutoCAD 会 自动 将 捕捉 栅 格 间距 
应 用 于 栅 格 ， 且 其 原点 和 角度 总 是 和 捕捉 栅 格 的 原点 和 角度 相同 。 还 通过 Grid 命令 在 命令 行 
设置 机 格 间距 。 





3.2.3” 正 交 模 式 





在 用 AutoCAD 绘图 的 过 程 当中 ， 经 常 圾 要 绘制 水 平 直 线 和 垩 直 和 直线 ， 但 是 用 鼠标 拾取 
线段 的 端点 时 很 难 你 证 两 个 点 严格 沿 水 平 或 五 直方 辐 ， 为 此 ，AutoCAD 提供 了 正 交 功能 ， 
当局 用 正 交 模式 时 ， 男 线 或 移动 对 象 时 只 能 治水 平方 加 或 垂直 方 同 移动 光标 ， 因 此 只 能 画 平 
行 于 坐标 轴 的 正 交 线段 。 


0 各 【执行 方式 】 ， 





四 ”命令 行 :; ORTHO 
国 ”状态 栏 ， 正 交 


国 ”快捷 键 : F8 


3 【操作 步 又 】 ' 


命令 : ORTHOY 


输入 模式 [ 开 (ON)/ 关 (OFF)] < 开 >: (设置 开 或 关 ) 


3.3 ”对 象 捕捉 工具 


在 利用 AutoCAD 国 图 时 经 和 营 要 用 到 一 些 特殊 的 点 ， 例 如 圆心 、 切 点 、 线 段 或 圆 中 的 奖 
扩 、 中 点 等 , 但 是 如 采用 鼠标 拾取 的 话 , 要 准确 地 找到 这 些 点 是 十 分 困难 的 。 为 此 , AutoCAD 
提供 了 对 象 捕捉 工具 ， 通 过 这 些 工 具 可 轻易 找到 这 些 点 。 
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3.3.1 
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特殊 位 置 点 捕捉 


在 绘制 AutoCAD 图 形 时 ， 有 时 需要 指定 一 些 特殊 位 置 的 点 ， 比 如 圆心 、 端 点 、 中 反 、 


平行 线 上 的 点 等 ， 





这 些 点 见 表 3-3。 可 以 通过 对 象 捕 捉 功 能 来 捕捉 这 些 点 。 


表 3-3 特殊 位 置 点 捕捉 


捕捉 模式 功能 

临时 追 踊 点 建立 临时 追踪 点 

两 点 之 间 的 中 点 捕捉 两 个 独立 点 之 间 的 中 点 

自 建立 一 个 临时 参考 点 ， 作 为 指出 后 继 点 的 基点 

点 过 滤器 由 坐标 选择 点 

端点 线段 或 圆 弧 的 端点 

中 点 线段 或 圆 孤 的 中 点 

交点 线 、 圆 弧 或 圆 等 的 交点 

外 观 交点 图 形 对 象 在 视图 平面 上 的 交点 

延长 线 站 定 对 象 的 延伸 线 

圆心 圆 或 圆 弧 的 圆心 

象限 点 距 光标 最 近 的 圆 或 圆 弧 上 可 见 部 分 的 象限 点 ， 即 圆周 上 0”、90”、180”、270” 位 置 上 的 点 

切 点 最 后 生成 的 一 个 点 到 选中 的 圆 或 圆 弧 上 引 切 线 的 切 点 位 置 

垂 足 在 线段 、 圆 、 圆 弧 或 它们 的 延长 线 上 捕捉 一 个 点 ， 使 之 与 最 后 生成 的 点 的 连 线 与 该 线段 、 圆 或 圆 
弧 正 交 

平行 线 绘制 与 指定 对 象 平行 的 图 形 对 象 

亨 点 捕捉 用 Point 或 DIVIDE 等 命令 生成 的 点 

插入 点 文本 对 象 和 图 块 的 插入 点 

最 近 点 离 拾取 点 最 近 的 线段 、 圆 、 圆 弧 等 对 象 上 的 点 

天 关闭 对 象 捕 提 模式 

对 象 捕捉 设置 设置 对 象 捕捉 


AutoCAD 提供 了 命令 行 、 工 具 栏 和 石 键 快捷 菜单 三 种 执行 特殊 点 对 象 捕 捉 的 方法 。 


绘图 时 ， 当 在 命令 行 中 提示 输入 一 氮 时 ， 输 入 相应 特殊 位 置 点 命令 ， 如 表 3-3 所 示 ， 然 
后 根据 提示 操作 即 可 。 





3.3.2 ”实例 : 捕捉 线段 
通过 线段 的 中 点 到 圆 的 








到 心 画 一 条 线段 ， 如 图 3-25 所 示 。 





chnapter (3 











基本 绘图 工具 
图 3-25 ”通过 线段 的 中 点 到 圆 的 圆心 画 一 条 线段 
光盘 \ 讲 解 视频 \ 第 3 章 \ 捕 捉 线 段 .avi 





012 利用 “直线 ”和 “ 圆 ” 命 令 ， 绘 制 直线 和 圆 ， 如 图 3-26a 所 示 。 


DUO 





a) 


C ) 


图 3-26 ”利用 对 象 捕捉 工具 绘制 线 
利用 “直线 ”命令 ， 从 图 3-26a 中 线段 的 中 点 到 圆 的 圆心 画 一 条 线段 。 


命令 : LINEY 








指定 第 一 点 : MIDv 

于 : (把 十 字 光 标 放 在 线段 上 ， 如 图 3-26b 所 示 ， 在 线段 的 中 点 处 出 现 一 个 三 角形 的 中 点 捕捉 标记 ， 
单 击 鼠 标 左 键 ， 拾 取 该 点 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (VU) ] :CENY 

于 : “(把 十 字 光 标 放 在 贺 上 ， 如 图 3-26c 所 示 ， 在 圆心 处 出 现 一 个 圆 形 的 圆心 捕捉 标记 ， 单 击 鼠 标 左 
键 拾取 该 点 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 二 

结果 如 图 3-25 所 示 。 

02 工具 栏 方式 。 使 用 如 图 3-27 所 示 的 “对 象 捕捉 ”工具 栏 可 以 使 用 户 更 方便 地 实现 
捕捉 点 的 目的 。 当 命令 行 提示 输入 一 点 时 ， 从 “对 象 捕捉 ”工具 栏 上 单 击 相 应 的 按钮 。 当 把 
光标 放 在 某 一 图 标 上 时 ， 会 显示 出 该 图 标 功 能 的 提示 ， 然 后 根据 提示 操作 即 可 。 

03 快捷 玉音 方式 。 快 捷 玉 单 可 通过 同时 按 下 Shift 键 和 鼠标 右键 来 油 活 ， 琳 单 中 列 出 
了 AutoCAD 提供 的 对 象 捕捉 模式 , 如 图 3-28 所 示 。 操 作 方 法 与 工具 栏 相 似 , 只 要 在 AutoCAD 
提示 输入 点 时 单 击 快捷 亲 单 上 相应 的 菜单 项 ， 然 后 按 提 示 操 作 即 可 。 
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-TI /AXAIOGOL VIS II | 
3-27 “对 象 捕捉 ”工具 栏 3-28 ”对 象 捕 捉 快 捷 亲 早 


3.3.3 ”实例 : 圆 的 公 切 线 


结合 绘图 命令 和 特殊 位 置 点 捕 换 绘制 图 3-29 所 示 的 圆 公 切线 。 





3-29 ” 圆 公 切线 









\ 圆 的 公 切 线 .avi 








01 利用 “图 层 ” 命 令 设置 图 层 ， 中 心 线 层 : 线 型 为 CENTER， 其 余 属性 默认 ; 粗 实 
线 层 : 线 宽 为 0.30mm， 其 余 属 性 默认 。 

02 呈 将 中 心 线 层 设置 为 当前 层 ， 利 用 “直线 ”命令 绘制 适当 长 度 的 垂直 相交 中 心 线 。 
结果 如 图 3-30 所 示 。 

03 转换 到 粗 实 线 屋 ， 利 用 “加 ”命令 绘制 图 形 轴 也 部 分 ， 其 中 绘制 圆 时 ， 分 别 以 水 
平 中 心 线 与 竖 直 中 心 线 交点 为 圆心 ， 以 适当 半径 绘制 两 个 贺 ， 结 果 如 图 3-31 所 示 。 





图 3-30 ”绘制 中 心 线 图 3-31 绘制 圆 
04 打开 “对 象 捕捉 ”工具 栏 ， 如 图 3-27 所 示 。 
05 利用 “直线 ”命令 绘制 公 切 线 。 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 


命令 : ns 


Chapter V3 


基本 绘图 工具 


指定 第 一 点 : ( 单 击 “ 对 象 捕捉 ”工具 栏 上 的 “捕捉 到 切 点 ”按钮 名 ) 
_tan 到 :; (指定 左边 加 上 一 点 ， 系 统 目 动 显示 “ 圳 延 切 皮 ” 提 示 ， 如 图 3-32 所 示 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : ( 单 击 “对 象 捕捉 ”工具 栏 上 的 “捕捉 到 切 点 ”按钮 信 ) 
_tan 到 :; (指定 右边 加 上 一 点 ， 系 统 目 动 显示 “可 延 切 皮 ” 提 示 ， 如 图 3-33 所 示 ) 
指定 下 一 所 或 [放弃 (V0)]: 六 
06 9 利用 “直线 ”命令 绘制 公车 线 。 同 样 利用 “捕捉 到 切 上 ”按钮 捕 提 切 点 ， 如 图 3-34 
所 示 为 捕捉 第 二 个 切 点 的 情形 。 
07 上 系统 目 动 捕 欣 到 切 点 的 位 置 ， 最 终结 末 如 图 3-29 所 示 。 











图 3-32 ”捕捉 切 点 图 3-33 ”捕捉 另 一 切 点 





图 3-34 捕捉 切 点 


3.3.4 ”设置 对 象 捕捉 
在 用 AutoCAD 绘图 之 前 ， 可 以 根据 需要 事先 设置 运行 一 些 对 象 捕捉 模式 ， 绘 图 时 


AutoCAD 能 目 动 捕 欣 这 些 特 殊 点 ， 从 而 加 快 绘图 速度 ， 提 高 绘图 质量 。 


人 【执行 方式 】 ， 

命令 行 :; DDOSNAP 

菜单 : 工具 一 绘图 设置 

工具 栏 : 对象 捕 捉 一 对 象 捕捉 设置 山 
状态 栏 ， 对 象 捕捉 〈 功 能 仅 限于 打开 与 关闭 ) 
快捷 键 : F3 (功能 仅 限 于 打开 与 关闭 ) 

快捷 末 单 : 对 象 捕 捉 设 置 ( 如 图 3-28 所 示 ) 


5 【操作 步 又】 ， 





I f 
1 
| 


命令 :DDOSNAPV 
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系统 打开 “ 音 图 设置 ”对 话 框 ,在 该 对 话 框 中 ， 蛙 击 “对 象 捕捉 ”标签 打开 “对 和 象 捕捉 ” 
选项 卡 ， 如 图 3-35 所 示 。 利 用 此 对 话 框 可 以 对 象 捕 捉 方 式 进 行 设置 。 


的 区 【选项 说 明 】 | 
四 “启用 对 象 捕 所 ” 复 选 框 打开 或 关闭 对 象 捕捉 方式 。 当 选中 此 复 选 框 时 ， 在 “对 
象 捕捉 模式 ”选项 组 中 选中 的 捕 所 模式 处 于 激活 状态 。 
四 “启用 对 象 捕捉 扎 踪 ” 复 选 框 打开 或 关闭 自动 追踪 功能 
四 “对 象 捕捉 模式 ”选项 组 此 选项 组 中 列 出 各 种 捕捉 模 式 的 单 选 按钮 ， 选 中 则 该 模式 
被 激活 。 单 击 “ 全 部 清除 ”按钮 ， 则 所 有 模式 均 被 清除 。 单 击 “ 全 部 选择 ”按钮 ， 
则 所 有 模式 均 被 选中 。 
另外 ， 在 对 话 框 的 左下 角 有 一 个 “选项 ”按钮 ， 单 击 它 可 打开 “选项 ” 对话 框 的 “草图 ” 
选项 卡 ， 利 用 该 对 话 框 可 决定 捕捉 模式 的 各 项 设置 。 





| 捕捉 和 山 格 | 极 轴 过 踪 | 对 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 | 


区 启用 对 象 捕 捉 (F3) (0) [启用 对 象 捕 捉 追 踪 _ 灾 11) (Ek) 
对 象 捕捉 模式 





口 加 端点 写 ) 中 器 插入 点 他 ) 全 部 选择 


和 口中 点 如 b 回 垂 足 邓 ) 全 部 清除 
已 国 圆心 尼 ) 百 口 切 点 0) 


赣 口 节 点 也 ) 及 口 最近 点 (&) 


《<> 癌 ] 票 限 点 得 ) 因 口外 观 变 点 &&) 
义 四 变 点 世 ) 和 固 平 行 线 (0) 


若 要 从 对 象 捕 捉 点 进行 追踪 ， 请 在 命令 执行 期 间 将 光标 悬 停 于 
该 点 上 ， 当 称 动 光标 时 会 出 现 追 踪 舌 量 ， 着 雪 停止 追踪 ,博得 
议 将 光标 悬 停 于 臣 点 上 。 





3-35 “至 图 设置 ”对 话 框 “对 和 象 捕捉 ”选项 卡 


3.3.5 ”实例 : 绘制 盘 盖 





绘制 如 图 3-36 所 示 的 盘 闸 。 





3-36 ”和 盘 盖 


chnapter V3 


基本 绘图 工具 














01 利用 “图 层 ” 命 令 设置 图 层 ， 中 心 线 层 : 线 型 为 CENTER， 闫 色 为 红色 ， 其 余 属 
性 默认 ; 粗 实 线 层 : 线 宽 为 0.30mm， 其 余 属性 默认 。 

02 将 中 心 线 层 设 置 为 当前 层 ， 利 用 “直线 ”命令 绘制 王 直 中 心 线 。 

03 9 利用 “绘图 设置 ”命令 。 打 开 “ 草 图 设置 ”对 话 框 中 的 “对 象 捕 捉 ” 选 项 卡 ， 单 
击 “ 全 部 选择 ”按钮 ， 选 择 所 有 的 捕捉 模式 ， 并 打开 “局 用 对 象 捕捉 ” 复 选 杠 ， 如 图 3-35 
所 示 ， 确 认 退 出 。 

04 利用 “加 ”命令 绘制 圆 形 中 心 线 ， 在 指定 圆心 时 ， 捕 捉 王 直 中 心 线 的 交点 ， 如 图 
3-37a 所 示 。 结 果 如 图 3-37b 所 示 。 





a) b) 
图 3-37 绘制 中 心 线 
05 几 转换 到 粗 实 线 层 ， 利 用 “ 圆 ” 命 令 绘制 盘 盖 外 圆 和 内 孔 ， 在 指定 圆心 时 ， 捕 捉 垂 直 
中 心 线 的 交点 ， 如 图 3-38a 所 示 。 结 果 如 图 3-38b 所 示 。 





a) b) 
图 3-38 绘制 同心 圆 
06 利 用 “加 ”命令 绘制 螺 孔 ， 在 指定 圆心 时 ， 捕 捉 圆 形 中 心 线 与 水 平 中 心 线 或 垂直 
中 心 线 的 交点 ， 如 图 3-39a 所 示 。 结 果 如 图 3-39b 所 示 。 
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3-39 ”绘制 单个 均 布 圆 
07 同样 方法 绘制 其 他 三 个 贬 筷 ， 最 终结 末 如 图 3-36 所 示 。 


3.3.6 ”基点 捕捉 


在 绘制 图 形 时 ， 有 时 需要 指定 以 茶 个 点 为 基点 的 一 个 点 。 这 时 ， 可 以 利用 基点 捕 欣 功能 
来 捕捉 些 点 。 基 点 捕捉 要 求 确定 一 个 临时 参考 点 作为 指定 后 继 点 的 基点 ， 通 常 与 其 他 对 象 捕 
捉 模 式 及 相关 坐标 联合 使 用 。 


,各 【执行 方式 】 | 





命令 行 ， FROM 
快捷 菜单 : 自 〈 如 图 3-40 所 示 ) 


5 [操作 步骤 】 ， 


当 在 输入 一 扩 的 提示 下 输入 From， 或 单 击 相应 的 工具 图 标 时 ， 命 令 行 提示 : 


: (指定 一 个 基点 ) 


AAA 


< 偏 移 >: 〈 输 入 相对 于 基点 的 偏 移 量 ) 


则 得 到 一 个 点 ， 这 个 点 与 基点 之 间 坐 标 状 为 指定 的 俩 移 量 。 


本 








和 恒 


在 “< 偏 移 >:” 提 示 后 输入 的 坐标 必须 是 相对 坐标 ， 如 (@10,15) 等 。 





chapter (3 


基本 绘图 工具 















| 临时 追踪 点 多) 
= 
两 点 之 间 的 中 点 人 A 
点 过 源 器 上) ， 


三 扒 对 妓 捕 捉 (3) 


rd 端点 邓 ) 
中 点 如 
XK 交点 加 ) 

并 外 观 变 点 凶 ) 
一 延长 线 &) 


© BC) 
人 系 限 点 @) 
多 切 点 @) 


小 生 足 是 ) 
5 平行 线 届 ) 
o 节点 种 ) 
品 插入 点 (5) 
所 最 近 点 (R) 

谋 无 0 


出 。 对象 捕捉 设置 (0)... 














图 3-40 ”快捷 菜单 


3.3.7 ”实例 : 绘制 线段 


绘制 一 条 从 点 〈4$，45) 到 点 〈80，120) 的 线段 。 


光盘 \ 讲 解 视频 \ 第 3 章 \ 绘 制 线段 .avi 





命令 : LINEV 

指定 第 一 氮 : 45;45 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] :FROMA 
基点 : 100,100 

< 偏 移 >:@-20,20 
指定 下 一 点 或 [ 放 莽 (JU)]: 


结果 绘制 出 从 点 (45，45) 到 点 (80，120) 的 一 条 线段 。 


3.3.8 ”点 过 滤器 捕捉 


利用 点 过 小 右 捕 提 ， 可 以 由 一 个 点 的 X 坐标 和 男 一 点 的 YY 坐标 确定 一 个 新 点 。 在 “ 指 
定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:” 提 示 下 选择 此 项 ，AutoCAD 提示 : 
.X 于 :〔 指 定 一 个 点 )》 


(需要 YZz) : (指定 另 一 个 点 ) 


则 新 建 的 点 具有 第 一 个 点 的 和 坐标 和 第 二 个 点 的 Y 坐标 。 
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3.3.9 ”实例 : 绘制 直线 


绘制 一 条 从 点 (45，45) 到 点 〈80，120) 的 线段 。 





光盘 \ 讲 解 视频 \ 第 3 草 \ 绘 制 二 线 .avi < 


命令 : LINEV 

指定 第 一 点 : 45,45 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] :打开 右键 快捷 末 单 ， 选 择 : 点 过 滤器 -X) 
:0.100 

(需要 Y2):100, 120 

指定 下 一 点 或 [放弃 (UV)]: 二 

结果 绘制 出 从 点 “45，45) 到 点 (80，120) 的 一 条 线段 。 


3.4 ”对象 退 味 


对 象 奶 踪 是 指 按 指 定 角 上 度 或 与 其 他 对 象 的 指定 关系 绘制 对 象 。 可 以 结合 对 象 捕 捉 功 能 
行 目 动 退 踪 ， 也 可 以 指定 临时 点 进行 临时 奶 踩 。 





3.4.1 自动 追踪 


利用 自动 追踪 功能 ， 可 以 对 齐 路 径 ， 有 助 于 以 精确 的 位 置 和 角度 创建 对 象 。 自 动 追 踪 包 
括 两 种 追踪 选项 ;:“ 极 轴 追 踪 ” 和 “对 象 捕捉 起 踪 ”%“ 极 轴 追 踪 ” 是 指 按 指定 的 极 轴 角 或 极 
轴 角 的 倍数 对 齐 要 指定 点 的 路 径 ; “对象 捕 捉 追 踪 ” 是 指 以 捕捉 到 的 特殊 位 置 点 为 基点 ， 按 
指定 的 极 轴 角 或 极 轴 角 的 倍数 对 齐 要 指定 点 的 路 径 。 

“ 极 轴 追 踪 ” 必 须 配 合 “ 极 轴 ” 功 能 和 “对 象 追 踪 ” 功 能 一 起 使 用 ， 即 同时 打开 状态 栏 
上 的 “ 极 轴 ” 开 关 和 “对 象 追踪 ”开关 ;“ 对 象 捕捉 追踪 ”必须 配合 “对 象 捕捉 ”功能 和 “对 
象 追踪 ”功能 一 起 使 用 ， 即 同时 打开 状态 栏 上 的 “对 象 捕 提 ”开关 和 “对 象 追 踪 ” 开 关 。 

对 象 捕捉 追踪 设置， 








国 ”命令 行 : DDOSNAP 

国 ”工具 栏 : 对 象 捕捉 一 对 象 捕捉 设置 由 
国 ”状态 栏 : 对 象 捕捉 + 对 象 进 踩 

国 ”快捷 键 : F11 

国 ”快捷 菜单 : 对象 捕捉 设置 


chapter (3 


基本 绘图 工具 





“和 匆 限 二 面 狼 行 才 式 操作 或 者 在 “对 象 捕 所 ”开关 或 “对 象 妃 踪 ” 开 关 单 击 鼠 标 右键 ， 在 
快捷 菜单 中 选择 “设置 ”命令 ， 系 统 打开 “草图 设置 ”对 话 框 的 “对 象 捕 所 ”选项 卡 ， 先 
中 “启用 对 象 捕捉 追踪 ” 复 选 框 ， 即 完成 了 对 象 捕 提 追踪 设置 。 





3.4.2 ”实例 : 特殊 位 置 线段 1 


绘制 一 条 线段 ， 使 该 线段 的 一 个 端点 与 男 一 条 线段 的 端点 在 一 条 水 平 线 上 。 


| 权 








省 得 政 科 
01 作 同时 打开 状态 栏 上 的 “对 象 捕 捉 ” 和 “对 象 追 踪 ” 按 钮 ， 启 动 对 象 捕 捉 追 踪 功 能 。 
02 绘制 一 条 线段 。 
03 绘制 第 二 条 线段 ， 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 

命令 : LINEL 

指定 第 一 点 :指定 点 1， 如 图 3-41a 所 示 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : (将 鼠标 移动 到 点 2 处 , 系统 自动 捕捉 到 第 一 条 直线 的 端点 2, 如 图 3-41b 

所 示 。 系 统 显示 一 条 虚线 为 妃 踩 线 ， 移 动 鼠 标 ， 在 追踪 线 的 适当 位 置 指定 一 点 3， 如 图 3-41c 所 示 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 二 





光盘 \ 讲 解 视 频 \ 第 3 章 \ 特 殊 位 置 线段 .avi 所 








a) b) c) 
图 3-41 ”对象 捕捉 追踪 


3.4.3” 极 轴 追 中 设置 


18 晤 [执行 方 式 】 ! 

1 | 

命令 行 : DDOSNAP 

工具 栏 : 对 象 捕捉 一 对 象 捕捉 设置 山 . 
状态 栏 : 对 象 捕捉 + 极 轴 
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国 ”快捷 健 : F10 
国 ”快捷 菜单 : 对象 捕捉 设置 


光 和 【操作 步 又 】 ， 
按照 上 面 执行 方式 操作 或 者 在 “ 极 轴 ” 开 关 单 击 鼠 标 右键 ， 在 快捷 菜单 中 选择 “设置 ” 
令 ， 系 统 打开 如 图 3-42 所 示 的 “草图 设置 ”对 话 框 的 “ 极 轴 追 踪 ” 选 项 卡 。 其 中 各 选项 功 





全 


(1)“ 局 用 极 轴 退 踪 ” 复 选 框 :选中 该 复 选 框 ， 即 局 用 极 轴 退 踪 功能。 

(2)“ 极 轴 角 设置 ”选项 组 : 设置 极 轴 角 的 值 。 可 以 在 “ 增 量 角 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 一 
种 角度 值 。 也 可 选中 “附加 角 ” 复 选 枉 ， 单 击 “ 痢 建 ”按钮 设置 任意 附加 角 ， 系 统 在 进行 极 
轴 退 踪 时 ， 同 时 人 退 踩 增 量 角 和 附加 角 ， 可 以 设置 多 个 附加 角 。 

3)“ 对 象 捕捉 妃 踩 设置 ”和 “ 极 轴 角 测量 ”选项 组 : 按 界 面 担 示 设 置 相应 单 选 选项 。 





| 捕 近 和 几 格 | 航 辆 违 踪 | 对 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 
[] 自用 极 轴 追 踪 全 10) (FP) 
极 轴 角 设置 对 象 捕捉 追踪 设置 
增 量 角 加) @ 避 正 交 追 踪 虑 ) 
可 〇 用 所 有 极 轴 角 设置 追踪 (8) 








中 附加 角 部 ) 





EE 


极 轴 角 测 腹 
人 @@) 绝对 心 ) 


CO 〇 相对 上 一 段 凶 ) 














吉 
3-42 “草图 设置 ”对 话 框 “ 极 轴 妃 踪 ” 选 项 卡 
利用 自动 奶 躁 可 以 完成 三 视图 绘制 。 


3.4.4 有 临时 追 踩 


绘制 图 形 对 象 时 , 除了 可 以 进行 目 动 奶 踩 外, 还 可 以 指定 临时 点 作为 基点 进行 临时 退 踩 。 
在 提示 输入 点 时 ， 输 入 {tt， 或 打开 右键 快捷 染 单 ， 选 择 其 中 的 “临时 追踪 点 ”命令 


人 
HD “x ， 了 
后 指定 一 个 临时 追踪 点 。 该 点 上 将 出 现 一 个 小 的 加 号 (+)。 移 动 光 标 时 ， 将 相对 于 这 个 临时 


氮 显示 目 动 退 踪 对 齐 路 径 。 要 删除 此 点 ， 请 将 光标 移 回 到 加 号 (+) 上 面 。 








chnapter V3 





基本 绘图 工具 
3.4.5 实例: 特殊 位 置 线段 2 
绘制 一 条 线段 ， 使 其 一 个 端点 与 一 个 已 知 点 水 平 。 
光盘 \ 讲 解 视频 \ 第 3 章 \ 特 殊 位 置 线段 2.avi < 





019 打开 状态 栏 上 “对 象 捕捉 ”开关 ， 并 打开 图 3-42 所 示 的 “草图 设置 ”对 话 框 “ 极 
轴 追 中 ”选项 卡 ， 将 “ 增 量 角 ” 设 置 为 90， 将 对 象 捕捉 追踪 设置 为 “ 仅 正 交 追 踪 ” 
02 利用 “直线 ”命令 绘制 直线 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : LINEL 
指定 第 一 点 :〈 适 当 指 定 一 点 ) 
指定 下 一 点 或 [ 放 莽 (U) ] : tt 
指定 临时 对 象 退 踩点 : 《捕捉 左边 的 点 ， 该 点 显示 一 个 + 号 ， 移 动 鼠 标 ， 显 示 退 踩 线 ， 如 图 3-43 有 所 示 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] :〈 在 追踪 线 上 适当 位 置 指定 一 点 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 过 














结果 如 图 3-44 所 示 。 
pr 上 
ET 
图 3-43 ”显示 追踪 线 图 3-44 ”绘制 结果 


3.5 对象 约束 


约束 能 够 用 于 精确 地 控制 草图 中 的 对 象 。 音 图 约束 有 两 种 类 型 : 尺寸 约束 和 几何 约束 。 

几何 约束 建立 起 草图 对 象 的 几何 特性 〈 如 要 求 某 一 直线 具有 固定 长 度 ) 或 是 两 个 或 更 多 
草图 对 象 的 关系 类 型 〈 如 要 求 两 条 直线 垂直 或 平行 ， 或 是 几 个 弧 具 有 相同 的 半径 ) 。 在 图 形 
区 用 户 可 以 使 用 “参数 化 ”选项 卡 内 的 “全 部 显示 ”“ 全 部 隐藏 ”或 “显示 ”来 显示 有 关 信 
四 ， 并 显示 代表 这 些 约束 的 直观 标记 【如 图 3-45 所 示 的 水 平 标记 和 共 线 标记 ”) 。 

尺寸 约束 建立 起 草图 对 象 的 大 小 (如 直线 的 长 度 、 圆 弧 的 半径 等 ) 或 是 两 个 对 象 之 间 的 
关系 (如 两 点 之 间 的 距离 ) 。 如 图 3-46 所 示 为 一 带 有 尺寸 约束 的 示例 。 
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起 
dd=d4 0000 唱 
d2=15.0088R C—O 
弧 麻 2=5.DonD 蜗 
四 弧度 1=2.5000 和 
图 3-45 “几何 约束 ”示意 图 3-46 “尺寸 约束 ”示意 图 


3.5.1 建立 几何 约束 


使 用 几何 约束 , 可 以 指定 草图 对 象 必 须 遵守 的 条 件 , 或 是 草图 对 象 之 间 必 须 维持 的 关系 。 
几何 约束 面板 及 工具 栏 (面板 在 “参数 化 ”标签 内 的 “几何 ”面板 中 〉 如 图 3-47 所 示 ， 其 主 
要 几何 约束 选项 功能 见 表 3-4。 











几何 y i_ XNIOO 却 和 y= 及 
图 3-47 “几何 约束 ”面板 及 工具 栏 
绘图 中 可 指定 二 维 对 象 或 对 象 上 的 点 之 间 的 几何 约束 。 之 后 编辑 受 约束 的 几何 图 形 时 ， 
将 保留 约束 。 因此 ， 通 过 使 用 几何 约束 ， 可 以 在 图 形 中 包括 设计 要 求 。 


表 3-4 特殊 位 置 点 捕捉 



































约束 模式 功能 

合 约束 两 个 点 使 其 重合 ， 或 者 约束 一 个 点 使 其 位 于 曲线 (或 曲线 的 延长 线 ) 上 。 可 以 使 对 象 上 的 约 
束 点 与 某 个 对 象 重合 ， 也 可 以 使 其 与 男 一 对 象 上 的 约束 点 重合 

共 线 使 两 条 或 多 条 直线 段 沿 同一 直线 方 癌 

同心 将 两 个 圆 弧 、 圆 或 椭圆 约束 到 同一 个 中 心 点 。 结 果 与 将 重合 约束 应 用 于 曲线 的 中 心 点 所 产生 的 结 
果 相 同 

固定 将 几何 约束 应 用 于 一 对 对 象 时 ， 选 择 对 象 的 顺序 以 及 选择 每 个 对 象 的 点 可 能 会 影响 对 象 彼此 间 的 
放置 方式 

入 使 选 定 的 直线 位 于 彼此 平行 的 位 置 。 平 行 约束 在 两 个 对 象 之 间 应 用 

垂直 使 选 定 的 直线 位 于 彼此 年 直 的 位 置 。 垂 直 约 束 在 两 个 对 象 之 间 应 用 

水 平 使 直线 或 点 对 位 于 与 当前 坐标 系 的 X 轴 平 行 的 位 置 。 默 认 选 择 类 型 为 对 象 

竖 直 使 直线 或 点 对 位 于 与 当前 坐标 系 的 Y 轴 平 行 的 位 置 

相 切 将 两 条 曲线 约束 为 保持 彼此 相 切 或 其 延长 线 保 持 役 此 相 切 。 相 切 约束 在 两 个 对 象 之 间 应 用 


chapter (3 


基本 绘图 工具 
( 续 ) 
约束 模式 功能 
平滑 将 样 条 曲线 约束 为 连续 ， 并 与 其 他 样 条 曲线 、 直 线 、 圆 弧 或 多 段 线 保 持 62 连续 性 
对 称 使 选 定 对 象 受 对 称 约 束 ， 相 对 于 选 定 直线 对 称 
相等 将 选 定 圆 踊 和 圆 的 尺寸 重新 调整 为 半径 相同 ， 或 将 选 定 直线 的 尺寸 重新 调整 为 长 度 相 同 


3.5.2 ”几何 约束 设置 


在 用 AutoCAD 绘图 时 ， 可 以 控制 约束 栏 的 显示 ， 使 用 “约束 设置 ”对 话 框 ， 如 图 3-48 
所 示 ， 可 控制 约束 柱 上 显示 或 隐藏 的 几何 约束 类 型 。 可 单独 或 全 局 显示 /隐藏 几何 约束 和 约束 
栏 。 可 执行 以 下 操作 : 

加 显示 (或 隐藏 ) 所 有 的 几何 约束 。 

国 ”显示 (或 隐藏 〉 指 定 类 型 的 几何 约束 。 

国 ”显示 (或 隐藏 〉》 所 有 与 选 定 对 象 相关 的 几何 约束 。 


1 | 
网 [执行 方式 】 | 
图 命令 行 ; CONSTRAINTSETTINGS 
图 ” 荣 单 : 参数 一 约束 设置 
国 ”功能 区 : 参数 化 一 几何 一 几何 约束 设置 
国 ”工具 栏 : 参数 化 一 约束 设置 
国 快捷 键 : CSETTINGS 


命令 : CONSTRRAINTSETTINGS 
系统 打开 “约束 设置 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 ， 单 击 “ 几 何 ” 标 签 打 开 “ 几 何 ” 选 项 卡 ， 
如 图 3-48 所 示 。 利 用 此 对 话 框 可 以 控制 约束 栏 上 约束 类 型 的 显示 。 


全 [ 渤 项 说 明 】 ， 


(1)“ 约 束 栏 设 置 ” 选 项 组 : 此 选项 组 控制 图 形 编辑 器 中 是 否 为 对 象 显 示 约 束 栏 或 约束 
点 标记 。 例 如 ， 可 以 为 水 平 约束 和 竖 直 约束 隐藏 约束 栏 的 显示 。 

62)“ 全 部 选择 ”按钮 : 选择 几何 约束 类 型 。 

(3)“ 全 部 清除 ”按钮 : 清除 选 定 的 几何 约束 类 型 。 

(4)“ 仅 为 处 于 当前 平面 中 的 对 象 显示 约束 栏 ” 复 选 框 : 仅 为 当前 平面 上 受 几 何 约束 
的 对 象 显示 约束 栏 。 

(5)“ 约 束 栏 透明 度 ” 选 项 组 : 设置 图 形 中 约束 栏 的 透明 度 。 

(6)“ 将 约束 应 用 于 选 定 对 象 后 显示 约束 栏 ” 复 选 框 : 手动 应 用 约束 后 或 使 用 
AUTOCONSTRAIN 命令 时 显示 相关 约束 栏 。 





/5 


76 


二 全 
TEAutoCAD 2014 中 文 版 机 械 制图 快速 入 门 实例 教程 


ww 


《7)“ 选 定 对 象 时 显示 约束 性 ” 复 选 框 : 临时 显示 选 定 对 象 的 约束 栏 。 


几 向 “| 标注 “| 自动 约束 | 


约束 栏 显示 设置 
XX 回 重 直 加 ) 人 回 平行 四 
去 加 水 平 C) 外 回 坚 直上 ) 
售 、 回 相 切 (7) 全 加 平滑 62) 00) 


y” 四 共 线 钙 ) © MG) 


[)] 四 对 称 上 = 四 相等 多 ) 
i 加 重合 图 加固 定 儿 ) 
口 芭 为 处 于 当前 平面 中 的 对 象 显 示 约 束 栏 0) 
约束 栏 透明 度 8) 
只 将 约束 应 用 于 选 定 对 象 后 显示 欧 束 栏 曾 ) 
选 定 对 象 时 显示 约束 栏 C) 


|] [了 























3-48 “约束 设置 ”对 话 框 


3.5.3 实例: 相 切 及 同心 的 两 贺 
绘制 如 图 3-49 所 示 同 心 相 切 圆 。 





3-49 ” 圆 的 公 切 线 










讲解 视频 \ 第 3 章 \ 相 切 及 同心 的 两 圆 .avi 





01. 利用 “ 圆 ” 命 令 以 适当 半径 绘制 4 个 圆 ， 结 果 如 网 3-50 所 示 。 
02 打开 “几何 约束 ”工具 栏 。 
03 汪 利用“ 相 切 ”命令 绘制 使 两 圆 相 切 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 


命令 : Ceomn onetralntk 


输入 约束 类 型 [水 平 (H) / 竖 直 (V) /垂直 (P) /平行 (PA) / 相 切 (T) /平滑 (SM) /重合 (C) /同心 (CON)/ 
共 线 (COL) /对 称 (S) /相等 (E) /固定 (F) ] < 相 切 >:_Tangent 


选择 第 一 个 对 象 : 《使 用 鼠标 指针 选择 圆 1 ) 
选择 第 二 个 对 象 : 《使 用 鼠标 指针 选择 圆 2 ) 


chnapter 03 


基本 绘图 工具 


图 3-50 ”绘制 圆 
04 系统 目 动 将 加 2 同 左 移动 与 圆 1 相 切 ， 结 朱 如 图 3-51 所 示 。 


05 利用 “同心 ”命令 使 其 中 两 圆 同 
命令 : Ceononetrarnt 


输入 约束 类 型 [水 平 (H) / 竖 直 (V) /垂直 (P 


选择 第 一 个 对 象 : 〈 选 择 圆 1) 
选择 第 二 个 对 象 :〈 选 择 圆 3 ) 


jy 
共 线 (COL) /对 称 (Ss) /相等 (E) /国定 (F)] < 相 切 >: 


命令 行 提 示 与 操作 如 下 : 


(PA) / 相 切 (T) /平滑 (SM) /重合 (C) /同心 (CON) / 


卫 ewieiecietmske 


系统 目 动 建立 同心 的 几何 关系 ， 如 图 3-52 所 示 。 


3-51 建立 相 切 几何 关系 


图 3-$2 建立 同心 几何 关系 


06 同样 方法 ， 使 圆 3 与 圆 2 建立 相 切 几何 约束 ， 如 图 3-53 所 示 。 
07 同样 方法 ， 使 圆 1 与 融 4 建立 相 切 几何 约束 ， 如 图 3-54 所 示 。 


3-53” 建 并 加 3 与 圆 2 相 切 几何 关系 


3-54 建立 圆 1 与 圆 4 相 切 几 何 关系 
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08 同样 方法 ， 使 圆 4 与 圆 2 建立 相 切 几何 约束 ， 如 图 3-55 所 示 。 
09) 同样 方法 ， 使 圆 3 与 圆 4 建立 相 切 几何 约束 ， 最 终结 果 如 图 3-49 所 示 。 


3-55 ”建立 圆 3 与 圆 4 相 切 几何 关系 


3.$.4 ”建立 尺寸 约束 


建 并 尺寸 约束 十 限制 图 形 几 何 对 象 的 大 小 ， 也 就 是 与 在 草图 上 标注 尺寸 相似 ， 同 样 设置 
尺寸 标注 线 ， 与 此 同时 在 建立 相应 的 表达 式 ， 不同 的 是 可 以 在 后 续 的 编辑 工作 中 实现 尺寸 的 
参数 化 驱动 。 标 注 约束 面板 及 工具 栏 (面板 在 “参数 化 ”标签 内 的 “标注 ”面板 中 〉 如 图 3-56 
所 示 。 

在 生成 尺寸 约束 时 ， 用 户 可 以 选择 草图 曲线 、 边 、 基 准 平面 或 基准 轴 上 的 点 ， 以 生成 水 
平 、 竖 直 、 和 平行 、 垂 直 和 角度 尺寸 。 

生成 尺寸 约束 时 ， 系 统 会 生成 一 个 表达 式 ， 其 名 称 和 值 显 示 在 一 弹出 的 对 话 框 文本 区 域 
中 ， 如 图 3-57 所 示 ， 用 户 可 以 接 看 编辑 该 表达 式 的 名 和 值 。 

生成 尺寸 约束 时 ， 只 要 选中 了 几何 体 ， 其 尺寸 及 其 延伸 线 和 第 涉 整 会 全 部 显示 出 来 。 将 
尺寸 拖 动 到 位 ， 然 后 蛙 击 左 键 。 完 成 尺寸 约束 后 ， 用 户 还 可 以 随时 更 改 尺 寸 约束 。 只 需 在 图 
形 区 选中 该 值 双击 ， 然 后 可 以 使 用 生成 过 程 所 采用 的 同一 方式 ， 编 辑 其 名 称 、 值 或 位 置 。 


d3=14 品 
| | 白 麻 2=13 吕 
中 上 

















代 、 瓜 、 J. - + 
] 入) 仗 ， 门 上 器 示 /隐藏 
入 My 


线性 ”对 齐 | 扣 | 站 | | 门 引 全 部 显示 














门 引 全 部 隐藏 ; - 
I A dl00@ 
图 3-56 “标注 约束 ”面板 及 工具 栏 图 3-57 “尺寸 约束 编辑 ”示意 图 


3.5.5 ”尺寸 约束 设置 


在 用 AutoCAD 绘图 时 ， 可 以 控制 约束 栏 的 显示 ， 使 用 “约束 设置 ”对 话 框 内 的 “标注 ” 
选项 卡 ， 可 控制 显示 标注 约束 时 的 系统 配置 。 标 注 约束 控制 设计 的 大 小 和 比例 。 它 们 可 以 约 
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束 以 下 内 容 : 
(1) 对 象 之 间或 对 象 上 的 点 之 间 的 距离 
(2) 对 象 之 间或 对 象 上 的 点 之 间 的 角度 


1 | 
1 【执行 方式 】 ， 
国 ”命令 行 ， CONSTRAINTSETTINGS 
国 ”表单 ; 参数 一 约束 设置 
国 ”功能 区 : 参数 化 一 标注 一 标注 约束 设置 
国 ”工具 栏 : 参数 化 一 约束 设置 
国 ”快捷 键 : CSETTINGS 


【操作 步骤 】 ， 





命令 : CONSTRAINTSETTINGSY 
系统 打开 “约束 设置 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 标 签 打 开 “ 标 注 ” 选 项 卡 ， 
如 图 3-58 所 示 。 利 用 此 对 话 框 可 以 控制 约束 栏 上 约束 类 型 的 显示 。 


所 区 【选项 说 明 】 


(1)“ 标 注 约束 格式 ”选项 组 ， 该 选项 组 内 可 以 设置 标注 名 称 格式 和 锁定 图 标的 显示 。 
(2)“ 标 注 名 称 格 式 ”下 拉 框 ;为 应 用 标注 约束 时 显示 的 文字 指定 格式 。 将 名 称 格式 设 
置 为 显示 : 名 称 、 值 或 名 称 和 表达 式 。 例 如 : 宽度 = 长 度 /2 
(3)“ 为 注释 性 约束 显示 锁定 图 标 ” 复 选 框 : 针对 已 应 用 注释 性 约束 的 对 象 显示 锁定 图 





i 


标 。 
(4)“ 为 选 定 对 象 显示 隐藏 的 动态 约束 ”显示 选 定时 已 设置 为 隐藏 的 动态 约束 


| 几何 区 汪 | 自动 约束 


标注 约束 格式 
标注 名 称 格 式 8) 


ES d1i=d2+d3 
| 名 称 和 表达 式 v| PR et 


汶 注 释 性 约束 显示 锁定 图 标 








为 选 定 对 和 象 显示 隐藏 的 动态 约束 (5) 


一 这 | [取消 ] [和 助 00 ] 





图 3-58 “约束 设置 ”对 话 框 
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3.5.6 ”实例 : 利用 尺寸 驱动 更 改 方 头 平 键 尺寸 
绘制 如 图 3-59 所 示 的 方 头 平 键 。 


dl=80 











3-59 键 B18X80 














光 旧 路 径 
019 绘制 方 头 平 键 〈 键 B18X100) 或 打开 2.3.2 节 所 绘 方 头 平 键 ， 如 图 3-60 所 示 。 


| 


| 


3-60 键 B18X100 
029 打开 “几何 约束 ”工具 栏 。 单 击 “ 共 线 ” 命 令 ， 使 左 端 各 竖 直 直线 建立 共 线 的 几 
何 约束 。 采 用 同样 的 是 方法 创建 右 端 各 直线 共 线 的 几何 约束 。 
03 月 重复 使 用 “相等 ”命令 ， 使 最 上 端 水 平 线 与 下 面 各 条 水 平 线 建 立 相等 的 几何 约束 。 
04 目 打开 “标注 约束 ”工具 栏 。 单 击 “ 水 平 ” 命 令 ， 更 改 水 平 尺 寸 。 命 令 行 提 示 与 操 
作 如 下 


命令 Deorizorntal 


指定 第 一 个 约束 点 或 [对 象 (0) ] < 对 象 >: ( 单 击 最 上 端 直线 左 端 ) 
指定 第 二 个 约束 点 : 〈 单 击 最 上 端 直线 右 端 ) 
指定 尺寸 线 位 置 〈 在 合适 位 置 单 击 左 键 ) 
标注 文字 = 100 (输入 长 度 80 ) 
05 系统 自动 将 长 度 100 调整 为 80， 最 终结 果 如 图 3-59 所 示 。 


光盘 \ 讲 解 视频 \ 第 3 章 \ 利 用 矿 才 驱动 更 改 方 头 平 键 矿 寸 .avi 上. 





























chnapter (3 


基本 绘图 工具 
3.$.7 ”自动 约束 


在 用 AutoCAD 绘图 时 ， 使 用 “约束 设置 ”对 话 框 内 的 “上 自动 约束 ”选项 卡 ， 可 将 设 定 
公 到 范围 内 的 对 象 目 动 设置 为 相关 约束 。 


0B 【执行 方式 】 ， 





图 ”命令 行 :; CONSTRAINTSETTINGS 

图。 菜单: 参数 一 约束 设置 

国 ”功能 区 : 参数 化 一 标注 一 标注 约束 设置 s 
国 ”工具 栏 : 参数 化 一 约束 设置 

加 ”快捷 键 : CSETTINGS 


和、 分 
/4 =| | 
汉 和 【操作 步 又】 ， 


| 
命令 : CONSTRAINTSETTINGS 
系统 打开 “约束 设置 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 ， 单 击 “ 目 动 约 束 ” 标 签 打开 “ 目 动 约束 ” 
II 
忆 包 【选项 说 明 】 | 


4C1) “ 目 动 约束 ”列表 框 : 显示 目 动 约束 的 类 型 以 及 优先 级 。 可 以 通过 “上 移 ” 和 “下 
移 ” 按 钮 调整 优先 级 的 先后 顺序 。 可 以 单 击 饼 符号 选择 或 去 掉 某 约束 类 型 作为 自动 约束 类 
A 

(2) “ 相 切 对 象 必 须 共 用 同一 交点 ” 复 选 框 : 指定 两 条 曲线 必须 共用 一 个 点 《在 距离 
公开 内 指定 ) 以 便 应 用 相 切 约束 。 

(3) “垂直 对 象 必须 共用 同一 交点 ” 复 选 框 ， 指定 直线 必须 相 区 或 者 一 条 直线 的 站 点 
必须 与 妨 一 条 直线 或 和 线 的 端 氮 重 合 《〈 在 距离 公关 内 指定 ) 。 

(4) “公关 ”选项 组 : 设置 可 接受 的 “距离 ”和 “角度 ”公关 值 以 确定 是 人 否 可 以 应 用 
约束 。 


乓 | 
ww 
we 
we 
we 
a 
A 
we 


中 高 性 ); 出 帮 必 1: 
0, rem | 





3-61 “约束 设置 ”对 话 框 “自动 约束 ”选项 卡 
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3.5.8 实例: 约束 控制 未 封闭 三 角形 
对 如 图 3-62 所 示 的 未 封闭 三 角形 进行 约束 控制 ， 结 果 如 图 3-63 所 示 。 








图 3-62 未 封闭 三 角形 图 3-63 目 动 重合 约束 









区 三 本- 光盘 \ 讲 解 视 频 \ 第 3 章 \ 约 束 控制 未 封闭 三 角形 .avi 
几 本 路径 
01 9 设置 约束 与 目 动 约束 。 单 击 “ 参 数 ” 一 “约束 设置 ”命令 ， 打开 “约束 设置 ”对 
话 框 。 打 开 “ 几 何 ” 选 项 卡 ， 单 击 “ 全 部 选择 ”按钮 ， 选 择 全 部 约束 方式 ， 如 图 3-64 所 示 。 
再 打开 “ 目 动 约束 ”选项 卡 ， 将 “距离 ”和 “角度 ”公差 设置 为 1， 不 选择 “ 相 切 对 象 必须 
共用 同一 交点 ” 复 选 框 和 “和 开 直 对 象 必 须 共用 同一 交点 ” 复 选 框 ， 约 束 优先 顺序 按 图 3-65 
所 示 设 置 。 
02 昌 调 出 “参数 化 ”工具 栏 ， 如 图 3-66 所 示 。 
03 朋 单 击 “ 参 数 化 ”工具 栏 上 的 “国定 ”按钮 甸 ， 命 令 提 示 如 下 ; 
命令 : GcFix 
输入 约束 类 型 [水 平 (H) / 竖 直 (V) /垂直 (P) /平行 (PA) / 相 切 (T) /平滑 (SM) /重合 (C) /同心 
(CON) / 共 线 (COL) /对 称 (S) /相等 (E) /固定 (F)] < 固定 >: F 
选择 点 或 [对 象 (0) ] < 对 象 >: 〈 选 择 三 角形 撒 边 ) 
选择 点 或 [对 象 (0) ] < 对 象 >: 〈 选 择 左 边 ) 
选择 点 或 [对 象 (0) ] < 对 销 >: 《〈 回 车 ) 


而 | 标注 “| 自动 约束 | 





















































口 推断 几何 约束 (I) : 
约束 栏 显示 设置 二 
XX 回 委 直 双 ) 7 回 平行 中 i 2 v 
去 回 水 平 名) 外 回 坚 直 四 
中 回 相 切 上 ) 忆 回 平滑 62) 各 5 yy 
y” 思 共 线 @) © 加 同心 双 ) 。 中 
中 四 对 称 台 ) 四 相等 @@) 8 人 
1 四 重合 mg 晤 四 固定 名 ) 9 
回避 为 处 于 当前 平面 中 的 对 象 显示 约束 栏 @) 口 相 切 对 象 必须 共用 同一 交点 
约束 栏 胡 明度 @) 站 同一 交点 双 ) 
50 J 距离 0): 
将 约束 应 用 于 选 定 对 象 后 显示 约束 栏 外 ) 
选 定 对 象 时 显示 约束 栏 C) 
EE 
图 3-64 “几何 ”选项 卡 设置 图 3-65 “自动 约束 ”设置 


Chapter V3 


基本 绘图 工具 


本 丁丁 | 可 辣 同 辣 | 限 可 





图 3-66 “参数 化 ”工具 栏 
这 时 的 边 被 固定 ， 并 显示 国定 标记 ， 如 图 3-67 所 示 。 


04 单 击 “参数 化 ”工具 栏 上 的 虑 (自动 约束 ) 按钮 ， 命 令 提示 如 下 : 





从 人 


OCS 
选择 对 象 或 [设置 (S) ] :选择 确 边 ) 
选择 对 象 或 [设置 (S) ] :选择 左边 ， 这 里 已 知 左 边 两 个 端点 的 距离 为 0.7， 在 目 动 约束 公 天 范围 内 ) 





选择 对 象 或 [设置 (S 

ee 力 两 个 端点 重合 ， 并 显示 固定 标记 ， 而 原来 重合 的 上 顶点 现在 
分 离 ， 如 图 3-68 所 示 。 

05 同样 方法 ， 使 上 边 两 个 端点 进行 目 动 约束 ， 两 者 重合 ， 并 显示 重合 标记 ， 如 图 3-69 
所 示 。 

06 月 单 击 “参数 化 ”工具 栏 上 的 成 〈 自 动 约束 ) 按钮 ， 选 择 底 边 和 右边 为 自动 约束 对 
象 〈 记 这 里 已 知 底 边 写 右 边 的 原始 炎 角 为 89”)， 可 以 发 现 ， 底 边 -右边 目 动 保持 重合 与 垂 下 
关系 ， 如 图 3-63 所 示 (注意 : 这 里 右边 必然 要 缩短 )。 











| 
站 | 








图 3-67 固定 约束 图 3-68 目 动 重合 约束 1 图 3-69 目 动 重合 约束 2 


3.6 ”缩放 与 平移 


改变 视图 最 一 般 的 方法 就 是 利用 缩放 和 平移 命令 。 用 它们 可 以 在 绘图 区 域 放 大 或 缩小 
图 像 显 示 ， 或 者 改变 观察 位 置 。 








3.6.1 ”实时 缩放 


AutoCAD 2014 为 交互 式 的 缩放 和 平移 提供 了 可 能 。 有 了 实时 编 族 ， 用 户 就 可 以 通过 垂 
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直 辣 上 或 同 下 移动 光标 来 放大 或 缩小 图 形 。 利 用 实时 平移 〈 下 节 介 绍 )， 能 点 击 和 移动 光标 
重新 放置 图 形 。 
在 实时 缩放 命令 下 ,可 以 通过 竺 直 癌 上 或 癌 下 移动 光标 来 放大 或 绾 小 图 形 。 


【执行 方式 】 ， 
国 命令 行 ， Zoom 


加 ”菜单 :视图 一 缩放 一 实时 
加 ”标准 一 实时 缩放 号 














按 住 选择 钮 牌 直 同上 或 同 下 移动 。 从 图 形 的 中 点 问 项 端 王 直 地 移动 光标 就 可 以 放大 图 形 
一 倍 ， 同 抵 部 垂直 地 移动 光标 束 可 以 缩小 图 形 一 倍 。 








3.6.2 ”动态 缩放 
动态 缩放 会 在 当前 视 区 中 根据 选择 不 同 而 进行 不 同 的 缩放 或 平移 显示 。 
人 【执行 方式 】 | 


国 ”命令 行 : ZOOM 
国 ” 琳 单 : 视图 一 缩放 一 动态 
国 ”工具 栏 : 标准 一 “缩放 ”下 拉 工 具 栏 一 动态 缩放 :或 缩放 一 动态 缩放 ' 





命令 : ZOOMV 

指定 窗口 的 角 点 , 输入 比例 因子 (nx 或 nXP)，, 或 者 [全 部 (A) /中心 (C) /动态 (D) /范围 (E) /上 一 个 

P) /比例 (S) /窗口 (W) /对 象 (0) ] < 实时 >:DY 

当 行 上 述 命令 后 ， 系 统 弹 出 一 个 图 枢 。 

选取 动态 缩放 前 的 男 面 呈 绿 色 点 线 。 如 采 要 动态 缩放 的 图 形 显 示范 围 与 选取 动态 缩放 前 
的 范围 相同 ， 则 此 框 与 折 线 重合 而 不 可 见 。 重 生成 区 域 的 四 周 有 一 个 监 色 虚线 框 ， 用 以 标记 














虚拟 屏 硕 
0 





| 按 下 选择 钮 ，X 就 会 变 成 一 个 稍 头 ， 如 图 3-70b 所 
示 。 这 时 顽 右 拖 动 边界 线 就 可 以 重新 确定 视 区 的 大 小 。 

缩放 后 的 图 形 如 图 3-70c 所 示 。 

丸 外 ， 还 有 窗口 缩放 、 比 例 缩放 、 中 心 缩放 、 全 部 缩放 、 对 象 纵 放 、 缩 放 上 一 个 和 了 最 大 
图 形 范 围 盎 放 ， 其 操作 方法 与 动态 缩放 类 似 ， 不 再 资 述 
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c) 缩放 后 的 图 形 
图 3-70 ”动态 缩放 〈 续 ) 





某 单 : 视图 一 平移 一 实时 
工具 栏 ， 标准 一 实时 平移 党 





I 退出 

二 训 | 

If fe | 平移 

汪 罗 【操作 步骤 】 ， v 

I I 三 维 动态 观察 器 
执行 上 述 命令 后 ， 按 下 选择 按钮 ， 然 后 移动 手 形 光标 就 平移 Sn 

图 形 了 。 当 移动 到 图 形 的 边沿 时 ， 光 标 束 变 成 一 个 三 角形 显示 。 范围 缩放 


另外 ， 还 有 放大 与 缩小 ， 为 显示 控制 命令 设置 了 一 个 右键 快 。 图 3-71 右键 快捷 菜单 
捷 染 单 ， 如 图 3-71 所 示 。 在 该 染 单 中 可 以 在 显示 命令 执行 的 过 
程 中 透明 地 进行 切换 。 


3.7 ”实例 : 方 头 平 键 


本 实例 绘制 的 方 头 平 键 如 图 3-72 所 示 ， 先 绘制 主 视图 ,然后 绘制 俯视 图 , 根据 其 对 应 关 
系 绘制 左 视 图 。 绘 制 过 程 中 要 用 到 和 直线、 和 窍 形 等 命令 。 利 用 对 象 捕捉 和 对 象 退 踪 两 个 按钮 可 
以 绘制 所 需要 的 且 线 形式 。 











chnapter V3 


基本 绘图 工具 
| LU 
图 3-72” 方 头 平 键 
光盘 \ 讲 解 视 频 \ 第 3 音 \ 方 头 平 键 .avi < 





本 实例 主要 学 习 对 象 捕 捉 和 对 象 妃 踪 两 个 按钮 的 使 用 ， 及 其 具体 功能 使 用 。 步 又 如 下 : 
01 利用 “矩形 ”命令 绘制 主 视图 外 形 。 第 一 个 角 点 为 绘图 平面 适当 位 置 一 点 ， 第 二 
个 角 点 坐标 为 〈@100,11) ， 结 果 如 图 3-73 所 示 。 


图 3-73 绘制 主 视图 外 形 
02 利用 “直线 ”命令 绘制 主 视图 校 线 ， 利 用 LINE 命令 ， 捕 捉 夫 形 左上 角 点 ， 如 图 
3-74 所 示 ， 偏 移 为 〈@0,-2) ， 然 后 捕捉 宅 形 右边 上 的 垂 足 ， 如 图 3-75 所 示 。 


i 








BO— 
晴 操 二 中 
图 3-74 捕捉 角 点 图 3-75 ”捕捉 垂 足 


相同 方法 ， 以 矩形 左下 角 点 为 基点 ， 同 上 偏 移 两 个 单位 ， 利 用 基点 捕捉 绘制 下 边 的 男 一 
条 核 线 。 结 果 如 图 3-76 所 示 。 

03 肯 同时 打开 状态 栏 上 的 “对 象 捕 所” 和 “对 象 妃 踪 ”按钮 ， 启 动 对 象 捕捉 妃 踪 功能 。 
并 打开 “草图 设置 ”对 话 框 “ 极 轴 追踪” 选项 卡 ， 将 “ 增 量 角 ”设置 为 900， 将 对 象 捕捉 退 踩 
设置 为 “ 仪 正 交 奶 踪 ”。 

04 9 利用 “和 矩形 ”命令 绘制 俐 视图 外 形 。 第 一 个 角 点 为 捕捉 上 面 绘 制 矩 形 左下 角 点 ， 
系统 显示 退 踪 线 ， 疝 退 踪 线 同 下 在 适当 位 置 指定 一 点 ， 如 图 3-77 所 示 ， 第 二 个 角 点 坐标 为 
(@100,18) 。 结 果 如 图 3-78 所 示 。 

05 利用 “直线 ”命令 结合 基点 捕捉 功能 绘制 俯视 图 校 线 ， 偏 移 距 离 为 >， 如 图 3-79 


所 示 。 
- 


图 3-76 ”绘制 主 视图 棱 线 图 3-77 追踪 对 象 
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"yy 


二 = 二 ”一 


ULD 


图 3-78 绘制 俯视 图 图 3-79 ”绘制 俯视 图 棱 线 
06 和 利用 “构造 线 ” 命 令 绘制 左 视图 构造 线 。 利 用 “构造 线 ” 命 令 ， 绘 制 角度 为 -45° 
的 构造 线 ， 如 图 3-80 所 示 。 同 样 方法 绘制 另 一 条 水 平 构造 线 。 再 捕捉 两 水 平 构造 线 与 斜 构造 
线 交 点 为 指定 点 绘制 两 条 竖 直 构造 线 ， 如 图 3-81 所 示 。 








范围 : 10. 3308 < 0" 





| 





图 3-80 ”绘制 元 视图 构造 线 图 3-81 ”完成 左 视图 构造 线 
07 呈 利用 “矩形 ”命令 绘制 元 视图 。 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 
命令 : rectangr 





指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (Cc) /标高 (E) / 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (W)]: Cx 

指定 矩形 的 第 一 个 倒 角 距离 <0 .0000>: (捕捉 俯视 图 上 右上 端点 ) 

指定 第 二 点 : (捕捉 俯视 图 上 右上 第 二 个 端点 ，) 

指定 矩形 的 第 二 个 倒 角 距离 <2.0000>: (捕捉 俯视 图 上 右上 端点 ) 

指定 第 二 点 : ( 捕 提 主 视图 上 右上 第 二 个 端点 ) 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C) /标高 (E) / 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (W) ] : (捕捉 主 视图 矩形 上 边 延 长 线 
与 第 一 条 竖 直 构造 线 交 点 ， 如 图 3-82 所 示 ) 

指定 另 一 个 角 点 或 [尺寸 (D) ] : (捕捉 主 视图 和 矩形 下 边 延 长 线 与 第 二 条 竖 直 构造 线 交 点 ) 


结果 如 图 3-83 所 示 。 
































图 3-82 ”捕捉 对 象 图 3-83 ”绘制 左 视图 
08 删除 构造 线 ， 最 终结 果 如 图 3-72 所 示 。 


chnapter V3 


基本 绘图 工具 
3.8 ”上 机 实验 


实验 ”利用 图 层 命令 绘制 图 3-84 所 示 的 螺栓 。 





图 3-84 绘制 图 形 





光盘 \ 参 考 视 频 \ 第 3 章 \ 特 殊 位 置 线段 .avi 





雹 意 路 征 


代课 作 提示 ， 


CL 
(2 
(3 
(4 


WA 


设置 三 个 新 图 层 。 
绘制 中 心 线 。 

绘制 曼 栓 轮廓 线 。 
绘制 曼 纹 直 撒 线 


— 


3.9 ”思考 与 练习 


1. 选择 连 线 题 

(1) 物体 捕捉 的 方法 有 : 

A 命令 行 方式 。” B 表 单 栏 方式 。” C 快捷 菜单 方式 D 工具 栏 方式 
(2) 正 交 模式 设置 的 方法 有 : 


A 命令 行 : ORTHO B 有 某 单 : 工具 一 辅助 绘图 工具 
C 状态 栏 ， 正 交 开 关 按 钮 D 快捷 键 : F8 


2. 操作 题 : 利用 动态 数据 输入 的 方法 绘制 如 图 3-85 所 示 的 表面 粗糙 度 符号 。 其 中 正三 
角形 边 长 为 100， 突 出 斜 线 长 100。 


图 3-85 表面 粗糙 度 符号 
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第 4 章 二 维 编辑 命令 






/导读 | 9 0 | - 


。 ”二 维 图 形 编辑 操作 配合 绘图 命令 的 使 用 可 以 进一步 完成 复杂 图 形 对 象 4 
的 绘制 工作 ， 并 可 使 用 户 合理 安排 和 组 织 图 形 ， 保 证 作 图 准确 ， 减 少 重复 ，， 
因此 ， 对 编辑 命令 的 熟练 掌握 和 使 用 有 助 于 提高 设计 和 绘图 的 效率 。 


删除 及 恢复 他 令 


复制 类 命令 


改变 位 置 类 命令 
改变 几何 特性 类 命令 


对 象 特性 修改 命令 


加 回回 @ @ 
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一 维 编辑 命令 


4.1 选择 对 象 


AutoCAD 2014 为 编辑 图 形 提供 两 种 途径 : 
(1) 先 执行 编辑 命令 ， 然 后 选择 要 编辑 的 对 象 。 
(2) 先 选 择 要 编辑 的 对 象 ， 然 后 执行 编辑 命令 。 
这 两 种 途径 的 执行 效果 是 相同 的 。 但 选择 对 象 是 进行 编辑 的 前 提 。AutoCAD 2014 提供 
了 多 种 对 象 选择 方法 ， 如 点 取 方 法 、 用 选择 窗口 选择 对 象 、 用 选择 线 选 择 对 象 、 用 对 话 框 选 
择 对 象 等 。AutoCAD 2014 可 以 把 选择 的 多 个 对 象 组 成 整体 ， 如 选择 集 和 对 象 组 ， 进 行 整体 
编辑 与 修改 。 
选择 集 可 以 仅 由 一 个 图 形 对 象 构 成 ， 也 可 以 是 一 个 复杂 的 对 象 组 ， 如 位 于 某 一 特定 层 上 
具有 某 种 特定 着 色 的 一 组 对 象 。 选 择 集 的 构造 可 以 在 调用 编辑 命令 之 前 或 之 后 。 
AutoCAD 2014 提供 以 下 几 种 方法 构造 选择 集 : 
国 ” 先 选 择 一 个 编辑 命令 ， 然 后 选择 对 象 ， 按 回 车 键 结束 操作 。 
国 ”使 用 SELECT 命令 。 在 命令 提示 行 输入 SELECT， 然 后 根据 选择 选项 后 ， 出 现 提 示 
选择 对 象 ， 回 车 结束 。 
加 用 点 取 设 备 选择 对 象 ， 然 后 调用 编辑 命令 。 
国定 义 对 象 组 。 
无 论 使 用 哪 种 方法 ，AutoCAD 2014 都 将 提示 用 户 选 择 对 象 ， 并 且 光 标的 形状 由 十 字 光 
标 变 为 拾取 框 。 此 时 ， 可 以 用 下 面 介绍 的 方法 选择 对 象 。 
下 面 结合 SELECT 命令 说 明 选 择 对 象 的 方法 。 
SELECT 命令 可 以 单独 使 用 , 也 可 以 在 执行 其 他 编辑 命令 时 被 自动 调用 。 此 时 屏幕 提示 : 
选择 对 象 : 
等 待 用 户 以 某 种 方式 选择 对 象 作 为 回答 。AutoCAD 2014 提供 多 种 选择 方式 ， 可 以 键入 
“? ”查看 这 些 选 择 方式 。 选 择 该 选项 后 ， 出 现 如 下 提示 : 
需要 点 或 窗口 (W) /上 一 个 (LL) / 窗 交 (Cc) / 框 (BOX) /全 部 (ALL) / 栏 选 (F) / 圈 围 (wP)/ 圈 交 (cP)/ 编 
组 (G) /添加 (A) /删除 (R) /多 个 (M) /前 一 个 (BP) /放弃 (U) / 目 动 (AU) /单个 (SI) / 子 对 象 (SU) /对 象 (0) 
选择 对 象 : 
部 分 选项 含义 如 下 : 
图 窗口 (W): 用 由 两 个 对 角 顶 点 确定 的 矩形 窗口 选取 位 于 其 范围 内 的 所 有 图 形 ， 与 边 
界 相 交 的 对 象 不 会 被 选中 。 指 定 对 角 顶 点 时 应 该 按照 从 左 同 右 的 顺序 ， 如 图 4-1 所 
A 
国 。 窗 交 (C): 该 方式 与 上 述 “ 窗 口 ” 方式 类 似 ， 区 别 在 于 : 它 不 但 选择 矩形 窗口 内 部 的 
对 象 ， 也 选中 与 矩形 窗口 边界 相交 的 对 象 。 选 择 的 对 象 如 图 4-2 所 示 。 
加 。 伍 (BOX): 使 用 时 , 系统 根据 用 户 在 屏幕 上 给 出 的 两 个 对 角 点 的 位 置 而 自动 引用 “ 窗 
口 ” 或 “ 窗 交 ”选择 方式 。 夺 从 左 同 右 指定 对 角 点 ， 为 “窗口 ”方式 ; 反之 ， 为 “ 窗 
Se 
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区 头 所 指 为 选择 杠 选择 后 的 图 形 
4-1 窗口 对 象 选择 方式 


二 一 本 一 一 


本 他 i 
J 


站 





最 Ts | 
1 上 YE 
u 1 六 1, i 
Se 
于 i a 
和 藤 头 所 指 为 选择 框 选择 后 的 图 形 


图 4-2 “ 窗 交 ”对 象 选择 方式 
国 ” 栏 选 (F); 用 户 临 时 绘制 一 些 直线 ， 这 些 直线 不 必 构 成 封闭 图 形 ， 凡 是 与 这 些 直 线 相 
交 的 对 象 均 被 选中 。 执 行 结束 如 图 4-3 所 示 。 





虚线 为 选择 柱 


4-3 “ 栏 选 ”对 象 选择 方式 
加 ”图 轩 (WP): 使 用 一 个 不 规则 的 多 边 形 来 选择 对 象 。 根 据 提示 ， 用 户 顺 次 输入 构成 多 
边 形 所 有 项 点 的 坐标 ， 直 到 最 后 按 回 车 键 作 出 空 回 答 结 束 操作 ， 系 统 将 目 动 连接 第 
一 个 项 反 与 最 后 一 个 项 点 形成 封闭 的 多 边 形 。 凡 是 被 多 边 形 围 住 的 对 象 均 被 选中 
(不 包括 边界 )， 执 行 结 果 如 图 4-4 所 示 。 
国 添加 (A): 添加 下 一 个 对 象 到 选择 集 ， 也 可 用 于 从 移 走 模式 (Remove) 到 选择 模式 
的 切换 。 
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二 维 编 辑 命令 





盘 头 所 指 十 字 线 拉 出 多 边 形 为 选择 杠 选择 后 的 图 形 
4-4 “ 闭 围 ”对 象 选择 方式 


4.2 删除 及 恢复 命令 


要 用 于 删除 图 形 的 茶 部 分 或 对 已 被 删除 的 部 分 进行 恢复 , 包括 删除 、 回 退 、 











4.2.1 删除 命令 
如 果 所 绘制 的 图 形 不 符合 要 求 或 不 小 心 错 绘 了 图 形 ， 可 以 使 用 删除 命令 ERASE 把 它 删 


4 全 [执行 方式 】 ， 

命令 行 ， ERASE 

国 菜单 : 修改 一 删除 

国 ”快捷 菜单 : 选择 要 删除 的 对 象 , 在 绘图 区 域 右 击 鼠 标 ， 从 打开 的 快捷 菜单 上 选择 “ 删 


除 ?2 


上 四。 工具 栏 ， 修 改 一 删除 世 


Ee 
I 





可 以 先 选择 对 象 后 调用 删除 命令 ， 也 可 以 先 调用 删除 命令 然后 再 选择 对 象 。 选 择 对 象 时 
可 以 使 用 前 面 介 绍 的 对 象 选择 的 各 种 方法 ， 

当选 择 多 个 对 象 时 ， 多 个 对 象 都 锌 删除， 石 选择 的 对 象 属于 条 个 对 象 组 ， 则 该 对 象 组 的 
所 有 对 象 都 被 删除 。 





4.2.2 ”恢复 命令 


车 不 小 心 误 删除 了 图 形 ， 可 以 使 用 恢复 命令 OOPS 恢复 误 删除 的 对 象 。 
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图 ”命令 行 : OOPS 或 U 
国 ”工具 栏 : 标准 工具 栏 一 放弃 名 
国 快捷 键 : Ctrl+Z 


国 ”有 末 单 : 编辑 一 删除 
四 ”快捷 键 : De 


“用 菜单 或 快捷 键 输入 上 述 全 今后 ， 系 统 提示 : 
选择 对 象 :( 选 择 要 清除 的 对 象 ， 按 回 车 键 执行 清除 命令 ) 


4.3 ”复制 类 命令 


本 节 详 细 介 绍 AutoCAD 2014 的 复制 类 命令 。 利 用 这 些 编辑 功能 ， 可 以 方便 地 编辑 绘制 
的 图 形 。 


4.3.1 复制 命 命令 
1 加 [要 行 方式 】 | 


图 ”命令 行 :; COPY 

图 菜单 : 修改 一 复制 

国 ”工具 栏 : 修改 一 复制 号 

图 ”快捷 菜单 : 选择 要 复制 的 对 象 , 在 绘图 区 域 右 击 鼠标 ,从 打开 的 快捷 荣 单 上 选择 “ 复 
制 ” 选 择 项 。 
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二 维 编辑 命令 


选择 对 象 : 〈 选 择 要 复制 的 对 象 ) 

用 前 面 介 绍 的 对 象 选择 方法 选择 一 个 或 多 个 对 象 ， 按 回 车 键 结束 选择 操作 。 系 统 继续 提 
不 : 

当前 设置 : 复制 模式 = 多 个 

指定 基点 或 [位移 (D) /模式 (0)] < 位 移 >:〈 指 定 基点 或 位 移 ) 

指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A) ] < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 

指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A) /退出 (E) /放弃 (VU)] < 退出 >: 


| 瑟 
人 【选项 说 明 】 ， 
| I 


(1) 指定 基点 : 指定 一 个 坐标 点 后 ，AutoCAD 2014 把 该 点 作为 复制 对 象 的 基点 ， 并 提 

















指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A) ] 或 < 使 用 第 一 点 作为 位 移 > : 

指定 第 二 个 点 后 ， 系 统 将 根据 这 两 点 确定 的 位 移 和 天 量 把 选择 的 对 象 复制 到 第 二 点 处 。 如 
条 此 时 直接 回 车 ， 即 选择 默认 的 “用 第 一 点 作 位 移 ” 则 第 一 个 点 被 当做 相对 于 X、Y、Z 的 
位 移 。 例 如 ， 如 果 指 定 基 点 为 2，3 并 在 下 一 个 提示 下 按 回 后 键 ， 则 该 对 象 从 它 当 前 的 位 置 
开始 在 X 方 同 上 移动 2 个 单位 ， 在 Y 方向 上 移动 3 个 单位 。 

复制 完成 后 ， 系 统 会 继续 提示 : 

指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A) /退出 (E) /放弃 (U)] < 退出 >: 

这 时 ， 可 以 不 断 指定 新 的 第 二 点 ， 从 而 实现 多 重复 制 。 

(2) 位 移 : 直接 输入 位 移 值 ， 表 示 以 选择 对 象 时 的 拾取 点 为 基准 ， 以 拾取 点 坐标 为 移 
动 方 癌 纵横 比 移动 指定 位 移 后 确定 的 点 为 基点 。 例 如 ， 选 择 对 象 时 拾取 点 坐标 为 (2，3 )， 
输入 位 移 为 5， 则 表示 以 “2，3) 点 为 基准 ， 沿 纵横 比 为 3:2 的 方 同 移动 $ 个 单位 所 确定 的 








(3) 模式 : 控制 是 否 自 动 重复 该 命令 。 选 择 该 项 后 ， 系 统 提示 : 
输入 复制 模式 选项 [单个 (Ss) /多 个 (M) ] < 当前 > : 
可 以 设置 复制 模式 是 单个 或 多 个 。 











4.3.2 ”镜像 命令 


镜像 对 象 是 指 把 选择 的 对 象 围绕 一 条 镜像 线 作 对 称 复制 。 镜 像 操 作 完 成 后 ， 可 以 保留 原 
对 象 也 可 以 将 其 删除 。 





国 ”命令 行 : MIRROR 
国 菜单 : 修改 一 镜像 
加 ”工具 条 : 修改 一 镜像 业 


Is I 
【操作 步骤 】 ， 
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命令 : MIRROR 和 

选择 对 象 : 〈 选 择 要 镜像 的 对 象 ) 

指定 镜像 线 的 第 一 点 : 《指定 镜像 线 的 第 一 个 点 ) 

指定 镜像 线 的 第 二 点 :“〈 指 定 镜像 线 的 第 二 个 点 ) 

要 删除 源 对 象 吗 ? [是 (Y) / 侣 (N) ] <N>:《 确 定 是 侣 删除 原 对 象 ) 

这 两 点 确定 一 条 镜像 线 ， 被 选择 的 对 象 以 该 线 为 对 称 轴 进 行 镜像 。 包 含 该 线 的 镜像 平面 
与 用 户 坐 标 系 的 XY 平面 垂直 ， 即 镜像 操作 工作 在 与 用 户 坐 标 系 的 XY 平面 平行 的 平面 上 。 








4.3.3 实例: 绘制 讨 震 


绘制 如 图 4-5 所 示 的 压 盖 。 








图 4-5 压 盖 
光盘 \ 讲 解 视频 \ 第 4 章 \ 压 盖 .avi < 








01 利用 “图 层 ” 命 令 设置 如 下 图 层 : 第 一 图 层 命名 为 “轮廓 线 ”， 线 客 属 性 为 0.3mm， 
其 余 属 性 默认 ; 第 二 图 层 名 称 设 为 “中 心 线 ”， 闫 色 设 为 红色 ， 线 型 加 载 为 CENTER， 其 余 
属性 默认 。 

02 绘制 中 心 线 。 设 置 “中 心 线 ” 层 为 当前 层 。 在 屏幕 上 适当 位 置 指 定 直线 端点 坐标 ， 
绘制 一 条 水 平 中 心 线 和 两 条 竖 直 中 心 线 ， 如 图 4-6 所 示 。 

03 将 粗 实 线 图 层 设置 为 当前 层 ， 利 用 “ 圆 ” 命 令 分 别 捕捉 两 中 心 线 交点 为 圆心 ， 指 
定 适 当 的 半径 绘制 两 个 圆 ， 如 图 4-7 所 示 。 


| 
| | 
ES 


图 4-6 绘制 中 心 线 图 4-7 绘制 圆 
04 利用 下 线 命令 ， 结 合 对 象 捕捉 功能 ， 绘 制 一 条 切线 ， 如 图 4-8 所 示 。 
05 利用 “镜像 ”命令 ， 以 水 平 中 心 线 为 对 称 线 镜像 刚 绘 制 的 切线 。 命令 行 提示 与 操作 























命令 : mirrorr 
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二 维 编辑 命令 
选择 对 象 : (选择 切线 ) 
选择 对 象 : 
指定 镜像 线 的 第 一 点 : 指定 镜像 线 的 第 二 点 :在 中 间 的 中 心 线 上 选取 两 点 》 
要 删除 源 对 象 吗 ? [是 (Y) /和 否 (N)] <N>: 
结果 如 图 4-9 
图 4-8 绘制 切线 图 4-9 ”镜像 切线 





06 9 利用 “镜像 ”命令 ， 以 中 间 竖 直 中 心 线 为 对 称 线 ， 选 择 对 称 线 左边 的 图 形 对 象 ， 
进行 镜像 ， 结 果 如 图 4-5 所 示 。 


4.3.4 侦 移 命令 
俩 移 对 象 是 指 保持 选择 的 对 象 的 形状 、 在 不 同 的 位 置 以 不 同 的 太 寸 大 小 新 建 一 个 对 象 。 


ii ii I 
【执行 方式 】 ， 

国 ”命令 行 : OFFSET 

国 菜单 : 修改 一 偏 移 

国 ”工具 条 : 修改 一 偏 移 旦 





命令 : ”OFFSETX 
当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T) /删除 (E) /图 层 (L)] < 通过 >: 指定 距离 值 》 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， ee [退出 (E) /放弃 (U) ] < 退出 >:〔( 选 择 要 偏 移 的 对 象 。 按 回 车 键 会 结束 操作 ) 
指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ,或 [退出 (E) /多 个 (M) /放弃 (VU)] < 退出 >:( 指 定 偏 移 方 同 ) 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E) /放弃 (VU)] < 退出 > : 
守 记 【选项 说 明 】 ， 
图 ”指定 仿 移 距离 : 输入 一 个 距离 值 , 或 回 车 , 系统 把 该 距离 值 作为 偏 移 距离 , 如 图 4-10 
所 示 。 
国 ”通过 (T): 指定 偏 移 的 通过 点 。 选 择 该 选项 后 出 现 如 下 提示 : 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E) /放弃 (U)] < 退出 >:( 选 择 要 偏 移 的 对 象 。 按 回 车 键 会 结束 操作 )》 
指定 通过 点 或 [退出 (E) /多 个 (M) /放弃 (U) ] < 退出 >:〈 指 定 偏 移 对 象 的 一 个 通过 点 ) 
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€ E [ 
EE Re 
二 

操作 完毕 后 系统 根据 指定 的 通过 点 绘 出 偏 移 对 象 ， 如 图 4-11 所 示 : 
沪 称 中 高 二 | We | = 

让 Es 

选中 的 对 外 _ 
执行 关系 


迁 择 要 届 称 的 对 四 
间 定 坊 入 方向 





图 4-10 ”指定 距离 偏 移 对 象 


要 仿 欧 的 对 旬 “过 
4-11 指定 通过 点 偏 移 对 象 
图 删除 CE): 偏 移 源 对 象 后 将 其 删除 。 选 择 该 选项 后 会 出 现 如 下 提示 : 











要 在 偏 移 后 删除 源 对 象 吗 ? [是 (Y) /人 否 (N) ]1< 当 前 >: 
四 ”图 屋 (L): 确定 将 偏 移 对 象 创建 在 当前 图 屋 上 还 是 源 对 象 所 在 的 图 屋 上 。 选 择 该 选 
项 后 会 出 现 如 下 提示 : 
输入 偶 移 对 象 的 图 层 选项 [当前 (Cc) / 源 (S) ] < 当前 >: 
4.3.5 实例 : 绘制 挡 圈 


绘制 如 图 4-12 所 示 挡 圈 。 





4-12 挡 疼 








。 半 光盘 \ 讲 解 视频 \ 第 4 章 \ 挡 圈 .avi 
迪生 政 乓 
命令 设置 两 个 图 层 : 





01 壬 利用 “图 层 ”f 
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一 维 编辑 命令 





OQ 粗 实 线 图 层 ， 线 宽 0.3mm， 其 余 属 性 默认 。 
@ 中 心 线 图 层 ， 线 型 为 CENTER， 其 余 属 性 默认 。 
02 肯 设置 中 心 线 图 层 为 当前 层 ， 利 用 “直线 ”命令 绘制 中 心 线 。 
03 设置 粗 实 线 图 层 为 当前 层 ， 利 用 “ 圆 ” 命 令 绘制 挡 圈 内 孔 ， 半 径 为 8， 如 图 4-13 
所 示 。 
04 利用 “ 偏 移 ”命令 偏 移 绘制 的 加 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : _offset 
指定 偏 移 距离 或 [通过 (T) /删除 (E) /图 层 (L) ] < 通过 >:: 6 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E) /放弃 (VU)] < 退出 > : 《指定 绘制 的 圆 ) 
指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ,或 [退出 (E) /多 个 (M) /放弃 (VU)] < 退出 >: 《指定 圆 外 侧 ) 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E) /放弃 (UV)] < 退出 >: 
相同 方法 指定 距离 为 38 和 40 以 初始 绘制 的 圆 为 对 象 回 外 偏 移 该 贺 ， 如 图 4-14 所 示 。 


| 


i <> 











图 4-13 ”绘制 内 孔 图 4-14 绘制 轮 请 线 
05 利用 “ 圆 ” 命 令 绘 制 小 孔 ， 半 径 为 4， 最 终结 果 如 图 4-12 所 示 。 


4.3.6 ”阵列 命令 


建立 阵列 是 指 多 重复 制 选择 的 对 象 并 把 这 些 副 本 按 惩 形 或 环形 排列 。 把 副本 按 矩 形 排 列 
称 为 建立 矩形 阵列 ， 把 副本 控 坏 形 排列 称 为 建立 极 阵列 。 建 立 极 阵列 时 ， 应 该 控制 复制 对 象 
的 次 数 和 对 象 是 否 被 旋转 ， 建 立 窍 形 阵列 时 ， 应 该 控制 行 和 列 的 数量 以 及 对 象 副本 之 则 的 距 
离 。 





AutoCAD 2014 提供 ARRAY 命令 建立 阵列 。 用 该 命令 可 以 建立 矩形 阵列 、 极 阵列 〈 环 
形 ) 和 旋转 的 矩形 阵列 。 
【要 行 方式 】 ， 
四 命令 行 ARRAY 
国 ”菜单 : 修改 一 阵列 一 矩形 阵列 /路 径 阵 列 /环形 阵 列 
国 ”工具 栏 : 修改 一 阵列 四 一 矩形 阵列 四 /路 径 阵 列 避 /环形 阵列 昌 


【操作 步 又 】 
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选择 对 象 : 〈 使 用 对 象 选 择 方法 ) 
输入 阵列 类 型 [矩形 (R) /路 径 (PRA) / 极 轴 (Po) ] < 矩形 >: 


(1) 和 矩形 (R): 将 选 定 对 象 的 副本 分 布 到 行 数 、 列 数 和 层 数 的 任意 组 合 。 选 择 该 选项 
后 出 现 如 下 提示 : 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /计数 (cou) /间距 (S)/ 列 数 (CoL)/ 行 数 (R)/ 层 数 
( 工 ) /退出 (X) ] < 退出 > : (通过 来 点 ,调整 阵 列 间距 ， 列 数 ， 行 数 和 层 数 ， 可 以 分 别 选择 各 选项 输入 数值 ) 

(2) 路 径 (PA): 沿路 径 或 部 分 路 径 均 匀 分 布 选 定 对 象 的 副本 。 选 择 该 选项 后 出 现 如 下 
提示 : 

选择 路 径 曲 线 : 〈 选 择 一 条 曲线 作为 阵列 路 径 ) 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /方法 (M) /基点 (B) / 切 同 (T) /项 目 (I) / 行 (R) / 层 (L) /对 齐 项 
目 (A) /2 方向 (2) /退出 (X) ] < 退出 >:〈 通 过 夹 点 ， 调 整 阵 行 数 和 层 数 ; 也 可 以 分 别 选择 各 选项 输入 数值 ) 

(3) 极 轴 (PO): 在 绕 中 心 点 或 旋转 轴 的 环形 阵列 中 均匀 分 布 对 象 副本 。 选 择 该 选项 后 
出 现 如 下 提示 : 

指定 阵列 的 中 心 点 或 [基点 (B) /旋转 轴 (A) ] : 〈 选 择 中 心 点 、 基 点 或 旋转 轴 ) 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /项 目 (I) /项 目 间 角度 (A) /填充 角度 (F) / 行 (ROW) / 层 
( 工 ) /旋转 项 目 (ROT) /退出 (x) ] < 退出 > : (通过 夹 点 ， 调 整 角度 ， 填 充 角 度 ; 也 可 以 分 别 选 择 各 选项 输入 
数值 ) 























在 命令 行 中 输入 ARRAYCLASSIC ,弹出 “阵列 ”的 对 话 框 ,如 图 4-15、 


4-16 所 示 。 


CO 环形 阵列 @) 选择 对 象 @) C 〇 矩形 阵列 @) 
已 选择 0 个 对 象 | 
月 行 数 旭 :4 [ 山 列 数 @): 4 中 心 点 : X: |1686 IY: |1865 
方法 和 值 
偏 称 距离 和 方向 方法 册 : 


行 偏 移 @): 1 | A om 
:> : 4 
填充 角度 到): B60 | 









































列 偏 移 员 ): 1 
阵列 角度 入): po | 项 目 间 角度 8): 匠 ”| 大 











默认 情况 下 ,如 果 行 偏 移 为 负 值 , 则 : 之 
 。“ 行 洪 加 在 下 南 。 如 果 列 偏 移 为 负 闪 ， TE i 
提 天 。 则 活 加 在 左边 。 aA 


[旧制 时 旋转 项 目 (T) 详细 (0) 3 | 





图 4-15 “阵列 ”对 话 框 图 4-16 “环形 阵列 ” 单 选 按钮 标签 


4.3.7 ”实例 : 绘制 密封 热 


绘制 如 图 4-17 所 示 的 密封 垫 。 


chapter V4 











E 口 作 、 A 
二 维 编辑 命令 
图 4-17 密封 执 
招生 2 。 
光盘 \ 讲 解 视频 \ 第 4 章 \ 密 封 垫 .avi A 





0199 设置 图 层 。 利 用 “图 层 ” 命 令 ， 或 者 单 击 “图 层 ” 工 具 栏 中 的 铂 按 钮 ， 新 建 两 个 
图 层 : 
人 第 一 个 图 层 命 名 为 “轮廓 线 ”， 线 宽 属 性 为 0.3mm， 其 余 属性 默认 。 

全 第 二 个 图 层 命名 为 “中 心 线 ” 颜色 设 为 红色 ， 线 型 加 载 为 center， 其 余 属性 默认 。 
02 肯 设置 绘图 环境 ， 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 
命令 : limitsw 
重新 设置 模型 空间 界限 : 
指定 左下 角 点 或 [ 开 (ON) / 关 (OFF)] <0.0000,0.0000>:( 回 车 ， 图 纸 左 下 角 点 坐标 取 默 认 值 ) 
指定 右上 角 点 <420 .0000,297.0000>: 297,210 (设置 图 纸 右 上 和 角 点 坐标 值 》 

03 将 “中 心 线 ” 层 设 置 为 当前 层 。 利 用 “直线 ”命令 ， 以 1 (50，100), (160，100) }， 
{ 《105，45)，(105，155) } 绘 制 两 条 中 心 线 。 然 后 利用 “ 圆 ” 命 令 ， 以 两 中 心 线 的 交点 为 
圆心 ， 绘 制 直 径 为 50 的 贺 ， 结 果 如 图 4-18 所 示 。 

04 将 “轮廓 线 ” 层 设置 为 当前 屋 。 利 用 “加 ”命令 ， 以 两 中 心 线 的 交点 为 圆心 绘制 
直径 分 别 为 80，100 的 同心 贺 。 然后 再 以 竖 直 中 心 线 和 中 心 线 圆 的 交点 为 圆心 绘制 直径 为 10 
的 圆 。 再 利用 “直线 ”命令 ， 以 280 圆 与 水 平 对 称 中 心 线 的 交点 为 起 点 ， 以 D100 圆 与 水 平 
对 称 中 心 线 的 交点 为 终点 绘制 直线 ， 结 果 如 图 4-19 所 示 。 














S| 7 
图 4-18 ”绘制 中 心 线 图 4-19 ”绘制 轮廓 线 


05 利用 “环形 阵列 ”命令 ， 命令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : _ARRAY 


选择 对 象 : (选择 最 小 的 贺 和 直线 ) 
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选择 对 象 : 回 车 

类 型 = 极 轴 关联 = 是 

指定 阵列 的 中 心 点 或 [基点 (B) /旋转 轴 (A) ] : (选择 同心 圆 圆心 为 中 心 点 ) 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /项 目 (I) /项 目 间 角 度 (A) /填充 角度 (F) / 行 (ROW) / 层 
LT) /旋转 项 目 (ROT) /退出 (X) ] < 退出 >: I 


输入 阵列 中 的 项 目 数 或 [表达 式 (E)] <6>: 6 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /项 目 (I) /项 目 间 角度 (A) /填充 角度 (F) / 行 (ROW) / 层 
L) /旋转 项 目 (ROT) /退出 (xX) ] < 退出 >: FE 


指定 填充 角度 (+= 逆 时 针 、-= 顺 时 针 ) 或 [表达 式 (EX)] <360>:360 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /项 目 (I) /项 目 间 角度 (A) /填充 角度 (FE) / 行 (ROW) / 层 
LT) /旋转 项 目 (ROT) /退出 (X) ] < 退出 >: 


让 计 : 


06 修 交 处 理 ， 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 
命令 : trimw (前 去 多 余 的 线段 ) 
当前 设置 :投影 =-UCS， 边 = 无 
选择 剪 切 边 . . . 
选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: 〈 分 别 选择 6 条 直线 ， 如 图 4-22 所 示 ) 
选择 对 象 : 


找到 1 个 ， 总 计 6 个 
汉人 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F) / 窗 交 (Cc) /投影 (P) / 边 (E 
删除 (R) /放弃 (U) ] :〈 分 别 选择 要 修剪 的 圆 浙 ， 结 果 如 图 4-17 所 示 ) 























在 命令 行 中 输入 : ARRAYCLASSIC ， 弹出 “阵列 ”的 对 话 框 ， 如 图 4-20 所 


/J\o 


加 矩形 阵列 久 ) 加 环形 阵列 让) 选择 对 象 (8) 


让 ; 同 已 选择 0 个 对 象 
必 点 : X: |106 了 
方法 和 值 
方法 如 ): 
| 项 目 总 数 和 填充 角度 
项 目 总 数 代 ): 




















填充 角度 区) : 


项 目 间 角 度 @@): 
对 于 填充 角 度 ， 正 值 指定 逆 时 针 旋 转 ， 
值 指定 怖 时 针 旋 转 。 

提示 


复制 时 旋转 项 目 六) 详细 名) 3 | 








4-20 “阵列 ”对 话 框 
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二 维 编辑 命令 





图 4-21 阵列 结 4-22 ”选择 修 榴 界线 


4.4 ”改变 位 置 类 区 令 


这 一 类 编辑 命令 的 功能 是 按照 指定 要 求 改 变 当 前 图 形 或 图 形 的 某 部 分 的 位 置 ， 主 要 包括 
移动 、 旋 转 和 缩放 等 命令 。 





移动 命令 





国 命令 行 ， MOVE 
图。 快捷 菜单 : 选择 要 移动 的 对 象 , 在 绘图 区 域 右 击 鼠标 , 从 打开 的 快捷 菜单 上 选择 “ 移 
动 
时 工具 条 : 修改 一 移动 党 


| 家 
浊 玉 【操作 步骤 】 ， 


命令 : MOVEX 

选择 对 象 :〈 选 择 对 象 ) 

用 前 面 介 绍 的 对 象 选 择 方 法 选择 要 移动 的 对 象 ， 按 回 车 键 结束 选择 。 系 统 继续 提示 : 
指定 基点 或 位 移 :〈 指 定 基 点 或 移 至 点 ) 

指定 基点 或 [位 移 (D) ] < 位 移 >: (指定 基点 或 位 移 ) 

指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 

命令 选项 功能 与 “复制 ”命令 类 似 。 





4.4.2 ”旋转 命令 





图 命令 行 ， ROTATE 
国 ”菜单 : 修改 一 旋转 
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国 ”忆捷 菜单 : 选择 要 旋转 的 对 象 ， 在 绘图 区 域 右 击 鼠 标 ， 从 打开 的 快捷 染 单 选择 “ 旋 
下 全 
图 ”工具 条 : 修改 一 旋转 吕 


( 吧 【 操 作 步骤 】 | 
3 【操作 步骤 了】 | 


命令 : ROTATE 入 

UCS 当前 的 正 角 方向 : ”ANGDIR= 逆 时 针 ANGBASE=0 

选择 对 象 :〈 选 择 要 旋转 的 对 象 ) 

指定 基点 :指定 旋转 的 基点 。 在 对 象 内 部 指定 一 个 坐标 点 ) 

指定 旋转 角度 ， 或 [复制 (C) /参照 (R) ] <0> : 《指定 旋转 角度 或 其 他 选项 ) 
人 I 
》 之 【选项 说 明 】 ， 


图 ”复制 (C): 选择 该 项 ， 在 旋转 对 象 的 同时 ， 你 留 原 对 象 ， 如 图 4-23 所 示 。 





放 轩 前 旋转 后 
图 4-23 复制 旋转 
昌 ”参照 (R)， 采 用 参考 方式 旋转 对 象 时 ， 系 统 操作 如 下 : 
指定 参照 角 <0> : (指定 要 参考 的 角度 ， 默 认 值 为 0) 


指定 新 角度 : 〈 输 入 旋转 后 的 角度 值 ) 
操作 完毕 ， 对 象 被 旋转 至 指定 的 角度 位 置 。 


可， 注意: 

也 可 以 用 拖 动 女 标 的 方法 旋转 对 象 。 选 择 对 象 并 指定 基点 后 ， 从 基点 到 当前 
光标 位 置 会 出 现 一 条 连 线 ， 移动 幢 标 选择 的 对 象 会 动态 地 随 着 该 连 线 与 水 平方 向 的 夹 角 的 变 
化 而 旋转 ， 按 回 千 键 会 确认 旋转 操作 ， 如 图 4-24 所 示 。 








4-24 拖 动 鼠 标 旋 转 对 象 


chapter V4 





二 维 编辑 命令 
4.4.3 实例: 绘制 曲柄 
绘制 如 图 4-25 所 示 的 曲柄 。 
光盘 \ 讲 解 视频 \ 第 4 章 \ 曲 柄 :avi < 








01 利用 “图 层 ” 命 令 设 置 图 层 。 

人 中 心 线 层 : 线 型 为 CENTER， 其 余 属 性 默认 。 

个 粗 实 线 层 ， 线 宽 为 0.30mm， 其 余 属性 默认 。 

02 9 将 中 心 线 层 设置 为 当前 层 ， 利 用 “直线 ”绘制 中 心 线 。 坐 标 分别 为 
{(100,100),( 180,100)1 和 {(C120,120)(120,80) 结果 如 图 4-26 所 示 。 

03 利用 “ 偏 移 ” 命 令 绘制 另 一 条 中 心 线 ， 偏 移 距 离 为 48， 结 果 如 图 4-27 所 示 。 


一 十 一 一 一 -二 一 一 一 全 


图 4-26 ”绘制 中 心 线 图 4-27 偏 移 中 心 线 
04 转换 到 粗 实 线 屋 ， 利 用 “加 ”命令 绘制 图 形 轴 筷 部 分 ， 其 中 绘制 圆 时 ， 以 水 平 中 
心 线 与 左边 竖 直 中 心 线 交点 为 圆心 ， 以 32 和 20 为 直径 绘制 同心 圆 ， 以 水 平 中 心 线 与 右边 竖 
直 中 心 线 交点 为 圆心 ， 以 20 和 10 为 直径 绘制 同心 圆 ， 结 果 如 图 4-28 所 示 。 
05 利用 “直线 ”命令 绘制 连接 板 。 分 别 捕 近 左右 外 圆 的 切 点 为 端点 ， 绘 制 上 下 两 条 连 
接线 ， 结 果 如 图 4-29 所 示 。 


@e 


图 4-28 绘制 同心 圆 图 4-29 ”绘制 切线 
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06 利用 “旋转 ”命令 ， 将 所 绘制 的 图 形 进 行 复制 旋转 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : ROTATE 
UCS 当前 的 正 角 方向 : ”ANGDIR= 逆 时 针 ANGBASE=0 
选择 对 象 : (如 图 4-30 所 示 ， 选 择 图 形 中 要 旋转 的 部 分 》 
找到 1 个 ， 总 计 6 个 
选择 对 象 : 
指定 基点 : _int 于 (捕捉 左边 中 心 线 的 交点 ) 
指定 旋转 角度 ， 或 [复制 (C) /参照 (R) ] <0>:C 
旋转 一 组 选 定 对 象 
指定 旋转 角度 ， 或 [复制 (C) /参照 (R) ] <0>: 150 
最 终结 末 如 图 4-25 所 示 。 





图 4-30 ”选择 复制 对 象 


4.4.4 缩放 命令 






1 【执行 方式 】 ， 
国 ”命令 行 : SCALE 
加 ”菜单 :修改 一 缩放 
加 ”快捷 菜单 : 选择 要 缩放 的 对 象 , 在 绘图 区 域 右 击 鼠 标 ,从 打开 的 快捷 菜单 上 选择 “ 纵 
放 ”。 
加 ”工具 条 : 修改 一 缩放 国 。 





命令 : SCALE 和 

选择 对 象 : 〈 选 择 要 缩放 的 对 象 ) 

指定 基点 :〈 指 定 缩放 操作 的 基点 ) 

指定 比例 因子 或 [复制 (C) /参照 (R)] <1.0000>: 


守 训 【 选 项 说 明 】 ， 
A 
四 ”采用 参考 方向 缩放 对 象 时 ， 系 统 提示 | 
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二 维 编辑 命令 





指定 参照 长 度 <1>: (指定 参考 长 度 值 ) 

指定 新 的 长 度 或 [点 (P)] <1.0000>: 【指定 新 长 度 值 ) 

右 新 长 度 值 大 于 参考 长 度 值 ， 则 放大 对 象 ; 人 否则， 缩小 对 象 。 操 作 完 毕 ， 系 统 以 指定 的 

基点 投 指 定 的 比例 因子 缩放 对 象 。 如 末 选 择 “ 点 〈P)” 选 项 ， 则 指定 两 点 来 定义 新 的 长 度 。 

国 可 以 用 拖 动 鼠标 的 方法 缩放 对 象 。 选 择 对 象 并 指定 基点 后 ， 从 基点 到 当前 光标 位 置 
会 出 现 一 条 连 线 ， 线 段 的 长 度 即 为 比例 大 小 。 移 动 鼠 标 选择 的 对 象 会 动态 地 随 痢 该 
连 线 长 度 的 变化 而 绚 放 ， 按 回 车 键 会 确认 缩放 操作 。 

国 ”选择 “复制 (C)” 选 项 时 ， 可 以 复制 典 放 对 象 ， 即 缩放 对 象 时 ， 保 留 原 对 象 ， 如 图 
4-31 所 示 。 

















缩放 前 缩放 后 


4-31 复制 缩放 


4.5 ”改变 几何 特性 类 命令 


这 一 类 编辑 命令 在 对 指定 对 象 进行 编辑 后 ， 使 编辑 对 象 的 几何 特性 发 生 改变 ， 包 括 倒 斜 
角 、 倒 圆 角 、 断 开 、 修 前 、 延 长 、 加 长 、 伸 展 等 命令 。 


【执行 方式 】 ， 
四 ”命令 行 : TRIM 
图 ”六 单 : 修改 一 修 盘 
图 ”工具 条 : 修改 一 修 权 六 





命令 : TRIMX 

当前 设置 :投影 =-UCS， 边 = 无 

选择 剪 切 边 . . . 

选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: 《选择 一 个 或 多 个 对 象 并 按 回 车 键 ， 或 者 按 回 车 键 选 择 所 有 显示 的 对 象 ) 
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按 回 车 键 结束 对 象 选 择 ， 系 统 提 示 : 
选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F) / 窗 交 (C) /投影 (P)/ 边 (E)/ 
删除 (R) /放弃 (U) ] : 


四 在 选择 对 象 时 ， 如 果 按 住 Shift 键 ， 系 统 就 自动 将 “修剪 ”命令 转换 成 “延伸 ” 命 
令 ,“ 延 伸 ” 命 令 将 在 下 节 介 绍 ， 
四 ”选择 “ 边 ”选项 时 ， 可 以 选择 对 象 的 修 前 方式 : 
(1) 延伸 (B): 延伸 边界 进行 修剪 。 在 此 方式 下 ， 如 果 剪 切 边 没有 与 要 修剪 的 对 象 相交 ， 
系统 会 延伸 前 切 边 直至 与 对 象 相交 ， 然 后 再 修剪 ， 如 图 4-32 所 示 。 


0 ny | Eeeaeaaa ] GS= 人 


















































选择 修 前 边 选择 要 修 前 的 对 象 ” ”修剪 后 的 结果 
图 4-32 ”延伸 方式 修剪 对 象 
(2) 不 延伸 (N): 不 延伸 边界 修 前 对象。 只 修剪 与 前 切 边 相 交 的 对 象 。 
图 ”选择 “ 栏 选 (F)” 选 项 时 ， 系 统 以 栏 选 的 方式 选择 被 修剪 对象， 如 图 4-33 所 示 。 


oe 下 








[ 


| 








人 使 用 栏 选 选 定 的 要 修 药 的 对 条 修 间 后 的 结果 
图 4-33” 栏 选修 前 对 象 
图 选择“ 稳 交 (C)” 选 项 时 ， 系 统 以 栏 选 的 方式 选择 被 修 王 对 象 ， 如 图 4-34 所 示 。 





使 用 交叉 选择 选 定 边 选 定 要 修 葛 的 对 象 结果 
4-34 窗 交 选择 修剪 对 象 
图 ”被 选择 的 对 象 可 以 互 为 边界 和 被 修剪 对 象 ， 此 时 系统 会 在 选择 的 对 象 中 自动 判断 边 
界 ， 如 图 4-34 所 示 。 
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二 维 编辑 命令 
4.$.2 ”实例 : 绘制 卡 盘 
绘制 如 图 4-35 所 示 的 卡 盘 。 
4-35 ”对 称 结构 图 形 
光盘 \ 讲 解 视频 \ 第 4 章 \ 卡 盘 .avi < 











01 利用 “图 层 ” 命 令 设置 两 个 新 图 层 。 
人 0 相 实 线 层 : 线 宽 0.3mm， 其 余 属性 默认 。 
@ 中 心 线 层 ， 颜色 红色 ， 线 型 CENTER， 其 余 属性 默认 。 

02 设置 中 心 线 层 为 当前 层 。 利 用 “直线 ”命令 绘制 图 形 的 对 称 中 心 线 。 

03 转换 到 粗 实 线 层 ， 利 用 “ 圆 ” 和 “多 段 线 ”命令 绘制 图 形 右 上 部 分 ， 如 图 4-36 所 





作 \。 
04 月 利用 “镜像 ”命令 分 别 以 水 平和 竖 直 中 心 线 为 轴 镜 像 所 绘制 的 图 形 。 
05 利用 “ 修 杠 ”命令 修 梳 所 绘制 的 图 形 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : TRIMA 
当前 设置 :投影 =UCS， 边 = 无 ”选择 剪 切 边 ... 
选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: (选择 4 条 多 段 线 ， 如 图 4-37 所 示 ) 
ol 
选择 对 象 : 
选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F) / 窗 交 (C) /投影 (P) / 边 (E)/ 
删除 (R) /放弃 (UV) ] : 〈 分 别 选 择 中 间 大 圆 的 左右 段 ) 
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图 4-36 绘制 右上 部 分 图 4-37 选择 对 象 
最 终 绘 制 的 图 形 结果 如 图 4-35 所 示 。 


4.5.3 ”延伸 命令 


延伸 命令 是 指 延伸 对 象 直至 到 为 一 个 对 象 的 边界 线 ， 如 图 4-38 所 示 。 











选择 执行 结果 
图 4-38 ”延伸 对 象 





图 ”命令 行 : EXTEND 

图 菜单 : 修改 一 延伸 

国 ”工具 条 : 修改 一 延伸 
De 

命令 : EXTEND 入 

当前 设置 :投影 =uUCS， 边 = 无 

选择 边界 的 边 ... 

选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: 

选择 对 象 : (选择 边界 对 象 ) 

此 时 可 以 通过 选择 对 铺 来 定义 边界 。 奢 直接 按 回 车 键 ， 则 选择 所 有 对 象 作为 可 能 的 边界 
对 象 。 系 统 规定 可 以 用 做 边界 对 象 的 对 象 有 : 直线 段 、 射 线 、 双 回 无 限 长 线 、 圆 弧 、 圆 、 彬 
圆 、 二 维和 三 维 多 义 线 、 样 条 曲线 、 文 本 、 浮 动 的 视 口 、 区 域 。 如 果 选 择 二 维 多 义 线 作 边界 
对 象 ， 系 统 会 忽略 其 宽度 而 把 对 象 延 伸 至 多 义 线 的 中 心 线 。 


Chapter V4 
二 维 编辑 命令 


选择 边界 对 象 后 , 系统 继续 提示 : 
选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 shift 键 选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (EE) / 窗 交 (CcC) /投影 (P)/ 边 (E)/ 
放弃 (U) ] : 


图 ”如 果 要 延伸 的 对 象 是 适 配 样 条 多 义 线 ， 则 延伸 后 会 在 多 义 线 的 控制 框 上 增加 新 市 
扩 。 如 琳 要 延伸 的 对 象 是 锥 形 的 多 义 线 ， 系 统 会 修正 延伸 端的 冤 度 ， 使 多 义 线 从 起 
全 六 平 背 地 延伸 至 狐 终 止 端 。 如 末 延 伸 操 作 导 致 终止 端 客 度 可 能 为 负 值 ， 则 取 宽 度 


值 为 0， 如 图 4-39 所 示 。 

















< 
> 


选择 边界 对 象 ” ”选择 要 延伸 的 多 段 线 延伸 后 的 结果 
图 4-39 ”延伸 对 象 
国 ”选择 对 象 时 ， 如 果 按 住 Shift 键 ， 系 统 束 目 动 将 “延伸 ”命令 转换 成 “修剪 ”命令 。 








4.5.4 实例 : 绘制 螺钉 


绘制 如 图 4-40 所 示 的 螺钉 。 





4-40 ”螺钉 





光盘 \ 讲 解 视频 \ 第 4 章 \ 螺 钉 .avi 





定妆 路 和 
0199 利用 “图 层 ” 命 令 设置 三 个 狐 图 层 : 粗 实 线 层 : 线 宽 0.3mm， 其 余 属 性 默认 ; 细 
实 线 层 : 所 有 属性 默认 ; 中心 线 层 : 颜色 红色 ， 线 型 CENTER， 其 余 属 性 默认 。 
02 议 置 中 心 线 层 为 当前 层 ， 利 用 “直线 ”命令 绘制 中 心 线 。 坐 标 分 别 是 
{(930,460),(930,430)} 和 {(921,445),(921,457)}， 结 果 如 图 4-41 所 示 。 
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03 转换 到 粗 实 线 层 ， 利 用 “直线 ”命令 绘制 轮廓 线 。 坐 标 分 别 是 
{(930,455),(916,455),(916,432)， 结 果 如 图 4-42 所 示 。 

04 利用 “ 偏 移 ”命令 绘制 初步 轮廓 ， 将 刚 绘 制 的 竖 直 轮廓 线 分 别 同 左 偏 移 3、7、8 
和 9.25， 将 刚 绘 制 的 水 平 轮 亡 线 分 别 回 下 偏 移 4、8、11、21 和 23， 如 图 4-43 所 示 。 


让 


图 4-41 绘制 中 心 线 图 4-42 ”绘制 轮廓 线 图 4-43” 偏 移 轮廓 线 

05 分 别 选 取 适 当 界 线 和 对 象 利 用 “ 修 本 ”命令 修一 偏 移 产 生 轮 廓 线 ， 如 图 4-44 所 示 。 

06 朋 利用 “ 倒 角 ”命令 对 螺钉 问 部 进行 倒 角 ， 选 择 图 4-44 最 下 边 的 直线 和 与 其 相交 的 
侧面 直线 ， 倒 角 长 度 为 2， 结 果 如 图 4-45 所 示 。 

07 几 利用 “直线 ”绘制 螺 孔 底部 。 坐 标 分 别 是 {(919,4$1),( @10<-30) } ， 
{(923,451),( @10<210) }， 结 果 如 图 4-46 所 示 。 


TE 


图 4-44 ”绘制 螺 孔 和 螺 柱 初步 轮廓 图 4-45 ” 斜 角 处 理 图 4-46 绘制 螺 孔 乓 部 
0 明和 利用 “前 切 ” 命 令 将 刚 绘制 的 两 条 和 斜 线 多 余部 分 剪 反 ， 修 前 结果 如 图 4-47 所 示 。 
09 转换 到 细 实 线 屋 ， 利 用 “直线 ”命令 绘制 两 条 螺纹 牙 底线 ， 如 图 4-48 所 示 。 
10 9 利用 “延伸 ”命令 将 牙 的 线 延 伸 至 倒 角 处 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : _extend 
当前 设置 :投影 =-UCS， 边 = 无 
选择 边界 的 边 . . . 
选择 对 象 或 < 全 部 选择 > : (选择 倒 角 生成 的 斜 线 ) 
找到 1 个 
选择 对 象 : 二 
选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 修剪 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (E) / 窗 交 (C) /投影 (P) / 边 (E)/ 
放弃 (U) ] : 〈 选 择 刚 绘制 的 细 实 线 ) 
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二 维 编 辑 命 op 令 


选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 shift 键 选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 [投影 (P) / 边 (E) /放弃 (U) ] 
结果 如 图 4-49 所 示 。 


TT 


图 4-47 修剪 曙 孔 抵 部 图 线 图 4-48 ”绘制 螺纹 牙 底 线 图 4-49 ”延伸 螺纹 牙 底线 

1199 利用 “镜像 ”命令 对 图 形 进 行 镜像 处 理 ， 以 长 中 心 线 为 轴 ， 该 中 心 线 左边 所 有 的 
图 线 为 对 象 进 行 镜像 ， 结 果 如 图 4-50 所 示 。 

12 利用 “图 案 填 充 ” 命 令 绘 制 训 面 ， 打 开 “ 图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 杠 ， 如 图 4-51 
所 示 。 在 “图 案 填 充 ” 选 项 卡 中 选择 “类 型 ”为 “用 户 定 义 ” 设置“ 角度 ”为 45, “间距” 
为 1.5， 单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 ， 在 图 形 中 要 填充 的 区 域 拾取 点 ， 回 车 后 在 “边界 图 案 填 充 ” 
对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 最 终结 果 如 图 4-40 所 示 。 


中 图 案 填 充 和 渐变 色 
| 图 案 填充 | 渐变 色 
类 型 和 图 案 添加 :失职 点 人 k) 
类 型 [): 用 户 定义 v| 








添加 :选择 对 象 全) 








颜色 (C) 国 使 用 当前 项 Y| 口 Y| 


EE 





角度 和 比 阐 
角度 (G): 
45 v 





[注释 性 加 ) 
区 关联 所 ) 
器 戏 向 上 ) THA ERI 口 ] 创建 独立 的 图 案 填 充 (H) 
间距 尼 ) : 15 | 给 图 次 序 他) : 
| 置 于 边界 之 后 v 
图 层 (LL): 
图 案 填 充 原点 使 用 当前 项 Y 
@ 使 用 当前 原点 (I) 透明 度 (T): 
〇 指定 的 原点 使 用 当前 项 v 


+ : [Lo 1 


区 | 继承 特性 上) 
































[大助] (» 





4-50 ”镜像 对 象 4-51 “边界 岁 案 填充 ”对 话 框 
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4.5.5 ” 拉 伸 命令 

拉 伸 对 象 是 指 拖拉 选择 的 对 象 ， 且 对 象 的 形状 发 生 改 变 。 拉 伸 对 象 时 应 指定 拉 伸 的 基点 
和 移 置 点 。 利 用 一 些 辅 助 工具 (如 捕捉 、 人 钳 夹 功能 及 相对 坐标 等 ) 可 以 提高 拉 伸 的 精度 ， 如 
图 4-52 所 示 : 








选取 对 象 拉 伸 后 
4-52 ” 拉 伸 


【执行 方式 】 ， 
上 ”命令 行 : STRETCH 

四 菜单， 修改» 拉 伸 

加 ”工具 栏 ; 修改 一 拉 伸 局 





命令 :STRETCH 和 

以 交叉 窗口 或 交叉 多 边 形 选择 要 拉 伸 的 对 象 . . . 

选择 对 象 : C 

指定 第 yy 

指定 对 角 点 : 找到 2 个 《采用 交叉 窗口 的 方式 选择 要 拉 伸 的 对 象 ) 

指定 基点 或 [位 移 (D) ] < 位 移 > :指定 拉 伸 的 基点 ) 

指定 第 一 个 所 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 > :〈 指 定 拉 伸 的 移 至 点 ) 

此 时 ， 夺 指定 第 二 个 点 ， 系 统 将 根据 这 两 点 决定 矢量 拉 伸 的 对 象 。 夺 直接 按 回 车 键 ， 系 

统 会 把 第 一 个 点 作为 X 和 YY 轴 的 分 量 值 。 
STRETCH 移动 完全 包含 在 交叉 窗口 内 的 顶点 和 端点 ， 部 分 包含 在 交叉 选择 窗口 内 的 对 


象 将 被 拉 促 ， 如 图 4-52 所 示 。 























4.5.6 拉 长 命令 
【执行 方式 】 ， 


命令 行 : LENGTHEN 
某 单 :修改 一 拉 长 
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二 维 编 辑 命令 


命令 :LENGTHEN/ 
选择 对 象 或 [ 增 量 (DE) /百分数 (P) /全 部 (T) /动态 (DY) ] :〈 选 定 对 象 ) 
当前 长 度 : 30.5001〔 给 出 选 定 对 象 的 长 度 ， 如 果 选 择 圆 弧 ， 则 还 将 给 出 圆 弧 的 包含 角 ) 
选择 对 象 或 [ 增 量 (DE) /百分数 (P) /全 部 (T) /动态 (DY) ] : DE (选择 拉 长 或 缩短 的 方式 ， 如 选择 
“ 增 量 (DE)” 方 式 ) 
输入 长 度 增 量 或 [角度 (A)] <0.0000>: 10 (输入 长 度 增 量 数 值 。 如 果 选 择 圆 弧 段 ， 则 可 输入 选 
项 “A” 给 定 角 度 增 量 ) 
选择 要 修改 的 对 象 或 [放弃 (U) ] : 〈 选 定 要 修改 的 对 象 ， 进 行 拉 长 操作 ) 
选择 要 修改 的 对 象 或 [放弃 (U) ] : 〈 继 续 选 择 ， 按 回 车 键 结束 命令 ) 
全 各 【选项 说 明 】 ， 
人 AAA | 
四 增 量 (DE): 用 指定 增加 量 的 方法 改变 对 象 的 长 度 或 角度 。 
图 百分数 (P): 用 指定 占 总 长 度 的 百分比 的 方法 改变 圆 弧 或 直线 段 的 长 度 。 
国 
国 




















全 部 (T): 用 指定 新 的 总 长 度 或 总 角度 值 的 方法 来 改变 对 象 的 长 度 或 角度 。 
动态 (DY): 打开 动态 拖拉 模式 。 在 这 种 模式 下 ， 可 以 使 用 拖拉 鼠标 的 方法 动态 地 改 
变 对 象 的 长 度 或 角度 。 


4.$5.7 圆 角 命令 


圆 角 十指 用 指定 的 半径 决定 的 一 段 平 滑 的 圆 踊 连接 两 个 对 象 。 系 统 规定 可 以 圆滑 连接 一 
对 直线 段 、 非 圆 踊 的 多 义 线段 、 样 条 曲线 、 双 回 无 限 长 线 、 射 线 、 圆 、 圆 绝 和 真 椭圆 。 可 以 
在 任何 时 刻 圆滑 连接 多 义 线 的 每 个 市 反 。 


EL 
【执行 方式 】 ， 

图 命令 行 ， FILLET 

图 ”六 单 : 修改 一 圆 角 

国 工具 栏 : 修改 一 加 角 口 








命令 : FILLET 和 \ 
当前 设置 : 模式 = 修 前 ， 半 径 = 0.0000 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U) /多 上 段 线 (P) /半径 (R) /修剪 (T) /多 个 (M) ] :选择 第 一 个 对 象 或 别 的 选 


选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 对 象 以 应 用 角 点 或 [半径 (R)] :选择 第 二 个 对 象 ) 
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< 

四 ”多段 线 (P): 在 一 条 二 维 多 段 线 的 两 段 直线 段 的 节点 处 插入 圆滑 的 弧 。 选 择 多段 线 后 
系统 会 根据 指定 的 圆 弧 的 半径 把 多 上段 线 各 顶点 用 圆滑 的 弧 连接 起 来 。 

图 。” 修 前 (T)， 决定 在 圆 涓 连接 两 条 边 时 ， 是 否 修 邳 这 两 条 边 ， 如 图 4-53 所 示 : 


修剪 方式 不 修剪 方式 
图 4-$3 ” 圆 角 连接 


加 ”多 个 (M): 同时 对 多 个 对 象 进行 贺 角 编辑 ， 而 不 必 重 新 起 用 命令 。 
按 住 Shift 键 并 选择 两 条 直线 ， 可 以 快速 创建 零 距离 倒 角 或 零 半径 圆 角 。 


4.5.8 实例: 绘制 轴承 座 
绘制 如 图 4-54 所 示 的 轴承 座 。 











4-54 ”轴承 座 





光盘 \ 讲 解 视频 \ 第 4 章 \ 轴 承 座 .avi 





洛 丰 路 征 
019 利用 “图 层 ” 命 令 设 置 三 个 图 层 。 

介 相 实 线 图 层 ， 线 宽 为 0.3mm， 其 余 属 性 默认 。 

侣 虚线 图 层 : 线 型 为 DASHED， 其 余 属 性 默认 。 

全 中 心 线 图 层 ， 颜色 为 红色 ， 线 型 为 CENTER， 其 余 属性 默认 。 
0 六 将 中 心 线 图 层 设置 为 当前 层 ， 利 用 “直线 ”命令 绘制 三 条 中 心 线 ， 坐 标 分 别 为 
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二 维 编辑 命令 


{(100,-5),( (@0,155)},{( 20,-5),( (@0,40)},{(60,110),(@80,0)}， 结 果 如 图 4-55 所 示 。 

03 将 粗 实 线 图 层 设 置 为 当前 层 ， 利 用 “直线 ”命令 绘制 部 分 轮廓 线 。 坐 标 分 别 为 
{(0,0),( 20,20),( @100,0)+,{( 0,0),( @70,0),( @0,5),( @30,0)+,{( 3,20),( (0,5),( @15,0)},{( 40,0 
),( (@0,20)},{( 90,20),( @0,20)}， 结 果 如 图 4-56 所 示 。 


| | 
i es 
| | 
| | 
| 大 六 
| | | 
图 4-55 ”绘制 中 心 线 图 4-56 ”绘制 初步 轮 亡 线 


04 9 利用 “加 ”命令 绘制 座 套 轮廓 线 。 捕 提交 文中 心 线 交 扣 为 圆心 ， 分 别 以 30 和 15 
为 半径 绘制 圆 ， 结 朱 如 图 4-57 所 示 。 

05) 利 用 “直线 ”命令 绘制 文 承 板 。 捕 欣 左 边 第 三 条 竖 直 轮廓 线 上 端点 为 线段 的 起 点 ， 
捕捉 外 圆 轮廓 上 的 切 点 为 线段 终点 ， 如 图 4-58 所 示 。 











图 4-57 绘制 同心 圆 图 4-58 ”绘制 切线 
利用 “ 圆 角 ”命令 ， 选 择 如 图 4-58 所 示 的 两 个 边 进行 圆 角 处 理 。 圆 角 半 径 为 S， 命 令 行 
提示 与 操作 如 下 : 


命令 : fillet 

当前 设置 : 模式 = 修剪 ， 半 径 = 0.0000 

选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 R)/ 修 剪 (T)/ 多 个 (MD)]:Tr 

指定 圆 角 半 径 <0.0000>: 5 

选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (Ry)/ 修 剪 (TJ/ 多 个 (M)]:〈 选 择 直 线 1) 
选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 对 象 以 应 用 角 点 或 [ 半 答 (R)]: 《选择 直线 2 ) 
结果 如 图 4-59 所 示 。 
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延伸 线段 


图 4-59 圆 角 处 理 图 4-60 ”延伸 处 理 
06 利用 “延伸 ”命令 延伸 肋 板 ， 结 果 如 图 4-60 所 示 。 
07 将 虚线 图 层 设 置 为 当前 层 ， 利 用 “直线 ”命令 绘制 螺 孔 线 ， 端 点 坐标 为 
{(10,0),( @0,25)}, 结 果 如 图 4-61 所 示 。 
08 利用 “镜像 ”命令 对 左 端 局 部 结构 进行 镜像 ， 结 果 如 图 4-62 所 示 。 
09 将 已 绘制 部 分 除 两 个 同心 圆 外 进行 镜像 编辑 ， 最 终结 果 如 图 4-54 所 示 。 





图 4-61 绘制 虚线 图 4-62 ”镜像 螺 孔 


4.5.9 ” 倒 角 命令 


倒 角 是 指 用 笠 线 连接 两 个 不 平行 的 线 型 对 象 。 可 以 用 冬 线 连接 直线 段 、 双 同 无 限 长 线 、 


射线 和 多 义 线 。 
系统 采用 两 种 方法 确定 连接 两 个 线 型 对 象 的 斜 线 : 指定 斜 线 距离 和 指定 冬 线 角度 。 下 面 
分 别 介绍 这 两 种 方法 。 


1. 指定 斜 线 距离 

和 斜 线 距离 是 指 从 被 连接 的 对 象 与 斜 线 的 交点 到 被 连接 的 两 对 象 的 可 能 的 交点 之 间 的 距 
离 ， 如 图 4-63 所 示 。 

2. 指定 斜 线 角 度 和 一 个 斜 距离 连接 选择 的 对 象 

采用 这 种 方法 笠 线 连接 对 象 时 ， 需 要 输入 两 个 参数 : 斜 线 与 一 个 对 象 的 和 糙 线 距离 和 冬 线 
与 该 对 象 的 来 角 ， 如 图 4-64 所 示 。 
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一 维 编辑 命令 


伴 线 耻 敲 
对 要 1 
7 伴 线 距离 着 屿 距 坪 
笠 线 
对 雇 2 对 村 > 
色 4-63 ”和 斜 线 距 离 4-64 ”和 斜 线 距 离 与 夹 角 


国 命令 行 : CHAMFER 
国 玉音 : 修 改 一 倒 角 
图。 工具 栏 ， 修改 一 倒 角 号 


命令 : CHAMFERY 
(“不 修剪 ”模式 ) 当前 倒 角 距离 1 = 0.0000， 距离 2 = 0.0000 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 (M) ] : (选择 
第 一 条 直线 或 别 的 选项 ) 
选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选择 直线 以 应 用 角 点 或 [距离 (D) /角度 人 A) /方法 Dj: 
证 条 直线 ) 


图 ”多段 线 (P): 对 多 上段 线 的 各 个 交叉 后 倒 冬 角 。 为 了 得 到 最 好 的 连接 效果 ， 一 般 设置 
和 斜 线 是 相等 的 值 。 系 统 根 据 指定 的 斜 线 距离 把 多 义 线 的 每 个 交叉 点 都 作 和 斜 线 连 接 ， 
连接 的 和 斜 线 成 为 多 段 线 新 添加 的 构成 部 分 ， 如 图 4-65 所 示 : 





选择 多 段 线 倒 角 结果 
4-65 ”和 斜 线 连 接 多 义 线 
国 ”距离 (D): 选择 倒 角 的 两 个 料 线 距离 。 这 两 个 矢 线 距离 可 以 相同 或 不 相同 ， 知 二 者 
均 为 0, 则 系统 不 绘制 连接 的 冬 线 ,而 是 把 两 个 对 象 延 伸 至 相交 并 修 王 超出 的 部 分 
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图。 角度 (A): 选择 第 一 条 直线 的 和 料 线 距离 和 第 一 条 直线 的 倒 角 角度 。 

图 ”修剪 (T): 与 圆 角 连接 命令 FILLET 相同 ， 该 选项 次 定 连 接 对 象 后 是 售 剪 切 原 对 象 。 
图 ”方式 (E): 决定 采用 “距离 ”方式 还 征 “ 有 角度” 方式 来 倒 笠 角 。 

图。 多 个 (M): 同时 对 多 个 对 象 进行 倒 辞 角 编辑 。 











4.5.10 ”实例 : 绘制 齿轮 轴 


绘制 如 图 4-66 所 示 的 齿轮 轴 。 


图 4-66 齿轮 轴 




















01 和 设置 图 层 。 单 击 “ 格 式 ” 一 “图 层 ” 或 者 单 击 图 层 工具 栏 中 的 忽 按 钮 ， 新 建 两 个 
图 层 : 
人 0 第 一 图 层 命 名 为 “ 轮 廊 线 ”， 线 宽 为 0.3mm， 其 余 属 性 默认 。 
四 第 二 图 层 命 名 为 “中 心 线 ” 颜色 为 红色 ， 线 型 加 载 为 center， 其 余 属性 默认 。 
02 和 将 “中 心 线 ” 层 设置 为 当前 层 。 利 用 “直线 ”命令 ， 绘 制定 位 直线 。 
将 “ 轮 廊 线 ” 层 设置 为 当前 层 。 重 复 上 述 命 令 绘 制 竖 直线 ， 结 果 如 图 4-67 所 示 。 











图 4-67 绘制 定位 直线 
03 9 偏 移 处 理 。 利 用 “ 偏 移 ”命令 将 水 平 直 线 分 别 回 上 偏 移 25、27.5、30 和 35， 将 竖 
直线 分 别 向 右 偏 移 2.5、108、163、166、235、315.5 和 318。 然 后 选择 偏 移 形 成 的 4 条 水 平 
点 男 线 ， 将 其 所 在 层 修改 为 “轮廓 线 ” 层 ， 将 其 线 型 转换 成 实 线 ， 结 果 如 图 4-68 所 示 。 
04 修 术 处理 。 利 用 “ 修 浆 ”命令 ， 修 梳 相 关 图 线 ， 结 果 如 图 4-69 所 示 。 
05 上 月 倒 角 处 理 。 
命令 : chamferw 
( 


“修剪 ”模式 ) 当前 倒 角 距离 1 = 0.0000， 上 距离 2 = 0.0000 
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一 维 编辑 命令 





图 4-68” 偏 移 直 线 

选择 第 一 条 直线 或 [多 上 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (M) /多 个 (U) ] : dx 

指定 第 一 个 倒 角 距离 <0.0000>: 2.5x 

指定 第 二 个 倒 角 距离 <2.5000> :二 

选择 第 一 条 直线 或 [多 段 线 (p) /距离 (d) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (M) /多 个 (U) ] :〈 选 择 最 左 侧 的 
坚 直线 ) 

选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选择 直线 以 应 用 角 点 或 [距离 (D) /角度 (A) /方法 (MWD]: (选择 左 侧 
的 水 平 线 ) 

重复 上 述 命令 将 右 端 进行 倒 角 处 理 ， 结 采 如 图 4-70 所 示 。 








图 4-69 ”修剪 处 理 图 4-70 倒 角 处 理 
06 镜像 处 理 。 利 用 “镜像 ”命令 ， 将 03 一 05 | 步 绘 制 的 轴 以 水 平 中 心 线 为 镜像 
线 进行 锐 像 ， 结 果 如 图 4-71 所 示 。 
07 偏 移 处 理 。 利 用 “ 偏 移 ”命令 将 线段 1 分 别 回 左 偏 移 12 和 49， 将 线段 2 分 别 辐 右 
偏 移 12 和 69， 结 果 如 图 4-72 所 示 。 


图 4-71 镜像 处 理 





图 4-72” 偏 移 处 理 
08 利用 “ 圆 ” 命 令 ， 分 别 选 取 偏 移 后 的 线段 与 水 平定 位 直线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 半 
径 为 9 的 4 个 圆 ， 结 果 如 图 4-73 所 示 。 
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09] 绘制 直线 。 利 用 “直线 ”命令 绘制 与 圆 相 切 的 直线 ， 结 果 如 图 4-74 所 示 。 
10】 删除 线段 。 利 用 “删除 ”命令 ， 将 多 余 线段 进行 删除 ， 结 果 如 图 4-75 所 示 。 
11 修剪 处 理 。 利 用 “ 修 前 ”命令 ， 修 剪 相关 图 线 ， 结 果 如 图 4-66 所 示 。 





图 4-7$ 删除 结果 


4.5.11 打 断 命令 


1 。 I 
DR | 
图 ”命令 行 : BREAK 
菜单， 修改 一 打 肠 

工具 栏 ， 修改， 打 也 外 


命令 : BREAKA 
选择 对 象 : 〈 选 择 要 打 断 的 对 象 ) 
指定 第 二 个 打 断 点 或 【第 一 点 (E) ] :〈 指 定 第 二 个 断 开 点 或 键入 下 ) 


| 二 
二 祝 【选项 说 明 】 ， 
| | 


如 果 选 择 “ 第 一 后 (FD)”， 系 统 将 丢 工 前 面 第 一 个 选择 点 ， 重 新 提示 用 户 指 定 两 个 断 开 点 。 





4.5.12 ”实例 : 将 过 长 的 中 心 线 删 除 瓜 
将 图 4-76a 中 过 长 的 中 心 线 删 除 挥 。 
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二 维 编 辑 命 令 





a) b) 9) 





01 执行 “ 打 断 ”命令 。 

02) 按 命 令 行 提 示 选 择 过 长 的 中 心 线 需要 打 断 的 地 方 ， 如 图 4-76a 所 示 。 

03 被 选中 的 中 心 线 亮 旺 ， 如 图 4-76b 所 示 。 在 中 心 线 的 延长 线 上 选择 第 二 上 点， 多余 
的 中 心 线 被 删除 ， 结 果 如 图 4-76c 所 示 。 


4.5.13” 打 断 于 点 
打 断 于 点 与 打 断 命令 类 似 ， 是 指 在 对 象 上 指定 一 点 从 而 把 对 象 在 此 点 拆 分 成 两 部 分 。 


| 


输入 此 命令 后 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 

选择 对 象 :〈 选 择 要 打 断 的 对 象 ) 

指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 点 (F)] : _fE《〈 系 统 上 自动 执行 “第 一 点 (E) ”选项 ) 
指定 第 一 个 打 断 点 :选择 打 断 点》 

指定 第 二 个 打 断 点 : @ (系统 自动 忽略 此 提示 ) 


,0 各 【执行 方式 】 ， 


1 _ ~ _~_~_~ ~ | 
命令 行 ，EXPLODE 
菜单 : 修改 一 分 解 
工具 栏 : 修改 一 分 解 贤 
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2 【操作 步骤 】 


命令 : EXPLODE 二 
选择 对 象 : 〈 选 择 要 分 解 的 对 象 ) 
选择 一 个 对 象 后 ， 该 对象 会 被 分 解 。 系 统 继续 提示 该 行 信 息 ， 人 允许 分 解 多 个 对 象 。 


4.5.1$ ”合并 命令 


可 以 将 直线 、 圆 、 椭 圆 孤 和 样 条 曲线 每 独立 的 线段 合并 为 一 个 对 象 ， 如 图 4-77 所 示 。 





命令 行 : JOIN 


菜单 :“ 修 改 ” 一 “合并 ” 
工具 栏 :“ 修 改 ” 一 “合并 ”车 

I | 

| ford 吾 工 可 取 | 

【操作 步骤 】 ， 

rit I 


命令 : JOIN 

选择 源 对 象 或 要 一 次 合并 的 多 个 对 象 : ( 选择 一 个 对 多 ) 
找到 1 个 

选择 要 合并 的 对 象 : ( 选择 另 一 个 对 象 ) 

找到 1 个 ， 忌 计 两 个 

选择 要 合并 的 对 象 : ~ 

两 条 和 直线 已 合并 为 1 条 直线 


4.6 ”对 象 特性 修改 命令 
在 编辑 对 象 时 ， 还 可 以 对 图 形 对 象 本 身 的 某 些 特性 进行 编辑 , 从 而 方便 地 进行 图 形 绘制 


4.6.1 ” 钳 夹 功能 


利用 钳 夹 功能 可 以 快速 方便 地 编辑 对 象 。AutoCAD 在 图 形 对 象 上 定义 了 一 些 特殊 点 ， 
称 为 夹 持 点 ， 利 用 夹 持 点 可 以 灵活 地 控制 对 象 ， 如 图 4-77 所 示 。 

要 使 用 钳 夹 功能 编辑 对 象 必须 完 打开 钳 夹 功能 ， 打 开 方 法 古 : 工具 一 选项 一 选择 集 。 

在 “选择 集 ” 选 项 卡 的 夹 点 选项 组 下 面 ， 打 开 “ 显 示 夹 点 ” 复 选 框 。 在 该 页 面 上 还 可 以 
设置 代表 夹 皮 的 小 方 格 的 尺寸 和 闫 色 。 

也 可 以 通过 GRIPS 系统 变量 控制 是 否 打 开 钳 夹 功 能 ，1 代表 打开 ，0 代表 关闭 。 

打开 了 钳 夹 功能 后 ， 应 该 在 编辑 对 象 之 前 先 选择 对 象 。 夹 点 表示 了 对 象 的 控制 位 置 。 

















chapter V4 


一 维 编辑 全 令 


使 用 夹 点 编辑 对 象 ， 要 选择 一 个 夹 点 作为 基点 ， 称 为 基准 夹 点 。 然 后 ， 选 择 一 种 编辑 操 
作 : 镜像 、 移 动 、 旋 转 、 拉 伸 和 缩放 。 可 以 用 空格 键 、 回 车 键 或 键盘 上 的 快捷 键 循 环 选择 这 
些 功 能 。 

下 面 仅 束 其 中 的 拉 伸 对 象 操作 为 例 进 行 讲述 ， 其 他 操作 类 似 。 

在 图 形 上 拾取 一 个 夹 点 ， 访 夹 点 改变 颜色 ， 此 点 为 夹 点 编辑 的 基准 点 。 这 时 系统 提示 : 

xx 拉 伸 ** 

指定 拉 伸 点 或 [基点 (B) /复制 (C) /放弃 (UD) /退出 (X) ] : 

在 上 述 拉 伸 编 辑 提示 下 输入 镜像 命令 或 右 击 鼠标 在 右键 快捷 沫 单 中 选择 “镜像 ”命令 ， 
如 图 4-78 所 示 。 系 统 束 会 转换 为 “镜像 ”操作 ， 其 他 操作 类 似 。 


确认 包 ) 
最 近 的 输 上 ~ 


拉 伸 
拉 长 

移动 训 
. 口 a 广 ) 旋转 B) 
1 缩放 由) 
i 镇 像 江 ) 





























口 白 a 基点 虽 ) 
03 复制 己 ) 


其 有 1 F) | 


< 放弃 和) Ctrlt2 | 
退出 点) 























图 4-77 来 持 点 图 4-78 ”快捷 菜单 


4.6.2 ”实例 : 绘制 图 形 ， 利 用 钳 夹 功能 编辑 图 形 
绘制 如 图 4-79a 所 示 图 形 ， 并 利用 钳 夹 功能 编辑 成 4-79b 所 示 的 图 形 。 


i 


















L Ey 光 答 \ 讲 解 视频 \ 第 4 章 \ 利 用 钳 夹 功能 编辑 图 形 .avi 
光 右 路 和 俭 

019 利用 “和 直线 ”和 “加 ”命令 绘制 图 形 轮 廊 。 

02 具 利用 “图 案 填 序 ” 命 令 进行 图 案 填 充 。 和 输入 填充 命令 ， 系 统 打 开 “ 边 界 图 和 案 需 充 ” 
对 话 框 ， 如 图 4-80 所 示 。 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “用 户 定 义 ” 选 项 ,“ 和 角度” 设置 为 
45， 间 距 设 置 为 20， 结 果 如 图 4-81 所 示 。 


py 








SII 





a) ”绘制 图 形 b) 编辑 图 形 
图 4-79 ”编辑 前 的 赴 充 图 条 
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一 定 要 选择 “组 合 ” 选 项 组 中 “天 联 ” 单 选 按钮 ， 如 图 4-81 所 示 。 

















图 使 用 当前 项 ~v v 








角度 和 比例 
角度 (@): 








回 戏 向 0 相对 图 纸 空间 性 哆 创建 独立 的 图 案 填 充 加) 
间距 此 ) : 20 给 图 次 序 亿 ) : 
二 置 于 进 界 之 后 











ye 图 层 (QL): 

图 案 填充 原点 使 用 当前 项 

他 使 用 当前 原点 位 ) 透明 度 眶 ) : 

〇 指定 的 原点 当前 
有 单 击 上 设置 新 厚 : 0 下 


继承 特性 (I) 









































i | CR CR 





图 4-80 “边界 图 案 填充 ”对 话 框 图 4-81 显示 边界 特征 点 
03 具 钳 夹 功能 设置 。 打 开 沈 单 命令 : 工具 一 选项 一 选择 集 ， 系 统 打开 “选项 ”对 话 框 ， 
在 “燃点 ”选项 组 打开 “局 用 夹 点 ” 复 选 枉 ， 并 进行 其 他 设置 。 确 认 退 出 。 
04 钳 夹 编辑 。 用 光标 分 别 点 取 图 4-81 中 所 示 图 形 左 边界 的 两 线段 ， 这 两 线段 上 会 显 
示 出 相应 特征 点 方 框 , 再 用 光标 点 取 图 中 最 左边 的 特征 点 , 该 点 以 醒目 方式 显示 (如 图 4-81)， 
拖 动 鼠标 ， 使 光标 移 到 网 4-82 中 的 相应 位 置 ， 按 Esc 键 确 认 ， 得 到 图 4-83 所 示 的 图 形 。 





， 
图 4-82 ”移动 夹 点 到 新 位 置 图 4-83 ”编辑 后 的 图 案 
用 光标 点 取 圆 ， 圆 上 会 出 现 相 应 的 特征 点 ， 再 用 光标 点 取 圆 的 圆心 部 位 ， 则 该 特征 点 以 


醒目 方式 显示 (如 图 4-84 所 示 )。 拖 动 光 标 ， 使 光标 位 于 为 一 点 的 位 置 ， 如 图 4-85 所 示 ， 然 
后 按 Esc 键 确认 ， 则 得 到 图 4-79b 的 结果 。 





图 4-84 显示 圆 上 特征 点 图 4-85 夹 点 移动 到 新 位 置 
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二 维 编 辑 命令 


4.6.3 ”特性 选项 板 


【执行 方式 】 | 


| 

















国 ”命令 行 : DDMODIFY 或 PROPERTIES 
图 区 单 :修改 一 特性 
加 “工具 条 : 标准 一 特性 图 


0 tres] 





























命令 : DDMODIFY 

AutoCAD 打开 特性 工具 板 ， 如 图 4-86 所 示 。 利 用 它 可 以 方 
便 地 设置 或 修改 对 象 的 各 种 属性 。 

不 同 的 对 象 属性 种 类 和 值 不 同 ， 修 改 属 性 值 ， 对 象 改 变 为 
新 的 属性 。 图 4-86 ”特性 工具 板 




















| 
BD ... 2069. 8676 





4.6.4 ”特性 匹配 


利用 特性 匹配 功能 可 以 将 目标 对 象 的 属性 与 源 对 象 的 属性 进行 匹配 ,使 目标 对 象 变 为 与 
源 对 象 相同 。 利用 特性 匹配 功能 可 以 方便 快捷 地 修改 对 象 属性 , 并 保持 不 同 对 象 的 属性 相同 。 


【执行 方式 】 ， 
国 ”命令 行 : MATCHPROP 
田 亲 蛙 : 修改 一 特 性 匹配 


1 一 一 一 一 一 -一 一 -一 一 一 
Fa。 卫 I 
i 


ZA 【操作 步骤 】 ， 
I 











命令 : MATCHPROP 
选择 源 对 象 : 〈 选 择 源 对 象 ) 
选择 目标 对 象 或 [设置 (S) ] :〈 选 择 目 标 对 象 ) 
图 4-87a 为 两 个 不 同属 性 的 对 象 ， 以 左边 的 圆 为 源 对 象 ， 对 右边 的 矩形 进行 属性 匹配 ， 
结果 如 图 4-87b 所 示 。 








| | 
| 
| 
.> | 
a) 原 图 56》 -第 


图 4-87 特性 匹配 
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dy -hh 


4.7 实例 : 圆 性 齿轮 


圆柱 齿轮 零件 是 机 械 产 品 中 经 钊 使 用 的 一 种 典型 零件 ， 它 的 主 视 衣 面 图 呈 对 称 形 状 ， 侧 
视图 则 由 一 组 同心 圆 构成 。 

本 实例 的 制作 思路 : 由 于 圆柱 次 轮 的 1:1 全 尺寸 平面 图 大 于 A3 图 幅 , 因此 为 了 绘制 方便 ， 
需要 先 隐藏 “标题 栏 层 ”和 “图 框 层 ”， 在 绘图 窗口 中 隐 去 标题 栏 和 图 框 。 按 照 1:1 全 尺寸 
绘制 圆柱 齿轮 的 主 视图 和 剖 视 图 ， 如 图 4-88 所 示 ， 与 前 面 划 市 类 似 , 绘制 过 程 中 充分 利用 视 
图 间 投 影 对 应 关系 ， 即 绘制 相应 的 辅助 线 。 


A 














光盘 \ 讲 解 视频 \ 第 4 章 \ 圆 柱 齿 轮 .avi 局 





才 间 覆 征 
01 建立 新 文件 ， 启 动 AutoCAD 2014 应 用 程序 ， 以 “A3 横向 样板 ”文件 为 模板 ， 建 立 
新 文件 。 


[ | | 


| | 
ZHI 


be 
一 十 一 一- 





图 4-88 ”圆柱 齿轮 零件 图 

02 选择 亲 蛙 栏 “ 视 图 ”一 “工具 栏 …” 命 令 ， 打开 “ 目 定 义 图 形 界 面 ”对 话 框 ， 调 
出 “标准 ”“ 图 层 ”“ 对 象 特性 ”“ 绘 图 ”“ 修 改 ” 和 “标注 ”这 6 个 工具 栏 ， 并 将 它们 移动 到 
绘图 窗口 中 的 适当 位 置 。 

03 单 击 状态 栏 中 “ 线 宽 ”按钮 ， 在 绘制 网 形 时 显示 线 宽 ， 命 令 行 中 会 提示 “命令 :《 
Se 坟 > 

04 呈 单 击 状态 栏 中 “ 栅 格 ”按钮 ， 或 者 使 用 快捷 键 F7 开局 栅 格 ， 系 统 默 认为 天 闭 栅 格 。 
并 调用 这 单 栏 中 的 “视图 ”一 “ 纵 放 ” 一 “全 部 ”命令 ， 调 整 绘 图 窗口 的 显示 比例 。 

05 1 调用 亲 单 栏 中 的 “格式 ”一 “图 层 ” 命 令 ， 打开“ 图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 ， 新 建 
并 设置 每 一 个 图 层 ， 如 图 4-89 所 示 。 








妆 
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广 结 





线 型 线 帘 透明 度 “ 打印... 打 . 
Contin. . ， 一 一 默认 
Contin. . ， 一 一 默认 
Contin. . ， 一 一 默认 
Gontin me 加 用 
Contin. . 一 一 默认 
CENTFR 一 一 默认 
Contin. . ， 一 一 默认 
Contin. .， 一 一 默认 








Lor 了 


每 所 有 使 用 的 图 层 


芭 世 B 印 BBB| 棕 
国 国 回国 加 加 国 国 对 
正四 次 周正 下 回回 | 应 


局 口 口 口 口 口 口 口 | 


< Defpoints 





展品] 反 转 过 滤器 CI) 
| 至 机， 明示 了 5 不 图 屋 , 共 9 不 图 层 


4-89 “图 层 特 性 管理 器” 对 话 框 


06 将 “中 心 线 图 层 ” 设 定 为 当前 图 层 。 利用 “直线 ”命令 , 绘制 中 心 线 {(25, 170), (410， 
170)}， 中 心 线 {(75, 47), (75, 292)} 和 中 心 线 {(C270, 47), (270, 292)}， 如 图 4-90 所 示 。 








图 4-90 ”绘制 中 心 线 
07 贞 利用 “图 层 ” 命 令 ， 或 单 击 图 层 工具 栏 中 图 层 特 性 管理 器 按钮 细 ， 或 是 在 命令 行 
中 输入 “LAYER” 按 回 车 键 ， 打 开 “ 图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 “ 标 题 栏 层 ” 和 “图 框 
层 ” 的 打开 /关闭 图 层 图 标 旺 ， 使 其 呈 灰 暗色 里 ， 如 图 4-91 所 示 ， 关 闭 这 两 个 图 层 ， 效 果 如 
图 4-92 所 示 。 


当前 图 层 : 中 心 战 层 

















透明 度 打印.. 








Contin... 
Contin... 
Contin... 
Contin... 
Contin... 
Contin... 
Contin... 
Contin... 
CENTER 


Contin... 


负 钙 钙 钙 钙 钙 鳃 钙 钙 鳃 | 本 
国 国 加 国 国 加 加 加 国 国 党 
路 商 叶 中 导 虽 中 中 中路 | 应 


开 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
外 
0 


eee 
局 局 串口 口 口 口 口 口 口 


本 | TW 
册 | 襄 ] 反 转 过 源 器 C) 
| 至 本 明示 了 10 不 国 层 ， 共 10 不 国 层 








图 4-91 关闭 图 层 图 4-92 关闭 图 层 后 的 图 形 
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06 目 将 “轮廓 层 ” 设 定 为 当前 图 层 。 利 用 “直线 ”命令 ， 利 用 临时 捕捉 命令 绘制 两 条 
直线 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 


命令 : LINE3 





记 zz 全 


指定 第 一 点 :FROM3 

基点 : 〈 利 用 对 象 捕捉 选择 左 侧 中 心 线 的 交点 ) 

< 偏 移 >: @ -41, 03 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @ 0,1203 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @ 41， 03 

指定 下 一 点 或 [闭合 (Cc) /放弃 (U) ] :3 

结果 如 图 4-93 所 示 。 

09 利用“ 仿 移 ”命令 ， 回 右 偶 移 量 为 33mm， 问 下 偶 移 量 依 次 为 8mm、20 mm、30 mm、 

60 mm、70 mm 和 91lmm。 信 移 中 心 线 ， 同 上 偶 移 量 依次 为 73 mm 和 116mm， 结果 如 图 4-94 所 示 。 


人 


图 4-93 ”绘制 的 边界 线 图 4-94 ”绘制 偏 移 线 
10 和 利用 “ 倒 角 ”命令 ， 角度、 距离 模式 ， 对 左上 角 处 的 齿轮 倒 直 角 4X45 ; 利用 “ 圆 
角 ” 命 令 ， 对 中 间 四 槽 倒 贺 角 ， 半 径 5mm， 再 进行 修剪 ， 绘 制 倒 圆 角 轮 廓 线 ， 结 果 如 网 4-95 
所 示 。 
1199 利用 “ 偏 移 ” 命 令 ， 将 中 心 线 向 上 偏 移 8mm。 然 后 利用 “修剪 ”命令 ， 对 偏 移 的 直 
线 进行 修 梳 ， 结 果 如 图 4-96 所 示 。 
12 中 利用 “镜像 ”命令 ， 分别 以 两 条 中 心 线 为 锐 像 轴 ， 结 果 如 图 4-97 所 示 。 








图 4-95 图 形 倒 角 图 4-96 绘制 键 模 图 4-97 镜像 成 型 


130 


chapter V4 


一 维 编辑 命令 


13 申 将 “ 误 面 线 ” 设 定 为 当前 图 层 。 利 用 “图 采 填 充 ” 命 令 ， 弹出 “图 采 填 充 和 渐变 色 ” 
对 话 框 。 单 击 “ 图 案 ” 选 项 右 侧 []J 按 钮 ， 弹 出 “填充 图 案 选 项 板 ” 对 话 杠 ， 在 “ANSI” 选 项 
卡 中 选择 “ANSI131” 图 和 案 作 为 填充 图 案 。 利 用 提取 图 形 对 象 特征 点 的 方式 提取 填充 区 域 ， 最 
后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 圆柱 齿轮 主 视图 的 绘制 ， 结 果 如 图 4-98 所 示 。 








BE 
LA 


| 


0 


2 





eh 
一- 一 一 二 一 一 > 





图 4-98 圆柱 齿轮 主 视图 

14 将 “轮廓 层 ” 设 定 为 当前 图 层 。 利 用 “直线 ”命令 ， 绘 制 辅助 定位 线 。 利 用 “对 
象 捕 捉 ” 在 主 视图 中 确定 直线 起 点 ， 再 利用 “ 正 交 ”模式 你 证 引出 线 水 平 ， 终 点 位 置 任意 ， 
结果 如 图 4-99 所 示 。 

159 利 用 “ 圆 ” 命 令 ， 以 右 侧 中 心 线 交 点 为 圆心 ,半径 依次 捕捉 辅助 定位 线 与 中 心 线 的 
交点 ， 绘 制 9 个 圆 。 

16 利用 “删除 ”命令 ， 删 除 辅 助 直线 。 

17 利用 “加 ”命令 ， 绘 制 减 重 圆 孔 ， 结 果 如 图 4-100 所 示 。 























图 4-100 绘制 同心 圆 和 减 重 圆 孔 


图 4-99 绘制 辅助 定位 线 
18 利用 “环形 阵列 ”命令 ， 以 大 圆 的 圆心 为 阵列 中 心 点 ， 选 取 图 4-100 中 所 绘制 的 
减 重 圆 孔 为 阵列 对 象 , 输入 项 目 数 为 6, 填充 角度 为 360, 阵列 后 的 减 重 圆 孔 如 图 4-101 所 示 。 
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在 命令 行 中 输入 ARRAYCLASSIC ， 弹出 “阵列 ”的 对 话 框 ， 如 图 4-102 
所 示 。 


O 〇 矩形 阵列 外) 


















































名 环形 阵列 到 ) 选择 对 象 (8) 
已 选择 0 个 对 象 
中 心 点 : 
方法 和 值 
A | Se 方法 Ml): 
a | 项 目 总 数 和 填充 角度 
ff -过 ~ NN 项 目 总 数 ID): 
1 AT ES CAINN 人 
| /NN 项 目 间 角 度 (8): 了 忆 
| I Wl : 
t | jt | | 对 于 填充 角度 ， 正 值 指定 谤 时 针 施 转 ， 负 
1 1 1 上 Hi i 值 指定 器 时 守 施 转 。 
WN 2 HN 提示 





NA [复制 时 旋转 项 目 CI) 详细 (@) Y | 


4-101 环形 分 布 的 减 重 圆 孔 


图 4-102 “阵列 ”对 话 杠 
19 利用 “ 仿 移 ”命令 ， 


偏 移 同 心 圆 的 竖 直 中 心 线 ， 仿 移 量 为 33.3mm; 水 平 中 心 线 上 
下 仿 移 量 各 8mm。 并 更 改 其 图 层 属性 为 “轮廓 层 ”， 如 图 4-103 所 示 。 

20 利用 “ 修 术 ” 命 令 ， 对 键 权 进 行 修 檀 编辑 ， 得 到 圆柱 齿轮 左 视 图 ， 结 果 如 图 4-104 
所 示 。 








4-103 


绘制 键 模 边 界线 图 4-104 ”圆柱 齿轮 左 视图 
21 利用 “复制 ”命令 ， 选 择 键 槽 轮廓 线 和 中 心 线 ， 结 果 如 图 4-105 所 示 。 


4-105 键 槽 轮廓 线 
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二 维 编辑 命令 
4.8 ”上 机 实验 


实验 1 绘制 如 图 4-106 所 示 的 连接 盘 。 





4-106 ”连接 入 


= 光盘 \ 参 考 视频 \ 第 4 音 \ 轴 承 座 .avi < 
起 玫 路 征 





屠 操 作 提示 ， 
(1) 利用 “图 层 ”命令 设置 三 个 图 层 。 
(2) 利用 “直线 ”命令 和 “ 圆 ” 命 令 绘 制 中 心 线 。 
(3) 利用 “ 圆 ”命令 绘制 轮廓 线 。 
(4) 利用 “环形 阵列 ”命令 进行 阵列 。 
实验 2 绘制 如 图 4-107 所 示 的 挂 轮 架 。 


ss 





光盘 \ 参 考 视 频 \ 第 4 章 \ 挂 轮 架 .avi 


点 委 政 征 


候 操 作 提示 
(1) 利用 “图 层 ” 命 令 设置 图 层 。 
(2) 利用 “直线 ”“ 圆 *“ 偏 移 ” 以 及 “ 修 柱 ”命令 绘制 中 心 线 ， 
(3) 利用 “直线 ”“ 圆 ”以 及 “ 偶 移 ”命令 绘制 挂 轮 架 的 中 间 部 分 。 
(4) 利用 “ 圆 弧 ”*”“ 同 角 ” 以 及 “一切 ”命令 继续 绘制 挂 轮 染 中 部 图 形 。 
(5) 利用 “ 圆 弧 ”“ 加 ”命令 绘制 挂 轮 染 右 部 。 
(6) 利用 “ 修 勇 ”“ 圆 角 ” 命 令 修 筋 与 倒 圆 角 。 
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(7) 利用 “ 偏 移 ”“ 圆 ”命令 绘制 R30 圆 踊 。 在 这 里 为 了 找到 R30 圆 弧 圆心 ， 需 要 以 23 为 距离 向 右 偏 
移 竖 直 对 称 中 心 线 ， 并 捕捉 图 4-108 上 边 第 二 条 水 平 中 心 线 与 竖 直 中 心 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 R26 辅助 圆 ， 
以 所 偏 移 中 心 线 与 辅助 圆 交 点 为 R30 圆 弧 圆 心 。 

之 所 以 偏 移 距离 为 23, 因为 半径 为 30 的 圆 弧 的 圆心 在 中 心 线 左右 各 30- B14/2 处 的 平行 线 上 。 而 绘制 
辅助 圆 的 目的 是 找到 R30 圆 弧 的 具体 圆心 位 置 点 ， 因 为 R30 圆 弧 与 R4 圆 弧 内 切 , 根据 相 切 的 几何 关系 ,R30 
加 弧 的 圆心 应 在 以 R4 圆 弧 圆心 为 圆心 ，30-4 为 半径 的 贺 上 ， 该 辅助 圆 与 上 面 偏 移 复制 平行 线 的 交点 即 为 
R30 圆 弧 的 圆心 。 

















图 4-107 挂 轮 架 图 4-108 绘制 圆 
(8) 利用 “删除 ”“ 修剪”“ 镜 像 ”“ 圆 角 ” 等 命令 绘制 把 手 图 形 部 分 。 





(9) 利用 “ 打 断 ”“ 拉 长 ”和 “删除 ”命令 对 图 形 中 的 中 心 线 进 行 整理 。 


4.9 ”思考 与 练习 


1. 选择 连 线 题 
(1) 能 够 将 物体 的 茶 部 分 进行 大 小 不 变 的 复制 的 命令 有 


A _ MIRROR B COPY C ROTATE D ARRAY 
(2) 将 下 列 命令 与 其 命令 名 连 线 。 

COPY 及 切 

COPYLINK 复制 

CUTCLIP 基点 复制 

COPYBASE 本 贴 板 复制 

(3) 下 列 命 令 中 哪些 可 以 用 来 去 挥 图 形 中 不 需要 的 部 分 ? 

A 删除 B 清除 C 移动 D 回 退 


(4) 能 够 改变 一 条 线段 的 长 度 的 命令 有 
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Chapter V4 
二 维 编辑 命令 


A DDMODIFY B LENTHEN C EXTEND D TRIM 





E STRETCH F SCALE G BREAK H MOVE 

(5) 将 下 列 命令 与 其 命令 名 连 线 。 

CHAMFER 伸展 

LENGTHEN 倒 圆 角 

FILLET 加 长 

STRETCH 倒 笠 角 

(6) 下 面 命令 哪 一 个 命令 在 选择 物体 时 必须 采取 交叉 窗口 或 交叉 多 边 形 窗口 进行 选 
A LENTHEN B STRETCH C ARRAY D MIRROR 


2. 问答 题 
(1 ) 请 分 析 COPYCLIP 与 COPY 两 个 命令 的 异同 ? 
(2) 在 利用 剪 切 命令 对 图 形 进行 剪 切 时 ， 有 时 无 法 实现 剪 切 ， 试 分 析 可 能 的 原因 ? 
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第 5 章 文本 与 表格 
NTC7CS 关 ~ 0 


。 “文字 注释 是 图 形 中 很 重要 的 一 部 分 内 容 ,进行 各 种 设计 时 ,通常 不 仅 要 ， 
绘制 出 图 形 ， 还 要 在 图 形 中 标注 一 些 文字 ， 如 技术 要 求 、 注 释 说 明 等 ， 对 图 ， 
形 对 象 加 以 解释 。AutoCAD 提供 了 多 种 写 入 文字 的 方法 ， 本 章 将 介绍 文本 ， 
的 注释 和 编辑 功能 。 图 表 在 AutoCAD 图 形 中 也 有 大 量 的 应 用 ， 如 明细 表 、 ， 


六 和 
一 天 二 Oo 





文本 样式 
文本 标注 
文本 编辑 
表格 


四 @ @ @ 
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文本 与 表格 


5.1 文本 样式 


所 有 AutoCAD 图 形 中 的 文字 都 有 和 其 相对 应 的 文本 样式 。 当 输入 文字 对 象 时 , AutoCAD 
使 用 当前 设置 的 文本 样式 。 文 本 样式 是 用 来 控制 文字 基本 形状 的 一 组 设置 。 


定义 文本 样式 
并 执行 方式 】 





国 命令 行 ， STYLE 或 DDSTYLE 
国 ”订单 : 格式 一 文字 样式 
国 ”工具 栏 ; 文字 一 文字 样式 加 


万 【操作 步 又 】 ， 





命令 : STYLE 


在 命令 行 输入 STYLE 或 DDSTYLE 命令 ， 或 在 “格式 ” 荣 单 中 选择 “文字 样式 ” 命令 ， 
AutoCAD 打开 “文字 样式 ”对 话 杠 ， 如 图 5-1 所 示 。 


当前 次 字样 式 : Standard 
样式 (8): ee 
A Mrnotative 。 字体 样式 加) : 置 为 当前 (C) 


ET 











rio 国 昌 wa 国 
使 用 大 字 人 性 U) 


高 度 代 ) 
0.0000 























宽度 因子 中 ): 














5-1 “文字 样式 ”对 话 框 
该 选项 组 主要 用 于 命名 新 样式 名 或 对 已 有 样式 名 进行 相关 操作 。 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 
AutoCAD 打开 图 5-2 所 示 “ 新 建文 字样 式 ” 对 话 框 。 在 此 对 话 框 中 可 以 为 新 建 的 样式 输入 名 
字 。 从 文本 样式 列表 框 中 选中 要 改名 的 文本 样式 。 




















5-2 “新 建文 字样 式 ” 对 话 框 
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5.1.2 ”设置 当前 文本 样式 


在 上 节 打 开 的 “文字 样式 ”对 话 框 中 可 以 进行 文本 样式 的 设置 。 





国 “字体 ”选项 组 : 确定 字体 式样 。 文 字 的 字体 确定 字符 的 形状 ， 在 AutoCAD 中 ， 
除了 它 固 有 的 SHX 形状 字体 文件 外 ， 还 可 以 使 用 TrueType 字体 (如 宋体 、 楷 体 、 
italley 等 )。 一 种 字体 可 以 设置 不 同 的 效果 从 而 被 多 种 文本 样式 使 用 ， 例 如 图 5-3 束 
是 同一 种 字体 宋体) 的 不 同样 式 。 


机 械 设计 基础 机 械 设计 
机 械 设计 基础 机 械 设计 


Ed 
LL 要 这 计 过硬 Ht 
未 移 六 本 革 卫队 了 牙 下 玉 


图 5-3 同一 字体 的 不 同样 式 
“字体 ”选项 组 用 来 确定 文本 样式 使 用 的 字体 文件 、 字 体 风 格 及 字 高 等 。 其 中 如 果 在 

此 文本 框 中 输入 一 个 数值 ， 则 作为 创建 文字 时 的 固定 字 高 ， 在 用 TEXT 命令 输入 文字 时 ， 
AutoCAD 不 再 提示 输入 字 高 参数 。 如 果 在 此 文本 框 中 设置 字 高 为 0，AutoCAD 则 会 在 每 一 
次 创建 文字 时 提示 输入 字 高 。 所 以 ， 如 果 不 想 固 定 字 高 束 可 以 把 它 在 样式 中 设置 为 0。 

国 “大 小 ”选项 组 : 

(1)“ 注 释 性 ” 复 选 框 ， 指定 文字 为 注释 性 文字 。 

(2)“ 使 文字 方 同 与 布局 匹配 ” 复 选 框 : 指定 图 纸 空间 视 口 中 的 文字 方 癌 与 布局 方向 区 
配 。 如 果 清 除 “注释 性 ”选项 ， 则 该 选项 不 可 用 。 

(3)“ 蜗 上 度 ” 复 选 框 :设置 文字 高 度 。 如 果 输 入 0.0， 则 每 次 用 该 样式 输入 文字 时 ， 文 
字 默 认 值 为 0.2 高 度 。 

国 “效果 ”选项 组 

(1)“ 题 倒 ” 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 表 示 将 文本 文字 倒置 标注 ， 如 图 5-4a 所 示 。 

(2)“ 反 同 ” 复 选 框 : 确定 是 否 将 文本 文字 反问 标注 。 图 5-4b 给 出 了 这 种 标注 效果 。 





















































ABCDEFHIIK LNRMIN ABCDEFGHIJELMNIN 
BOLDEECOHTIET HM MLIUHOTHUUD8A 
a) b) 





图 5-4 文字 倒置 标注 与 反 向 标注 
3)“ 和 对 下 ” 复 选 框 : 确定 文本 文字 是 水 平 标注 还 是 科 直 标注 。 


Chnapter 05 


文本 与 表格 
此 复 选 框 选 中 时 为 垂直 标注 ， 否 则 为 水 平 标注 。 


中 注意 : 
本 复 选 框 只 有 在 SHX 字体 下 才 可 用 。 


(4) 宽度 比例 : 设置 宽度 系数 ， 确 定 文 本 字符 的 宽 高 比 。 当 比例 系数 为 1 时 表示 将 按 
字体 文件 中 定义 的 宽 高 比 标注 文字 。 当 此 系数 小 于 1 时 字 会 变 窗 ， 反 之 变 宽 。 图 5-3 给 出 了 
不 同比 例 系数 下 标注 的 文本 。 

(5) 倾斜 角度 : 用 于 确定 文字 的 倾斜 角度 。 角 度 为 0 时 不 倾斜 ， 为 正 时 向 右倾 斜 ， 为 
负 时 向 左倾 斜 〈 如 图 5-3 所 示 )。 

国 “应 用 ”按钮 : 确认 对 文本 样式 的 设置 。 当 建立 新 的 样式 或 者 对 现 有 样式 的 某 些 特 

征 进行 修改 后 ， 都 需 按 此 按钮 ，AutoCAD 确认 所 做 的 改动 。 


5.2 文本 标注 


在 制图 过 程 中 文字 传递 了 很 多 设计 信息 ， 它 可 能 是 一 个 很 长 很 复杂 的 说 明 ， 也 可 能 是 
个 简短 的 文字 信息 。 当 需要 标注 的 文本 不 太 长 时 ， 可 以 利用 TEXT 命令 创建 单行 文本 。 当 需 
要 标注 很 长 、 很 复杂 的 文字 信息 时 ， 用 户 可 以 用 MTEXT 命令 创建 多 行文 本 。 

















5.2.1 单行 文本 标注 





国 命令 行 : TEXT 
国 ” 末 单 : 绘图 一 文字 一 单行 文字 
国 工具 栏 ; 文字 一 单行 文字 和 


l 6 | [= 1 
【操作 步骤 】 ， 


| 
| 
| 
| 
命令 : TEXTA 
选择 相应 的 菜单 项 或 在 命令 行 输入 TEXT 命令 后 回 车 ，AutoCAD 提示 : 
当前 文字 样式 : Standard 当前 文字 高 度 : 0.2000 注释 性 : 五 
指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J) /样式 (S) ] : 








这 【选项 说 明 】 ， 
国 指定 文字 的 起 点 : 在 此 提示 下 直接 在 作 图 屏 们 上 点 取 一 点 作为 文本 的 起 始点 ， 
AutoCAD 提示 : 
指定 高 度 <0 .2000>: (确定 字符 的 高 度 ) 
指定 文字 的 旋转 角度 <0> : (确定 文本 行 的 倾斜 角度 ) 
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输入 文字 : (输入 文本 ) 
在 此 提示 下 输入 一 行文 本 后 回 车 ，AutoCAD 继续 显示 “输入 文字 :” 提 示 ， 可 继续 输入 
文本 ， 待 全 部 输入 完 后 在 此 提示 下 直接 回 车 ， 则 退出 TEXT 命令 。 可 见 ， 由 TEXT 命令 也 可 
创建 多 行文 本 ， 只 是 这 种 多 行文 本 每 一 行 是 一 个 对 象 ， 不 能 对 多 行文 本 同时 进行 操作 。 


A 只 有 当前 文本 样式 中 设置 的 字符 高 度 为 0 时 ， 在 使 用 TEXT 命令 时 
AutoCAD 才 出 现 要 求 用 尸 确定 字符 高 度 的 提示 。 
AutoCAD 人 允许 将 文本 行 倾斜 排列 ， 如 图 5-5 所 示 为 倾斜 角度 分 别 是 0 度 、45 度 和 - 
45 度 时 的 排列 效果 。 在 “指定 文字 的 旋转 角度 <0>:” 提示 下 输入 文本 行 的 倾斜 角度 或 在 屏 
幕 上 拉 出 一 条 直线 来 捐 定 倾斜 角度 。 





旋转 0 上 度 


3 这 
{x 4 
SR KOV 
3 ,NL 
Za 、 ,OK 
ECS 


图 5-5 文本 行 倾斜 排列 的 效果 
国 ”对 下 (): 在 上 面 的 提示 下 键入 J， 用 来 确定 文本 的 对 齐 方式 ， 对 齐 方式 决定 文本 的 
哪 一 部 分 与 所 选 的 插入 点 对 齐 。 执 行 此 选项 ，AutoCAD 提示 : 
输入 选项 [ 左 (L)/ 居 中 (0)/ 右 (R)/ 对 齐 (A)/ 中 间 (MWD/ 布 满 (F)/ 左 上 (TL)/ 中 上 (TO0)/ 右 上 (TR)/ 左 中 
(ML) /正中 (MC)/ 右 中 (MR)/ 左 下 (BL)/ 中 下 (BC)/ 右 下 (BR)]: 
在 此 提示 下 选择 一 个 选项 作为 文本 的 对 齐 方式 。 当 文本 串 水 平 排列 时 ，AutoCAD 为 标 
注 文 本 串 定 义 了 图 5-6 所 示 的 顶 线 、 中 线 、 基 线 和 底线 ， 各 种 对 齐 方式 如 图 5-7 所 示 ， 图 中 











大 写字 母 对 应 上 述 提 示 中 各 命令 。 
Me Te 
底线 ”基线 中 线 。” 顶 线 i 
图 5-6 文本 行 的 底线 、 基 线 、 中 线 和 顶 线 图 5-7 文本 的 对 齐 方式 


图 ”对齐 (A): 选择 此 选项 ， 要 求 用 户 指 定 文 本 行 基线 的 起 始点 与 终止 点 的 位 置 ， 
AutoCAD 提示 : 

指定 文字 基线 的 第 一 个 端点 : (指定 文本 行 基线 的 起 点 位 置 ) 

指定 文字 基线 的 第 二 个 端点 : (指定 文本 行 基线 的 终点 位 置 ) 

输入 文字 : (输入 一 行文 本 后 回 车 ) 

输入 文字 :继续 输入 文本 或 直接 回 车 结束 命令 ) 
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执行 结果 : 所 输入 的 文本 字符 均匀 地 分 布 于 指定 的 两 点 之 间 , 如 果 两 点 间 的 连 线 不 水 平 ， 
则 文本 行 倾 射 放置 ,倾斜 角度 由 两 点 间 的 连 线 与 X 轴 夹 角 确定 ; 字 局 、 字 宽 根 据 两 点 间 的 距 
离 、 字 符 的 多 少 以 及 文本 样式 中 设置 的 宽度 系数 目 动 确定 。 指 定 了 两 点 之 后 ， 每 行 输入 的 子 
从 越 多 ， 字 完 和 字 局 越 小 。 


其 他 选项 与 “对 章 ” 类 似 ， 不 再 资 述 。 
实际 绘图 时 ， 有 时 需要 标注 一 些 特殊 
等 ， 由 于 这 些 符 号 














例如 百 径 符号 、 


上 划 线 或 下 划 线 、 温 度 符号 
上 





不 能 直接 从 键盘 上 输入 ，AutoCAD 提供 了 一 些 控制 码 ， 用 来 实现 这 些 要 





求 。 控 制 码 用 两 个 百 分 写 《%%〉 加 一 个 字符 构成 ， 党 用 的 控制 码 见 表 5-1。 


廊 计 品 


付 气 
% 20 
% HU 
% %D 
% 26P 
% 26(C 
%%% 
\u+2248 
\u+2220 
NU+E100 
\u+2104 
\u+0394 
\u+0278 
\utEl101 
\u+2261 
\utE102 
NuU+2260 
\u+2126 
\u+03A9 
\u+214A 


\u+2082 





\u+00B2 


表 5-1 


AutoCAD 常用 控制 码 


下 划 线 


标识 
界碑 线 
不 相等 

欧姆 
欧米 加 
低 界线 
下 标 2 
上 标 2 


其 中 ，% %O 和 % %U 分 别 是 上 划 线 和 下 划 线 的 开关 ， 第 一 次 出 现 此 符号 开始 画 上 划 线 
和 下 划 线 , 第 三 次 出 现 此 符号 上 划 线 和 下 划 线 终止 ,例如 在 “Text: ”提示 后 输入 “I want to %% 
U go to Beijing%%U.”， 则 得 到 图 5-8a 所 示 的 文本 行 ， 输入 “50%%D+%%C75%9%P12”， 则 
得 到 图 5-8b 所 示 的 文本 行 。 
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用 TEXT 命令 可 以 创建 一 个 或 若干 个 单行 文本 ， 也 就 是 说 用 此 命令 可 以 标注 多 行文 本 。 
在 “输入 文本 :” 提 示 下 输入 一 行文 本 后 回 车 ，AutoCAD 继续 提示 “输入 文本 :” 用 户 可 和 输 
入 第 二 行文 本 ， 依 次 类 推 ,， 直到 文本 全 部 输 完 ， 再 在 此 提示 下 直接 回 车 ， 结 束 文 本 输入 命令 。 
每 一 次 回 车 束 结 束 一 个 单行 文本 的 输入 ， 每 一 个 单行 文本 是 一 个 对 象 ， 可 以 单独 修改 其 文本 
样式 、 字 高 、 旋 转角 度 和 对 齐 方式 等 。 





[ want to go to Bel jing 50°+Q75+12 


a) b) 
图 5-8 文本 行 
用 TEXT 命令 创建 文本 时 ， 在 命令 行 输入 的 文字 同时 显示 在 屏 侨 上 ， 而 且 在 创建 过 程 中 
可 以 随时 改变 文本 的 位 置 ， 只 要 将 光标 移 到 新 的 位 置 按 点 取 键 ， 则 当前 行 结束 ， 随 后 输入 的 
文本 在 新 的 位 置 出 现 。 用 这 种 方法 可 以 把 多 行文 本 标注 到 屏幕 的 任何 地 方 。 




















$.2.2 ”多 行文 本 标注 


~ 


9 【执行 方式 】 ， 
| 
国 ”命令 行 ; MTEXT 
国 ”来 单 : 绘图 一 文字 一 多 行文 字 
国 ”工具 栏 : 绘图 一 多 行文 字 态 或 文字 一 多 行文 字 让 
| Bp | 


汪 和 【操作 步骤 】 ， 





命令 :MTEXT/ 

选择 相应 的 采 蛙 项 或 工具 条 图 标 ， 或 在 命令 行 输入 MTEXT 命令 后 回 车 ， 系 统 提示 : 
当前 文字 样式 :“Standqard” 当前 文字 高 度 :1.9122 注释 性 : 天 

指定 第 一 角 点 : (指定 矩形 框 的 第 一 个 角 点 ) 

指定 对 角 点 或 [高 度 (H) /对 正 (J) /行距 (EL) /旋转 (R) /样式 (S) /宽度 (W) / 栏 (C) ] : 











各 【选项 说 明 】 ， 
国 指定 对 角 点 :直接 在 屏幕 上 点 取 一 个 点 作为 矩形 框 的 第 二 个 角 点 ，AutoCAD 以 这 两 
个 点 为 对 角 点 形成 一 个 矩形 区 域 ， 其 宽度 作为 将 来 要 标注 的 多 行文 本 的 宽度 ， 而 且 
第 一 个 点 作为 第 一 行文 本 顶 线 的 起 点 。 啊 应 后 AutoCAD 打开 图 5-9 所 示 的 多 行文 
字 编 辑 费 ， 可 利用 此 对 话 框 与 编辑 器 输入 多 行文 本 并 对 其 格式 进行 设置 。 关 于 对 话 
框 中 各 项 的 含义 与 编辑 器 功能 ， 稍 后 再 详细 介绍 。 
图 ”对 正 (]): 确 定 所 标注 文本 的 对 齐 方式 。 选 取 此 选项 ，AutoCAD 提示 : 
输入 对 正方 式 [左上 (TL) /中 上 (TC) /右上 (TR)/ 左 中 (ML) /正中 (MC) / 右 中 (MR) /左下 (BL)/ 中 下 
(BC) / 右 下 (BR)] < 左上 (TL)>: 
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这 些 对 齐 方式 与 TEXT 命令 中 的 各 对 齐 方式 相同 , 不 再 重复 ,选取 一 种 对 齐 方式 后 回 车 ， 
AutoCAD 回 到 上 一 级 提示 。 





保存 并 
显示 标尺 ”关闭 ”有 末 单 选项 
立 宇 格式 \ 
Standard WW Hhrial vA 25 wwBIAUOnN mm SB MByLayer 3 | 四 | 确定 | 多 







Oo.000 I ap1.0000 站 | ol.0000 芭 








多段 首 行 缩 进 标尺 

数 人 行 
文 “” 制 表 符 四 [En 已 设置 多 行文 字 对 象 
学 ”| - | 的 宽度 
对 
a 段落 缩 进 





设置 多 行文 字 对 象 的 长 度 


5-9 “文字 格式 ”对 话 框 和 多 行文 字 编辑 器 
图 ”行距 (1L) :确定 多 行文 本 的 行 间距 ， 这 里 所 说 的 行 间 距 是 指 相 邻 两 文本 行 的 基线 之 间 
的 垂直 距离 。 执 行 此 选项 ，AutoCAD 提示 : 
输入 行距 类 型 [至 少 (A) /精确 (E) ] < 至 少 (RA) >: 

在 此 提示 下 有 两 种 方式 确定 行 间距 ,“ 人 至少” 方式 和 “精确 ”方式 .“ 人 至 少 ” 方 式 下 AutoCAD 
根据 每 行文 本 中 最 大 的 字符 自动 调整 行 间 距 。“ 精确 ”方式 下 AutoCAD 给 多 行文 本 赋予 一 个 
国定 的 行 间 距 。 可 以 直接 输入 一 个 确切 的 间距 值 ， 也 可 以 输入 “nx” 的 形式 ， 其 中 n 是 一 个 
县 体 数 ,表示 行 间 距 设置 为 单行 文本 高 度 的 n 倍 ,而 单行 文本 高 度 是 本 行文 本 字符 高 度 的 1.66 
倍 。 执 行 该 选项 ，AutoCAD 提示 : 

图 ”旋转 (R): 确 定 文 本 行 的 倾斜 角度 。 执 行 此 选项 ，AutoCAD 提示 : 

指定 旋转 角度 <0> : (输入 倾斜 角度 ) 

输入 角度 值 后 回 车 ，AutoCAD 返回 到 “指定 对 角 点 或 [高 度 (H)/ 对 正 (D/ 行 距 (L)/ 旋 转 R/ 
样式 (S)/ 宽 度 (W)]:” 提 示 。 

国 ”样式 (S): 确 定 当 前 的 文本 样式 。 

图 ”宽度 (W): 指 定 多 行文 本 的 宽度 。 可 在 屏 大 上 选取 一 点 与 前 面 确定 的 第 一 个 角 点 组 成 

的 矩形 框 的 宽 作 为 多 行文 本 的 宽度 。 也 可 以 输入 一 个 数值 ， 精 确 设置 多 行文 本 的 帘 
度 。 

在 创建 多 行文 本 时 ， 只 要 给 定 了 文本 行 的 起 始点 和 宽度 后 ，AutoCAD 束 会 打开 图 5-9 所 
示 的 多 行文 字 编 辑 器 ， 该 编辑 器 包含 一 个 “文字 格式 ”对 话 框 和 一 个 右键 快捷 亲 单 。 用 户 可 
以 在 编辑 器 中 输入 和 编辑 多 行文 本 ， 包 插 设 置 字 融 、 文 本 样式 以 及 倾斜 角度 等 。 
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该 编辑 器 与 Microsoft 的 Word 编辑 器 界面 类 似 ， 事 实 上 该 编辑 器 与 Word 编辑 器 在 某 些 
功能 上 趋 于 一 致 。 这 样 既 增强 了 多 行文 字 编 辑 功能 ， 又 使 用 户 更 熟悉 和 方便 ， 效 果 很 好 。 

国 ” “文字 格式 ”工具 栏 :“ 文 字 格 式 ” 对 话 框 用 来 控制 文本 的 显示 特性 。 可 以 在 输入 文 

本 之 前 设置 文本 的 特性 ， 也 可 以 改变 已 输入 文本 的 特性 。 要 改变 已 有 文本 的 显示 特 
性 ， 首 先 应 选择 要 修改 的 文本 ， 选 择 文 本 有 以 下 三 种 方法 : 

(1) 将 光标 定位 到 文本 开始 处 ， 按 下 鼠标 左 键 ， 将 光标 拖 到 文本 末尾 。 

(2) 双击 某 一 个 字 ， 则 该 字 被 选中 。 

(3) 三 击 鼠 标 则 选 全 部 内 容 。 

下 面 把 选项 卡 中 部 分 选项 的 功能 介绍 一 下 : 

(1)“ 高 度 ” 下 拉 列 表 框 : 该 下 拉 列 表 框 用 来 确定 文本 的 字符 高 度 ， 可 在 文本 编辑 框 中 
直接 输入 新 的 字符 高 度 ， 也 可 从 下 拉 列 表 中 选择 已 设 定 过 的 高 度 。 

(2)“B” 和 “I” 按钮 : 这 两 个 按钮 用 来 设置 黑体 或 斜体 效果 。 这 两 个 按钮 只 对 TrueType 
字体 有 效 。 

(3)“ 下 划 线 ” 互 与 “上 划 线 ” 癌 按 钮 ， 该 按钮 用 于 设置 或 取消 上 (下 ) 划 线 。 

(4) “推荐 ”按钮 : 该 按钮 为 层 营 / 非 层 闭 文本 按钮 ， 用 于 层 闭 所 选 的 文本 ， 也 束 是 创建 
分 数 形 式 。 当 文本 中 某 处 出 现 “/” 或 “^” 或 “#” 这 三 种 层 合 符号 之 一 时 可 层 肝 文本， 方 
法 是 选中 需 层 登 的 文字 ， 然 后 单 击 此 按钮 ， 则 符号 左边 文字 作为 分 子 ， 石 边 文 字 作 为 分 母 。 
AutoCAD 提供 了 三 种 分 数 形式 ， 如 选中 “abcd/efgh” 后 单 击 此 按钮 ， 得 到 如 图 5-10a 所 示 的 
分 数 形 式 ， 如 果 选 中 “abcd^efgh” 后 单 击 此 按钮 ， 则 得 到 图 5-10b 所 示 的 形式 ， 此 形式 多 
用 于 标注 极限 人 往 差 ， 如 果 选 中 “abcd#efgh” 后 单 击 此 按钮 ， 则 创建 斜 排 的 分 数 形 式 ， 如 图 
5-10c 所 示 。 如 果 选 中 已 经 层 屋 的 文本 对 象 后 单 击 此 按钮 ， 则 恢复 到 非 层 倒 形 式 。 

(5)“ 倾 斜 角度 ”下 拉 列 表 框 本 : 设置 文字 的 倾斜 角度 。 

“中 省 意 ， 

>。 倾斜 角度 与 斜体 效果 是 两 个 不 同 概念 ， 前 者 可 以 设置 任意 倾斜 角度 ， 后 者 是 
在 任意 倾 狸 角度 的 基础 上 设置 斜体 效果 ,如 图 5-11 所 示 。 第 一 行 倾斜 角度 为 0 “， 非 斜体 ; 
第 二 行 倾斜 角度 为 12 “， 非 斜体 ; 第 三 行 倾斜 角度 为 12 “， 和 斜体 。 


















































者 市 入 夫 ] 
abcd abcd abcd/ eon 前 访 灾 大 
efgh efgh 区 万 开 交 
a) b) 0 
5-10 ”文本 层 苇 图 5-11 倾斜 角度 与 斜体 效果 








6)“ 符 号 ”按钮 色 : 用 于 输入 各 种 符号 。 单 击 该 按钮 ， 系 统 打开 符号 列表 ， 如 图 5-12 
所 示 。 可 以 从 中 选择 符号 输入 到 文本 中 。 
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(7) “插入 字段 ”按钮 加 ,插入 一 些 常用 或 预 设 字段 。 单 击 该 命令 ， 系 统 打开 “字段 ” 
对 话 框 ， 如 图 5-13 所 示 。 用 户 可 以 从 中 选择 字段 插入 到 标注 文本 中 。 


























度数 器) NN%d 
正 / 负 (FE) NNp 
直径 并) Se 字段 类 别 (C): Diesel 表达 式 多)】: 
3 
几乎 相等 AU+2248 人 
角度 AU+2220 可 
过 界 贱 AUHE100 | 
中 心 战 AU+2104 标 
差 值 AU+0394 由 泛 拉 
电 相 和 角 AU+0278 蚀 洁 日 戎 
流 线 AU+E101 | 打印 站 外 
恒 等 于 AU+2261 打印 样 
初始 长 度 AUHE200 hl 
界碑 线 AUHE102 局 
不 相等 AU+2260 当前 图 纸 集 
当前 图 
欧 姐 AU+2126 当前 图 
欧米 加 AUHO3A9 当中 半 
地 界线 AU+214A 苗 绰 四 
下 标 2 AU+2082 i 
平方 \U+ODB2 Ee 
立方 AU+O0B3 生计 
不 间断 空格 (8) CtrlL+Shi ft+Space 











其 地 (0)... | 确定 ] [ 取消 ] [帮助 四 | 








图 5-12 ”符号 列表 图 5-13 “字段 ”对 话 框 
到 5-14 “选项 ”菜单 
(8) “追踪 ”下 拉 列 表 框 aH， 增 大 或 减 小 选 定 字符 之 间 的 空间 。 1.0 设置 是 常规 间距 。 
设置 为 大 于 1.0 可 增 大 间距 ， 设 置 为 小 于 1.0 可 减 小 间距 。 
(9) “宽度” 下 拉 列 表 框 口 : 扩展 或 收缩 选 定 字符 。 1.0 设 三 ” 
置 代表 此 字体 中 字母 的 向 规 宽度 。 可 以 增 大 该 宽度 或 减 小 该 宽 A 





段落 对 齐 上 

度 。 PN ; 

(10)“ 栏 ”下 拉 列 表 菇 "， 显示 栏 弹出 菜单 ， 该 菜单 提供 三 4 ; 

个 栏 选项 : “不 分 栏 ” “静态 栏 ” 和 “动态 栏 ”。 sD 、 ， 

(11)“ 多 行文 字 对 齐 ” 下 拉 列 表 因 ;， 显 示 “ 多 行文 字 对 正 ” 。 3% 条 
菜单 ， 并 且 有 9 个 对 齐 选 项 可 用 。 “左上 "为 默认 。 


在 “文字 格式 ”工具 栏 上 单 击 “ 选 项 ”按钮 所， 系统 打开 “ 选 — - 
项 ”有 亲 单 ， 如 图 5-14 所 示 。 其 中 许多 选项 与 WORD 中 相关 选项 
类 似 ， 只 对 其 中 比较 特殊 的 选项 简单 介绍 如 下 : 

(1)〔 不 ) 透明 背景 : 设置 文字 编辑 框 的 背景 是 个 透明 。 

(2) 删除 格式 : 清除 选 定 文字 的 粗 体 、 和 斜体 或 下 划 线 格式 。 

(3) 符号 : 在 光标 位 置 插 入 列 出 的 符号 或 不 间断 空格 。 也 可 以 手动 插入 符号 。 

(4) 输入 文字 : 显示 “选择 文件 ”对 话 框 ， 如 图 5-15 所 示 。 选 择 任 意 ASCII 或 RTF 格 
式 的 文件 。 输 入 的 文字 保留 原始 字符 格式 和 样式 特性 ， 但 可 以 在 多 行文 字 编 辑 器 中 编辑 和 格 
式 化 输入 的 文字 。 选 择 要 输入 的 文本 文件 后 ， 可 以 蔡 换 选 定 的 文字 或 全 部 文字 ， 或 在 文字 边 
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界 内 将 插入 的 文字 附加 到 选 定 的 文字 中 。 输入 文字 的 文件 必须 小 于 32K。 

(5) 背景 遮 单 : 用 设 定 的 背景 对 标注 的 文字 进行 庶 单 。 单 击 该 命令 ， 系 统 打 开 “ 背 景 
遮 时 ”对话 框 ， 如 图 5-16 所 示 。 

(6) 字符 集 : 显示 代码 页 染 单 。 选择 一 个 代码 页 并 将 其 应 用 到 选 定 的 文字 。 


四 选择 充 作 


蛋 玻 日 则 
2 


下 = 全 = 人 上 二; 看 遇 
2 用 -2 

2 Ls :1 
03-=15 13:23 


i 使 用 ee MM) 














蕊 » 


填充 颜色 (C) 
说 尾 名 晤 ); 加 | 打 基 mi | 时 使 用 图 形 背 县 曾 色 , (8) 
到 | 友 梓 崇 冒 民 1: | 误 束 / 笠 把 /天 昌文 件 必 , x4) ww | 加油 | 





图 5-15 “选择 文件 ”对 话 框 图 5-16 “背景 焦 单 ”对 话 框 
一 | 
5.3 ”文本 编辑 


5.3.1 用 “编辑 ”命令 编辑 文本 


命令 行 : DDEDIT 

菜单 :“ 修 改 ” 一 “对 象 ” 一 “文字 ”一 “编辑 ” 
工具 栏 :“ 文 字 ” 一 “编辑 ” A 

快捷 末日 :“ 修 改 多 行文 字 ” 或 “编辑 文字 ” 


8 0 扣 作 上 机】 


选择 相应 的 菜单 项 ， 或 在 命令 行 输入 DDEDIT 命令 后 回 车 ，AutoCAD 提示 : 
命令 : DDEDITYZ 


选择 注释 对 象 或 [放弃 (U) ] 


5.3.2 ”用 “特性 ”选项 板 编 辑 文 本 


国 ”命令 行 : DDMODIFY 或 PROPERTIES 
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图 3 菜单 : 66 修改 2 _ ~ 特 小 > 
加 ”工具 栏 : “标准 ” 一 “特性 ” 


选择 上 述 命令 ， 然 后 选择 要 修改 的 文字 ，AutoCAD 打开 “特性 ”选项 板 。 利 用 该 选项 
板 可 以 方便 地 修改 文本 的 内 容 、 颜 色 、 线 型 、 位 置 、 倾 斜 角 度 等 属性 。 


5.4 表格 


从 AutoCAD 2005 开始 ， 新 增加 了 一 个 “表格 ”绘图 功能 ， 有 了 该 功能 ， 创 建 表格 就 变 
得 非常 容易 ， 用 户 可 以 直接 插入 设置 好 样式 的 表格 ， 而 不 用 绘制 由 单独 的 图 线 组 成 的 栅 格 。 





5.4.1 表格 样式 


和 文字 样式 一 样 ， 所 有 AutoCAD 图 形 中 的 表格 都 有 和 其 相对 应 的 表格 样式 。 当 插入 表 
格 对 象 时 ， 系 统 使 用 当前 设置 的 表格 样式 。 表 格 样式 是 用 来 控制 表格 基本 形状 和 间距 的 一 
设置 。 模 板 文 件 ACAD.DWT 和 ACADISO.DWT 中 定义 了 名 叫 STANDARD 的 默认 表格 样式 。 


几 ) [执行 方式 】 ， 
加 命令 行 ， TABLESTYLE 
国 菜单 : 格式 一 表格 样式 
国 ”工具 栏 : 样式 一 表格 样式 管理 器 加 


3 堵 【 操 作 步骤 】 ， 











命令 : TABLESTYLE 

在 命令 行 输入 TABLESTYLE 命令 ， 或 在 “格式 ”来 单 中 选择 “文字 样式 ” 命令 ， 或 者 
在 “样式 ”工具 栏 中 单 击 “ 表 格 样式 管理 右 ” 按 钮 ，AutoCAD 打开 “表格 样式 ”对 话 框 ， 
如 图 5-17 所 示 。 








加 
Ca 


图 5-17 “表格 样式 ”对 话 框 
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人 [ 运 项 说 明 ]】 ， 
上 四。 新建; 单 击 该 按钮 ， 系 统 打开 “创建 新 的 表格 样式 ”对 话 框 ， 如 图 5-18 所 示 。 输 入 
新 的 表格 样式 名 后 ， 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 ， 系 统 打开 “新 建 的 表格 样式 ”对 话 框 ， 如 
图 5-19 所 示 。 从 中 可 以 定义 新 的 表 样 式 。 























图 5-18 “创建 新 的 表格 样式 ”对 话 框 
“新 建 表格 样式 ”对 话 框 中 有 三 个 选项 卡 :“ 和 常规” 文字 ”和 “边框 ”， 如 图 5-19 所 示 。 
分 别 控制 表格 中 数据 、 表 头 和 标题 的 有 关 参 数 ， 如 图 5-20 所 示 。 


由 新 建 表格 样式 : Standard 副本 








起 始 表格 单元 样式 

选择 起 始 表格 到 ): 臣 | [数据 v| 
二 

表格 方向 @): | 














特性 

填充 颜色 全): 口 无 
对 齐 让) : 中 上 
格式 (0): 常规 

类 型 (T): 数据 
页 边 距 

EE 

和 龙 直 人): 









































回 ] 创 建行 / 列 时 合并 单元 串 ) 





单元 样式 预览 


] CC] [CW] 


EEE 
加 当 时 涯 六 浊 星 关 监 尖 旦 尖 风 天 季 尖 沁 坟 
轩 尖 时 入 | 竺 入 时 济 时 济 守 济济 和 刘 | 光 二 





图 5-19 “新 建 表格 样式 ”对 话 框 


标题 
家 二 


数据 





图 5-20 ”表格 样式 


(1) “文字 ”选项 卡 ; 


148 


Chnapter 05 


文本 与 表格 





文字 高 度 : 指定 文字 高 度 。 

文字 颜色 : 指定 文字 颜色 。 

文字 角度 : 设置 文字 角度 。 

(2) “边框 ”选项 卡 : 

线 宽 : 设置 要 用 于 显示 边界 的 线 宽 。 

线 型 : 通过 单 击 边框 按钮 ， 设 置 线 型 以 应 用 于 指定 边框 。 

颜色 : 指定 颜色 以 应 用 于 显示 的 边界 。 

双 线 : 指定 选 定 的 边框 为 双 线 型 。 

图 ”修改 : 对 当前 表格 样式 进行 修改 ， 方 式 与 新 建 表格 样式 相同 。 





5.4.2 ”表格 绘制 

在 设置 好 表格 样式 后 ， 用 户 可 以 利用 TABLE 命令 创建 表格 。 
【执行 方式 】 | 
图 命令 行 : TABLE 


国 ”这 单 : 绘图 一 表格 
加 ”工具 栏 : 绘图 一 表格 国 


A 
汉 多 【操作 步 又】 ， 





命令 : TABLEY 
在 命令 行 输入 TABLE 命令 ， 或 在 “绘图 ” 菜单 中 选择 “表格 ” 命令 ,或 者 在 “绘图 
工具 栏 中 单 击 “表格 ”按钮 ，AutoCAD 打开 “插入 表格 ”对 话 框 ， 如 图 5-21 所 示 。 


表格 样式 插入 方式 
Se "| (S| 他 指定 插入 点 加) 
= = 站 指定 窗口 他 ) 
人 列 和 行 设置 





@) 从 空 表格 开始 (8) 列 数 人 C): 
C 〇 自 数据 链 接 LL) 


一 团 后 


CO 〇 自 图 形 中 的 对 象 数据 伍 据 提取 ) 人) 数据 行 数 @E): 
加 预览 吧 ) 肝 1 时 
设置 单元 样式 
第 一 行 单元 样式 : 
第 二 行 单 元 样式 : 
所 有 其 他 行 单元 样式 : 





























取消 
图 5-21 “插入 表格 ”对 话 框 





“nl 
和 区 [项 说 明 ]】 | 
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国 ” “表格 样式 设置 ”选项 组 可 以 在 “表格 样式 名 称 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 一 种 表格 样 
式 ， 也 可 以 单 击 后 面 的 “...” 按 钮 新 建 或 修改 表格 样式 。 
图 ” “插入 方式 ”选项 组 : 
(1)“ 指 定 插入 操 ” 蛙 选 按 钮 :指定 表 左 上 角 的 位 置 。 可 以 使 用 定点 设备 ， 也 可 以 在 命 
令 行 输入 坐标 值 。 如 果 表 样式 将 表 的 方 同 设置 为 由 下 而 上 读 取 ， 则 插入 点 位 于 表 的 左下 角 。 
(2)“ 指 定 贸 口 ” 单 选 按 钮 : 指定 表 的 大 小 和 位 置 。 可 以 使 用 定点 设备 ， 也 可 以 在 命 
> 行 输入 坐标 值 。 选 定 此 选项 时 ， 行 数 、 列 数 、 列 宽 和 行 高 取 雇 于 窗口 的 大 小 以 及 列 和 行 设 


国 。“ 列 和 行 设置 ”选项 组 : 指定 列 和 行 的 数目 以 及 列 宽 与 行 高 。 


vy 注 奸 : 

2 在 “插入 方式 ”选项 组 中 选择 了 “指定 窗口 ” 单 选 按钮 后 ， 列 与 行 设置 的 
两 个 参数 中 只 能 指定 一 个 ， 另 外 一 个 有 指定 窗口 大 小 自动 等 分 指定 。 

在 上 面 的 “插入 表格 ”对 话 框 中 进行 相应 设置 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 系 统 在 指定 的 插 
入 点 或 窗口 自动 插入 一 个 空 表格 ， 并 显示 多 行文 字 编辑 器 ， 用 户 可 以 逐 行 逐 列 输 入 相应 的 文 
字 或 数据 ， 如 图 5-22 所 示 。 








立 字 格式 














standard | 全 宋体 vAl25 MBIAUO ~ ByLyer vv| | 四 | 确定 四 


@- mV000oo $F abl.0000 $$ 品 1oooo $ 






































5-22 多 行文 字 编 辑 器 


本 


在 插入 后 的 表格 中 选择 某 一 个 单元 格 ， 单 击 后 出 现 钳 夹 点 ， 通 过 移动 钳 夹 
点 可 以 改变 单元 格 的 大 小 ， 如 图 5-23 所 示 。 


1 | 
5-23 ”改变 单元 格 大 小 
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5.4.3 ”表格 编辑 
1 mas 8 | 
【执行 方式 】 
> 0 hh 志 
国 ”命令 行 : TABLEDIT i 
图 ”快捷 订单 : 选 定 表 和 一 个 或 多 个 单元 后 ， 单 击 右键 并 单 击 快 
捷 菜 单 上 的 “编辑 文字 ”( 如 图 5-24 所 示 ) -9 
国定 点 设备 : 在 表单 元 内 双击 me 二 和 
丰 5 0 | 册 除 所 有 特性 蔡 代 
有 【 操作 步骤 】 | 数据 链接 
命令 : TABLEDIT/ ee 
系统 打开 图 5-22 所 示 的 多 行文 字 编辑 器 , 用 户 可 以 对 指定 表格 单 wn 
元 的 文字 进行 编辑 。 5 
NW 图 特性 @&) 
5.4.4 ”实例 : 绘制 齿轮 参数 表 a 





图 5-24 快捷 荣 单 





绘制 如 图 5-25 所 示 的 次 轮 参数 表 : 


公差 等 级 及 配合 类 别 BH-GE T3478. 1-1995 











019 设置 表格 样式 。 执 行 “ 表 格 样式 ”命令 ， 打 开 “ 表 格 样 式 ” 对 话 框 。 

02 9 单 击 “修改 ”按钮 ， 系 统 打 开 “ 修 改 表 格 样 式 ” 对 话 框 ， 如 图 5-26 所 示 。 在 该 对 
话 框 中 进行 如 下 设置 : 数据 ， 表 头 和 标题 的 文字 样式 为 “standard”, 文 字 高 度 为 4.5， 文 字 颜 
色 为 “ByBlock”， 填 充 闫 色 为 “无 ”对齐 方式 为 “正中 ”， 在 “边框 特性 ”选项 组 中 按 下 第 
一 个 按钮 ， 栅 格 颜色 为 “洋红 ”; 表格 方 问 同 下 ， 水 平 单元 边 距 和 垂直 单元 按 距 都 为 1.5 的 表 
格 样式 。 

03 引 设置 好 文字 样式 后 ， 确 定 退出 。 
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041 创建 表格 。 执 行 “ 表 格 ” 命 令 ， 系 统 打 开 “ 插 入 表格 ”对 话 框 ， 设 置 择 入 方式 为 
“指定 插入 点 ” 行 和 列 设置 为 6 行 3 列 ， 列 宽 为 8， 行 高 为 1。 
确定 后 ,在 绘图 平面 指定 插入 点 ， 则 插入 空 表格 ,并 显示 多 行文 字 编 辑 右 ,不 输入 文字 ， 
直接 在 多 行文 字 编 辑 占 中 单 击 “确定 ”按钮 退出 。 
05 | 石 键 单 击 第 1 列 东 一 个 单元 格 ， 出 现 特性 面板 后 ， 将 列 宽 变 成 68， 结 果 如 图 5-27 
所 示 。 


了 人 昼 改 表 梧 香 焉 : Standard 
起 烦 囊 辐 
壤 裔 嫩 加 囊 赂 里] 





党 克 
喜 财 方向 刁 ] 


园 贺 国 贺 国 国 贺 图 


通关 时 击 上 醒 约 扶 志 杭 选 误 的 群 导 应 用 到 过 眶 。 


单元 冬 际 者 院 


[| 国 
5-26 “修改 表格 样式 ”对 话 框 5-27 ”改变 列 宽 
06 双击 单元 格 ， 重 新 打开 多 行文 字 编 辑 器 ， 在 各 单元 格 中 输入 相应 的 文字 或 数据 ， 
最 终结 果 如 图 5-25 所 示 。 


5.5 ”实例 : 样板 图 


所 谓 样板 图 就 是 将 绘制 图 形 通 用 的 一 些 基 本 内 容 和 参数 事先 设置 好 , 并 绘制 出 来 , 以 .dwt 
的 格式 保存 起 来 。 比 如 A3 图 纸 ， 可 以 绘制 好 图 框 、 标 题 栏 ， 设 置 好 图 层 、 文 字样 式 、 标 注 
样式 等 ， 然 后 作为 样板 图 保存 。 以 后 需要 绘制 A3 幅面 的 图 形 时 ， 可 打开 此 样板 图 ， 在 此 基 
础 上 绘图 。A3 样板 图 如 图 5-28 所 示 。 























5-28 A3 样板 图 
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频 \ 第 5 草 \A3 样板 图 .avi 





01 图标 对 图 纸 的 幅面 大 小 作 了 严格 的 规定 , 在 这 里 , 不 妨 按 A3 图 纸 幅面 设置 图 形 边 
界 。A3 图 纸 的 幅面 为 420mm X297mm, 故 设置 图 形 边界 如 下 : 
命令 : limits 
重新 设置 模型 空间 界限 :- 
指定 左下 角 点 或 [ 开 (ON) / 关 (OFE)] <0.0000,0.0000>: 
指定 右上 角 点 <420,297.0000>: 420,297 
902 单 击 荣 单 栏 上 的 格式 一 文字 样式 ， 在 弹出 的 “文字 样式 ”对 话 框 中 新 建 “ 样 式 1”， 
按 实 际 情况 进行 设置 ， 单 击 “ 关 财 ” 按 钮 确认 退出 。 
03 和 选择 菜单 栏 上 的 “格式 ”一 “图 层 ” 命 令 图 标 忽 ， 打 开 图 层 特性 管理 器 。 新 建 图 
框 屋 和 标题 柱 屋 ， 如 图 5-29 所 示 。 



































和 当前 图 层 ， 图 层 1 a 
画 | 综 区 纺 过 EY BSB 
状 . 名 称 开 沪 结 ” 锁 . 颜色 线 型 线 宽 透明 度 ” 打印 ， 打 新 ”说 明 
0 国 白 Cont 一 一 默认 0 | 
标题 栏 层 国 白 Cont ET 
图 框 层 国 白 Cont 一 默认 0 














中 图 层 特性 管理 器 


3 下 司 基本 下 
图 5-29 ”图 层 特性 管理 器 

04 将 图 框 层 设置 为 当前 层 。 利 用 “矩形” 命令， 绘制 297mm X420mm 的 图 框 ， 如 图 
5-30 所 示 。 

05 利用 “矩形 ”命令 , “直线 ”命令 ,“ 偏 移 ” 命 令 ,“ 修 梳 ” 命 令 ， 绘 制 标 题 栏 ， 如 
图 5-31 所 示 。 

06 利用 “多 行文 字 ” 命 令 ， 填 写 标 题 栏 中 的 文字 ， 结 果 如 图 5-32 所 示 。 

07 在 “文件 ”下 拉 菜 单 中 单 击 “保存 ”或 “另存 为 ”选项 ， 在 “ 存 为 类 型 ”下 拉 列 
表 框 中 选择 “Autocad 图 形 样板 (*.dwt)” 选 项 ， 输 入 文件 名 即 可 保存 。 


图 5-30 ”绘制 图 框 
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图 5-31 绘制 标题 栏 图 5-32 填写 文字 后 的 结果 


5.6 上 机 实验 


实验 1 标注 如 图 5-33 所 示 的 技术 要 求 。 


技术 要 求 
1. 热处理 三 度 邢 255 一 302 ( 8 =3. 8 一 3.5) 
2. 未 注 倒 角 C1， 未 注 圆 角 Rl 
3. 贷 角 修 锁 
4. 未 注 表 面 对 基 准 的 跳动 不 大 于 0., 2 
5. 氧 化 处 理 


图 5-33 技术 要 求 


i 








光盘 \ 参 考 视频 \ 第 5 章 \ 技 术 要 求 .avi 基 





光 得 路 稚 


节操 作 提示 ， 

(1) 设置 文字 标注 的 样式 。 

(2) 利用 “多 行文 字 ” 命 令 进行 标注 。 

(3) 利用 右键 菜单 ， 输 入 特殊 字符 。 在 输入 尺寸 公差 时 注意 一 定 要 输入 “+0. 05 -0. 06” 然后 选择 这 
些 文字 ， 单 击 “ 文 字 格式 ”对 话 框 上 的 “ 堆 琶 ”按钮 。 

实验 2 绘制 并 填写 如 图 5-34 所 示 的 标题 栏 。 

阅 体 -一 
rer rr 





畦 | 一 一 三 纹 技工 人 


图 5-34 标注 图 形 名 和 单位 名 称 
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文本 与 表格 








-= 光盘 \ 参 考 视 频 \ 第 5 章 \ 标 题 栏 .av 
过 大 路 蕉 
站 扩 作 提示 ， 
(1) 按照 有 关 标 准 或 规范 设 定 的 尺寸 利用 直线 命令 和 相关 编辑 命令 绘制 标题 栏 。 


(2) 设置 两 种 不 同 的 文字 样式 。 
(3) 注 写 标题 栏 中 的 文字 。 


5.7 思考 与 练习 


1. 定 义 一 名 为 USER 的 文本 样式 ， 字 体 为 楷体 ， 字 体 蜗 有 度 为 5， 倾 和 斜 角度 为 15 度 。 并 在 
官 形 内 输入 下 面 一 行文 本 。 


AutoC4D2014 中 区 版 烷 半 入 门 


2. 试 用 MTEXT 命令 输入 如 图 5-35 所 示 的 文本 。 
3. 试 用 DTEXT 命令 输入 如 图 5-36 所 示 的 文本 。 














技术 要 求 : | 
1. 020 的 孔 配 做 。 羽 辩 殊 季 阁 葵 入 下 划 线 
2. 未 注 倒 角 1X45”。 全体 俩 人 科 房 居 为 15 居 





5-35 MTEXT 命令 练习 5-36 ”DTEXT 命令 练习 
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第 6 章 尺寸 标注 
~ | ww 


”尺寸 标注 是 绘图 设计 过 程 当 中 相当 重要 的 一 个 环节 。 因为 图 形 的 主要 作 ， 
用 是 表达 物体 的 形状 , 而 物体 各 部 分 的 真实 大 小 和 各 部 分 之 问 的 确切 位 置 只 ， 
能 通过 尺寸 标注 来 表达 。 因 此 ,没有 正确 的 尺寸 标注 ,绘制 出 的 图 纸 对 于 加 ， 
工 制造 就 没什么 意义 。 





尺寸 样式 
标注 尺寸 
引线 标注 


形 位 公差 


加 回回 加 
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尺寸 标注 


6.1 尺寸 样式 


组 成 矿 寸 标注 的 矿 寸 界线 、 斥 才 线 、 斥 才 文 本 及 和 区 头 等 可 以 采用 多 种 多 样 的 形式 ， 有 具体 
标注 一 个 几何 对 象 的 尺寸 时 ， 它 的 尺寸 标注 以 什么 形态 出 现 ， 取 决 于 当前 所 采用 的 尺寸 标注 
样式 。 标 注 样 陈 决 定 乒 寸 标 注 的 形式 ， 包 插 矿 十 线 、 斥 十 界线、 箭头 和 中 心 标记 的 形式 ， 斥 
十 文本 的 位 置 、 特 性 等 。 在 AutoCAD 2014 中 用 户 可 以 利用 “标注 样式 管理 右 ” 对 话 框 方便 
地 设置 日 己 需要 的 尺寸 标注 样式 。 本 市 介绍 如 何 定制 尺寸 标注 样式 。 











6.1.1 新建 或 修改 尺寸 样式 

在 进行 尺寸 标注 之 前， 要 建立 尺寸 标注 的 样式 。 如 果 用 户 不 建立 尺寸 样式 而 直接 进行 标 
注 ， 系 统 使 用 默认 的 名 称 为 STANDARD 的 样式 。 用 户 如 果 认 为 使 用 的 标注 样式 某 些 设置 不 
合适 ， 也 可 以 修改 标注 样式 。 








5 [操作 步 又 】 站 


命令 : DIMSTYIE 

或 选择 相应 的 菜单 项 或 工具 图 标 ，AutoCAD 打开 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 如 图 6-1 
所 示 。 利 用 此 对 话 框 可 方便 直观 地 定制 和 浏览 尺寸 标注 样式 ， 包 括 产 生 新 的 标注 样式 、 修 改 
EO 设置 当前 尺寸 标注 样式 、 样 式 重 命名 以 及 删除 一 个 已 有 样式 等 。 





国  “ 置 为 当前 ”按钮 : 点 取 此 按钮 ， 把 在 “样式 ”列表 框 中 选中 的 样式 设置 为 当前 
样式 。 

国 。 “新 建 ” 按 钮 : 定义 一 个 新 的 尺寸 标注 样式 。 单 击 此 按钮 ，AutoCAD 打开 “创建 
新 标注 样式 ”对 话 框 ， 如 图 6-2 所 示 ， 利用 此 对 话 框 可 创建 一 个 新 的 尺寸 标注 样式 ， 
其 中 各 项 的 功能 说 明 如 下 : 

国 《1) 新 样式 名 : 给 新 的 尺寸 标注 样式 命名 。 


国 ” (2) 基础 样式 : 选取 创建 新 样式 所 基于 的 标注 样式 。 单 击 右 侧 的 癌 下 第 类， 出 现 


当前 已 有 的 样式 列表 ， 从 中 选取 一 个 作为 定义 新 样式 的 基础 ， 新 的 样式 是 在 这 个 样 
式 的 基础 上 修改 一 些 特性 得 到 的 。 
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中 标注 样式 管理 器 
当前 标注 样式 : IS0-25 
样式 (38): 预览 : IS0-25 


让 hnmnotative 


TIS0-25 


Standard 











四 创建 新 标注 样式 


新 样式 名 (0): 
加 | 本 Ts0-25 
基础 样式 (8): 
|IS0-25 

口 注释 性 &&) 
用 于 v): 
所 有 标注 




















6-2 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 
(3) 用 于 : 指定 新 样式 应 用 的 尺寸 类 型 。 单 击 右 侧 的 回 下 稀 尖 出 现 尺 寸 类 型 列表 ， 如 
果 新 建 样 式 应 用 于 所 有 尺寸 ， 则 选 “ 所 有 标注 ” 如 果 新 建 样式 只 应 用 于 特定 的 尺寸 标注 〈 例 
如 只 在 标注 直径 时 使 用 此 样式 )， 则 选取 相应 的 尺寸 类 型 。 
(4) 继续 : 各 选项 设置 好 以 后 ， 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 ，AutoCAD 打开 “新 建 标注 样式 ” 
对 话 框 ， 如 图 6-3 所 示 ， 利 用 此 对 话 框 可 对 新 样式 的 各 项 特性 进行 设置 。 该 对话 框 中 各 部 分 
的 含义 和 功能 将 在 后 面 介绍 。 
图 ”“ 修 改 ” 按 钮 : 修改 一 个 已 存在 的 尺寸 标注 样式 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 “修改 标 
注 样 式 ” 对 话 框 ， 该 对话 框 中 的 各 选项 与 “ 狐 建 标注 样式 ”对 话 框 中 完全 相同 ， 可 
以 对 已 有 标注 样式 进行 修改 。 
国 “人 蔡 代 ”按钮 : 设置 临时 履 盖 尺寸 标注 样式 。 单 击 此 按钮 ，AutoCAD 打开 “和 蔡 代 
当前 样式 ”对 话 框 ， 该 对 话 框 中 各 选项 与 “新 建 标 注 样式 ”对 话 框 完全 相同 ， 用 户 
可 改变 选项 的 设置 宪 亲 原 来 的 设 置 ， 但 这 种 修改 只 对 指定 的 尺寸 标注 起 作用 ， 而 
` 影 响 当 前 尺寸 变量 的 设置 。 
四 ” “比较 ”按钮 :比较 两 个 尺寸 标注 样式 在 参数 上 的 区 别 或 浏览 一 个 尺寸 标注 样式 的 
参数 设置 。 单 击 此 按钮 ，AutoCAD 打开 “比较 标注 样式 ”对 话 框 ， 如 图 6-4 所 示 。 
可 以 把 比较 结果 复制 到 蔓 切 板 上 ， 然 后 再 粘贴 到 其 他 的 Windows 应 用 软件 上 。 
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思 新 建 标注 样式 : 副本 I50-25 





颜色 (C): 国 ByBlock v 
线 型 (LL): | ByBlock 癌 


线 宽 [6): | ByBlock v 











超出 标记 0): 国 
基线 间距 @&): 8.55 ” 国 中 比较 标注 样式 


隐藏 。 口 尺 寺 绕 1 思 。 口 尺寸 线 2 加 ) 比较 CE 
尺寸 界线 - FE IS0-25 v| 
颜色 (R): ByBlock | ”超出 尺寸 线 的): 
i 标注 样式 “IS0-25” 的 所 有 特性 : 
v | : ByBlock 盖 一 一 一 一 一 
尺寸 界线 1 的 线 型 I): | 7 v | 起 点 依 移 量 @E)， 
尺寸 界线 2 的 线 型 (1): ByBlock ~ | = 说 明 变量 IS0-25 


Fp 了 | 口 固定 长 度 的 尺寸 界线 中 ) 
长 度 外 ): 


: ; - 长 度 单位 DINLUNIT 
隐藏: 口 尺寸 界线 11) 回 尺 寸 界 线 2 (2) ee te 
DIMLTEX2 BYBLDCK 
1.2500 
0. B250 
bt 









































标注 净 字 的 方向 DIMTXTDIRECTION 关 
长 度 DINMLFAC 1. 0000 
2 














尺寸 界线 坊 移 
| 尺寸 蜡 嵌 崔 帘 NTHT WE 


取 江 EE 








6-3 “新 建 标 注 样 式 ” 对 话 框 6-4 “比较 标注 样式 ”对 话 框 


6.1.2 ”样式 定制 


1. 线 

在 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 中 ， 第 一 个 选项 卡 就 是 “ 线 ”， 如 图 6-3 所 示 。 该 选项 卡 用 于 
设置 尺寸 线 、 尺 寸 界 线 的 形式 和 特性 。 

国 ” “尺寸 线 ” 选 项 组 : 设置 尺寸 线 的 特性 。 其 中 各 选项 的 含义 如 下 : 

(1)“ 颜 色 ” 下 拉 列 表 框 : 设置 尺寸 线 的 颜色 。 可 直接 输入 颜色 名 字 ， 也 可 从 下 拉 列 表 
中 选择 ， 如 果 选 取 “ 选 择 颜 色 ”， 系 统 打 开 “ 选 择 颜 色 ” 对 话 框 供 用 户 选择 其 他 两 色 。 

(2)“ 线 宽 ” 下 拉 列 表 框 : 设置 尺寸 线 的 线 宽 ， 下 拉 列 表 中 列 出 了 各 种 线 宽 的 名 字 和 帘 
度 。 





(3)“ 超 出 标记 ”微调 框 ， 当 尺寸 入 类 设置 为 短 冬 线 、 短 波浪 线 等 ， 或 尺寸 线 上 无 季 S 
时 ， 可 利用 此 微调 框 设 置 民 寸 线 超出 尺寸 界线 的 距离 。 

4)“ 基 线 间距 ”微调 框 : 设置 以 基线 方式 标注 尺寸 时 ， 相 邻 两 尺寸 线 之 则 的 距离 。 

(5)“ 隐 藏 ” 复 选 框 组 :确定 是 人 否 隐 藏 尺 寸 线 及 相应 的 稍 头 。 选 中 “尺寸 线 1” 复 选 杠 
表示 隐藏 第 一 段 太 寸 线 ， 选 中 “尺寸 线 2” 复 选 框 表示 隐藏 第 二 段 矿 寸 线 。 

图 ” “大 寸 界线 ”选项 组 : 该 选项 组 用 于 确定 矿 寸 界线 的 形式 。 其 中 各 项 的 合 义 如 下 : 

(1)“ 闫 色 ” 下 拉 列 表 框 :设置 尺寸 界线 的 颜色 。 

(2)“ 线 党 ”下 拉 列 表 框 :设置 尺寸 界线 的 线 沉 。 

(3)“ 超 出 尺寸 线 ” 微 调 框 : 确定 斥 寸 界线 超出 矿 才 线 的 距离 。 

4)“ 起 点 俩 移 量 ”微调 框 : 确定 扩 寸 界线 的 实际 起 始点 相对 于 指定 的 太 寸 界线 的 起 始 
点 的 俩 移 量 。 
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(5)“ 超 出 尺寸 线 ” 下 拉 列 表 框 : 确定 尺寸 界线 超出 尺寸 线 的 距离 ， 相 应 的 尺寸 变量 是 
DIMEXE。 

(6)“ 起 点 偏 移 量 ”下 拉 列 表 框 : 确定 尺寸 界线 的 实际 起 始点 相对 于 指定 的 尺寸 界线 的 
起 始点 的 偏 移 量 ， 相 应 的 尺寸 变量 是 DIMEXO。 

(7)“ 固 定 长 度 的 尺寸 界线 ” 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 系 统 以 固定 长 度 的 尺寸 界线 标注 
尺寸 。 可 以 在 下 面 的 “长 度 ” 微 调 框 中 输入 长 度 值 。 

(8)“ 隐 藏 ” 复 选 框 组 : 确定 是 否 隐藏 尺寸 界线 。 复 选 枉 “尺寸 界线 1” 选 中 表示 隐藏 
第 一 段 尺 寸 界线 ， 复 选 枉 “ 尺 寸 界线 2” 选 中 表示 隐藏 第 二 段 尺寸 界线 。 

2. 尺寸 样式 显示 框 

在 “新 建 标 注 样式 ”对 话 框 的 右上 方 ， 是 一 个 尺寸 样式 显示 框 ， 该 框 以 样 例 的 形式 显示 
用 户 设置 的 尺寸 样式 。 

3. 符号 和 箭 3 

在 “新 建 标 注 样式 ”对 话 框 中 ， 第 二 个 选项 卡 束 是 “符号 和 箭头 ” 如 网 6-5 所 示 。 访 选 
项 卡 用 于 设置 箭头 、 圆 心 标记 、 弧 长 符号 和 半径 标注 折 弯 的 形式 和 特性 。 
































四 修改 标注 样式 : I50-25 


线 

季 头 

第 一 个 占 ): 
卫 实 心 闭合 
第 二 个 QD). 
圈 实 心 财 合 




















人 @@) 标注 文字 的 前 缀 应 ) 
人 标注 文字 的 上 方 必 ) 
〇 无 @) 
半径 折 弯 标注 

折 弯 角度 呆 ): 45 





线性 折 训 标注 
折 弯 高 度 因子 全 ): 


11.5 人 |* 文字 高 度 








6-5 “符号 和 箭头 ”选项 卡 








国 “和 荫 头 ” 选 项 组 : 设置 尺寸 第 尖 的 形式 ，AutoCAD 提供 了 多 种 多 样 的 第 头 形状 ， 
列 在 “第 一 个 ”和 “第 二 个 ”下 拉 列 表 框 中 。 为 外 ， 还 允许 采用 用 户 自 定义 的 第 类 
形状 。 两 个 太 寸 箭头 可 以 采用 相同 的 形式 ， 也 可 采用 不 同 的 形式 。 

(1)“ 第 一 个 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 第 一 个 矿 寸 往 头 的 形式 。 可 单 击 右 侧 的 小 盘 头 从 
下 拉 列 表 中 选择 ， 其 中 列 出 了 各 种 箭头 形式 的 名 字 以 及 各 关 箭 头 的 形状 。 一 旦 确定 了 第 一 个 
移 头 的 类 型 ， 第 二 个 区 头 则 目 动 与 其 匹配 ， 要 想 第 二 个 篆 头 取 不 同 的 形状 ， 可 在 “第 二 个 ” 
下 拉 列 表 框 中 设 定 。 

如 果 在 列表 中 选择 了 “用 户 箭头 ”， 则 打开 如 图 6-6 所 示 的 “选择 目 定义 区 头 块 ”对 话 
框 ， 可 以 事先 把 目 定 义 的 箭头 存 成 一 个 图 块 ， 在 此 对 话 框 中 输入 该 图 堪 名 即 可 。 
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中选 择 自 定 义 箭头 块 


从 图 形 块 中 选择 : 





- 








6-6 “选择 目 定 义 盘 头 其” 对话 杠 
(2)“ 第 二 个 ”下 拉 列 表 框 :确定 第 二 个 尺寸 第 涉 的 形式 ， 可 与 第 一 个 第 类 不 同 。 
3)“ 引 线 ” 下 拉 列 表 框 : 确定 引线 箭头 的 形式 ， 与 “第 一 个 ”设置 类 似 。 
44)“ 季 头 大 小 ”微调 和 框 : 设置 鼻头 的 大 小 。 
国 “圆心 标记 ”选项 组 : 
(1) 标记 : 中 心 标记 为 一 个 记号 。 
(2) 直线 : 中 心 标记 采用 中 心 线 的 形式 。 
(3) 无 : 既 不 产生 中 心 标记 ， 也 不 产生 中 心 线 ， 如 图 6-7 所 示 。 
(4)“ 大 小 ”微调 框 : 设置 中 心 标 记 和 中 心 线 的 大 小 和 粗细 。 


6-7 ”圆心 标记 
图 ”“ 缴 长 从 写 ” 选 项 组 控制 弧 长 标注 中 国 弧 符号 的 显示 。 有 三 个 单 选项 : 
(1) 标注 文字 的 前 缘 : 将 弧 长 符号 放 在 标注 文字 的 前 面 ， 如 图 6-8a 所 示 。 
(2) 标注 文字 的 上 方 : 将 弧 长 符号 放 在 标注 文字 的 上 方 ， 如 图 6-8b 所 示 。 
(3) 无 : 不 显示 只 长 付 写 ， 如 图 6-8c 所 示 。 





li 17 17 


a) b) ) 
图 6-8” 弧 长 符号 
国 “半径 标注 折 弯 ”选项 组 :控制 折 弯 〈Z 字 型 ) 半径 标注 的 显示 。 折 弯 半 径 标 注 通 
种 在 中 心 点 位 于 页 面 外 部 时 创建 。 在 “ 折 弯 角度 ”文本 框 中 可 以 输入 连接 半径 标注 
的 尺寸 界线 和 尺寸 线 横向 直线 的 角度 ， 如 图 6-9 所 示 。 
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图 6-9 ” 折 这 角度 
国 “线性 折 弯 标注 ”选项 组 : 控制 线性 标注 折 弯 的 显示 。 当 标注 不 能 精确 表示 实际 尺 
寸 时 ， 通 常 将 折 弯 线 添加 到 线性 标注 中 。 

图 ”折断 标注 : 控制 折断 标注 的 间距 宽度 。 

4. 尺寸 文本 

在 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 中 ， 和 第 三 个 选项 卡 就 是 “文字 ” 如 图 6-10 所 示 。 该 选项 卡 
用 于 设置 尺寸 文本 的 形式 、 布 置 和 对 齐 方式 等 。 

图 ” “文字 外 观 ” 选 项 组 : 

(1)“ 文 字样 式 ” 下 拉 列 表 框 : 选择 当前 尺寸 文本 采用 的 文本 样式 。 可 单 击 小 箭头 从 下 
拉 列 表 中 选取 一 个 样式 ， 也 可 单 击 右 侧 的 上 -按钮 ,打开 “文字 样式 ”对 话 框 以 创建 新 的 文本 
样式 或 对 文本 样式 进行 修改 。 

(2)“ 文 字 颜 色 ” 下 拉 列 表 框 : 设置 尺寸 文本 的 颜色 ， 其 操作 方法 与 设置 尺寸 线 颜 色 的 
方法 相同 。 








中 修改 标注 样式 : IS0-25 
|[ 线 | 符 导 和 箭头 这 尝 “ 了 调整。 | 主 单位 | 换算 单位 | 公差 

| -文字 外 观 -一 
文字 样式 邓 ): Standard 
文 宇 颜色 (C): 国 By751ock 
填充 颜色 (): 上 口 无 
文字 高 度 上) : 






































分 数 高 度 比 葬 山 ) : 
口上 痊 制 交 字 迪 框 全 ) 
文字 位 置 

垂直 上): | 上 
水 平 区 ): 居中 
观察 方向 0): 从 左 到 右 ~ 
从 尺寸 线 偏 移 必 ): 65 国 O 〇 Iso 标准 





廊 字 对 齐心 ) 
加 水平 














加 与 尺寸 线 对 齐 











[本 CC] [CD 





6-10 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 的 “文字 ”选项 卡 
(3) “文字 高 度 ” 微 调和 框 : 设置 矿 二 文本 的 字 高 。 如 末 选 用 的 文本 样式 中 已 设置 了 具体 
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的 字 高 《不 是 0)， 则 此 处 的 设置 无 效 ; 如果 文本 样式 中 设置 的 字 高 为 0， 才 以 此 处 的 设置 为 
"i 
(4)“ 分 数 高 度 比 例 ” 微 调 框 : 确定 尺寸 文本 的 比例 系数 。 
(5)“ 绘 制 文字 边框 ” 复 选 框 ， 选 中 此 复 选 框 ，AutoCAD 在 尺寸 文本 周围 加 上 边框 。 
图 ” “文字 位 置 ”选项 组 
(1)“ 垂 直 ” 下 拉 列 表 框 : 确定 尺寸 文本 相对 于 尺寸 线 在 垂直 方向 的 对 齐 方式 。 单 击 
右 侧 的 向 下 箭头 弹出 下 拉 列 表 ， 可 选择 的 对 齐 方式 有 以 下 4 种 : 
1) 置 中 : 将 尺寸 文本 放 在 尺寸 线 的 中 间 。 
2) 上 方 : 将 尺寸 文本 放 在 尺寸 线 的 上 方 。 
3) 外 部 : 将 尺寸 文本 放 在 远离 第 一 条 尺寸 界线 起 点 的 位 置 ， 即 和 所 标注 的 对 象 分 列 于 
尺寸 线 的 两 侧 。 
4) JIS: 使 尺寸 文本 的 放置 符合 JIS (日 本 工业 标准 〉 规则 。 
这 几 种 文本 布置 方式 如 图 6-11 所 示 。 


外 部 JIS 


图 6-11 et 
(2)“ 水 平 ” 下 拉 列 表 框 : 确定 尺寸 文本 相对 于 尺寸 线 和 尺寸 界线 在 水 平方 向 的 对 齐 方 
式 。 单 击 右 侧 的 癌 下 箭头 弹出 下 拉 列 表 ， 对 齐 方式 有 以 下 种 : 置 中 、 第 一 条 尺寸 界线 、 第 
条 尺寸 界线 、 第 一 条 尺寸 界线 上 方 、 第 二 条 尺寸 界线 上 方 ， 如 图 6-12a~e 所 示 。 
(3)“ 从 尺寸 线 偏 移 ” 微 调 框 ， 当 尺寸 文本 放 在 断 开 的 尺寸 线 中 间 时 ， 此 微调 框 用 来 设 
置 尺寸 文本 与 尺寸 线 之 间 的 距离 《尺寸 文本 间隙 )。 


a) b) ) d) e) 
图 6-12 尺寸 文本 在 水 平方 回 的 放 力 
图 “文字 对 齐 ” 选 项 组 : 用 来 控制 尺寸 文本 排列 的 方 癌 。 
(1)“ 水 平 ” 单 选 按 钮 :尺寸 文本 沿 水 平方 回放 置 。 不 论 标注 什么 方 同 的 尺寸 ， 尺 寸 文 
本 总 你 持 水 平 。 
(2)“ 与 尺寸 线 对 章 ” 单 选 按钮 : 尺寸 文本 沿 尺 寸 线 方 同 放置 。 
(3)“ISO 标准 ” 单 选 按 钮 ， 当 尺寸 文本 在 尺寸 界线 之 间 时 ， 沿 尺寸 线 方 同 放置 ， 在 灰 
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二 界线 之 外 时 ， 沿 水 平方 回放 置 。 


5. 调整 

人 在“ 新建 标 注 样式 ”对 话 框 中 ， 第 四 个 选项 卡 束 是 “调整 ”如 图 6-13 所 示 。 该 选项 卡 
根据 两 条 尺寸 界线 之 间 的 空间 , 设置 将 尺寸 文本 、 尺 寸 第 头 放 在 两 尺寸 界线 的 里 边 还 是 外 边 。 
如 果 空 间 人 允许 ，AutoCAD 总 是 把 尺寸 文本 和 箭头 放 在 尺寸 界线 的 里 边 ， 空 间 不 够 的 话 ， 则 
根据 本 选项 卡 的 各 项 设置 放置 。 





中 和 颂 改 标注 样 式 : ISO0-25 


线 
调整 选项 色 ) 

如 果 尺寸 界线 之 间 没有 足够 的 空 

间 来 放置 文 宇和 盘 头 ， 那 么 首先 

从 尺寸 界线 中 移出 : 

图 文字 或 季 头 (最 佳 效果 ) 

〇 前 头 

文字 

个 文 宇和 和 前头 

个 文字 始终 保持 在 尺寸 界线 之 间 

es a 标注 特征 比例 

口 若 盘 头 不 能 放 在 尺寸 界线 内 ， 则 将 其 消 门 凡生 性 四 


〇 将 标注 缩放 到 布局 


文字 位 置 
文字 不 在 默认 位 置 上 时 ,将 其 放置 在 : 久 使 用 全 局 比例 &); 一 
人 @ 尺寸 斌 索 过 @) 莽 化 加 ) 

O 〇 尺寸 线 上 方 ， 带 引线 也 ) 口 手 动 放置 文字 多) 

〇 尺寸 线 上 方 ,不 带 引 线 @) 在 尺寸 界线 之 间 给 制 尺寸 线 四) 














6-13 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 的 “调整 ”选项 卡 

图 “调整 选项 ”选项 组 : 

(1)“ 文 字 或 第 头 〈 最 佳 效果 )” 单 选 按钮 : 选中 此 单 选 按钮 ， 按 以 下 方式 放置 尺寸 文 
本 和 季 头 : 

如 果 空 间 允 许 ， 把 尺寸 文本 和 第 头 都 放 在 两 尺寸 界线 之 间 ; 如 果 两 尺寸 界线 之 间 只 够 放 
置 尺 寸 文本 ， 则 把 文本 放 在 尺寸 界线 之 间 ， 而 把 箭头 放 在 尺寸 界线 的 外 边 ; 如 果 只 够 放置 季 
头 ， 则 把 般 头 放 在 里 边 ， 把 文本 放 在 外 边 ; 如 果 两 尺寸 界线 之 间 既 放 不 下 文本 ， 也 放 不 下 第 
头 ， 则 把 二 者 均 放 在 外 边 。 

(2)“ 和 箭头” 单 选 按钮 : 选中 此 单 选 按钮 ， 按 以 下 方式 放置 尺寸 文本 和 第 头 : 

如 条 空 间 允 许 ， 把 尺寸 文本 和 和 萌 头 都 放 在 两 凡 寸 界线 之 间 ; 如 果 空 间 只 够 放置 第 头 ， 则 
把 箭头 放 在 尺寸 界线 之 间 ， 把 文本 放 在 外 边 ; 如 果 尺 寸 界 线 之 间 的 空间 放 不 下 区 头 ， 则 把 他 
头 和 文本 均 放 在 外 面 。 

(3)“ 文 字 ” 单 选 按钮 : 选中 此 单 选 按钮 ， 按 以 下 方式 放置 尺寸 文本 和 第 头 : 

如 采 衬 间 人 允许， 把 尺寸 文本 和 箭头 都 放 在 两 矿 寸 界线 之 间 ; 否则 把 文本 放 在 尺寸 界线 之 

间 ， 把 衔 头 放 在 外 面 ; 如 果 尺 寸 界 线 之 间 的 空间 放 不 下 尺寸 文本 ， 则 把 文本 和 箭头 都 放 在 外 
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面 ， 

(4)“ 文 字 和 入 头 ” 单 选 按钮 : 选中 此 单 选 按钮 ， 如 有 果 衬 间 人 允许 ， 把 尺寸 文本 和 箭头 都 
放 在 两 尺寸 界线 之 间 ; 否则 把 文 本 和 箭头 都 放 在 尺寸 界线 外 面 。 

65)“ 文 字 始 终 保 持 在 尺寸 界线 之 间 ” 单 选 按钮 : 选中 此 单 选 按钮 ，AutoCAD 总 是 把 
尺寸 文本 放 在 两 条 尺寸 界线 之 间 。 

6)“ 寿 不 能 放 在 尺寸 界线 内 ， 则 消除 盘 头 ” 复 选 框 : 选中 此 复 选 枉 ， 则 尺寸 界线 之 间 
的 空间 不 够 时 省 略 尺 寸 箭头 。 

国 “文字 位 置 ” 选 项 组 : 用 来 设置 尺寸 文本 的 位 置 。 其 中 三 个 单 选 按钮 的 舍 义 如 下 : 

(1)“ 尺 二 线 劳 边 ” 单 选 按 钮 : 选中 此 单 选 按钮 ， 把 尺寸 文本 放 在 尺寸 线 的 劳 边 ， 如 岁 
6-14a 所 示 。 

(2)“ 尺 十 线 上 方 ， 市 引线 ” 单 选 按钮 : 把 尺寸 文本 放 在 尺寸 线 的 上 方 ， 并 用 引线 与 尺 
寸 线 相连 ， 如 图 6-14b 所 示 。 

(3)“ 尺 寸 线 上 方 , 不 带 引 线 ” 单 选 按 钮 : 把 尺寸 文本 放 在 尺寸 线 的 上 方 ， 中 间 无 引线 ， 
如 图 6-14c 所 示 。 
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a) b) C ) 
图 6-14 尺寸 文本 的 位 置 
国 “标注 特征 比例 ”选项 组 : 
(1)“ 注 释 性 ” 复 选 枉 : 指定 标注 为 annotative。 
62)“ 使 用 全 局 比例 ” 单 选 按钮 : 确定 尺寸 的 整体 比例 系数 。 其 后 面 的 “比例 值 ” 微 调 
框 可 以 用 来 选择 需要 的 比例 。 
43) “将 标注 缩放 到 布局 ” 单 选 按钮 : 确定 图 纸 空 间 内 的 尺寸 比例 系数 ， 默 认 值 为 1。 
国 “优化 ”选项 组 : 设置 附加 的 尺寸 文本 布置 选项 ， 包 含 两 个 选项 : 
(1)“ 手 动 放置 文字 ” 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 标 注 尺 寸 时 由 用 户 确 定 尺 寸 文 本 的 放置 
位 置 ， 忽 略 前 面 的 对 齐 设 置 。 
(2) “在 尺寸 界线 之 则 绘制 尺寸 线 ” 复 选 框 ， 选中 此 复 选 枉 ， 不 论 尺 寸 文本 在 尺寸 界线 
内 部 还 是 外 面 ，AutoCAD 均 在 两 尺寸 界线 之 间 绘 出 一 尺寸 线 ; 人 否则 当 尺 寸 界 线 内 放 不 下 尺 
寸 文 本 而 将 其 放 在 外 面 时 ， 尺 寸 界 线 之 间 无 尺寸 线 。 
6. 主 单位 
人 在“ 新建 标注 样式 ”对 话 框 中 ， 第 五 个 选项 卡 束 是 “ 主 单位 ”如 图 6-15 所 示 。 该 选项 
卡 用 来 设置 尺寸 标注 的 主 单 位 和 精度 ， 以 及 给 尺寸 文本 添加 固定 的 前 级 或 后 级 。 本 选项 卡 含 
两 个 选项 组 ， 分 别 对 长 度 型 标注 和 角度 型 标注 进行 设置 。 
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由 竣 改 标 注 样 式 : IS0-25 
线 
线性 标注 
单位 格式 0) : 小 数 
精度 应 ) : |0.00 
分 数 格式 吕 ) : 
小 数 分 隔 符 (C): 
合 入 RB): 
前 如 必 ) : 
后 坚 (8): 
测量 单位 比例 
比例 因子 (E): 
回避 应 用 到 布局 标注 角度 标注 
消 委 单位 格式 色 ) :| 十 进 制度 数 
口 前 导 吕 ) 加 后 续 加 ) E 
辅 单位 因子 巴 ) : 精度 名) : 0 
消 委 


















































辅 单位 后 绎 8) : 品 前 导 忆 ) 


口 后 续 凶 ) 














6-15 “新 建 标 注 样式 ”对 话 框 的 “ 主 单位 ”选项 卡 











图 “线性 标注 ”选项 组 : 用 来 设置 标注 长 度 型 尺寸 时 采用 的 单位 和 精度 。 

(1)“ 单 位 格式 ”下 拉 列 表 框 : 确定 标注 尺寸 时 使 用 的 单位 制 《角度 型 尺寸 除外 )。 在 
下 拉 菜 单 中 AutoCAD 提供 了 “科学 ” “小数 ”“ 工 程 >“ 建 筑 ”“ 分 数 ” 和 “Windows 桌面 ”6 
种 单位 制 ， 可 根据 需要 选择 。 

(2)“ 将 标注 缩放 到 布局 ” 单 选 按钮 : 根据 当前 模型 空间 视 口 和 图 纸 空 间 之 间 的 比例 确 
定 比 例 因 子 。 当 在 图 纸 空间 而 不 是 模型 空间 视 口 中 工作 时 ， 或 者 当 TILEMODE 被 设置 为 1 
时 ， 将 使 用 默认 的 比例 因子 1.0。 

(3)“ 分 数 格 式 ” 下 拉 列 表 框 : 设置 分 数 的 形式 。AutoCAD 提供 了 “水 平 ”“ 对 角 ” 和 
“ 非 堆 晤 ”三 种 形式 供用 户 选 用 。 

(4)“ 小 数 分 隔 符 ” 下 拉 列 表 框 : 确定 十 进 制 单位 〈Decimal) 的 分 隔 符 ，AutoCAD 提 
供 了 三 种 形式 : 点 ()、 喜 点 () 和 空格 。 

(5)“ 舍 入 ”微调 框 : 设置 除 角 度 之 外 的 尺寸 测量 的 圆 整 规则 。 在 文本 框 中 输入 一 个 值 ， 
如 果 输 入 工 则 所 有 测量 值 均 圆 整 为 整数 。 

(6)“ 前 绥 ” 文 本 框 : 设置 固定 前 级 。 可 以 输入 文本 ， 也 可 以 用 控制 符 产 生 特殊 字符 ， 
这 些 文 本 将 被 加 在 所 有 尺寸 文本 之 前 。 

(7)“ 后 级 ”文本 框 : 给 尺寸 标注 设置 固定 后 级 。 

(8)“ 测 量 单位 比例 ”选项 组 .确定 AutoCAD 自动 测量 尺寸 时 的 比例 因子 。 其 中 “ 比 
例 因 子 ” 微 调 框 用 来 设置 除 角 度 之 外 所 有 尺寸 测量 的 比例 因子 。 例 如 ， 如 果 用 户 确 定 比 例 因 
子 为 2，AutoCAD 则 把 实际 测量 为 1 的 尺寸 标注 为 2。 

如 果 选 中 “ 仅 应 用 到 布局 标注 ” 复 选 项 ， 则 设置 的 比例 因子 只 适用 于 布局 标注 。 

(9)“ 消 零 ” 选 项 组 用 于 设置 是 否 省 略 标注 尺寸 时 的 0。 

1) 前 导 : 选中 此 复 选 框 省 略 尺 寸 值 处 于 高 位 的 0。 例 如 ，0.50000 标注 为 .50000。 

2) 后 续 : 选中 此 复 选 框 省 略 尺寸 值 小 数 点 后 末尾 的 0。 例如 ，12.5000 标注 为 12.5， 而 
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30.0000 标注 为 30。 

3) 0 英尺: 采用 “工程 ”和 “建筑 ”单位 制 时 ， 如 果 尺 寸 值 小 于 1 尺 时 ， 省 略 尺 。 

例如 ， 0'-6 1/2" 标注 为 6 1/2"。 

4) 0 英寸 : 采用 “工程 ”和 “建筑 ”单位 制 时 ， 如 果 尺 寸 值 是 整数 尺 时 ， 省 略 寸 。 

例如 ， 1-0" 标 注 为 1'。 

国 “角度 标注 ”选项 组 : 用 来 设置 标注 角度 时 采用 的 角度 单位 。 

(1)“ 单 位 格式 ”下 拉 列 表 框 : 设置 角度 单位 制 。AutoCAD 提供 了 “十 进 制 度数 ”“ 度 
/分 / 秒 ”“ 百 分 度 ” 和 “弧度 ”四 种 角度 单位 。 

(2)“ 精 度 ” 下 拉 列 表 框 : 设置 角度 型 尺寸 标注 的 精度 。 

(3)“ 销 零 ” 选 项 组 : 设置 是 否 省 略 标注 角度 时 的 0。 

7. 换算 单位 

在 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 中 ， 第 六 个 选项 卡 束 是 “换算 单位 ”如 图 6-16 所 示 。 该 选 
项 卡 用 于 对 蔡 换 单位 进行 设置 。 





路 改 标 注 样 式 : IS0-25 


线 符号 和 箭头 | 次 字 | 幸 整 ”| 主 单位 | 


总 显 示 换 算 单位 问 ) 
换算 单位 


单位 格式 WD): 
精度 定 ) 

换算 单位 倍数 而 ) : 
舍 人 精度 区 ) : 
前 缀 字 ) : 
后 缀 区 ) : 

消 零 

















辅 单位 因子 (8): 








辅 单位 后 缀 入 ) : 











可 
图 6-16 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 的 “换算 单位 ”选项 卡 














国 “显示 换算 单位 ” 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 则 鸭 换 单位 的 尺寸 值 也 同时 显示 在 尺寸 
文本 上 。 

国 “换算 单位 ”选项 组 : 用 于 设置 将 换 单位 。 其 中 各 项 的 侣 义 如 下 : 

(1)“ 单 位 格式 ”下 拉 列 表 框 : 选取 答 换 单位 采用 的 单位 制 。 

2)“ 精 度 ” 下 拉 列 表 框 : 设置 从 换 单 位 的 精度 。 

43)“ 换 算 单位 乘 数 ”微调 框 : 指定 主 单位 和 符 换 单位 的 转换 因子 。 

(4)“ 舍 入 精度 ” 微调 和 框 : 设 定 蔡 换 单位 的 圆 整 规则 。 

(5)“ 前 级 ”文本 框 : 设置 昔 换 单位 文本 的 固定 前 绥 。 

(6)“ 后 级 ”文本 框 : 设置 普 换 单位 文本 的 固定 后 绥 。 
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国 “ 消 零 ”选项 组 : 设置 是 否 省 略 矿 十 标注 中 的 0。 
国 “位 置 ”选项 组 : 设置 答 换 单位 矿 寸 标注 的 位 置 。 
(1)“ 主 值 后 ” 单 选 按钮 : 把 人 答 换 单位 矿 寸 标注 放 在 主 单位 标注 的 后 边 。 
42)“ 主 值 下 ” 单 选 按钮 : 把 葵 换 单位 矿 寸 标注 放 在 主 单位 标注 的 下 边 。 
公关 
在 “新 建 标 注 样 式 ” 对 话 框 中 ， 第 七 个 选项 卡 就 是 “公有 天”， 如 图 6-17 所 示 。 该 选项 卡 
用 来 确定 标注 公差 的 方式 。 


岂 俊 改 标 注 样式 : ISO0-25 

| 线 符号 和 箭头 | 文字 ”| 调整 | 主 单 位 | 换算 单位 |: 仅 震 
公差 格式 
方式 山 ) : 











精度 全): 





上 偏差 心 ) : 








下 坊 差 必 ) : 











高 度 比 例 0): 











垂直 位 置 @): 下 
公差 对 齐 换算 单位 公差 
i 精度 0): 





消 雪 








6-17 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 的 “公差 ”选项 卡 
图 “公关 格式 ”选项 组 : 设置 公 基 的 标注 方式 。 

(1)“ 方 式 ” 下 拉 列 表 框 :设置 以 何 种 形式 标注 公 产 。 单 击 右 侧 的 加 下 稍 头 弹出 一 下 拉 
列表 ， 其 中 列 出 了 AutoCAD 提供 的 五 种 标注 公差 的 形式 ， 用 户 可 从 中 选择 。 这 5 种 形式 分 
别 是 “无 "“ 对 称 ”“ 极 限 偏 产 "“ 极 限 尺 寸 ” 和 “基本 尺寸 ”， 其 中 “无 ”表示 不 标注 公差 ， 
即 我 们 上 面 的 通常 标注 情形 。 其 余 4 种 标注 情况 如 图 6-18 所 示 。 


| a 005-| 4 


加 本 


极限 偏差 极限 尺寸 ”基本 尺寸 
图 6-18 公差 标注 的 形式 
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(2) “精度” 下 拉 列 表 框 ， 确 定 公 差 标注 的 精度 ， 
(3) “上 偏差 ”微调 框 : 设置 尺寸 的 上 偏差 ， 
(4)“ 下 偏差 ”微调 框 : 设置 尺寸 的 下 偏差 
(5) “高 度 比 例 ” 微 调 杠 : 设置 公差 文本 的 高 度 比例 ， 即 公关 文本 的 高 度 与 一 般 尺 寸 广 











本 的 高 度 之 比 。 
46)“ 垂 直 位 置 ” 下 拉 列 表 框 : 控制 “对 称 ” 和 “极限 侦 短 ”形式 的 公差 标注 的 文本 对 
并 方式 。 


1) 上 : 公差 文本 的 顶部 与 一 般 尺 寸 文本 的 顶部 对 齐 。 

2) 中 : 公差 文本 的 中 线 与 一 般 尺 寸 文 本 的 中 线 对 齐 。 

3) 下 : 公差 文本 的 底线 与 一 般 尺 寸 文本 的 底线 对 齐 。 

这 三 种 对 齐 方式 如 图 6-19 所 示 。 

(7)“ 消 零 ” 选 项 组 : 设置 是 否 省 公差 标注 中 的 0。 

国 “换算 单位 公差 ”选项 组 : 对 形 位 公差 标注 的 替换 单位 进行 设置 。 其 中 各 项 的 设置 
方法 与 上 面相 同 。 


7,2+0,02 +0,02 
003 EC- 由 03 








图 6-19 ”公益 文本 的 对 齐 方 却 


6.2 ”标注 尺寸 


正确 地 进行 尺寸 标注 古 设计 绘图 工作 中 非 第 重要 的 一 个 环节 ，AutoCAD 提供 了 方便 快 
捷 的 尺寸 标注 方法 ， 可 通过 执行 命令 实现 ， 也 可 利用 六 单 或 工具 图 标 实 现 。 本 市 重点 介绍 如 
何 对 各 种 类 型 的 尺寸 进行 标注 。 





6.2.1 ”线性 标注 





图 ”命令 行 : DIMLINEAR 〈 缩 写 名 DIMLIN) 
国 ”菜单 : 标注 一 线性 
国 ”工具 栏 : 标注 一 线性 门 


和 | 
【操作 步 又 】 
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命令 : DIMLINY 


指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >: 


国 ”直接 回 车 : 光标 变 为 拾取 框 ， 并 且 在 命令 行 提示 : 
选择 标注 对 象 ;( 用 拾取 框 点 取 要 标注 尺寸 的 线段 ) 
指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) /水 平 (H) /垂直 (V) /旋转 (R) ] : 
各 项 的 含义 如 下 : 
(1) 指定 尺寸 线 位 置 确定 尺寸 线 的 位 置 。 用 户 可 移动 鼠标 选择 合适 的 尺寸 线 位 置 ， 
然后 回 车 或 单 击 鼠 标 左 键 ，AutoCAD 则 上 自动 测量 所 标注 线段 的 长 度 并 标注 出 相应 的 尺寸 。 
(2) 多 行文 字 (M): 用 多 行文 本 编辑 器 确定 矿 寸 文本 。 
(3) 文字 (T): 在 命令 行 提 示 下 输入 或 编辑 尺寸 文本 。 选 择 此 选项 后 ，AutoCAD 提示 : 
输入 标注 文字 < 默认 值 >: 
其 中 的 默认 值 是 AutoCAD 上 自动 测量 得 到 的 被 标注 线段 的 长 度 ， 直 接 回 车 即 可 采用 此 长 
度 值 ， 也 可 输入 其 他 数值 代 蔡 默认 值 。 当 斥 十 文本 中 包含 默认 值 时 ， 可 使 用 尖 括 号 “<>” 表 
示 默 认 值 。 

















“时 流量: 

也 由 要 在 公 磊 尺寸 前 或 后 添加 某 些 文本 符号 ， 必 须 输入 尖 括 号 “< > ”表示 默认 
值 。 比 如 ， 要 将 图 6-20a 所 示 原 始 尺 寸 改 为 图 b 所 示 尺 寸 ， 在 进行 线性 标注 时 ， 在 执行 M 
或 命令 后 ,在 “输入 标注 文字 < 默认 值 >:” 提 示 下 应 该 这 样 输 入 : %%c< >。 如 果 要 将 图 
a 的 尺寸 文本 改 为 图 c 所 示 的 文本 则 比较 奈 烦 。 因 为 后 面 的 公差 是 堆 苇 文本， 这 时 可 以 用 多 
行文 字 命 令 M 选项 来 执行 ， 在 多 行文 字 编 辑 器 中 输入 : 5.8+0.1^-0.2， 然 后 堆 硬 处 理 一 下 
印 可 。 


一 602 一 一 256202 一 -一 58202 一 


a) b) C ) 

图 6-20 ”在 公差 尺寸 前 或 后 添加 某 些 文本 符号 
(4) 角度 (A): 确定 尺寸 文本 的 倾斜 角度 。 
(5) 水 平 (): 水 平 标注 尺寸 ， 不 论 标注 什么 方 同 的 线段 ， 尺 寸 线 均 水 平 放 置 。 
(6) 垂直 (V): 垂直 标注 尺寸 ， 不 论 被 标注 线段 沿 什么 方向 ， 尺 寸 线 总 保持 王 直 。 
(7) 旋转 (R): 输入 尺寸 线 旋 转 的 角度 值 ， 旋 转 标注 尺寸 。 
图 ”指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 : 指定 第 一 条 与 第 二 条 尺寸 界线 的 起 始点 。 
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6.2.2 实例: 标注 螺栓 尺寸 


标注 如 图 6-21 所 示 的 螺栓 尺寸 。 


光盘 \ 讲 解 视频 \ 第 6 章 \ 标 注 螺栓 矿 二 .avi 





0 乌 利 用 “标注 样式 ”命令 ， 设 置 标注 样式 。 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 


命令 : DIMSTYLE 





图 6-21 螺栓 

回 车 后 ， 打 开 “ 标 注 样 式 省 理 器 ”对 话 框 ， 如 图 6-22 所 示 。 也 可 单 击 “格式 ”下 拉 深 单 
下 的 “标注 样式 ”选项 ,或 者 单 击 “ 标 注 ” 下 拉 亲 蛙 下 的 “样式 ”选项 , 均 可 调 出 该 对 话 框 。 
由 于 系统 的 标注 样式 有 些 不 符合 要 求 ， 因 此 我 们 要 进行 角度 、 直 和 从 、 半 径 标 注 样式 的 设置 。 
单 击 “新 建 ” 按 钮 ， 弹 出 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 ， 如 图 6-23 所 示 ， 单 击 “ 用 于 ”后 的 按 
钮 ， 从 中 选择 “线性 标注 ”>， 然 后 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 ， 将 弹出 “新建 标注 样式 ”对 话 框 ， 单 
击 “ 文 字 ” 选 项 卡 ， 进 行 如 图 6-24 设置 ， 其 他 上 默认， 设置 完成 后 ， 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 回 
到 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 。 


叫 标 注 样 式 管理 器 
当前 标注 样式 : IS0-25 
样式 (8): 预览 : IS0-25 

六 hnnotative 


Is0-25 | 


Standard 





四 创建 新 标注 样式 
新 样式 名 QD) : 








基础 样式 (3): 
列 出 (L): IS0-25 


所 有 样式 二 


不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 句 ) 





























口 注释 性 @&) 
用 于 负 ): 
乒 性 标注 v| 











6-22 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 6-23 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 
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站] 新 建 标注 样式 : ISO0-25: 去 

| 线 “| 符号 和 盘 头 | 文字 ”| 调整 ”| 主 单位 | 换算 单位 | 公差 
文字 外 观 
文字 样式 邓 ) : Standard 
文字 颜色 (C): | 图 ByBlock 
填充 颜色 (L): | 口 无 
六 宇 高 度 (I): 



































分 数 高 度 比 例 出 ) : 
中 | 综 制 次 字 边 框 企 ) 
六 字 位 置 文字 对 齐 (&) 
土 直 心 ) : 上 〇 水平 
RE 
观察 方向 甸 ) : 
从 尺寸 线 偏 移 @) | 〇 Tso 标准 














@ 与 尺寸 线 对 齐 




















图 6-24 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 
02 利用 “线性 ”命令 标注 主 视 图 高 度 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : DIMLINEARY 
指定 第 一 条 尺寸 界线 起 点 或 < 选择 对 象 >:_endp 于 《捕捉 标注 为 117 的 边 的 一 个 端点 ， 作 为 第 一 条 
尺寸 界线 的 起 点 ) 
指定 第 二 条 尺寸 界线 起 点 :_endp 于 (捕捉 标注 为 11” 的 边 的 另 一 个 端点 ， 作 为 第 二 条 尺寸 界线 的 起 
点 ) 
指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) /水 平 (H) /垂直 (V) /旋转 (R) ] :TA( 回 车 后 , 系 
统 在 命令 行 显示 尺寸 的 自动 测量 值 ， 可 以 对 尺寸 值 进行 修改 ) 
输入 标注 文字 <11>: 人 ( 回 车 ， 采 用 尺寸 的 自动 测量 值 *11”) 
指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) /水 平 (H) /垂直 (V) /旋转 (R) ] :〈 指 定 尺寸 线 的 
位 置 。 拖 动 鼠 标 ， 将 出 现 动态 的 尺寸 标注 ， 在 合适 ea 
标注 文字 =11 
03 用 利用 “线性 ”命令 标注 其 他 水 平方 向 尺寸 。 方 法 与 上 面相 同 。 
04 利用 “线性 ”命令 标注 竖 直 方 同 尺寸 。 方 法 与 上 面相 同 。 


6.2.3 对齐 标注 


图 命令 行 ， DIMALIGNED 
图 菜单 : 标注 一 对 齐 
加 ”工具 栏 : 标注 一 对 齐 人 
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下 


命令 : DIMALIGNED 
指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >: 
这 种 命令 标注 的 尺寸 线 与 所 标注 轮廓 线 平 行 ， 标 注 的 是 起 始点 到 终点 之 间 的 距离 尺寸 。 


6.2.4 直径 和 半径 标注 


J 司 【执行 方式 】 | 

国 ”命令 行 : DIMDIAMETER 
图 ”菜单 : 标注 一 直径 

国 ”工具 栏 : 标注 一 直径 S 





命令 : DIMDIAMETERW 

选择 圆 弧 或 贺 : (选择 要 标注 直径 的 圆 或 圆 弧 ) 

指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) ] :确定 尺寸 线 的 位 置 或 选 菜 一 选项 ) 

用 户 可 以 选择 “多 行文 字 (WD ”项 、“ 文 字 (T) ”项 或 “角度 (A) ”项 来 输入 、 编 辑 尺 寸 文 
本 或 确定 尺寸 文本 的 倾斜 角度 ， 也 可 以 直接 确定 尺寸 线 的 位 置 标注 出 指定 辆 或 圆 弧 的 直径 。 

半径 标注 参照 直径 标注 。 

















6.2.5 基线 标注 








基线 标注 用 于 产生 一 系列 基于 同一 条 尺寸 界线 的 尺寸 标注 ， 适 用 于 长 度 尺 寸 标注 、 角 度 
标注 和 坐标 标注 等 。 在 使 用 基线 标注 方式 之 前 ， 应 该 先 标注 出 一 个 相关 的 尺寸 。 


OO (A | 








国 命令 行 ， DIMBASELINE 
国 蓄 单 : 标注 一 基线 
图。 工具 栏 ， 标 注 一 基线 后 


命令 : DIMBASELINEY 


指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U) /选择 (S) ] < 选择 >: 


人 


四 指定 第 二 条 矿 寸 界线 原点 : 直接 确定 万 一 个 矿 才 的 第 二 条 太吉 界线 的 起 点 ， 
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AutoCAD 以 上 次 标注 的 尺寸 为 基准 标注 ， 标 注 出 相应 尺寸 。 
国 ”< 选择 >: 在 上 述 提示 下 直接 回 车 ，AutoCAD 提示 : 
选择 基准 标注 : (选取 作为 基准 的 尺寸 标注 ) 


6.2.6 ”连续 标注 





连续 标注 义 叫 尺寸 链 标 注 ， 用 于 产生 一 系列 连续 的 尺寸 标注 ， 后 一 个 尺寸 标注 均 把 前 一 
个 标注 的 第 二 条 尺寸 界线 作为 它 的 第 一 条 尺寸 界线 。 适 用 于 长 度 型 尺寸 标注 、 角 展 型 标注 和 
坐标 标注 等 。 在 使 用 连续 标注 方式 之 前 ， 应 该 先 标 注 出 一 个 相关 的 尺寸 。 


(执行 方式 】 ' 








图 命令 行 ， DIMCONTINUE 


命令 : DIMCONTINUE 二 

选择 连续 标注 : 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U) /选择 (S) ] < 选择 >: 

在 此 提示 下 的 各 选项 与 基线 标注 中 完全 相同 ， 不 再 叙述 。 


Ys 


6-25 所 元 。 


AutoCAD 允许 用 户 利用 基线 标注 方式 和 连续 标注 方式 进行 角度 标注 ,如 


43. 





图 6-25 ”连续 型 和 基线 型 角度 标注 
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尺寸 标注 
6.2.7 ”实例 : 标注 轴承 座 尺 寸 
标注 如 图 6-26 所 示 的 轴承 座 尺 寸 。 
> 
| i 
一 一 一 一 一 一 加 
图 6-26 轴承 座 
: 光盘 \ 讲 解 视频 \ 第 6 章 \ 标 注 轴 承 座 尺寸 avi < 





光 委 路 径 
利用 “文字 样式 ”命令 为 后 面 尺 寸 标 注 输入 文字 做 准备 。 

019 利用 “标注 样式 ”命令 设置 标注 样式 。 

02 利用 “线性 ”命令 标注 轴承 座 的 线性 尺寸 。 

03 利用 “线性 ”命令 ， 标 注 轴承 座 的 线性 尺寸 。 其 中 在 标注 左 视图 尺寸 260 时 ， 命 
令 行 提示 与 操作 如 下 : 

命令 : DIMLINEARY 

指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >: (打开 对 象 捕 提 功能， 捕捉 9 60 圆 的 上 端点 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : (捕捉 8 60 圆 的 下 端点 

指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 〈T) /角度 CQA) /水 平 CH) /垂直 《〈V) /旋转 CR) ] :T 

输入 标注 文字 <60>:%%$C60 

指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) /水 平 〈H) /垂直 《〈《V) /旋转 CR) ] :〈 拖 
动 鼠 标 ， 在 适当 位 置 单 击 ， 确 定 尺 寸 线 位 置 ) 
用 同样 的 方法 标注 尺寸 30、70、60、18、80、15( 左 视图 中 ) 和 238。 

04， 利用 “基线 ”命令 ， 标 注 轴承 座 主 视图 中 的 基线 尺寸 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : DIMBASELINE 二 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U) /选择 (Ss) ] < 选择 >: 
选择 基准 标注 : 〈 选 择 尺寸 标注 30) 
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指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U) /选择 (Ss) ] < 选择 >: 
标注 文字 =140 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U) /选择 〈S) ] < 选择 >: 
选择 基准 标注 : 
用 同样 的 方法 ， 标 注 尺 寸 15〈 主 视图 下 面 一 个 尺寸 15)。 
03 9 利用 “连续 ”命令 ， 标 注 轴承 座 主 视图 中 的 连续 尺寸 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : DIMCONTINUE 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U) /选择 〈S) ] < 选择 >: 
选择 连续 标注 : (选择 主 视图 尺寸 15) 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U) /选择 (Ss) ] < 选择 >: (捕捉 图 8-38 中 的 交点 1) 
标注 文字 =15 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U) /选择 (Ss) ] < 选择 >: 
选择 连续 标注 : (结果 如 图 6-27 所 示 ) 
用 同样 方法 标注 连续 尺寸 27， 最 终结 果 如 图 6-27 所 示 。 











图 6-27 连续 标注 15 


6.2.8 ”角度 型 尺寸 标注 


1 一齐 
| 5BY【 执 行 方式 】 ， 
图 命令 行 ， DIMANGULAR 
国 ”工具 栏 ; 标注 一 角度 标注 所 





命令 : DIMANGULRAR 二 
选择 圆 弧 、 圆 、 直 线 或 < 指定 顶点 >: 


| mE MM Eee 。 eg。 Eee 。 Ea 。  。 E 。 E I 


六 【选项 说 明 】 
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国 选择 圆 弧 《标注 圆 弧 的 中 心 角 ): 当 用 户 选 取 一 段 圆 弧 后 ，AutoCAD 提示 : 

指定 标注 弧 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) ] : 〈 确 定 尺 寸 线 的 位 置 或 选取 某 一 项 ) 

在 此 提示 下 确定 尺寸 线 的 位 置 AutoCAD 按 自 动 测量 得 到 的 值 标注 出 相应 的 角度 ， 在 此 
之 前 用 户 可 以 选择 “多 行文 字 (M) ”项 “文字 (TD” 项 或 “角度 (A)” 项 通过 多 行文 本 编辑 峰 
或 命令 行 来 输入 或 定制 尺寸 文本 以 及 指定 斥 寸 文本 的 倾斜 角度 。 

国 选择 一 个 圆 〈 标 注 圆 上 某 段 踊 的 中 心 角 ): 当 用 户 点 取 圆 上 一 点 选择 该 圆 后 ， 

AutoCAD 提示 选取 第 二 点 : 

指定 角 的 第 二 个 端点 :《〈 选 取 另 一 点 ， 该 点 可 在 圆 上 ， 也 可 不 在 圆 上 ) 

指定 标注 弧 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) ] : 

在 此 提示 下 确定 尺寸 线 的 位 置 ，AutoCAD 标 出 一 个 角度 值 ， 该 角度 以 圆心 为 顶点， 两 
条 尺寸 界线 通过 所 选取 的 两 点 ， 第 二 点 可 以 不 必 在 圆周 上 。 用 户 还 可 以 选择 “多 行文 字 (MD” 
项 “文字 (站 ”项 或 “角度 (A)” 项 编辑 尺寸 文本 和 指定 尺寸 文本 倾 和 糙 角度 ， 如 网 6-28 所 示 。 

国 ”选择 一 条 直线 (标注 两 条 直线 间 的 夹 角 ): 当 用 户 选 取 一 条 直线 后 ，AutoCAD 提示 

选取 男 一 条 直线 : 

选择 第 二 条 直线 : (选取 另外 一 条 直线 ) 

指定 标注 弧 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) ] : 

在 此 提示 下 确定 尺寸 线 的 位 置 ，AutoCAD 标 出 这 两 条 直线 之 间 的 夹 角 。 该 角 以 两 条 和 直 
线 的 交点 为 项 点 , 以 两 条 直线 为 尺寸 界线 , 所 标注 角度 取决 于 尺寸 线 的 位 置 , 如 图 6-29 所 示 。 
用 户 还 可 以 利用 “多 行文 字 (M)” 项 、“ 文 字 (T)” 项 或 “ 角 捅 (A)” 项 编辑 尺寸 文本 和 指定 尺 
寸 文本 的 倾斜 角度 。 





























99° 
138° 
40° 
6-28 标注 角度 6-29 用 DIMANGULAR 命令 标注 两 直线 的 夹 角 


国 。 < 指定 顶点 >: 直接 回 车 ，AutoCAD 提示 : 

指定 角 的 顶点 : (指定 顶点 ) 

指定 角 的 第 一 个 端点 : (输入 角 的 第 一 个 端点 ) 

指定 角 的 第 二 个 端点 : (输入 角 的 第 二 个 端点 ) 

创建 了 无 关联 的 标注 。 

指定 标注 弧 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) ] :输入 一 点 作为 角 的 项 点 》 

在 此 提示 下 给 定 尺寸 线 的 位 置 ， AutoCAD 根据 给 定 的 三 点 标注 出 角度 ， 如 图 6-30 所 示 。 
男 外 ， 用 户 还 可 以 用 “多 行文 字 (M)” 项 、“ 文 字 (T)” 项 或 “角度 (A)” 选 项 编辑 禹 尺寸 文本 
和 指定 尺寸 文本 的 倾斜 角度 。 
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6-30 ”标注 三 点 确定 的 角度 


6.2.9 实例: 标注 曲柄 尺寸 
标注 如 图 6-31 所 示 的 曲柄 尺寸 。 





图 6-31 曲柄 





0 乌 打 开 “ 源 文件 /第 6 章 / 曲 柄 ”， 进 行 局 部 修改 。 

02 旧 设置 绘图 环境 。 利 用 LAYER 命令 ， 弹 出 “标注 样式 管理 费 ”对话 框 ， 根 据 图 6-32 
中 的 标注 样式 ， 分 别 进行 线性 、 和 角度 、 直 径 标 注 样式 的 设置 。 早 击 “ 新 建 ” 控 钮 ， 在 弹出 的 
“创建 新 标注 样式 ”对 话 框 中 的 “新 样式 ”名 中 输入 “机 械 制图 ”， 单 击 “ 继 续 ” 控 钮 ， 弹 
出 “修改 标注 样式 ”对 话 框 ， 分 别 在 “符号 和 和 荫 头 ”选项 卡 中 将 区 头 大 小 设置 为 3， 在 “ 文 
字 ” 选 项 卡 中 将 文字 高 度 设 置 为 5， 其 他 选项 按 黑 认 设 置 ， 设 置 完成 后 ， 单 击 “ 置 为 当前 ” 
按钮 ， 将 “机 械 制图 ”标注 样式 设置 为 当前 标注 样式 。 


四 标 注 样 式 管理 过 











当前 标注 样式 :机械 制图 

样式 (8): 预览 :机械 制 图 

外 hrmnotative 
IS0-25 


Standard 
机 械 制 图 




















6-32 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 
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03 昨 利用 “线性 ”命令 标注 曲柄 中 的 线性 尺寸 。 捕 捉 32 圆 与 水 平 中 心 线 的 左 交 点 ， 
作为 第 一 条 尺寸 界线 的 起 点 ， 捕 捉 %32 圆 与 水 平 中 心 线 的 右 交 点 ， 作 为 第 二 条 尺寸 界线 的 起 
点 ， 输 入 文字 %32， 同 样 方法 标注 线性 尺寸 22.8 和 6。 

04 月 标注 曲柄 中 的 对 齐 尺 寸 。 利 用 DIMALIGNED 命令 ， 捕 捉 倾斜 部 分 中 心 线 的 交点 ， 作 
为 第 二 条 尺寸 界线 的 起 点 ， 捕 捉 中 间 中 心 线 交点 ， 作 为 第 二 条 尺寸 界线 的 起 点 ， 对 齐 尺寸 为 
48。 

05 标注 曲柄 中 的 直径 尺寸 。 在 “标注 样式 管理 颖 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 
在 弹出 的 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 中 的 “新 样式 ”名 中 输入 “直径 ”在 “用 于 ”下 拉 列 
表 中 选择 “直径 标注 ”， 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 ， 弹 出 “修改 标注 样式 ”对 话 框 ,分别 在 “符号 
和 入 头 ”选项 卡 中 将 入 头 大 小 设置 为 5， 在 “文字 ”选项 卡 中 将 文字 融 度 设置 为 5， 在 “ 文 
字 对 齐 ” 选 项 组 选择 “ISO 标准 ” 单 选 按钮 ， 其 他 选项 按 默认 设置 。 方 法 同 前 ， 设 置 “角度 ” 
标注 样式 ， 用 于 角度 标注 。 

命令 : DIMDIAMETERA 【直径 标注 命令 。 标 注 图 中 的 直径 尺寸 “2X 82910”) 

选择 圆 弧 或 圆 : (选择 右 边 910 小 圆 ) 

标注 文字 =10 

指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A)] :MY 〈 回 车 后 弹出 “多 行文 字 ” 编 辑 器 ， 
其 中 “<>” 表 示 测 量 值 ， 即 “&10” 在 前 面 输入 “2X” 即 为 “2X<>”) 

指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) ] : (指定 尺 寸 线 位 置 ) 

同样 方法 标注 直径 尺寸 220 和 2x 220。 

06 标注 曲柄 中 的 角度 尺寸 。 利 用 DIMANGULAR 命令 , 标注 150” 角 , 结果 如 图 6-31 
所 示 。 


6.3 引线 标注 


AutoCAD 提供 了 引线 标注 功能 ， 利 用 该 功能 不 仅 可 以 标注 特定 的 尺寸 ， 如 圆 角 、 倒 角 
等 ， 还 可 以 实现 在 图 中 添加 多 行 劳 注 、 说 明 。 在 引线 标注 中 指引 线 可 以 是 折线 ， 也 可 以 是 曲 
线 ， 指 引线 站 部 可 以 有 箭头 ， 也 可 以 没有 箭头 。 























6.3.1 利用 LEADER 命令 进行 引线 标注 

LEADE 命令 可 以 创建 灵活 多 样 的 引线 标注 形式 ， 可 根据 需要 把 指引 线 设 置 为 折线 或 曲 
线 ， 指 引线 可 带 箭 头 ， 也 可 不 融和 葡 头 ， 注 释文 本 可 以 是 多 行文 本 ， 也 可 以 是 形 位 公 兰 ， 还 可 
以 从 图 形 其 他 部 位 复制 ， 还 可 以 是 一 个 图 块 。 


pm 


人 2)【 执 行 方 式 】 


I 
I 
I 

EL 1 





命令 行 : LEADER 
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命令 : LERADER 

指定 引线 起 点 : (输入 指引 线 的 起 始点) 

指定 下 一 点 : (输入 指引 线 的 男 一 点 ) 

指定 下 一 点 或 [注释 (A) /格式 (F) / 放 径 (U) ] < 注释 >: 


加 ”指定 下 一 点 : 直接 输入 一 点 ，AutoCAD 根据 前 面 的 点 男 出 折线 作为 指引 线 。 
图 < 注释 >: 输入 注释 文本 ， 为 默认 项 。 在 上 面 提 示 下 直接 回 车 ，AutoCAD 提示 : 
输入 注释 文字 的 第 一 行 或 < 选项 >: 
(1) 输入 注释 文本 : 在 此 提示 下 输入 第 一 行文 本 后 回 车 ， 用 户 可 继续 输入 第 二 行文 本 ， 
如 此 反复 执行 ， 直 到 输入 全 部 注释 文本 ， 然 后 在 此 提示 下 直接 回 车 ，AutoCAD 会 在 指引 线 
终 闹 标注 出 所 输入 的 多 行文 本 ， 并 结束 LEADER 命令 。 
(2) 直接 回 车 : 如 果 在 上 和 面 的 提示 下 直接 回 车 ，AutoCAD 提示 : 
输入 注释 选项 [公差 (T) /副本 (C) / 块 (B) /无 (N) /多 行文 字 (M) ] < 多 行文 字 >: 
在 此 提示 下 选择 一 个 注释 选项 或 直接 回 车 选 “ 多 行文 字 ” 选项。 其 中 各 选项 的 含义 如 下 : 
1) 公开 (T): 标注 形 位 公差 。 形 位 公开 的 标注 见 6.4 贡 。 
2) 副本 (C): 把 已 由 LEADER 命令 创建 的 注释 复制 到 当前 指引 线 末 端 。 执 行 该 选项 ， 
选择 要 复制 的 对 象 : 
在 此 提示 下 选取 一 个 已 创建 的 注释 文本 ， 则 AutoCAD 把 它 复制 到 当前 指引 线 的 末端 。 
3) 块 (B): 插入 块 ， 把 已 经 定义 好 的 图 块 插入 到 指引 线 的 末端 。 执 行 该 选项 ， 系 统 提示 : 
输入 块 名 或 [?]: 
在 此 提示 下 输入 一 个 已 定义 好 的 图 块 名 ，AutoCAD 把 该 图 块 插 入 到 指引 线 的 末端 。 或 
键入 “? ” 列 出 当前 已 有 图 块 ， 用 户 可 从 中 选择 。 
4) 无 (N): 不 进行 注释 ， 没 有 注释 文本 。 
5) < 多 行文 字 >: 用 多 行文 本 编辑 器 标注 注释 文本 并 定制 文本 格式 ， 为 默认 选项 。 
国 ”格式 (F): 确定 指引 线 的 形式 。 选 择 该 项 ，AutoCAD 提示 : 
输入 引线 格式 选项 [ 样 条 曲线 (Ss) /直线 (ST) /箭头 (A) /无 (N) ] < 退出 >: 
选择 指引 线形 式 ， 或 直接 回 车 回 到 上 一 级 提示 。 
(1) 样 条 曲线 (S): 设置 指引 线 为 样 条 曲线 。 
(2) 直线 (ST): 设置 指引 线 为 折线 。 
(3) 箭头 (A): 在 指引 线 的 起 始 位 置 画 租 头 。 
(4) 无 (N): 在 指引 线 的 起 始 位 置 不 画 季 头 。 
(5) 《退出 >: 此 项 为 默认 选项 ， 选 取 该 项 退出 “格式 ”选项 ， 返 回 “ 指 定 下 一 点 或 [ 注 
释 (A)/ 格 式 (F)/ 放 弃 (U)] < 注释 >:” 提 示 ， 并 且 指 引线 形式 按 默认 方式 设置 。 
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6.3.2 利用 QLEADER 命令 进行 引线 标注 


利用 QLEADER 命令 可 快速 生成 指引 线 及 注释 , 而 且 可 以 通过 命令 行 优化 对 话 框 进行 用 
户 自 定义 ， 由 此 可 以 消除 不 必要 的 命令 行 提 示 ， 取 得 最 高 的 工作 效率 。 
人 | 
1 【执行 方式 】 ， 
I | 
命令 行 : QLEADER 
| 上 i 呈 工 了 可取 
8 
命令 : OLEADER 二 
指定 第 一 个 引线 点 或 [设置 (S) ] < 设置 >: 
“EE | 


开启 【选项 说 明 】 ， 


国 ”指定 第 一 个 引线 点 : 在 上 面 的 提示 下 确定 一 点 作为 指引 线 的 第 一 点 ，AutoCAD 提 
示 : 
指定 下 一 点 :输入 指引 线 的 第 二 点 ) 
指定 下 一 点 :输入 指引 线 的 第 三 点 ) 
AutoCAD 提示 用 户 输 入 的 点 的 数目 由 “引线 设置 ”对 话 框 (图 6-33) 确定 。 输 入 完 指 
引线 的 点 后 AutoCAD 提示 : 
指定 文字 宽度 <0.0000>: (输入 多 行文 本 的 宽度 ) 
输入 注释 文字 的 第 一 行 < 多 行文 字 (M) >: 
此 时 ， 有 两 种 命令 输入 选择 ， 伟 义 如 下 : 
1. 输入 注释 文字 的 第 一 行 : 在 命令 行 输 入 第 一 行文 本 。 系 统 继续 提示 : 
输入 注释 文字 的 下 一 行 :〈 输 入 另 一 行文 本 ) 
输入 注释 文字 的 下 一 行 :〈 输 入 另 一 行文 本 或 回 车 ) 
2. < 多 行文 字 (M)>: 打开 多 行文 字 编 辑 器 ， 输 入 编辑 多 行文 字 。 
直接 回 车 ， 结 束 QLEADER 命令 并 把 多 行文 本 标注 在 指引 线 的 末端 附近 。 
加 ”< 设置 >: 直接 回 车 或 键入 S， 打 开 图 6-33 所 示 “ 引 线 设置 ”对 话 框 ， 人 允许 对 引线 标 
注 进行 设置 。 该 对 话 框 包含 “注释 ”“ 引线 和 箭头 ”““ 附 着 ”三 选项 卡 ， 下 面 分 别 进 
行 介 绍 。 
(1)“ 注 释 ” 选 项 卡 〈 见 图 6-33): 用 于 设置 引线 标注 中 注释 文本 的 类 型 、 多 行文 本 的 
格式 并 确定 注释 文本 是 否 多 次 使 用 。 
62)“ 引 线 和 箭头 ”选项 卡 〈 如 图 6-34 所 示 ): 用 来 设置 引线 标注 中 指引 线 和 箭头 的 形 
式 。 其 中 “点 数 ” 选 项 组 设置 执行 QLEADER 命令 时 AutoCAD 提示 用 户 输入 的 点 的 数目 。 
例如 ， 设置 点 数 为 3， 执行 QLEADER 命令 时 当 用 户 在 提示 下 指定 三 个 点 后 ，AutoCAD 目 动 
提示 用 户 输入 注释 文本 。 注 意 设置 的 点 数 要 比 用 户 希 望 的 指引 线 的 段 数 多 1。 可 利用 微调 框 
进行 设置 ， 如 果 选 择 “ 无 限制 ” 复 选 框 ，AutoCAD 会 一 直 提 示 用 户 输入 点 直到 连续 回 车 两 


波 
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次 为 止 。“ 和 角度 约束 ”选项 组 设置 第 一 段 和 第 二 段 指引 线 的 角度 约束 。 





注释 ”| 引线 和 箭头 | 附 车 





注释 类 型 多 行文 宇 选 项 : 
游行 | 提示 输入 宽度 包 ) 

〇 复制 对 象 CC) 口 始 终 左 对 齐 (L) 

〇 公差 (1) 口交 字 边 框 企 ) 


〇 } 块 其 照 鲁 ) 重复 使 用 注释 
OO 无 @) 无 0) 
〇 重复 使 用 下 一 个 区 ) 


重复 使 用 当前 馈 











图 6-33 “引线 设置 ”对 话 框 “注释 ”选项 卡 








人 OO 祥 条 曲线 E) | 加 实心 闲 合 





点 数 角度 约束 
口 无 限制 第 一 段 : 


3 全 | 最 大 值 第 二 段 ， [ES | 











图 6-34 “引线 设置 ”对 话 框 “引线 和 箭头 ”选项 卡 
3.“ 附 看 ”选项 卡 ( 如 图 6-35 所 示 ) 
设置 注释 文本 和 指引 线 的 相对 位 置 。 如 果 最 后 一 段 指 引线 指 同 右边 ， 系 统 自 动 把 注释 文 
本 放 在 右 侧 ; 反之 放 在 左 侧 。 利 用 本 选项 卡 左 侧 和 右 侧 的 单 选 按钮 分 别 设置 位 于 左 侧 和 右 侧 
的 注释 文本 与 最 后 一 段 指 引线 的 相对 位 置 ， 二 者 可 相同 也 可 不 相同 。 





多 行 浆 字 附 着 


第 一 行 顶部 
第 一 行 中 间 
多 行文 宇 中 间 
最 后 一 行 中 间 
最 后 一 行 底 部 


加 最 后 一 行 加 下 划 线 0 











6-35 “引线 设置 ”对 话 框 的 “ 附 看 ”选项 卡 


0.3.3 ”多重 引线 


多 重 引 线 可 创建 为 箭头 优先 、 引 线 基线 优先 或 内 容 优先 。 
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四 ”命令 行 : MLEADER 


Qs 潜 作 步骤 】 ， 
3 【操作 步骤 】 | 


命令 : MLEADER 


指定 引线 葡 头 的 位 置 或 [引线 基线 优先 ( 工 ) /内 容 优 先 (Cc) /选项 (0) ] < 选项 >: 


上 人 访 【 选 项 说 明 】 ， 
| | | 


国 ”引线 季 头 位 置 指定 多 重 引 线 对 象 盘 头 的 位 置 。 

国 ”引线 基线 优先 (L): 指定 多 重 引 线 对 象 的 基线 的 位 置 。 如 果 先 前 绘制 的 多 重 引线 对 象 
是 基线 优先 ， 则 后 续 的 多 重 引 线 也 将 先 创建 基线 《除非 另外 指定 )。 

国内 容 优先 ( 〇 ): 指定 与 多 重 引线 对 象 相关 联 的 文字 或 块 的 位 置 。 如 果 先 前 绘制 的 多 重 
引线 对 象 是 内 容 优 先 ， 则 后 续 的 多 重 引 线 对 象 也 将 先 创建 内 容 〈 除 非 另 外 指定 )。 

国 ”选项 (O): 指定 用 于 放置 多 重 引 线 对 象 的 选项 。 

输入 选项 [引线 类 型 (L) /引线 基线 (A) /内 容 类 型 (c) /最 大 点 数 (M) /第 一 个 角度 (F) /第 二 个 角度 

(S) /退出 选项 (X) ] : 

(1) 引线 类 型 (L)〉 : 指定 要 使 用 的 引线 类 型 

输入 选项 [类 型 (T) /基线 (L) ] : 

类 型 (T) : 指定 直线 、 样 条 曲线 或 无 引线 。 

选择 引线 类 型 [直线 (S) / 样 条 曲线 (P) /无 (N) ]: 

基线 (L) : 更 改 水 平 基线 的 距离 

使 用 基线 [是 (Y) /个 (N) ] : 

如 果 此 时 选择 “人 否 "”， 则 不 会 有 与 多 重 引线 对 象 相关 联 的 基线 。 

(2) 内 容 类 型 (C) : 指定 要 使 用 的 内 容 类 型 。 

输入 内 容 类 型 [ 块 (B) // 无 (N) ] : 

块 : 指定 图 形 中 的 块 ， 以 与 狐 的 多 重 引 线 相关 联 。 

输入 块 名 称 : 

无 : 指定 “无 ”内 容 类 型 。 

(3) 最 大 点 数 (M) : 指定 狐 引 线 的 最 大 点 数 。 

输入 引线 的 最 大 点 数 或 < 无 >: 

(4) 第 一 个 角度 (F): 约束 新 引线 中 的 第 一 个 点 的 角度 。 

输入 第 一 个 角度 约束 或 < 无 >: 

(5) 第 二 个 角度 (S) : 约束 新 引 线 中 的 第 二 个 角度 。 

输入 第 二 个 角度 约束 或 < 无 >: 

(6) 退出 选项 (X) : 返回 到 第 一 个 MLEADER 命令 提示 。 
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6.3.4 实例 : 标注 齿轮 轴 套 尺寸 
标注 如 图 6-36 所 示 的 次 轮轴 侠 尺 寸 。 





光盘 \ 讲 解 视 频 \ 第 6 章 \ 标 注 齿轮 轴 套 尺寸 .avi 人 





光 碍 路径 
01 利用 “文字 样式 ”命令 设置 文字 样式 ， 为 后 面 尺 寸 标注 输入 文字 作 准 备 。 
02 贞 利用 “标注 样式 ”命令 设置 标注 样式 。 
03】 利用 “线性 ”命令 与 “基线 ”命令 标注 齿轮 主 视 图 中 的 线性 及 基线 尺寸 。 在 标注 
公差 的 过 程 中 ， 要 先 设 置 蔡 代 尺寸 样式 ， 在 替代 样式 中 逐个 设置 公差。 
04 和 利用 “半径 ”命令 标注 齿轮 主 视图 中 的 半径 尺寸 。 





R1 
l 
上 
s S ‘© 
SLS -Be8y2 8 
过 
i 
SS 
了 
1 
-4 
R1 | 1 
13.02 
3582%5 


图 6-36 人 齿轮 轴 套 
05 利用 “引线 ”命令 标注 次 轮 主 视图 上 部 圆 角 半径 ， 命 令 行 提 示 语 操作 如 下 : 





命令 :Leaderx (3 引线 标注 ) 

指定 引线 起 点 :_nea 到 (捕捉 齿轮 主 视图 上 部 圆 角 上 一 点 ) 

指定 下 一 点 :《〈 拖 动 鼠 标 ， 在 适当 位 置 处 单 击 ) 

指定 下 一 点 或 [注释 (A) /格式 (F) /放弃 (U) ] < 注释 >: < 正 交 开 > (打开 正 交 功能 ， 向 右 拖 动 女 标 ， 
在 适当 位 置 处 单 击 ) 

指定 下 一 点 或 [注释 (A) /格式 (FE) /放弃 (U) ] < 注释 > :~ 

输入 注释 文字 的 第 一 行 或 < 选项 > :R1 

输入 注释 文字 的 下 一 行 : 

命令 :继续 引线 标注 ) 

指定 引线 起 点 :_nea 到 (捕捉 齿轮 主 视图 上 部 右 端 贺 角 上 一 点 ) 

指定 下 一 点 :利用 对 象 妃 踪 功 能 ， 捕 捉 上 一 个 引线 标注 的 端点 ， 拖 动 鼠 标 ， 在 适当 位 置 处 单 击 鼠 标 ) 
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指定 下 一 点 或 [注释 (A) /格式 (F) /放弃 (U)] < 注释 >:( 捕 捉 上 一 个 引线 标注 的 端点 ) 
指定 下 一 点 或 [注释 (A) /格式 (F) /放弃 (U)] < 注释 >: 久 
输入 注释 文字 的 第 一 行 或 < 选项 >: 
输入 注释 选项 [公差 (T) /副本 (Cc) / 块 (B) /无 (N) /多 行文 字 (M) ] < 多 行文 字 >: NA 无 注释 的 引线 
标注 ) 
069 利 用 “引线 ”命令 标注 齿轮 主 视图 的 倒 角 。 
07 利用 “线性 ”命令 与 “直径” 命令 标注 齿轮 局 部 视图 中 的 尺寸 ， 在 标注 公差 的 过 
程 中 ， 同 样 要 先 设置 蔡 代 尺寸 样式 ， 在 谷 代 样式 中 逐个 设置 公差 。 


6.4” 形 位 公关 


为 方便 机 械 设计 工作 , AutoCAD 提供 了 标注 形 位 公差 的 功能 。 形 位 公差 的 标注 如 图 6-37 
所 示 ， 包 括 指 引线 、 特 征 符 写 、 公 羌 值 以 及 基准 代 写 和 其 附加 符号 。 








国 ”命令 行 : TOLERANCE 
加 ”工具 栏 : 标注 一 公差 痢 ] 


命令 : TOLERANCE 
在 命令 行 输入 TOLERANCE 命令 ， 或 选择 相应 的 亲 单 项 或 工具 栏 图 标 ，AutoCAD 打开 
如 图 6-38 所 示 的 “ 形 位 公差 ”对 话 框 ， 可 通过 此 对 话 杠 对 形 位 公差 标注 进行 设置 。 


公差 值 和 附加 符号 
特征 符号 
必 0.127 入 |A 矶 EB@It 吕 


第 一 基准 代号 及 附加 符号 














第 二 基准 代号 及 附加 符号 
第 三 基准 代号 及 附加 符号 
图 6-37 形 位 公差 标注 
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基准 1 “基准 2 
本 本 本 国 
国 国 国 国 本 本 本 图 








高 度 Qn: | 还 伸 公 差 带 ， 图 
基准 标识 符 ): | | 


] CC ] 





6-38 “ 形 位 公 大 ”对 话 框 6-39 “特征 符 写 ” 对 话 框 


图 符号 : 设 定 或 改变 公差 代号 。 单 击 下 面 的 黑 方块 ， 系 统 打开 图 6-39 所 示 的 “特征 符 
号 ” 对 话 框 ， 可 从 中 选取 公 舌 代号。 

国 公关 1(2): 产生 第 一 (二 ) 个 公差 的 公差 值 及 “附加 符号” 符号。 日 色 文 本 框 左 侧 
的 黑 块 控制 是 任 在 公 券 值 之 前 加 一 个 直径 符号 ， 单 击 它 ， 则 出 现 一 个 直径 符 写 ， 再 
单 击 则 文 消失 。 白 色 文本 框 用 于 确定 公 到 值 ， 在 其 中 输入 一 个 具体 数值 。 右 侧 黑 块 
用 于 插入 “包容 条 件 ” 符 号 ， 单 击 它 ，AutoCAD 打开 图 6-40 所 示 的 “附加 符号 ” 
对 话 框 ， 可 从 中 选取 所 需 符 号 。 











图 6-40 “包容 条 件 ” 对 话 框 

单 击 其 右 侧 黑 块 AutoCAD 弹出 “包容 条 件 ” 对 话 框 ， 可 从 中 选取 适当 的 “包容 条 件 ” 
从 号 。 

国 。 “高 度 ” 文 本 框 : 确定 标注 复合 形 位 公差 的 高 度 。 

国 延伸 公差 带 : 单 击 此 黑 块 ， 在 复合 公差 带 后 面 加 一 个 复合 公差 符号 。 

国 “基准 标识 符 ” 文 本 框 : 产生 一 个 标识 符号 ， 用 一 个 字母 表示 。 图 6-41 是 几 个 利用 

TOLERANCE 命令 标注 的 形 位 公差 。 

加 ”其 准 12、3): 确定 第 一 (二 、 三 ) 个 基准 代号 及 材料 状态 符号 。 在 白色 文本 框 中 
输入 一 个 基准 代号 。 
20. 12® [A| | 上 1200 








EE 








0. 1 |A| 





a) b) 





e) 


图 6-41 形 位 公差 标注 举例 
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六 量 : 
也 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 有 两 行 ， 可 实现 复合 形 位 公 才 的 标注 。 如 果 两 行 
中 输入 的 公差 代号 相同 ， 则 得 到 图 6-41e 的 形式 。 


6.5 实例 : 标注 圆柱 齿轮 


本 实例 的 绘制 思路 : 首先 标注 无 公差 尺寸 和 公差 尺寸 ， 然 后 标注 形 位 公差 ， 最 后 绘制 表 
格 并 标注 文字 ， 结 果 如 图 6-42 所 示 。 


EE ET 

| 
一 人 ED 

要 页 条 下 

| 


请 
由 径 向 变 位 系数 | x | 
pp 精度 等 级 
7 公法 线 平 均 长 度 及 从 
2 公法 如 长 度 亚 动 公关 
-一 径 向 综合 公差 
| | 一 具 径 向 综合 公差 | fi”| 0.032 | 
2 国 | 。 兴 向 公差 | FB | Go 
ZHHH : 
En 
pa 度 
INIT a, 轮 齿 表面 磨 削 后 深度 0.8~1. 2， 硬 度 HRC 宇 59 
= 0, 非 席 前 活 左 表面 (包括 轮 具 表面 黑 斑 ) 深度 志 1. 4 
硬度 【必须 活 瑞 表面 ) HRC 宇 50 
c 过 部 硬度 有 RC35~ 
2 在 具 顶 上 检查 共 面 硬度 
3, 具 顶 加 直径 仅 在 热处理 前 检查 
4, 所 有 未 注 跳 动 公差 的 表面 对 基准 * 的 跳动 为 0. 2 
5. 当 无 标准 具 轮 时 ， 人 允许 检查 下 列 三 项 代 普 检查 径 向 
综合 公差 和 一 具 径 向 综合 公关 
a. 此 图 笃 向 跳动 公差 Fr 为 0. 056 
b, 具 形 公 差 ff 为 0, 015 
c. 基 节 极 限 坑 差 士 fp 为 0. 018 
6. 用 带 凸 角 的 刀具 加 工具 轮 ， 但 具 根 不 允许 有 凸 台 ， 
允许 下 凹 ， 丰 四 深 度 不 太 于 0. 2 Ra6 3 
7, 未 注 伍 角 C4 Ey 


IgE D012 


| ee 
| 
EI 
las| lem| | 





图 6-42 标注 圆柱 齿轮 





光盘 \ 讲 解 视频 \ 第 6 章 \ 标 注 圆 柱 齿 轮 .avi 





光春 路 径 
019 配制 绘图 环境 。 
人 调 入 样板 图 。 新 建 一 个 文件 ， 选 择 “A3 横向 样板 ”文件 ， 其 中 样板 图 左下 端点 坐标 
为 (0，0)。 
台新 建 图 层 。 利 用 “图 层 ” 命 令 ， 新 建 一 个 图 层 ， 将 图 层 名 设置 为 “尺寸 标注 层 ” 其 
他 选项 按 默 认 设 置 。 
02 插入 圆柱 齿轮 视图 。 将 已 经 绘制 好 的 圆柱 齿轮 视图 复制 到 当前 图 形 中 。 
03 标注 圆柱 齿轮 。 
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人 无 公差 尺寸 标注 。 


1) 将 “尺寸 标注 技 ” 设 置 为 当前 图 层 。 利 用 “标注 样式 ”命令 ， 弹 出 “标注 样式 管理 
”对 话 框 ， 将 “ 主 单位 ”选项 卡 中 的 比例 因子 设置 为 >， 将 “机 械 制图 ”样式 设置 为 当前 
使 用 的 标注 样式 。 


《机 械 制 图 》 国 家 标准 中 规定 ， 标 注 的 尺寸 值 必 须 是 零件 的 实际 值 ， 而 不 是 在 图 形 
”上 的 值 。 这 里 之 所 以 修改 标注 样式 ， 是 因为 在 绘制 图 形 时 将 图 形 整 个 缩小 了 一 半 。 在 
\ 将 比例 因子 设置 为 2， 标 注 出 的 尺寸 数值 刚好 恢复 为 原来 绘制 时 的 数值 


So 


2) 线性 标注 : 利用 “线性 ”命令 ， 标 注 同 心 圆 使 用 特殊 符号 表示 法 “%%C” 表 示 “ pb”, 
如 “%%C100” 表 示 “ w100” 标注 其 他 无 公差 尺寸 ， 如 图 6-43 所 示 。 
@ 带 公差 尺寸 标注 。 


1) 设置 带 公 差 标注 样式 ; 利用 “标注 样式 ”命令 ， 弹 出 “创建 新 标准 样式 ”对 话 框 ， 
建立 一 个 名 为 “副本 机 械 制图 (之 公 到 )” 的 样式 ,“ 基 础 样式 ”为 “机 械 制图 标注 ”， 如 图 
6-44 所 示 。 在 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 中 ， 设 置 “ 公 大 ”选项 卡 ， 设 置 如 图 6-45 所 示 。 并 
把 “副本 机 械 制图 〈( 带 公差 )” 的 样式 设置 为 当前 使 用 的 标注 样式 。 










图 FD 


| 成 
YN 
1 | 


fN| ca | 二 | 二 
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二 
Isth| 


思 创 建新 标注 样式 


新 样式 名 他) : 
副本 机 械 制 图 ( 带 公差 ) 


基础 样式 (3): 

















机 械 制图 
品 ] 注 释 性 必 ) 








2 








用 于 0D: 
所 有 标注 














图 6-43 ”无 公差 尺寸 标注 图 6-44 ”新 建 标注 样式 
2) 线性 标注 : 利用 “线性 ”命令 ， 标 注 市 公 和 的 尺寸 。 
3) 同 理 ， 标 注 其 他 公差 尺寸 时 ， 可 在 命令 行 中 输入 M， 打 开 “ 文 学 格式 ”对 话 框 ， 利 用 
“ 堆 生 ”功能 进行 编辑 。 
4) 选择 需要 编辑 的 尺寸 的 极限 偏差 分 别 为 ，258: +0.030 和 0 
16: +0. 022 和 -0. 022; 62. 3: +0. 20 和 0， 如 图 6-46 所 示 。 





; W240: 0 和 -0. 027; 
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叹 新 建 标注 样式 : 副本 机 械 制 图 ( 带 公 差 ) 





| 线 | 符 号 和 盘 头 | 文 宇 ， | 调整 “| 主 单位 | 换算 单位 | 公墓 
公差 格式 
方式 山 ) : 














精度 中): 








上 偏差 2): 








下 坑 差 出) : 











高 度 比 网 届 ) : 











垂直 位 置 (8): 
公差 对 齐 换算 单位 公差 
加 对齐 小 数 分 隔 符 外 RE 

人 @ 对 齐 运算 符 @) 





消 零 
器] 前 导 已) 
区] 后 续 问 ) 





DC 





6-45 “公开 ”选项 卡 设置 


> 志和 


| | 
[| fi 


I 
+ 






[ 
[st 


sl | | | 
| 


i650. 022 





图 6-46 “标注 公差 尺寸 

名 形 位 公差 标注 。 

1) 插入 基准 符号 ， 如 图 6-47 所 示 。 

2) 标注 形 位 公差 。 利 用 QLEADER 命令 标注 形 位 公差 ， 如 图 6-48 所 示 。 

3) 打开 图 层 : 利用 “图 层 ” 命 令 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 “ 标 题 栏 层 ” 
和 “图 框 层 ”属性 中 呈 灰 暗色 的 “打开 /关闭 图 层 ” 时 图标， 使 其 呈 鲜 亮色 包 ， 在 绘图 窗口 
中 显示 图 幅 边 框 和 标题 栏 。 

4) 图 形 移动 : 利用 “移动 ”命令 ， 分 别 移动 圆柱 齿轮 主 视图 、 左 视图 和 键 槽 ， 使 其 均 
布 于 图 纸 版 面 里 。 利 用“ 打 断 ”命令 , 删 掉 过 长 的 中 心 线 , 圆柱 齿轮 绘制 完毕 , 效果 如 图 6-48 
和 图 6-49 所 示 。 
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所 示 。 
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图 6-48 ” 形 位 公开 





太太 口 


图 6-47 ”基准 符号 
04 标注 表面 粗糙 度 、 参 数 表 与 技术 要 求 。 
人 表面 粗糙 度 标注 。 


1) 将 “尺寸 标注 层 ” 设 置 为 当 击 图 层 。 
结合 “多 行文 字 ” 命 令 





zz ;人 和 人、 人、 


2) 制作 表面 粗糙 度 图 块 ， 结合 标注 表面 粗糙 度 , 得 到 的 效果 如 图 6-50 






7 
PPA 
人 
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| 
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TU 


图 6-49 ”标注 圆柱 齿轮 的 形 位 公关 图 6-50 ”表面 粗糙 度 标注 


思 参 数 表 标 注 。 
1) 将 “注释 层 ”设置 为 当前 图 层 ， 
2) 利用 “表格 样式 ”命令 ， 弹 出 “表格 样式 ”对 话 框 ， 如 图 6-51 所 示 。 


当前 表格 样式 : Standard 
样式 (5): 





Standard 

















6-51 


预览 : Standard 


“表格 样式 ”对 话 杠 
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3) 单 击 “修改 ”按钮 ， 弹 出 “修改 表格 样式 ”对 话 框 ， 如 图 6-52 所 示 。 在 该 对 话 框 中 
进行 如 下 设置 : 数据 文字 样式 为 “Standard”， 文 字 局 度 为 4.5， 文 字 闫 色 为 “ByBlock”， 填 
充 闫 色 为 “无 ”对齐 方式 为 “正中 ”; 表格 方向 癌 下 , 水 平 单元 边 距 和 垂直 单元 边 距 都 为 1. 5。 


A 修改 表格 样式 : Standard 


起 始 表格 
选择 起 始 表 格 (E): 


常规 


单元 样式 





数据 


习 国 | 加 











表格 方向 0): 


这 规 ”| 文字 ”| 边框 
| 特性 





: 
效 


数据 | 数据 | 数据 


据 | 数 据 | 数 


0-52 


4) 设置 好 文字 样式 后 ， 确 定 退 出 。 
5) 创建 表格 。 利 用 “表格 ”命令 ， 
入 方式 为 “指定 插入 点 ” 行 和 列 设置 为 9 行 3 列 ， 列 宽 为 8， 


填充 颜色 (F): 
对 齐 必 ) : 
格式 (0): 
类 型 (T): 
页 过 中 

水 平 2): 

和 龙 直 0 : 








口 无 





正中 
常规 











回 ] 亨 建行 / 列 时 合并 单元 员 ) 











单元 样式 预览 


EE 
EE]ES] 


“修改 表格 样式 ”对 话 框 





弹出 “插入 表格 ”对 话 框 ， 如 图 6-53 所 示 。 设 置 插 


一 ~… 一 人 


J 高 为 1 行 。 


确定 后 ， 在 绘图 平面 指定 插入 点 ， 则 插入 如 图 6-54 所 示 的 空 表格 ， 并 显示 多 行文 字 编 
辑 硕 ， 不 输入 文字 ， 直 接 在 多 行文 字 编 辑 需 中 单 击 “ 确 定 ” 控 钮 退出 。 

6) 单 击 第 1 列 茶 一 个 单元 格 ， 石 击 ， 利 用 特性 命令 调整 列 宽 ， 使 列 宽 变 成 65， 用 同样 
方法 ， 将 第 2 列 和 第 3 列 的 列 宽 拉 成 20 和 40， 结 采 如 图 6-55 所 示 。 

7) 双击 单元 格 ， 重 新 打开 多 行文 字 编 辑 占 ， 在 各 蛙 元 格 中 输入 相应 的 文字 或 数据 ， 结 


果 如 图 6-56 所 示 。 
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表格 样式 插入 方式 
(standard 他 指定 插入 点 上) 
〇 指定 窗口 0) 
列 和 行 设置 

列 数 (5): 











插入 选项 
@) 从 空 表格 开始 (3) 





〇 自 数据 链接 谍 ) < 
找 不 到 数据 链接 四 


Go 


人 自 图 形 中 的 对 象 数 据 数据 提 职 ) 0 数据 行 数 R)- 
加 预览 吕 ) 月 一 
设置 单元 样式 

第 一 行 单元 样式 : 

第 二 行 单元 样式 : 

所 有 其 届 行 单元 祥 式 : 












































[本 [CR ] [WW] 
图 6-53 “插入 表格 ”对 话 框 


Ea 
Stan | 证 人 情 击 Le | 和 
阅 - 罗 : 硬 本 | !=| 此 =<| 栅 | sn 局 





图 6-54 多 行文 字 编 辑 器 图 6-55 ”改变 列 宽 
名 技术 要 求 标注 。 
1) 将 “注释 层 ” 设 置 为 当前 图 层 。 
2) 利用 “多 行文 字 ” 命 令 ， 标 注 技 术 要 求 ， 如 图 6-57 所 示 。 











技术 要 求 
视 娄 Im | 4 | 1, 轮 出 部 位 漆 而 注 火 , 多 许 全 部 小 碳 , 潜 配 野 。 。 5 当 无 标准 齿轮 时 , 允许 检 查 下 列 三 项 代替 检查 多 

1 [| Co | 济 度 和 硬度 问 综 全 公差 和 一 齿 径 疝 综合 公差 
一 一 a. 轮 东家 而 记 前 后 深度 0. 8~].2, 硬度 HRC>59 。 a 贡 图 径 向 耻 动 公差 Pr 为 0.056 
ET 0 | b. 非 腾 削 请 碟 才 而 (包括 灯具 表面 黑 油 } 深 b 次 形 公差 全 90 D16 
| 相 汪 村 线 | -GB10095-88| 度 生 1. 籼 司 度 ( 必 须 容 稀 表面 1HRC 关 0 5. 基 节 极限 偏差 上 fm 为 0. 018 
[全 泪 线 平均 长度 及 偏 站 WEw| 61283-au c, 芯 部 桥 麻 HRC35 一 4 6. 用 带 凸 角 的 刀具 加 工 齿轮 ， 但 齿 根 不 允 许 有 凸 
| 2. 在 项 上 检查 光 面 大 度 台 ， 允 许 下 四 ， 下 四 深度 不 大 于 0.2 
| 3 此 顶 轴 直 径 仅 在 热处理 前 检查 7 未 注 他 用 2x45 

上 向 公差 | PB | ll | 4 所 有 未 注 跳 动 公 着 的 表面 对 基 淮 A 的 跳动 为 0. 2 

图 6-56 参数 表 图 6-57 技术 要 求 


05 有 填写 标题 烂 。 
人 将 “标题 栏 层 ”设置 为 当前 图 层 。 
@ 在 标题 栏 中 输入 相应 文本 。 贺 柱 齿轮 设计 最 终 效 果 如 图 6-42 所 示 。 
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6.6 上 机 实验 


实验 ”标注 如 图 6-58 所 示 的 挂 轮 架 尺 寸 : 





已 操作 提示 : 


(1) 设置 文字 样式 和 标注 样式 。 
(2) 标注 线性 尺寸 。 
(3) 标注 直径 尺寸 。 
(4) 标注 半径 尺寸 。 
(5) 标注 角度 尺寸 。 











图 6-$8 ” 挂 轮 架 


6.7 思考 与 练习 


1. 标注 如 图 6-59 所 示 的 尺寸 公差 。 
2. 绘制 并 标注 图 6-60 所 示 的 图 形 。 
3. 绘制 并 标注 图 6-61 所 示 的 图 形 。 
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I III I 
SO0+0.0200 


图 6-61 尺寸 标注 练习 
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第 7 章 图 块 






G0 — 


在 设计 绘图 过 程 中 经 常会 遇 到 一 些 重复 出 现 的 图 形 ( 例如 机 械 设计 中 的 ， 
螺钉 、 螺 母 ， 建 筑 设 计 中 的 桌 椅 、 门 窗 等 ) 如 果 每 次 都 重新 绘制 这 些 图 形 ，， 
不 仅 造成 大 量 的 重复 工作 , 而 且 存储 这 些 图 形 及 其 信息 要 占据 相当 大 的 磁盘 ， 
空间 。 图 块 、 外 部 参照 和 光栅 图 像 ， 提 出 了 模块 化 作 图 的 问题 ， 这 样 不 仅 避 ， 
免 了 大 量 的 重复 工作 , 提高 绘图 速度 和 工作 效率 , 而 且 可 大 大 节省 磁盘 空间 。， 


9 图 块 操 作 
9 图 决 的 属性 
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$2。 AutoCAD 2014 中 文 版 机 械 制图 快速 入 门 实例 教程 


7.1 ”图 块 操作 


图 块 也 叫 块 ， 它 是 由 一 组 图 形 组 成 的 集合 ， 一 组 对 象 一 旦 被 定义 为 图 块 ， 它 们 将 成 为 一 
个 整体 ， 拾 取 图 块 中 任意 一 个 图 形 对 象 即 可 选中 构成 图 块 的 所 有 对 象 。AutoCAD 把 一 个 图 
块 作为 一 个 对 象 进行 编辑 修改 等 操作 ， 用户 可 根据 绘图 需要 把 图 块 插入 到 图 中 任意 指定 的 位 
置 ， 而 且 在 插入 时 还 可 以 指定 不 同 的 缩放 比例 和 旋转 角度 。 如 果 需 要 对 组 成 图 块 的 单个 图 形 
对 象 进行 修改 ， 还 可 以 利用 “分 解 ” 命 令 把 图 块 炸 开 分 解 成 石 干 个 对 象 。 图 块 还 可 以 重新 定 
义 ， 一 旦 被 重新 定义 ， 整 个 图 中 基于 该 块 的 对 象 痢 将 随 之 改变 。 














7.1.1 定义 图 块 


国 ”命令 行 : BLOCK 
图。 菜单: 绘图 一 块 一 创建 
国 工具 栏 ; 绘图 一 创建 块 齿 
汪 光 【操作 步骤 】 | 
| 





命令 : BLOCKY 
选择 相应 的 菜单 命令 或 单 击 相应 的 工具 栏 图 标 ， 或 在 命令 行 输入 BLOCK 后 回 车 ， 
AutoCAD 打开 图 7-1 所 示 的 “ 块 定义 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 可 定义 图 块 并 为 之 命名 。 








名 称 (8): 
| 


v 
基点 对 象 3 
品 ] 在 屏幕 上 指定 器 ] 在 屏幕 上 指定 回 ] 注 释 性 局) 


[ 苞 ] 抬 职 点 Kk) 选择 对 象 (I) 


0 〇 保留 @) 口 按 统一 比例 缩放 (8) 
Se ee 允许 分 解 让 ) 

2 | 六 ”未 选 定 对 针 
设置 说 明 

块 单位 仙 ): 因 


毫米 v 


超 链 接 (L)... 









































口 在 块 编辑 器 中 打开 (0) 取消 





7-1 “ 块 定义 ”对 话 框 
二 I 
[a 


| 
乞 艾 【选项 说 明 】 ， 
| 1 


国 “其 点 ”选项 组 : 确定 图 块 的 基点 ， 默 认 值 是 《0,0,0)。 也 可 以 在 下 面 的 XCY、Z) 


chapter 07 


图 块 
文本 框 中 输入 块 的 基 扣 坐标 值 。 单 击 “ 拾 取 扣 ”按钮 ，AutoCAD 临时 切换 到 作 图 
屏 硕 ， 用 光标 在 图 形 中 拾取 一 点 后 ， 返 回 “ 块 定义 ”对 话 框 ， 把 所 拾取 的 点 作为 图 


块 的 基 氮 。 
国 ” “对象” 选项 组 :该 选 项 组 用 于 选择 制作 图 块 的 对 象 以 及 对 象 的 相关 属性 。 


如 图 7-2 所 示 ， 把 图 a 中 的 正 五 边 形 定义 为 图 块 ， 图 (b) 为 选中 “删除 ” 单 选 按 钮 的 结 


果 ， 图 c 为 选中 “保留 ” 单 选 按钮 的 结果 。 
C ) 


是 
| 


b) 


7-2 删除 图 形 对 象 
“设置 ”选项 组 : 指定 从 AutoCAD 设计 中 心 拖 动 图 块 时 用 于 测量 图 块 的 单位 ， 以 


及 缩放 、 分 解 和 超 链 接 等 设置 。 
“在 块 编辑 侣 中 打开 ” 复 选 框 :选中 此 复 选 框 ， 系 统 打 开 块 编辑 器 ， 可 以 定义 动态 


块 。 后面 详细 讲述 。 





7.1.2 图 块 的 存盘 

用 BLOCK 命令 定义 的 图 块 保存 在 其 所 属 的 图 形 当 中 ， 该 图 块 只 能 在 该 图 中 插入 ， 而 不 
能 插入 到 其 他 的 图 中 ， 但 是 有 些 图 块 在 许多 图 中 要 经 常用 到 ， 这 时 可 以 用 WBLOCK 命令 把 
图 块 以 图 形 文 件 的 形式 (后 级 为 .DWG) 写 入 人 磁盘， 图 形 文 件 可 以 在 任意 图 形 中 用 INSERT 




















| Fo 2 、 
1 【执行 方式 】 ， 
I | 


命令 行 :; WBLOCK 
i 
lf fd 上 开路 
3 【操作 步骤 】 | 


命令 : WBLOCKV 


在 命令 行 输 入 WBLOCK 后 回 车 ，AutoCAD 打开 “ 写 块 ” 对 话 框 ， 如 图 7-3 所 示 ， 利 用 
此 对 话 框 可 把 图 形 对 象 保 存 为 图 形 文件 或 把 图 块 转换 成 图 形 文 件 。 
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着 
块 旬 ): 
门 整个 图 形 是 ) 
人 对 办 和 全) 
半点 对 渭 


接 职 点 芽 ) 选择 对 象 (I) 


个 从 图 形 中 册 除 血 ) 
站, 未 选 定 对 象 


也 忻 名 和 蹄 入 宇 ): 


CADoeunments and Settinesshdministrator 乱 面 "新 块 . we 地 [a 


拓 单 位 四 





7-3 “号 块 ” 对 话 框 
mp I 
二 


入学 【选项 说 明 】 


国  “ 源 ” 选 项 组 : 确定 要 你 存 为 图 形 文 件 的 图 块 或 图 形 对 象 。 其 中 选中 “ 块 ” 单 选 
按钮 ， 单 击 右 侧 的 网 下 箭头 , 在 下 拉 列 表 框 中 选择 一 个 图 块 , 将 其 你 存 为 图 形 文件 。 
选中 “整个 图 形 ” 单 选 按钮 ， 则 把 当前 的 整个 图 形 保存 为 图 形 文件 。 选 中 “对 象 ” 
单 选 按 钮 ， 则 把 不 属于 图 块 的 图 形 对 象 保存 为 图 形 文件 。 对 象 的 选取 通过 “对 象 ” 
选项 组 来 完成 。 

于 “目标 ”选项 组 : 用 于 指定 疼 形 文件 的 名 字 、 保 存 路 径 和 插入 单位 等 。 














7.1.3 实例 : HU3 图 块 


将 图 7-4 所 示 图 形 定义 为 图 块 ， 取 名 为 HU3 并 保存 。 





7-4 绘制 图 块 


chapter 07 


图 块 





012 利用 “创建 块 ” 命 令 ， 打 开 “ 块 定义 ”对 话 框 。 
02 在 “名 称 ” 下 拉 列 表 框 中 输入 HU3。 
03 9 单 击 “拾取 ”按钮 切换 到 作 图 屏 厅 ， 选 择 圆 心 为 插入 基点 ， 人 返回 “ 块 定义 ”对 话 


框 。 

04 月 单 击 “选择 对 象 ”按钮 切换 到 作风 屏幕 ， 选 择 图 7-4 中 的 对 象 后 ， 回 车 返回 “ 块 
定义 ”对 话 框 。 

05 确认 关闭 对 话 框 。 

06 在 命令 行 输入 WBLOCK 命令 ， 系 统 打 开 “ 写 块 ”对 话 框 ， 在 “ 源 ” 选 项 组 中 选 
择 “ 块 ” 单 选 按钮 ， 在 后 面 的 下 拉 列 表 框 中 选择 HU3 块 ， 并 进行 其 他 相关 设置 确认 退出 。 


7.1.4 ”图 块 的 插入 

在 用 AutoCAD 绘图 的 过 程 当中 ， 可 根据 需要 随时 把 已 经 定义 好 的 图 块 或 图 形 文件 插入 
到 当前 图 形 的 任意 位 置 ， 在 插入 的 同时 还 可 以 改变 图 块 的 大 小 、 旋 转 一 定 角 度 或 把 图 块 炸 开 
等 。 插 入 图 块 的 方法 有 多 种 ， 本 节 逐 一 进行 介绍 。 
1 【执行 方式 】 ， 

国 ”命令 行 : INSERT 

加 ”工具 栏 : 插入 一 插入 块 名 或 绘图 一 插入 块 名 








命令 : INSERTY/ 


AutoCAD 打开 “插入 ”对 话 框 ， 如 图 7-5 所 示 ， 可 以 指定 要 插入 的 图 块 及 插入 位 置 。 





名 称 中 : | 








路 径 : 
使 用 地 理 数 据 进行 定位 (6) 
插入 点 比 便 旋转 
在 屏幕 上 指定 (8) 癌 ] 在 屏幕 上 指定 他) 癌 ] 在 屏幕 上 指定 (C) 














| 1 角度 这) : 























块 单位 
单位 : 


比例 : 















































统一 比例 (I) 
CC 到 CR ] Cw 








7-5 “插入 ”对 话 框 


199 


200 


AutoCAD 2014 中 文 版 机 械 制 图 快速 入 门 实 例 教程 


国 “路 径 ” 文 本 框 : 指定 图 块 的 保存 路 径 。 

国 “插入 点 ”选项 组 : 指定 插入 点 ， 插 入 图 块 时 该 点 与 图 块 的 基点 重合 。 
上 指定 该 点 ， 也 可 以 通过 下 面 的 文本 框 输入 该 点 坐标 值 。 

国 。 “缩放 比例 ”选项 组 : 确定 插入 图 块 时 的 缩放 比例 。 图 块 被 插入 到 当前 图 形 中 的 时 
候 ， 可 以 以 任意 比例 放大 或 缩小 ， 如 图 7-6 所 示 ， 图 a 是 被 插入 的 图 块 ， 图 b 取 比 
例 系数 为 1.5 插入 该 图 块 的 结果 图 c 是 取 比 例 系数 为 0.5 的 结果 ，X 轴 方 向 和 Y 轴 
方 癌 的 比例 系数 也 可 以 取 不 同 ， 如 d4 图 所 示 ，X 轴 方 加 的 比例 系数 为 1，Y 轴 方 癌 
的 比例 系数 为 1.5。 男 外 ， 比 例 系数 还 可 以 是 一 个 负数 ， 当 为 负数 时 表示 插入 图 块 
的 镜像 ， 其 效果 如 图 7-7 所 示 。 


a) b) c) d) 


图 7-6 取 不 同比 例 系数 插入 图 块 的 效果 


oY 0 0 OD 


X 比例 = 





可 以 在 屏 关 














X 比例 =1，Y 比例 =1 XX 比例 = -1，Y 比例 =1 X 比例 =1，Y 比例 = -1，Y 比例 = 
图 7-7 取 比 例 系数 为 负 值 插 入 图 块 的 效果 
图 ” “旋转” 选项 组 ， 指定 插入 图 块 时 的 旋转 角度 。 图 块 被 插入 到 当前 图 形 中 的 时 候 ， 
可 以 绕 其 基点 旋转 一 定 的 角度 ， 和 角度 可 以 是 正 数 〈( 表 示 沿 逆 时 针 方 同 谍 转 )， 也 可 
以 是 负数 (表示 沿 顺 时 针 方 回旋 转 )。 如 图 7-8b 是 图 a 所 示 的 图 块 旋转 30 上 度 插 入 的 


效果 ， 图 c 是 旋转 一 30 度 插入 的 效 末 。 











图 7-8 
如 果 选 中 “在 屏幕 上 指定 ” 复 选 框 , 系统 切换 到 作 图 屏幕 , 在 屏幕 上 拾取 一 后 , AutoCAD 
目 动 测量 插入 点 与 该 点 连 线 和 X 轴 正 方 同 之 间 的 夹 角 , 并 把 它 作 为 块 的 旋转 角 。 也 可 以 在 “ 角 


以 不 同 旋转 角度 插入 图 块 的 效果 





chapter 07 


到 块 


度 ” 文 本 框 直 接 得 入 插入 图 岂 时 的 旋转 角度 。 
国 “分解 ” 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 则 在 搬入 块 的 同时 把 其 炸 开 ， 插 入 到 图 形 中 的 组 
成 块 的 对 象 不 再 是 一 个 整体 ， 可 对 每 个 对 象 单 独 进 行 编辑 操作 。 


7.1.5 动态 块 











动态 块 具有 灵活 性 和 智能 性 。 用 户 在 操作 时 可 以 轻松 地 更 改 图 形 中 的 动态 块 参 照 。 可 以 
通过 上 自 定 义 夹 点 或 自 定义 特性 来 操作 动态 块 参 照 中 的 几何 图 形 。 这 使 得 用 户 可 以 根据 需要 在 
位 调整 块 ， 而 不 用 搜索 另 一 个 块 以 插入 或 重 定 义 现 有 的 块 。 

例如 ， 如 果 在 图 形 中 插入 一 个 门 块 参 照 ， 编 辑 图 形 时 可 能 需要 更 改 门 的 大 小 。 如 果 该 
块 是 动态 的 ， 并 且 定 义 为 可 调整 大 小 ， 那 么 只 需 拖 动 目 定义 夹 点 或 在 “特性 ”选项 板 中 指定 不 
同 的 大 小 就 可 以 修改 门 的 大 小 。 如 图 7-9 所 示 。 用 户 可 能 还 需要 修改 门 的 打开 角度 。 如 图 
7-10 所 示 。 该 门 块 还 可 能 会 包含 对 齐 夹 点 ， 使 用 对 齐 夹 点 可 以 轻松 地 将 门 块 参 照 与 图 形 中 
的 其 他 几何 图 形 对 章 ， 如 图 7-11 所 示 。 





























= 可 二 由 
于 pa w 30° | 
ee ' 45° 
.省 南 . BD? 车 
上 ooo 
司 
图 7-9 改变 大 小 图 7-10 改变 角度 
图 7-11 对 齐 


可 以 使 用 块 编辑 砷 创建 动态 块 。 块 编辑 器 是 一 个 专门 的 编写 区 域 ， 用 于 添加 能 够 使 块 成 
为 动态 块 的 元 系 。 用 户 可 以 从 头 创建 块 ， 也 可 以 辣 现 有 的 块 定义 中 添加 动态 行为 。 也 可 以 
像 在 绘图 区 域 中 一 样 创建 几何 图 形 。 


OE I 
1 OB 【执行 方式 】 ， 
A 全 | 
图 ”命令 行 : BEDIT 
加 ”菜单 :工具 一 块 编辑 器 
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加 ”工具 栏 :标准 一 块 编辑 器 碟 
加 ”快捷 菜单 :选择 一 个 块 参照 。 在 绘图 区 域 中 单 击 鼠 标 右键 。 选 择 “ 块 编辑 器 ”项 。 


【操作 步骤 】 ， 





命令 : BEDITY/ 

系统 打开 “编辑 块 定义 ”对 话 框 ， 如 图 7-12 所 示 ， 在 “要 创建 或 编辑 的 块 ”文本 框 中 输 
入 块 名 或 在 列表 框 中 选择 已 定义 的 块 或 当前 图 形 。 确 认 后 ， 系 统 打 开 块 编写 选项 板 和 “ 块 编 
辑 器 ”工具 栏 ， 如 网 7-13 所 示 。 


中 编辑 块 定义 
要 创建 或 编辑 的 块 @@) 























本 [ii [CR | 


图 7-12 “编辑 块 定义 ”对 话 框 
夸 虽 号 品 中国 鲁 园 坊 多 ' 避 | 区 左 团 关闭 岂 编 加 器 





图 7-13 块 编 辑 状态 绘图 平面 
FE I 
点 祝 【选项 说 明 】 ， 
| | 


1. 块 编写 选项 板 
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国 “参数 ”选项 卡 : 提供 用 于 同 块 编辑 器 中 的 动态 块 定义 中 添加 参数 的 工具 。 参数 
用 于 指定 几何 图 形 在 块 参照 中 的 位 置 、 距 离 和 角度 。 将 参数 添加 到 动态 块 定义 中 
时 ， 该 参数 将 定义 块 的 一 个 或 多 个 目 定义 特性 。 此 选项 卡 也 可 以 通过 命令 
BPARAMETER 来 打开 。 提 供用 于 同 块 编辑 器 中 的 动态 块 定义 中 添加 参数 的 工具 。 
参数 用 于 指定 几何 图 形 在 块 参 照 中 的 位 置 、 距 离 和 角度 。 将 参数 添加 到 动态 块 定义 
中 时 ， 该 参数 将 定义 块 的 一 个 或 多 个 自 定 义 特性 。 

(1 ) 点 参数 ， 可 问 动态 块 定义 中 添加 一 个 点 参数 ， 并 为 块 参照 定义 自 定 义 X 和 YY 特 
性 。 点 参数 定义 图 形 中 的 X 和 Y 位 置 。 在 块 编辑 器 中 ， 点 参数 类 似 于 一 个 坐标 标注 。 

(2) 线性 参数 : 可 回 动 态 块 定义 中 添加 一 个 线性 参数 ， 并 为 块 参 照 定义 自 定义 距离 特 
性 。 线 性 参数 显示 两 个 目标 点 之 间 的 距离 。 线 性 参数 限制 沿 预 设 角度 进行 的 夹 点 移动 。 在 块 
编辑 嚣 中， 线性 参数 类 似 于 对 齐 标注 。 

(3) 极 轴 参 数 : 可 问 动态 块 定义 中 添加 一 个 极 轴 参数 ， 并 为 块 参照 定义 目 定 义 距离 和 和 角 
度 特 性 。 极 轴 参 数 显 示 两 个 目标 点 之 间 的 距离 和 角度 值 。 可 以 使 用 夹 点 和 “特性 ”选项 板 来 
共同 更 改 距离 值 和 角度 值 。 在 块 编辑 器 中 ， 极 轴 参 数 类 似 于 对 齐 标注 。 

(4) XY 参数 :可 向 动态 块 定 义 中 添加 一 个 XY 参数 ,并 为 块 参 照 定 义 自 定义 水 平 距 离 
和 垂直 距离 特性 。XY 参数 显示 距 参 数 基点 的 X 距离 和 Y 距离 。 在 块 编辑 器 中 ,XY 参数 
显示 为 一 对 标注 《水 平 标注 和 垂直 标注 )。 这 一 对 标注 共 孚 一 个 公共 基点 。 

(5) 旋转 参数 :可 癌 动 态 块 定 义 中 添加 一 个 旋转 参数 , 并 为 块 参 照 定义 自 定 义 角 度 特 性 。 
旋转 参数 用 于 定义 角度 。 在 块 编辑 器 中 ， 旋 转 参 数 显示 为 一 个 圆 。 

(6) 对 齐 参 数 : 可 同 动 态 块 定义 中 添加 一 个 对 齐 参数 。 对 齐 参数 用 于 定义 X 位 置 、Y 
位 置 和 和 角度。 对 齐 参 数 总 是 应 用 于 整个 块 ， 并 旦 无 需 与 任何 动作 相关 联 。 对 齐 参 数 人 允许 块 参 
照 自 动 围绕 一 个 点 旋转 ， 以 便 与 图 形 中 的 其 他 对 象 对 齐 。 对 齐 参 数 影 响 块 参照 的 角度 特性 。 
在 块 编辑 器 中 ， 对 齐 参 数 类 似 于 对 齐 线 。 

(7) 翻转 参数 : 可 回 动 态 块 定义 中 添加 一 个 翻转 参数 ， 并 为 块 参照 定义 上 自 定 义 翻转 特 
性 。 翻 转 参 数 用 于 翻转 对 象 。 在 块 编辑 嚣 中， 翻转 参数 显示 为 投影 线 。 可 以 围绕 这 条 投影 线 
翻转 对 象 。 翻 转 参 数 将 显示 一 个 值 ， 该 值 显示 块 参照 是 否 已 被 翻转 。 

(8) 可 见 性 参数 : 可 癌 动 态 块 定义 中 添加 一 个 可 见 性 参数 ， 并 为 块 参照 定义 自 定义 可 
见 性 特性 。 通 过 可 见 性 参数 ， 用 户 可 以 创建 可 见 性 状态 并 控制 块 中 对 象 的 可 见 性 。 可 见 性 参 
数 总 是 应 用 于 整个 块 ， 并 有 旦 无 需 与 任何 动作 相关 联 。 在 图 形 中 单 击 夹 点 可 以 显示 块 参照 中 所 
有 可 见 性 状态 的 列表 。 在 块 编辑 占 中 ， 可 见 性 参数 显示 为 带 有 关联 夹 点 的 文字 。 

(9) 查寻 参数 : 可 问 动态 块 定义 中 添加 一 个 查寻 参数 ， 并 为 块 参照 定义 上 自 定义 查寻 特 
性 。 查 寻 参 数 用 于 定义 自 定 义 特性 ， 用 户 可 以 指定 或 设置 该 特性 ， 以 便 从 定义 的 列表 或 表格 
中 计算 出 某 个 值 。 该 参数 可 以 与 单个 查寻 夹 点 相关 联 。 在 块 参照 中 单 击 该 夹 点 可 以 显示 可 用 
值 的 列表 。 在 块 编辑 器 中 ， 碍 寻 参 数 显 示 为 文字 。 

(10) 基点 参数 : 可 问 动态 块 定义 中 添加 一 个 基点 参数 。 基 点 参数 用 于 定义 动态 块 参 照 
相对 于 块 中 的 几何 图 形 的 基点 。 基 点 参数 无 法 与 任何 动作 相关 联 ， 但 可 以 属于 某 个 动作 的 选 
择 集 。 在 块 编辑 器 中 ， 基 点 参数 显示 为 带 有 十 字 光 标的 圆 。 
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图 ” “动作 ”选项 卡 : 提供 用 于 辣 块 编辑 莫 中 的 动态 块 定义 中 添加 动作 的 工具 。 动 作 定 
义 了 在 图 形 中 操作 块 参照 的 自 定义 特性 时 ,动态 块 参照 的 几何 图 形 将 如 何 移 动 或 变 
化 。 应 将 动作 与 参数 相关 联 。 此 选项 卡 也 可 以 通过 命令 BACTIONTOOL 来 打开 。 

(1) 移动 动作 : 可 在 用 户 将 移动 动作 与 点 参数 、 线 性 参数 、 极 轴 参 数 或 XY 参数 天 联 
时 ， 将 该 动作 添加 到 动态 块 定义 中 。 移 动 动作 类 似 于 MOVE 命令 。 在 动态 块 参 照 中 ， 移 动 
动作 将 使 对 象 移动 指定 的 距离 和 角度 。 

(2) 缩放 动作 : 可 在 用 户 将 凡 放 动作 与 线性 参数 、 极 轴 参 数 或 XY 参数 关联 时 将 该 动 
作 添 加 到 动态 块 定义 中 。 缩 放 动 作 类 似 于 SCALE 命令 。 在 动态 块 参照 中 ， 当 通过 移动 夹 点 
或 使 用 “特性 ?选项 板 编辑 关联 的 参数 时 ， 缩 放 动 作 将 使 其 选择 集 发 生 缩放 。 

(3) 拉 伸 动作 : 可 在 用 户 将 拉 伸 动作 与 点 参数 、 线 性 参数 、 极 轴 参 数 或 XY 参数 天 联 
时 将 该 动作 添加 到 动态 块 定义 中 。 拉 伸 动 作 将 使 对 象 在 指定 的 位 置 移动 和 拉 伸 指定 的 距离 。 

(4) 极 轴 拉 伸 动 作 : 可 在 用 户 将 极 轴 拉 伸 动 作 与 极 轴 参数 天 联 时 将 该 动作 添加 到 动态 
块 定义 中 。 当 通过 夹 点 或 “特性 ?选项 板 更 改天 联 的 极 轴 参 数 上 的 关键 点 时 ， 极 轴 拉 伸 动 作 将 
使 对 象 旋转 、 移 动 和 拉 伸 指定 的 角度 和 距离 。 

(5) 旋转 动作 : 可 在 用 户 将 旋转 动作 与 旋转 参数 关联 时 将 该 动作 添加 到 动态 块 定义 中 。 
旋转 动作 类 似 于 ROTATE 命令 。 在 动态 块 参 照 中 ， 当 通过 来 点 或 “特性 ”选项 板 编 辑 相 关联 
的 参数 时 ， 旋 转动 作 将 使 其 相关 联 的 对 象 进行 旋转 。 

(6) 翻转 动作 : 可 在 用 户 将 翻转 动作 与 翻转 参数 关联 时 将 该 动作 添加 到 动态 块 定义 中 。 
使 用 翻转 动作 可 以 围绕 指定 的 轴 ( 称 为 投影 线 ) 翻转 动态 块 参照 。 

(7) 阵列 动作 : 可 在 用 户 将 阵列 动作 与 线性 参数 、 极 轴 参 数 或 XY 参数 天 联 时 将 该 动 
作 添加 a 到 动态 块 定义 中 。 通 过 夹 点 或 “特性 ”选项 板 编 辑 天 联 的 参数 时 ， 阵 列 动作 将 复制 关联 
的 对 象 并 按 和 矩形 的 方式 进行 阵列 。 

(8) 得 寻 动 作 : 可 同 动 态 块 定义 中 添加 一 个 查寻 动作 。 同 动态 块 定义 中 添加 但 寻 动 作 
并 将 其 与 租 寻 参数 相关 联 后 ， 将 创建 得 寻 表 。 可 以 使 用 得 寻 表 将 目 定义 特性 和 值 指定 给 动态 
六， 

图 ” “参数 集 ” 选 项 卡 : 提供 用 于 在 芯 编 辑 硕 中 同 动 态 其 定义 中 添加 一 个 参数 和 至 少 一 

个 动作 的 工具 。 将 参数 集 添加 到 动态 块 中 时 ， 动 作 将 目 动 与 参数 相关 联 。 将 参数 
集 添 加 到 动态 块 中 后 ， 请 双击 黄色 警示 图 标 〈 或 使 用 BACTIONSET 命令 )， 然 后 
按照 命令 行 上 的 提示 将 动作 与 几何 图 形 选择 集 相 关联 。 此 选项 卡 也 可 以 通过 命令 
BPARAMETER 来 打开 。 

(1) 点 移动 : 可 同 动 态 块 定义 中 添加 一 个 点 参数 。 系 统 会 自动 添加 与 该 点 参数 相关 联 
的 移动 动作 。 

(2) 线性 移动 : 可 同 动 态 块 定义 中 添加 一 个 线性 参数 。 系 统 会 日 动 添 加 与 该 线性 参数 
的 痹 把 相关 联 的 移动 动作 。 

(3) 线性 拉 伸 :可 同 动 态 块 定义 中 添加 一 个 线性 参数 。 系 统 会 目 动 添加 与 该 线性 参数 
相关 联 的 拉 伸 动作 。 

(4) 线性 阵列 : 可 同 动 态 块 定义 中 添加 一 个 线性 参数 。 系 统 会 目 动 添加 与 该 线性 参数 
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相关 联 的 阵列 动作 。 

(5) 线性 移动 配对 : 可 同 动 态 块 定义 中 添加 一 个 线性 参数 。 系 统 会 自动 添加 两 个 移动 
动作 ， 一 个 与 基点 相关 联 ， 另 一 个 与 线性 参数 的 端点 相关 联 。 

(6) 线性 拉 伸 配对 : 可 同 动态 块 定义 中 添加 一 个 线性 参数 。 系 统 会 目 动 添加 两 个 拉 伸 
动作 ， 一 个 与 基点 相关 联 ， 另 一 个 与 线性 参数 的 端点 相关 联 。 

(7) 极 轴 移 动 : 可 回 动态 块 定义 中 添加 一 个 极 轴 参数 。 系 统 会 自动 添加 与 该 极 轴 参 数 
相关 联 的 移动 动作 。 

(8) 极 轴 拉 伸 : 可 向 动态 块 定义 中 添加 一 个 极 轴 参 数 。 系 统 会 自动 添加 与 该 极 轴 参 数 
相关 联 的 拉 伸 动 作 。 

(9) 环形 阵列 : 可 向 动态 块 定义 中 添加 一 个 极 轴 参 数 。 系 统 会 自动 添加 与 该 极 轴 参 数 
相关 联 的 阵列 动作 。 

(10) 极 轴 移动 配对 ;可 同 动 态 块 定义 中 添加 一 个 极 轴 参 数 。 系 统 会 自动 添加 两 个 移动 
动作 ， 一 个 与 基点 相关 联 ， 另 一 个 与 极 轴 参 数 的 端点 相关 联 。 

(11) 极 轴 拉 伸 配 对 :可 同 动 态 块 定义 中 添加 一 个 极 轴 参数 。 系 统 会 自动 添加 两 个 拉 伸 
动作 ， 一 个 与 基点 相关 联 ， 另 一 个 与 极 轴 参 数 的 端点 相关 联 。 

(12) XY 移动 : 可 向 动 态 块 定义 中 添加 一 个 XY 参数 。 系 统 会 自动 添加 与 XY 参数 
的 问 点 相关 联 的 移动 动作 。 

(13) XY 移动 配对 : 可 同 动 态 块 定义 中 添加 一 个 XY 参数 。 系 统 会 自动 添加 两 个 移动 
动作 ， 一 个 与 基点 相关 联 ， 男 一 个 与 XY 参数 的 端点 相关 联 。 

(14) XY 移动 方 格 集 : 运行 BPARAMETER 命令 , 然后 指定 四 个 夹 点 并 选择 “XY 参 
数 ” 选 项 , 可 同 动 态 块 定义 中 添加 一 个 XY 参数 。 系 统 会 目 动 添加 四 个 移动 动作 , 分 别 与 XY 
参数 上 的 四 个 关键 点 相关 联 。 

(15) XY 拉 伸 方 格 集 : 可 同 动态 块 定义 中 添加 一 个 XY 参数 。 系 统 会 自动 添加 四 个 拉 
伸 动 作 ， 分 别 与 XY 参数 上 的 四 个 关键 点 相关 联 。 

(16)XY 阵列 方 格 集 : 可 向 动态 块 定 义 中 添加 一 个 XY 参数 ,系统 会 自动 添加 与 该 XY 
参数 相关 联 的 阵列 动作 。 

(17) 旋转 集 : 可 辐 动 态 块 定义 中 添加 一 个 旋转 参数 。 系 统 会 自动 添加 与 该 旋转 参数 相 
关联 的 旋转 动作 。 

(18) 翻转 集 : 可 辐 动 态 块 定义 中 添加 一 个 翻转 参数 。 系 统 会 目 动 添加 与 该 翻转 参数 相 
关联 的 翻转 动作 。 

(19) 可 见 性 集 : 可 癌 动 态 块 定义 中 添加 一 个 可 见 性 参数 并 允许 定义 可 见 性 状态 。 无 需 
添加 与 可 见 性 参数 相关 联 的 动作 。 

(20) 查寻 集 : 可 辣 动 态 块 定义 中 添加 一 个 查寻 参数 。 系 统 会 自动 添加 与 该 查寻 参数 
相关 联 的 查寻 动作 。 

国 “约束 ”选项 卡 : 提供 用 于 将 几何 约束 和 约束 参数 应 用 于 对 象 的 工具 。 将 几何 约束 
应 用 于 一 对 对 象 时 ， 选 择 对 象 的 顺序 以 及 选择 每 个 对 象 的 点 可 能 影响 对 象 相对 于 彼 
此 的 放置 方式 。 
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(1) 几何 约束 : 

1) 重合 约束 : 可 同时 将 两 个 点 或 一 个 点 约束 至 曲线 (或 曲线 的 延伸 线 )。 对 象 上 的 任意 
约束 点 均 可 以 与 其 他 对 象 上 的 任意 约束 点 重合 。 

2) 垂直 约束 : 可 使 选 定 直 线 垂 直 于 另 一 条 直线 。 垂 直 约 束 在 两 个 对 象 之 间 应 用 。 

3) 平行 约束 : 可 使 选 定 的 直线 位 于 彼此 平行 的 位 置 。 平 行 约束 在 两 个 对 象 之 间 应 用 。 

4) 相 切 约束 : 可 使 曲线 与 其 他 曲线 相 切 。 相 切 约 束 在 两 个 对 象 之 则 应 用 。 

5) 水 平 约束 : 可 使 直线 或 点 对 位 于 与 当前 坐标 系 的 X 轴 平 行 的 位 置 。 

6) 竖 直 约束 : 可 使 直线 或 点 对 位 于 与 当前 坐标 系 的 Y 轴 平 行 的 位 置 。 

7) 共 线 约束 : 可 使 两 条 直线 段 沿 同一 条 直线 的 方向 。 

8) 同心 约束 : 可 将 两 条 圆 弧 、 圆 或 椭圆 约束 到 同一 个 中 心 点 。 结 果 与 将 重合 应 用 于 曲 
线 的 中 心 点 所 产生 的 结果 相同 。 

9) 平滑 约束 : 可 在 共 且 一 个 重合 端点 的 两 条 样 条 曲线 之 间 创 建 曲 率 连 续 (G2) 条 件 。 

10) 对 称 约束 : 可 使 选 定 的 直线 或 圆 受 相对 于 选 定 直线 的 对 称 约 束 。 

11 ) 相等 约束 : 可 将 选 定 圆 弧 和 圆 的 尺寸 重新 调整 为 半径 相同 ， 或 将 选 定 直 线 的 尺寸 重 
新 调整 为 长 度 相 同 。 

12) 固定 约束 : 可 将 点 和 曲线 锁定 在 位 。 

(2) 约束 参数 : 

1) 对 齐 约 束 : 可 约束 直线 的 长 度 或 两 条 直线 之 间 、 对 象 上 的 点 和 直线 之 间或 不 同 对 象 
上 的 两 个 点 之 间 的 的 距离 。 

2) 水 平 约束 : 可 约束 直线 或 不 同 对 象 上 的 两 个 点 之 间 的 X 距离 。 有 效 对 象 包括 直线 段 
和 多 段 线 线段 。 

3) 竖 直 约束 : 可 约束 直线 或 不 同 对 象 上 的 两 个 点 之 间 的 Y 距离 。 有 效 对 象 包括 直线 段 
和 多 段 线 线段 。 

4) 角度 约束 : 可 约束 两 条 直线 段 或 多 段 线 线 段 之 间 的 角度 。 这 与 角度 标注 类 似 。 

5) 半径 约束 : 可 约束 圆 、 圆 弧 或 多 段 圆 弧 段 的 半径 。 

6) 直径 约束 : 可 约束 圆 、 圆 弧 或 多 段 圆 弧 段 的 直径 。 

2.“ 块 编辑 器 ”工具 栏 

该 工具 栏 提 供 了 在 块 编辑 器 中 使 用 、 创 建 动态 块 以 及 设置 可 见 性 状态 的 工具 。 

(1) 编辑 或 创建 块 定义 号， 显示 “编辑 块 定义 ”对 话 框 。 

(2) 保存 块 定义 总 : 保存 当前 块 定义 。 

(3) 将 块 男 存 为 号 : 显示 “将 块 男 存 为 "对话 框 ， 可 以 在 其 中 用 一 个 新 名 称 保存 当前 块 
定义 的 副本 。 

(4) 名称: 显示 当前 块 定义 的 名 称 。 

(5) 测试 块 多 : 运行 BTESTBLOCK 命令 ， 可 从 块 编辑 器 打开 一 个 外 部 窗口 以 测试 动 
态 块 。 

(6) 自动 约束 对 象 咏 : 运行 AUTOCONSTRAIN 命令 ， 可 根据 对 象 相 对 于 彼此 的 方 
问 将 几何 约束 应 用 于 对 象 的 选择 集 。 
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(7) 应 用 几何 约束 中 : 运行 GEOMCONSTRAINT 命令 ， 可 在 对 象 或 对 象 上 的 点 之 间 
应 用 几何 关系 。 

(8) 显示 /隐藏 约束 栏 轧 :， 运行 CONSTRAINTBAR 命令 ， 可 显示 或 隐藏 对 象 上 的 可 
用 几何 约束 。 

(9) 参数 约束 外 : 运行 BCPARAMETER 命令 ， 可 将 约束 参数 应 用 于 选 定 对 象 ， 或 
将 标注 约束 转换 为 参数 约束 。 

(10) 块 表 国 : 运行 BTABLE 命令 ， 可 显示 对 话 框 以 定义 块 的 变量 。 

(11) 参数 吏 : 运行 BPARAMETER 命令 ， 可 向 动态 块 定义 中 添加 参数 。 

(12) 动作 站 : 运行 BACTION 命令 ， 可 向 动态 块 定义 中 添加 动作 。 

(13) 定义 属性 全 : 显示 “属性 定义 ”对 话 框 ， 从 中 可 以 定义 模式 、 属 性 标记 、 提 示 、 
值 、 揪 入 点 和 属性 的 文字 选项 。 

(14) 编写 选项 板 贡 :编写 选项 板 处 于 未 激活 状态 时 执行 BAUTHORPALETTE 命令 。 
否则 ， 将 执行 BAUTHORPALETTECLOSE 命令 。 

(15) 参数 管理 器 万 : 参数 管理 器 处 于 未 激活 状态 时 执行 PARAMETERS 命令 。 否则 ， 
将 执行 PARAMETERSCLOSE 命令 。 

(16) 了 解 动 态 块 四 : 显示 “新 功能 专题 研习 ”中 创建 动态 块 的 演示 。 

(17) 关闭 块 编辑 器 关闭 块 编辑 器 ， 运 行 BCLOSE 命令 ， 可 关闭 块 编辑 器 ， 并 提示 用 户 
保存 或 放弃 对 当前 块 定 义 所 做 的 任何 更 改 。 

(18) 可 见 性 模式 :设置 BVMODE 系统 变量 ， 可 以 使 当前 可 见 性 状态 下 不 可 见 的 对 
象 变 暗 或 隐藏 。 

(19) 使 可 见 - :运行 BVSHOW 命令 , 可 以 使 对 象 在 当前 可 见 性 状态 或 所 有 可 见 性 状 
态 下 均 可 见 。 

(20) 使 不 可 见 心 :运行 BVHIDE 命令 , 可 以 使 对 象 在 当前 可 见 性 状态 或 所 有 可 见 性 状 
态 下 均 不 可 见 。 

(21) 管理 可 见 性 状态 号 : 显示 “可 见 性 状态 ”对 话 框 。 从 中 可 以 创建 、 删 除 、 重 命 
名 和 设置 当前 可 见 性 状态 。 在 列表 框 中 选择 一 种 状态 ， 右 键 单 击 , 选择 快捷 菜单 中 “新 状态 ” 
项 ， 打 开 “ 新 建 可 见 性 状态 ”对 话 框 ， 可 以 设置 可 见 性 状态 。 

(22) 可 见 性 状态 :指定 显示 在 块 编辑 器 中 的 当前 可 见 性 状态 。 


7.2 ”图 块 的 属性 


图 块 除了 包含 图 形 对 象 以 外 ， 还 可 以 具有 非 图 形 信息 ,例如 把 一 个 椅子 的 图 形 定义 为 图 
块 后 ， 还 可 把 椅子 的 写 码 、 材 料 、 重 量 、 价 格 以 及 说 明 等 文本 信息 一 并 加 入 到 图 块 当中 。 图 
块 的 这 些 非 图 形 信息 ， 叫 做 图 块 的 属性 ， 它 是 图 块 的 一 个 组 成 部 分 ， 与 图 形 对 象 一 起 构成 一 
个 整体 ， 在 搬入 图 块 时 AutoCAD 把 图 形 对 象 连 同属 性 一 起 插入 到 图 形 中 。 
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7.2.1 ”定义 图 块 属性 


【执行 方式 】 ， 
命令 行 : ATTDEF 
表单 : 双 会 图 一 块 一 定义 属性 





命令 : ATTDEF 


选取 相应 的 菜单 项 或 在 命令 行 输入 ATTDEF 回 车 , 打开 “属性 定义 ”对 话 框 ， 如 图 7-14 


国 ” “模式” 选项 组 :确定 属性 的 模式 。 


模式 属性 
器] 不 可 见 立 ) 标记 (T): 
回 ] 固定 此) 
二 ™ 1 
口 验 正 mn 提示 凶 
口 预 设 双 ) 默认 已 ): 
回 锁 定位 置 &K) 
器 多 行 ) 文字 设置 
对 正 (T): 左 对 齐 
点 
人 文字 样式 8) SP 
口 注释 性 @) 久 
廊 字 高 度 伍 ): 2.5 


旋转 外 ) : 0 
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图 7-14 “属性 定义 ”对 话 框 
(1)“ 不 可 见 ” 复 选 框 : 插入 图 块 并 输入 属性 值 后 ， 属 性 值 在 图 中 并 不 显示 出 来 。 
(2)“ 固 定 ” 复 选 框 : 属性 值 为 常量 
(3)“ 验 证 ” 复 选 框 : 当 插 入 图 块 时 AutoCAD 重新 显示 属性 值 让 用 户 验 证 该 值 是 否 正 





确 。 
(4)“ 预 置 ” 复 选 框 ， 当 插入 图 块 时 自动 把 事先 设置 好 的 默认 值 赋予 属性 ， 而 不 再 提示 
输入 属性 值 。 


(5) “锁定 位置 ” 复 选 框 ， 选 中 此 复 选 框 ， 当 插入 图 块 时 AutoCAD 锁定 块 参照 中 属性 
的 位 置 。 解锁 后 ， 属 性 可 以 相对 于 使 用 夹 点 编辑 的 块 的 其 他 部 分 移动 ， 并 且 可 以 调整 多 行 
属性 的 大 小 。 
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到 块 


(6)“ 多 行 ” 复 选 框 : 指定 属性 值 可 以 包含 多 行文 字 。 
国 “属性 ”选项 组 : 用 于 设置 属性 值 。 在 每 个 文本 框 中 AutoCAD 允许 输入 不 超过 256 
个 字符 。 

(1)“ 标 记 ” 文 本 框 : 输入 属性 标签 。 属 性 标签 可 由 除 空格 和 感叹 号 以 外 的 所 有 字符 组 
成 ，AutoCAD 自动 把 小 写字 母 改 为 大 写字 母 。 

(2)“ 提 示 ” 文 本 框 : 输入 属性 提示 。 属 性 提示 是 插入 图 块 时 AutoCAD 要 求 输入 属性 
值 的 提示 ， 如 果 不 在 此 文本 框 内 输入 文本 ， 则 以 属性 标签 作为 提示 。 如 果 在 “模式 ”选项 组 
选中 “固定 ” 复 选 框 ， 即 设置 属性 为 常量 ， 则 不 需 设 置 属性 提示 。 

(3)“ 默 认 ” 文 本 框 : 设置 默认 的 属性 值 。 可 把 使 用 次 数 较 多 的 属性 值 作 为 默认 值 ， 也 
可 不 设 默 认 值 。 

图 ” “插入 点 ”选项 组 : 确定 属性 文本 的 位 置 。 可 以 在 插入 时 由 用 户 在 图 形 中 确定 属性 

文本 的 位 置 ， 也 可 在 X、Y、Z 文本 框 中 直接 输入 属性 文本 的 位 置 坐 标 。 

国 ” “文字 选项 ”选项 组 设置 属性 文本 的 对 齐 方式 、 文 本 样式 、 字 高 和 倾斜 角度 。 

国 “在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 ” 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 表示 把 属性 标签 直接 放 在 前 一 

个 属性 的 下 面 ， 而 且 该 属性 继承 前 一 个 属性 的 文本 样式 、 字 高 和 倾斜 角度 等 特性 。 

国 “ 缩 定 块 中 的 位 置 ” 复 选 框 : 锁定 块 参照 中 属性 的 位 置 。 


























"法 意 : 
也 在 动态 块 中 ， 由 于 属性 的 位 置 包括 在 动作 的 选择 集中 ， 因 此 必须 将 其 锁定 


7.2.2 ”修改 属性 的 定义 


在 定义 图 块 之 前 ， 可 以 对 属性 的 定义 加 以 修改 ， 不 仅 可 以 修改 属性 标签 ， 还 可 以 修改 属 
性 提示 和 属性 默认 值 。 


ee I 

J 【执行 方式 】 | 

国 ”命令 行 : DDEDIT 

图 ”菜单 : 修改 一 对 象 一 文字 一 编辑 


3 【操作 步骤 】 | 








命令 : DDEDITA 


选择 注释 对 象 或 [放弃 (U)]: 
在 此 提示 下 选择 要 修改 的 属性 定义 ，AutoCAD 打开 “编辑 属性 定义 ”对 话 框 ， 如 图 7-15 


所 示 ， 访 对 话 框 表示 要 修改 的 属性 的 标记 为 “文字 ”所 示 为 “数值 ”， 无 默认 值 ， 可 在 各 文 
本 框 中 对 各 项 进行 修改 。 
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文字 














数值 | 
| ] 





7-15 


7.2.3 ”图 块 属性 编辑 


一 和 |] [了 








“编辑 属性 定义 ”对 话 框 


当 属 性 被 定义 到 图 块 当 中 ， 甚 至 图 块 被 插入 到 图 形 当中 之 后 ， 用 户 还 可 以 对 属性 进行 编 
辑 。 利用 ATTEDIT 命令 可 以 通过 对 话 框 对 指定 图 块 的 属性 值 进 行 修改 , 利用 -ATTEDIT 命令 不 


仅 可 以 修改 属性 值 ， 而 且 可 以 对 属性 的 位 置 、 文 本 等 其 他 设置 进行 编辑 。 


由 | 
| 6 © 【执行 方式 】 ， 
0 1 


国 命令 行 ， ATTEDIT 





图 ”来 早 : 修改 一 对 象 一 属性 一 单个 


图。 工具 栏 : 修改 [I 一 编辑 属性 办 


【操作 步骤 】 ， 
| 





命令 : ATTEDITA 
选择 块 参 照 : 


同时 光标 变 为 拾取 框 ， 选 择 要 修改 属性 的 图 块 ， 则 AutoCAD 打开 图 7-16 所 示 的 “编辑 
属性 ”对 话 框 ， 对 话 框 中 显示 出 所 选 图 块 中 包含 的 前 8 个 属性 的 值 ， 用 户 可 对 这 些 属性 值 进 
行 修改 。 如 果 该 图 块 中 还 有 其 他 的 属性 ， 可 单 击 “ 上 一 个 ”和 “下 一 个 ” 欣 钮 对 它们 进行 观 


察 和 修改 。 





当 用 户 通过 沫 单 或 工具 栏 执 行 上 述 命令 时 ， 系 统 打开 “增强 属性 编辑 砸 ”对话 框 ， 如 图 


7-17 所 示 。 访 对话 框 不 仅 可 以 编辑 属性 值 ， 还 可 以 编辑 属性 的 文字 选项 和 图 层 、 线 型 


等 特性 值 。 





7-16 “编辑 属性 ”对 话 框 
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了 四 增强 属性 编辑 过 
块 : 廊 字 
标记 : 文字 
属性 | 文字 选项 | 特性 





标记 提示 
OEE 数值 











值 D: | 





色 7-17 


“增强 属性 编辑 器 ”对 话 杠 


、 闫 色 
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妨 外 ， 还 可 以 通过 “ 块 属性 管理 辟 ” 对 话 框 来 编辑 属性 ， 方 法 是 : 工具 栏 : 修改 I 一 其 
属性 管理 如 。 执 行 此 命令 后 ， 系 统 打 开 “ 块 属性 管理 副 ” 对 话 框 ， 如 图 7-18 所 示 。 单 击 “ 编 
各 ”按钮 ， 系 统 打 开 “ 编 辑 属性 ”对 话 框 ， 如 图 7-19 所 示 。 可 以 通过 该 对 话 框 编辑 属性 。 


块 属性 管理 器 
可 块 属性 管 活动 的 块 : 文字 
选择 块 民 ) 块 (8): a | 属性。 | 文字 选项 | 特性 “| 

















标记 提示 Ai i 
5 a 口 不 可 见 四 标记 避 ): 








固定 
口 邓 证 四 
册 除 外 占 ] 预 设 (Ff) 
口 多 行 w 


在 图 形 中 找到 : 1 在 模型 空间 中 找到 : 1 图 
自动 预览 修改 季 ) 


应 用 人 


提示 饥 ) : 
默认 血 ): 
































图 7-18 “ 块 属性 管理 器 ”对 话 框 图 7-19 “编辑 属性 ”对 话 框 


7.3 ”实例 : 标注 赔 圭 表面 粗糙 度 


本 实例 要 标注 的 准 兰 表面 粗糙 度 ， 如 图 7-20 所 示 ， 首 移 绘制 表面 粗糙 度 的 符号 ， 然 后 将 
其 写 入 块 ， 利 用 插入 块 命令 将 表面 粗粮 度 符号 插入 到 图 中 ， 并 调整 相应 的 位 置 和 和 角度。 在 制 
作 图 块 时 ， 可 以 采用 普通 图 块 、 属 性 设置 和 动态 块 三 种 形式 来 完成 。 本 例 将 分 别 讲述 这 三 种 
方法 。 绘 制 过 程 中 要 用 到 写 块 、 插 入 块 、 插 入 文本 等 命令 。 





:rs sg14 





图 7-20 标注 表面 粗糙 度 
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光盘 \ 讲 解 视 频 \ 第 7 半 \ 标 注 阀 盖 表 面 粗糙 上 度 .avi A 


首先 采用 普通 图 块 的 方法 ， 步 又 如 下 : 

01 利用 “直线 ”命令 绘制 如 图 7-21 所 示 的 图 形 。 

0z 利用 WBLOCK 命令 打开 “与 块 ” 对 话 框 ， 拾 取 上 

面 图 形 下 人 尖 点 为 基点 ， 以 上 和 面 图 形 为 对 象 ， 输 入 图 块 名 称 并 指定 路 和 任 ， 确 认 退 出 。 


图 7-21 绘制 表面 粗糙 度 符 号 

03 利用 “插入 块 ” 命 令 ， 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 找到 刚才 保存 的 图 块 ， 在 屏幕 上 指定 插 
入 上 点、 比例 和 旋转 角度 , 插入 时 选择 适当 的 插入 点 、 比 例 和 旋转 角度 , 将 该 图 块 插入 到 网 7-20 
所 示 的 图 形 中 。 

04 用 利用 “单行 文字 ”命令 标注 文字 ， 标 注 时 注意 对 文字 进行 旋转 。 

05 同样 利用 插入 图 块 的 方法 标注 其 他 表面 粗糙 度 。 

下 面 采 用 动态 块 的 方法 ， 步 又 如 下 : 

01 利用 “直线 ”命令 绘制 如 图 7-21 所 示 的 图 形 。 

0z 利用 WBLOCK 命令 打开 “ 写 块 ”对 话 杠 ， 拾 取 上 面 图 形 下 尖 点 为 基点 ， 以 上 面 
图 形 为 对 象 ， 输 入 图 块 名 称 并 指定 路 笃 ， 确 认 退 出 。 

03 利用 “插入 块 ” 命 令 , 设置 插入 点 和 比例 在 屏幕 指定 ， 旋 转角 度 为 固定 的 任意 值 ， 
单 击 “浏览 ”按钮 找到 刚才 你 存 的 图 块 , 在 屏幕 上 指定 插入 点 和 比例 , 将 该 图 块 插 入 到 图 7-22 
所 示 的 图 形 中 ， 结 果 如 图 7-23 所 示 。 

04 利用 BEDIT 命令 ， 选 择 刚才 保存 的 块 ， 打 开 块 编辑 界面 和 块 编写 选项 板 ， 在 块 编 
写 选 项 板 的 “参数 ”选项 卡 选 择 “ 旋 转 参数 ”项 ， 系 统 提示 : 

命令 : _BParameter 旋转 

指定 基点 或 【名称 (N) /标签 (L) / 链 (C) /说明 (D) /选项 板 (P) / 值 集 (V)] :指定 表面 粗糙 度 图 块 下 
角 点 为 基点 ) 

指定 参数 半径 : (指定 适当 半径 ) 

指定 默认 旋转 角度 或 [基准 角度 (B) ] <0>: 指定 适当 角度 ) 

指定 标签 位 置 : (指定 适当 位 置 ) 

在 块 编写 选项 板 的 “动作 ”选项 卡 选 择 “ 旋 转动 作 ” 项 ， 系 统 提示 : 

命令 : _BActionTool 旋转 


选择 参数 :选择 刚 设置 的 旋转 参数 ) 
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指定 动作 的 选择 集 
选择 对 象 : 《选择 粗糙 上 度 图 块 ) 
05 关闭 块 编辑 邢 。 
06 在 当前 图 形 中 选择 刚才 标注 的 图 块 ， 系 统 显 示 图 块 的 动态 旋转 标记 ， 选 中 该 标记 ， 
按 住 孔 标 拖 动 ， 如 图 7-22 所 示 。 和 直到 图 块 旋转 到 满 间 的 位 置 为 止 ， 如 图 7-24 所 示 。 
07 利用 “单行 文字 ”命令 标注 文字 ， 标 注 时 注意 对 文字 进行 旋转 。 同 样 利用 插入 图 
块 的 方法 标注 其 他 表面 粗糙 度 。 

















To 














图 7-22 动态 旋转 图 7-23 插入 表面 粗糙 度 符 号 图 7-24 旋转 结果 
下 面 采 用 属性 设置 的 方法 ， 步 又 如 下 : 

01 利用 “直线 ”命令 绘制 表面 粗糙 度 符号 图 形 。 

02 利用 “定义 属性 ”命令 ， 系 统 打开 “属性 定义 ”对 话 框 ， 进 行 如 图 7-25 所 示 的 设 
置 ， 其 中 插入 点 为 表面 粗糙 度 符 号 水 平 线 中 点 ， 确 认 退 出 。 

03 利用 WBLOCK 命令 打开 “ 写 块 ”对 话 框 ， 拾 取 上 面 图 形 下 人 尖 点 为 基点 ， 以 上 面 
图 形 为 对 象 ， 输 入 图 块 名 称 并 指定 路 径 ， 确 认 退 出 。 

04 利用 “搬入 块 ” 命 令 ， 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 找到 刚才 保存 的 图 块 ， 在 屏幕 上 指定 捅 
入 点 、 比 例 和 旋转 角度 ， 将 该 图 块 插入 到 图 7-24 所 示 的 图 形 中 ， 这 时 ， 命 令 行 会 提示 输入 属 
性 ， 并 要 求 验证 属性 值 ， 此 时 输入 表面 粗糙 度数 值 1.6， 就 完成 了 一 个 表面 粗糙 度 的 标注 。 

05 插入 表面 粗糙 度 图 块 , 输入 不 同属 性 值 作为 表面 粗糙 度数 值 , 直到 完成 所 有 表面 粗 
糙 度 标注 。 











模式 尾 性 
器 和 不 可 见 奖 ) 标记 (TY: ”| 粗糙 度数 值 








器 固定 避 ) Te 

验证 四 提示 如: ”数值 

器 预 设 字 ) 默认 总 ): 

回 ] 钱 定位 置 区 ) 

口 多 行 好) 文字 设置 
对 正 〇 ): 左 对 齐 


























插入 点 
在 屏 攻 上 指定 甸 ) 


文字 样式 (3): Standard 
| 注释 性 他) 
文字 高 度 巴 ) : 


| 旋转 EE): 
| 












































口 在 上 一 个 属性 定 尺 下 对 齐 多) 


7-25 “属性 定义 ”对 话 框 
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7.4 上 机 实验 


实验 1 将 图 7-26 所 示 的 图 形 定 义 为 图 块 ， 取 名 为 “螺母 ”。 





光盘 \ 参 考 视频 \ 第 7 章 \ 定 义 图 块 .avi 





才 痊 路径 


屠 操 作 提示 ， 
(1) 利用 “ 块 定 义 ” 对 话 框 进行 适当 设置 定义 块 。 
(2) 利用 WBLOCK 命令 ， 进 行 适当 设置 ， 保 存 块 。 


实验 2 标注 如 图 7-27 所 示 图 形 表面 粗糙 度 。 


i 





by 光盘 \ 参 考 视频 \ 第 7 章 \ 标 注 表面 粗糙 度 .av 
过 级 梧 径 


起 襄 作 提示 ， 
(1) 利用 “直线 ”命令 绘制 表面 粗糙 度 符 号 。 
(2) 定义 表面 粗糙 度 符 号 的 属性 ， 将 表面 粗糙 度 值 设 置 为 其 中 需要 验证 的 标记 。 
(3) 将 绘制 的 表面 粗糙 度 符号 及 其 属性 定义 成 图 块 。 
(4) 保存 图 块 。 
(5) 在 图 形 中 插入 粗糙 度 图 块 ， 每 次 插入 时 输入 不 同 的 粗糙 度 值 作为 属性 值 。 
| 
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I 


图 7-26 绘制 图 块 图 7-27 标注 粗糙 度 





7.5 思考 与 练习 


1. 问答 题 
(1) 图 块 的 定义 是 什么 ”图 块 有 何 特点 ? 
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(2) 动态 图 块 有 什么 优点 ? 

(3) 什么 是 图 块 的 属性 ?如 何 定 义 图 块 属性 ? 
2. 操作 题 

定义 如 图 7-28 所 示 的 图 块 并 存盘 。 


下 ao. 3 


7-28 图 块 定 义 练习 
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第 8 章 设计 中 心 与 工具 选项 析 









导读 - 


”对 一 个 绘图 项 目 来 讲 ， 重用 和 分 享 设计 内 容 , 是 管理 一 个 绘图 项 目的 基 ， 
础 ， 用 AutoCAD 设计 中 心 可 以 管理 块 、 外 部 参照 、 泻 染 的 图 像 以 及 其 他 设 ， 
计 资 源 文 件 的 内 容 。 此 AutoCAD 2014 设计 中 心 提供 了 观察 和 重用 设计 内 容 ， 
的 强大 工具 ,用 它 可 以 浏览 系统 内 部 的 资源 ， 还 可 以 从 Internet 上 下 载 有 关 ， 


9 设计 中 心 
9 工具 选项 板 
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设计 中 心 与 工具 选项 板 


8.1 设计 中 心 


使 用 AutoCAD 设计 中 心 可 以 很 容易 地 组 织 设计 内 容 ， 并 把 它们 拖 动 到 目 己 的 图 形 中 。 
可 以 使 用 AutoCAD 设计 中 心 窗口 的 内 容 显 示 框 , 来 观察 用 AutoCAD 设计 中 心 的 资源 管理 需 
所 浏览 资源 的 细 目 。 如 图 8-1 所 示 ， 左 边 方 框 为 AutoCAD 设计 中 心 的 资源 管理 磺 ， 右 边 方 
框 为 AutoCAD 设计 中 心 贸 口 的 内 容 显 示 框 ， 其 中 上 面 贸 口 为 文件 显示 框 ， 中 间 和 窗口 为 图 形 
预 宽 显示 框 。 下 面 窗口 为 说 明文 本 显示 框 。 


区 条" 祁 7 轩 疙 看 角 国 国 目 | 国 > 
文件 夹 | 打开 的 图 形 | 历史 记录 | 

) vBA 9 况 抽 时 

) zh-CH Analog AutoCAD Basic CHOS Electrical 
DD DesienCenter Inteerat... Textstyl... Electron... Inteerat... Fower. dwe 
.二 Aralog Inteerated C1 wn 

二 hutoCAD Textstyles = E BB ES TX” 

二 Basic Electronics. ds 


< 司 CHOS Integrated Circ Fasteners - Fasteners 一 Home 一 House 
Metric. dw Us. dw Space Fl... Desiener... 
FP Electrical Power. dwe 


和 . 站 -3 
“ 司 Fasteners - Metric.t 三 


rrr 
Fm Fasteners - US.dwg ee 吊 - 诈 gr 


人 一 a 

一 lnme Spaee Flammen Hydraulic - Kitchens... Landscap... Fipe lant 
House Desiener. dwe Fneumati... Fittinzs... Process. dwe 
> HVAC - Heatine Vert1l 
.及 Hydraulic - Fneumatl 








3 


只 Dad ~ 


-| Kitchens. dwe 各 只 了 二 内 时 
.二 Landscapine. dwe UO” 

.二 Fipe Fittines. dwe 

FS Plant Process. dwe 

‘Weldine. dwe 8 上 次 修订 者 : hutodesk 











Ea 志 |… 亿 ]… 对 ]… 对 ]… 对 )… 对 )… 对 ]… 邓 ]… 对 ]… 人 对]… 对 ]… 圣 ]… 驻 ]… 对 ]… 俯 ]… 华 | 


> 
团 |c: From Files\hutodesk\AutoCAD 2014\Sample\zh-CH\DesienCenter (16 个 项 目 ) 





8-1 AutoCAD 设计 中 心 的 资源 管理 融和 内 容 显 示 区 


8.1.1 ”启动 设计 中 心 


| A I 
和 方式】 


命令 行 ， ADCENTER 

菜单 : 工具 一 选项 板 一 设计 中 心 
工具 栏 : 标准 一 设计 中 心 转 
快捷 键 : CTRL+2 


天 

| : a ; 过 | 
【操作 步骤 】 ， 
1 I 


命令 : ADCENTERA 

系统 打开 设计 中 心 。 第 一 次 局 动 设计 中 心 时 ， 它 的 默认 打开 的 选项 卡 为 “文件 来 ”"。 容 
显示 区 采用 大 疼 标 显示 ,左边 的 资源 管理 器 采用 tree view 显示 方式 显示 系统 的 树 形 结构 ， 浏 
览 资源 的 同时 ， 在 内 容 显示 区 显示 所 浏览 资源 的 有 关 细 目 或 内 容 ， 如 图 8-1 所 示 。 
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可 以 依靠 鼠标 拖 动 边框 来 改变 AutoCAD 设计 中 心 资源 管理 器 和 内 容 显 示 区 以 及 
AutoCAD 绘图 区 的 大 小 ， 但 内 容 显 示 区 的 最 小 尺寸 应 能 显示 两 列 大 图 标 。 

如 果 要 改变 AutoCAD 设计 中 心 的 位 置 ， 可 在 设计 中 心 工 具 条 的 上 部 用 鼠标 拖 动 它 ， 松 
开 鼠 标 后 ，AutoCAD 设计 中 心 便 处 于 当前 位 置 ， 到 新 位 置 后 ， 仍 可 以 用 鼠标 改变 改变 各 窗 
口 的 大 小 。 也 可 以 通过 设计 中 心 边框 左边 下 方 的 “ 目 动 隐藏 ”按钮 来 目 动 隐藏 设计 中 心 。 


8.1.2 ”插入 图 块 


可 以 将 图 块 插入 到 图 形 当 中 。 当 将 一 个 图 块 插 入 到 图 形 当中 的 时 候 ， 块 定义 融和 被 复制 到 
图 形 数 据 库 当中 。 在 一 个 图 岂 被 插入 图 形 之 后 ， 如 末 原 来 的 图 块 被 修改 ， 则 插入 到 图 形 当中 
的 图 块 也 随 之 改变 。 

当 其 他 命令 正在 执行 时 ， 不 能 搬入 图 块 到 图 形 当中 。 例 如 ， 如 末 在 插入 块 时 ， 在 提示 行 
正在 执行 一 个 命令 ， 此 时 光标 变 成 一 个 市 和 斜 线 的 圆 ， 提 示 操 作 无 效 。 为 外 一 次 只 能 插入 一 个 
图 块 。 

系统 根据 鼠标 拉 出 的 线段 的 长 度 与 角度 确定 比例 与 旋转 角度 。 插 入 图 块 的 步骤 如 下 : 

(1) 从 文件 夹 列表 或 胡 找 结果 列表 选择 要 插入 的 图 块 ， 按 住 鼠 标 左 键 ， 将 其 拖 动 到 打 
开 的 图 形 。 

松 开 鼠 标 左 键 ， 此 时 ， 说 选择 的 对 象 被 插入 到 当前 被 打开 的 图 形 当 中 。 利 用 当前 设置 的 
捕捉 方式 ， 可 以 将 对 象 插 入 到 任何 存在 的 图 形 当中 。 

(2) 按 下 鼠标 左 键 ,指定 一 点 作为 插入 把 ， 移 动 妥 标 ， 鼠 标 位 置 点 与 插入 点 之 间距 离 
为 缩放 比例 。 按 下 鼠标 左 键 确定 比例 。 同 样 方法 移动 鼠标 ， 鼠 标 指定 位 置 与 插入 点 连 线 与 水 
平 线 角 度 为 旋转 角度 。 被 选择 的 对 象 就 根据 鼠标 指定 的 比例 和 角度 插入 到 疼 形 当中 。 























8.1.3 图 形 复制 


1. 在 图 形 之 间 复 制图 块 

利用 AutoCAD 设计 中 心 可 以 浏览 和 姜 载 需要 复制 的 图 块 ， 然 后 将 图 块 复制 到 勇 贴 板 ， 
利用 勇 贴 板 将 图 块 粘贴 到 图 形 当 中 。 有 基体 方法 如 下 : 

(1) 在 控制 板 选择 需要 复制 的 图 块 ， 右 击 打 开 快 捷 菜 单 ， 选 择 “复制 ”命令 。 

(2) 将 图 块 复制 到 吏 巾 板 上 ， 然 后 通过 “粘贴 ”命令 粘贴 到 当前 图 形 上 。 

2. 在 图 形 之 间 复 制图 层 

利用 AutoCAD 设计 中 心 可 以 从 任何 一 个 图 形 复制 图 层 到 其 他 图 形 。 例 如 ， 如 末 已 经 绘 
制 了 一 个 包括 设计 所 需 的 所 有 图 层 的 图 形 ， 在 绘制 吃 外 的 新 的 图 形 的 时 候 ， 可 以 新 建 一 个 图 
形 ， 并 通过 AutoCAD 设计 中 心 将 已 有 的 图 层 复 制 的 新 的 图 形 当 中 ， 这 样 可 以 市 管 时 间 ， 并 
保证 图 形 间 的 一 致 性 。 

(1) 拖 动 图 层 到 已 打开 的 图 形 : 确认 要 复制 图 层 的 目标 图 形 文 件 被 打开 ， 并 且 是 当前 
的 图 形 文件 。 在 控制 板 或 碍 找 结 果 列 表 框 选择 要 复制 的 一 个 或 多 个 图 层 。 拖 动 图 层 到 打开 的 
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图 形 文件 。 松 开 恨 标 后 被 选择 的 图 层 被 复制 到 打开 的 图 形 当中 。 

(2) 复制 或 粘贴 图 层 到 打开 的 图 形 : 确认 要 复制 的 图 层 的 图 形 文 件 被 打开 ， 并 且 是 当 
六 的 图 形 文件 。 在 控制 板 或 合 找 结果 列表 框 选择 要 复制 的 一 个 或 多 个 图 层 。 石 击 打开 快捷 有 末 
单 ， 在 快捷 菜单 中 选择 “复制 到 粘贴 板 ” 命 令 。 如 果 要 粘贴 图 层 ， 确 认 粘贴 的 目标 图 形 文件 
被 打开 ， 并 为 当前 文件 。 石 击 打 开 快 捷 荣 单 ， 在 快捷 菜单 选择 “粘贴 ”命令 。 


8.2 ”工具 选项 板 


该 选项 板 古 “工具 选项 板 ” 窗 口中 选项 卡 形式 的 区 域 ， 提 供 组 织 、 共 圣 和 放置 块 及 填 元 
图 和 的 有 效 方法 。 工 具 选 项 板 还 可 以 包含 由 第 三 方 开 及 人员 提供 的 目 定 义工 具 。 























8.2.1 打开 工具 选项 板 


国 ”命令 行 : TOOLPALETTES 

国 。” 荣 单 : 工具 一 选项 板 一 工具 选项 板 
加 ”工具 栏 : 标准 一 工具 选项 板 窗口 四 
国 ”快捷 键 : Crtl+3 


命令 ; TOOLPALETTES/ 
系统 目 动 打开 工具 选项 板 窗 口 ， 如 图 8-2 所 示 。 


Xx 
英制 样 例 加 
百 














人 门 -市 
, 窗 - 英制 
多 
4 儿 ,Pr 加 
性- 英制 
人 | Cy 入 和 ED 
W, 立柱 - 英制 
据 
山 
局 y 中 计 室 - 英制 
3 树 - 英制 
~ 到 - 英制 


0, 门 标高 - 英制 


公制 样 便 














多 门 - 公制 


一 名 并 -公制 


铝 窗 (这 面 图 ) 
- 公制 





[3 工具 选项 板 - 所 有 选项 板 


图 8-2 “工具 选项 板 ” 窗 口 
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人 Gem] 


在 工具 选项 板 中 ， 系 统 设置 了 一 些 第 用 图 形 选 项 卡 ， 这 些 第 用 图 形 可 以 方便 用 户 绘 图 。 





8.2.2 ”工具 选项 板 的 显示 控制 


1. 移动 和 缩放 工具 选项 板 窗口 

用 户 可 以 用 鼠标 按 住 工具 选项 板 窗口 深 色 边框 ， 拖 动 鼠 标 ， 即 可 移动 工具 选项 板 窗口 。 
将 鼠标 指 癌 工具 选项 板 窗口 边缘 ， 出 现 双 回 伸 缩 盘 头 ， 按 住 鼠 标 左 键 拖 动 即 可 缩放 工具 选项 
板 窗口 。 

2. 上 自动 隐藏 

在 工具 选项 板 窗 口 深 色 边 框 下 面 有 一 个 “自动 隐藏 ”按钮 ， 单 击 该 按钮 就 可 自动 隐藏 工 
有 具 选 项 板 窗口 ， 再 次 单 击 ， 则 上 自动 打开 工具 选项 板 窗口 。 

3.“ 透 明度 ”控制 

在 工具 选项 板 窗 口 深 色 边 框 空白 处 单 击 鼠 标 右键 ， 打 开 快 捷 菜 单 ， 如 图 8-3 所 示 。 选 择 
“透明 ”命令 ， 系 统 打 开 “ 透 明 ” 对 话 框 。 通 过 调节 按钮 可 以 调节 工具 选项 板 窗 口 的 透明 度 。 


移动 山 ) 

太 小 (8) 

关闭 C) 

允许 固定 血 ) 
锚 点 拓 堪 让 ) 《 
销 点 大 右 (@) > 


自动 隐藏 必 ) 
透明 度 氏 ).. 


新 建 选项 板 下 ) 
重 命名 字 ) 


自 定 必 选项 板 多)... 
自 定 必 命令 0)... 


注释 和 设计 








< 


光度 控制 光源 
相机 
视觉 样式 





Y 所 有 选项 极 


8-3 “快捷 菜单 


8.2.3 新建 工 具 选 项 板 
用 户 可 以 建立 新 工具 板 ， 这 样 有 利于 个 性 化 作 图 。 也 能 够 满足 特殊 作 图 需要 


4 六 [执行 方式 】 ， 
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国 ”命令 行 : CUSTOMIZE 
国 ”菜单 : 工具 一 自 定义 一 工具 选项 板 
图 ”快捷 末 早 : 在 任意 工具 选项 板 上 单 击 鼠标 右键 ， 然 后 选择 “ 自 定义 选项 板 ” 


【操作 步 又 】 ， 





命令 : CUSTOMIZE/ 

系统 打开 “上 自 定 义 ” 对 话 框 的 “工具 选项 板 ” 选 项 卡 ， 如 图 8-4 所 示 。 

右 击 鼠标 ， 打 开 快 捷 束 单 ， 如 图 8-5 所 示 ， 选 择 “ 新 建 选项 板 ” 项 ， 在 对 话 框 可 以 为 新 
建 的 工具 选项 板 命名 。 确 定 后 ， 工 共 选 项 板 中 残 增加 了 一 个 新 的 选项 卡 ， 如 图 8-6 所 示 。 


























其 
发 可 
由 
入 
好 
出 
小 
不 
二 
车 s 牢 规 光源 区 
5 加 光度 控制 光源 长 
了 东 洁 ! 叶 闵 
i 上 
三 | 
0 六 a 重 命名 凶 ) : 莫 
sik > 
册 除 部 ) 多 蕊 史 
鞋 HH 
5 站 
8-4 “ 自 定义 ”对 话 框 8-5 “新 建 选项 板 ” 选 项 8-6 ”新 增 选项 卡 


8.2.4 向 工具 选项 板 添加 内 容 


(1) 将 图 形 、 块 和 图 案 填 充 从 设计 中 心 拖 动 到 工具 选项 板 上 。 
例如 ， 在 Designcenter 文件 夹 上 右 击 鼠标 ， 系 统 打 开 右 键 快 捷 菜 单 ， 从 中 选择 “创建 块 
的 工具 选项 板 ” 命 令 ， 如 图 8-7a 所 示 。 设计 中 心中 储存 的 图 元 就 出 现在 工具 选项 板 中 新 建 的 
Designcenter 选项 卡 上 ， 如 图 8-7b 所 示 。 这 样 束 可 以 将 设计 中 心 与 工具 选项 板结 合 起 来 ， 建 
六 一 个 快捷 方便 的 工具 选项 板 。 将 工具 选项 板 中 的 图 形 拖 动 到 男 一 个 图 形 中 时 ， 图 形 将 作为 
块 插入 。 
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2. 使 用 “ 盘 切 ”复制 ”和 “粘贴 ”将 一 个 工具 选项 板 中 的 工具 移动 或 复制 到 妃 一 个 工 
其 选项 板 中 。 


hnalog 
Inteerat... 


AutoCAD 
Textstyles ... 


Basic 
Electronics 


= CNOS 
Inteerat... 


~ Electrical 
Fower 








Fasteners 一 
Netric 


-名 | Q 四 名 而 画 症 国 - 
| 文件 过 i [历史 记录 | 
本 起 一 
hrnalog AutoCAD Basic CMOS Electrical 
LTnteerat... Textstyl... Electron... Inteerat... Fower. dwe 


Fasteners - lS 


Home - Space 
Flanner 


3 浏览 区) 
搜索 3)... E [i BE Te 六 拔 


添加 到 收藏 夹 0) -eners - Fasteners 一 Home 一 House HYAC — 
组 织 收 藏 来)... rlic. dwe US. dwe Space Fl... Desiener... Heating ... 


Tm House Desiener 


创 哇 块 的 工具 选项 板 。 i So 3 二 estiae yon.. 


设置 为 主页 

区 Hydraulic - Kitchens... Landscap... Pipe Plant 
House a dwe Fneumati... Fittinzs... Process. dwe 

FE HVAC - Heating Venti sm 

匡 Hydraulic - Pneumatl 

Kitchens. dwe 各 只 了 T 叶 内 时 


rm Hydraull | 
Fneumatic 


myrs . 
于 了 疤 Kitchens 
; 二 Landscapine 


esr Pipe Fittines 


只 ee 


: 司 Landscaping. dwg 

医 Pipe Fittines. dwe 

“ 司 Plant Process. dwe 

FH Welding. dwg 上 次 修订 者 : hutodesk 


Ti 一 -my Rl nlrr 


| 凡 
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\Samplehzh-CH\DesienCenter [1B 个 项 目 ) 


a) 
8-7 ”将 储存 图 元 创建 成 “设计 中 心 ” 工 具 选 项 板 














于 国 - 团 …… 田 四 图 … 四 … 团 … 四 …… 轩 四 … 轩 四 四 四 由 





[3 工具 选项 板 - 所 有 选项 板 


5 








8.3 上 机 实验 


实验 ”利用 设计 中 心 建立 一 个 常用 机 械 零 件 工 具 选 项 板 , 并 利用 该 选项 板 给 
制 如 图 8-8 所 示 的 盘 访 组 六 图 。 








8-8 盘 盖 组 装 网 
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考 视频 \ 第 8 章 \ 盘 辣 组 装 图 .avi 


才 可 中 种 


民 操 作 提示 
(1) 打开 设计 中 心 与 工具 选项 板 。 
(2) 建立 一 个 新 的 工具 选项 板 标 签 。 
(3) 在 设计 中 心中 查找 已 经 绘制 好 的 常用 机 械 零 件 图 。 
(4) 将 这 些 零 件 图 拖 入 到 新 建立 的 工具 选项 板 标签 中 。 
(5) 打开 一 个 新 图 形 文件 界面 。 
(6) 将 需要 的 图 形 文件 模块 从 工具 选项 板 上 拖 入 到 当前 图 形 中 ， 并 进行 适当 








8.4 思考 与 练习 


1. 什 么 是 设计 中 心 ? 设计 中 心 有 什么 功能 ? 

2. 什 么 是 工具 选项 板 ? 怎样 利用 工具 选项 板 进 行 绘图 。 

3. 设 计 中 心 以 及 工具 选项 板 中 的 图 形 与 普通 图 形 有 什么 区 别 ? 与 图 块 又 有 什么 区 别 ? 
4. 在 AutoCAD 设计 中 心中 查找 DD 盘 中 文件 名 包含 “HU” 文 字 ， 大 于 2KB 的 图 形 文 件 。 
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第 9 章 零件 图 与 装配 图 
A ee. 


。 ”在 本 章 中 ， 通 过 球阀 的 零件 图 和 装配 图 的 绘制 ， 学 习 AutoCAD 2014 ， 
绘制 完整 零件 图 和 装配 图 的 基础 知识 以 及 绘制 方法 和 技巧 。 


EE EE BT cc ac pa 和 so PE PN FT DE RE PE EE EO GD NS FP PO EN EP PE aaaiee 





@ 元 整 委 件 图 绘制 万 法 
日 半 震 设计 

日 同体 设计 

日 完整 装配 图 绘制 方法 
昌 球 闪 妆 配 平面 图 


chnapter 的 


零件 图 与 装配 图 


9.1 完整 零件 图 绘制 方法 


零件 图 是 设计 者 用 以 表达 对 零件 设计 意图 的 一 种 技术 文件 。 





9.1.1 零件 图 内 容 


零件 图 是 表示 零件 的 结构 形状 、 大 小 和 技术 有 要求 的 工程 图 样 ， 并 根据 它 加 工 制造 零件 。 
一 幅 完整 零件 图 应 包括 以 下 内 容 : 

(1) 一 组 视图 : 表达 零件 的 形状 与 结构 。 

(2) 一 组 尺寸 标 出 零件 上 结构 的 大 小 、 结 构 间 的 位 置 天 系 。 

(3) 技术 要 求 : 标 出 零件 加 工 、 检 验 时 的 技术 指标 。 

(4) 标题 栏 : 注 明 零件 的 名 称 、 材 料 、 设 计 者 、 审 核 者 、 制 造 三 家 等 信息 的 表格 。 


























9.1.2 ”零件 图 绘制 过 程 


零件 图 的 绘制 过 程 包括 草 绘 和 绘制 工作 图 ，AutoCAD 一 般 用 作 绘 制 工作 图 ， 下 面 是 绘 
制 等 件 图 的 基本 步 又 : 

(1) 设置 作 图 环境 。 作 图 环境 的 设置 一 般 包 括 两 方面 : 

1) 选择 比例 ”根据 零件 的 大 小 和 复杂 程度 选择 比例 ， 尽 量 采 用 1:1; 

2) 选择 图 纸 幅 面 ” 根 据 图 形 、 标 注 尺 寸 、 拉 术 要 求 所 需 图 纸 幅面 ， 选 择 标准 幅面 。 

(2) 确定 作 图 顺序 ， 选 择 尺 寸 转换 为 坐标 值 的 方式 。 

(3) 标注 尺寸 ， 标 注 技术 要 求 ， 填 写 标 题 栏 。 标 注 尺 寸 前 要 关闭 剖面 层 ， 以 免 剖 面 线 
在 标注 尺寸 时 影响 闫 点 捕捉 。 

(4) 校 核 与 审核 。 


9.2” 疾 兰 设计 


阅 盖 的 绘制 过 程 可 以 说 是 机 械 制图 中 比较 常见 的 例子 ， 本 例 从 绘图 环境 的 设置 、 文 字 和 
尺寸 标注 样式 的 设置 讲解 ， 充 分 使 用 了 二 维 绘图 和 二 维 编辑 命令 ， 是 使 用 AutoCAD 2014 二 
维 绘图 功能 的 综合 实例 。 

本 实例 的 制作 思路 : 首先 设置 阀 庆 的 绘图 环境 ， 然 后 依 次 绘制 阀 庆 的 中 心 线 、 主 视图 、 
辅助 线 和 左 视图 ， 最 后 标注 阀 产 的 尺寸 和 表面 粗糙 度 等 。 阀 新 零件 如 图 9-1 所 示 。 











光盘 \ 讲 解 视频 \ 第 9 章 \ 闪 盖 .avi 
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2. 未 注 铸 造 圆 角 为 RL~R3。 | 


图 9-1 浆 兰 零件 几 








9.2.1 配置 绘图 环境 


01 和 建立 新 文件 。 启 动 AutoCAD 2014 应 用 程序 ， 选 择 菜单 栏 中 的 “文件 一 新 建 ” 合 

打开 “选择 样板 文件 ”对 话 框 选 择 已 有 的 样板 图 建立 新 文件 ， 本 例 选择 “A3” 样 板 图 。 

02 开启 线 宽 。 单 击 状态 栏 中 “ 线 宽 ” 按 钮 ， 在 绘制 图 形 时 显示 线 宽 ， 命 令 行 中 会 提 
不 “命令: < 线 宽 开 >”。 

03 用 创建 新 图 层 。 利 用 “图 层 ”命令 ， 打 开 “ 图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 ， 新 建 并 设置 
每 一 个 图 层 ， 如 图 9-2 所 示 。 
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9-2 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 杠 
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9.2.2 ”绘制 视图 


1. 绘制 中 心 线 

(1) 切换 图 层 。 将 “中 心 线 ”图 层 设 置 为 当前 图 层 。 单 击 状态 栏 中 的 “对 象 捕捉 ” 按 
钮 口 ， 打 开 对 象 捕 捉 功 能 。 

(2) 绘制 中 心 线 。 利用 “直线 ”命令 , 在 绘图 区 任意 指定 一 点 , 输入 下 一 点 坐标 (@80,0)， 
绘制 水 平 中 心 线 。 重复 直线 命令 ， 利 用 ”对 象 捕捉 “工具 栏 中 的 “捕捉 自 ” 按 钮 辣 ， 捕 捉 中 
心 线 的 中 点 作为 基点 ， 指 定 偏 移 量 为 (@0,40)， 输 入 下 一 点 坐标 为 (@0,-80)。 

(3) 绘制 圆 。 利 用 “ 圆 ” 命 令 ， 捕 捉 中 心 线 的 交点 ， 绘 制 270 圆 ; 利用 “直线 ”命令 ， 
从 中 心 线 的 交点 到 坐标 点 (@45<45)， 绘 制 直线 ， 结 果 如 图 9-3 所 示 。 

2. 绘制 左 视 图 

(1) 绘制 图 盖 左 视图 外 轮廓 线 。 将 “ 轮 粗 实 线 ” 层 设置 为 当前 图 层 ， 利 用 “多 边 形 ” 
命令 ， 设 置 边 数 为 4， 捕 捉 中 心 线 的 交点 为 正 多 边 形 的 中 心 点 ， 设 置 外 切 圆 的 半径 为 37.5。 

(2) 利用 “ 圆 角 ”命令 ， 对 正方 形 进行 倒 圆 角 操 作 ， 圆 角 半 径 为 12.5。 利 用 “ 圆 ” 命 
令 ， 捕 捉 中 心 线 的 交点 ， 分 别 绘制 &36、033、029 及 B20 圆 ; 捕捉 中 心 线 圆 与 倾斜 中 心 
线 的 交点 ， 绘 制 &14 圆 。 利 用 “环形 阵列 ”命令 ， 选 择 刚 刚 绘制 的 &14 圆 及 倾 笠 中 心 线 ， 
将 其 进行 环形 阵列 ， 填 充 角 度 为 360”， 数 目 为 4， 捕 捉 236 圆 的 圆心 为 阵列 中 心 。 对 中 心 
线 圆 进行 修剪 ， 利 用 “ 拉 长 ”命令 ， 对 中 心 线 的 长 度 进行 适当 调整 ， 结 果 如 图 9-4 所 示 。 

(3) 绘制 螺纹 小 径 圆 。 将 “ 细 实 线 ” 层 设置 为 当前 网 层 ， 利 用 “ 圆 ” 人 命令， 捕捉 %36 
圆 的 圆心 , 绘制 234 圆 。 利 用 “修剪 ” 命令 ， 对 细 实 线 的 螺纹 小 径 圆 进行 修剪 ,结果 如 图 9-5 
所 示 。 




















~ a 
图 9-3 绘制 中 心 线 及 圆 图 9-4 绘制 外 轮廓 线 9-5 绘制 螺纹 小 径 圆 


3. 绘制 主 视图 

(1) 将 “ 粗 实 线 ” 层 设置 为 当前 图 层 ， 单 击 状态 栏 中 的 “ 正 交 模 式 ” 按 钮 图 和 “对 象 
捕捉 追踪 ”按钮 | 和 站， 打开 正 交 功能 和 对 象 捕捉 追踪 功能 。 利 用 “直线 ”命令 ， 捕 捉 左 视图 水 
平 中 心 线 的 端点 ， 如 图 9-6 所 示 ， 同 左 拖 动 女 标 ， 此 时 出 现 一 条 虚线 ， 在 适当 位 置 处 单 击 ， 
确定 起 点 。 

(2) 从 该 起 点 一 @0,18 一 @15.0 一 @0， -2 一 @11,0 一 0,21.5 一 @12,0 一 @0，-11 一 @1,0 
一 @0，-1.5 一 @5,0 一 @0，-4.5 一 @4,0 一 将 光标 移动 到 中 心 线 端点 ， 此 时 出 现 一 条 虚线 ， 如 
图 9-7 所 示 。 
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图 9-6 确定 起 点 图 9-7 确定 终点 








(3) 回 左 移动 光标 到 两 条 虚线 的 交点 处 单 击 ， 结 果 如 图 9-8 所 示 。 

(4) 绘制 国 盖 主 视 风 中心 线 。 将 “中 心 线 ” 层 设置 为 当前 网 层 ， 利 用 “直线 ”命令 ， 
利用 ”对 象 捕捉 “工具 栏 中 的 “捕捉 自 ” 按 钮 志 ， 捕 捉 闪 盖 主 视图 左 端点 作为 基点 ， 指 定 偶 
移 量 为 《@-5,.0)， 在 提示 指定 下 一 点 时 ， 重 复 利 用 “捕捉 自 ” 命 令 ， 捕 捉 阀 盖 主 视 岁 右 疹 点 
作为 基点 ， 输 入 偏 移 量 为 (@5,0)。 

(5) 绘制 阀 盖 主 视图 内 轮 亡 线 。 将 “ 粗 实 线 ” 层 设置 为 当前 图 层 ， 利 用 “直线 ”命令 ， 
捕捉 左 视 图 229 圆 的 上 象限 点 ， 如 网 9-9 所 示 ， 同 左 移动 光标 ， 此 时 出 现 一 条 虚线 ， 捕 捉 主 
视图 左边 线 上 的 最 近 点 ， 单 击 。 从 该 点 一 @5,0 一 捕捉 与 中 心 线 的 交点 ， 绘 制 直线 。 

采用 同样 的 方法 ， 捕 捉 左 视图 920 加 的 上 象限 点 ， 辣 左 移动 光标 ， 此 时 出 现 一 条 虚线 ， 
捕捉 刚刚 绘制 的 直线 上 的 最 近 点 ， 单 击 ， 从 该 点 一 @36,0 一 @0,7.5 一 捕捉 与 阅 盖 右边 线 的 交 
点 ， 绘 制 直线 ， 结 果 如 图 9-10 所 示 。 

(6) 绘制 主 视图 M36 螺纹 小 径 。 利 用 “ 仿 移 ”命令 ， 选 择 阀 辣 主 视 网 左 痕 M36 轴 段 上 
边线 ， 将 其 向 下 偏 移 1。 选 择 偏 移 后 的 直线 ， 将 其 所 在 图 层 修改 为 “ 细 实 线 ” 层 。 

(7) 对 主 视图 进行 倒 圆 及 倒 角 操作 。 利 用 “ 倒 角 ”命令 ， 对 主 视图 M36 轴 段 左 端 进行 
倒 角 操作 ， 倒 角 距 离 为 1.5, 并 对 M36 螺纹 小 径 的 细 实 线 进行 修剪 。 利 用 “ 圆 角 ”命令 ， 对 主 
视图 进行 倒 圆 操作 ， 圆 角 半 径 分 别 为 2 和 SS。 利 用 “修剪 ”命令 ， 结 果 如 图 9-11 所 示 。 























图 9-8 主 视图 外 轮 亡 线 图 9-9 ”对象 追踪 确定 起 始点 





图 9-10 浆 贡 主 视 图 内 轮廓 线 图 9-11 倒 圆 及 倒 角 后 的 主 视图 
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(8) 完成 辆 盖 主 视图 。 利 用 “镜像 ”命令 ， 用 窗口 选择 方式 ， 选 择 主 视图 的 轮廓 线 ， 
以 主 视 图 的 中 心 线 为 对 称 轴 ， 进 行 镜像 操作 。 将 “ 训 面 线 ” 层 设置 为 当前 图 屋 。 利 用 “图 案 
填充 ”命令 ， 系 统 打 开 “ 图 案 填 充 和 淘 变 色 ” 对 话 框 ， 如 图 9-12 所 示 ， 单 击 “ 样 例 ” 显 示 框 
里 面 的 图 案 ， 打 开 “ 填 充 图 案 选 项 板 ” 对 话 框 ， 打 开 “ANSI” 选 项 板 ， 选 择 其 中 的 ANSI31 
图 案 样 式 ， 如 图 9-13 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 回 到 “图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 单 击 出 
按钮 , 系统 切换 到 绘图 区 , 系统 默认 包围 光标 指定 的 点 的 封闭 区 域 为 选择 填充 区 域 , 如 图 9-14 
所 示 ， 选 择 完 后 ， 回 车 切换 到 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 绘 制 剖 面 
线 ， 如 图 9-15 所 示 。 阀 盖 视 图 的 最 终结 果 如 图 9-1 所 示 。 
四 图 案 填充 和 渐变 色 
| 图 案 填 充 | 渐变 色 | 
类 型 和 图 案 淹 | 添加 :拾取 点 &) 
类 型 0): 预定 义 v 
图 案 实 ) : ANGLE v 
颜色 (C): | 加 使 用 当前 项 忆 
样 例 : 








村 | 添加 :选择 对 象 8) 
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图 案 填充 原点 
@@) 使 用 当前 原点 (7) 
人 指定 的 原点 
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继承 特性 (I) 
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图 9-12 “图 案 填充 和 渐变 色 ” 图 9-13 “填充 图 案 选项 板 ” 对 话 杠 
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0 : | 
图 9-14 选取 填充 区 域 图 9-15 阀 兰 主 视图 
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9.2.3 ”标注 赔 兰 


1. 设置 尺寸 标注 样式 

(1) 设置 图 层 。 将 “标注 层 ” 设 置 为 当前 图 层 。 

(2) 新 建文 字样 式 。 利 用 “文字 样式 ”命令 ， 打 开 “ 文 字样 式 ” 对 话 框 ， 方 法 同 前 ， 
新 建文 字样 式 “sz”。 

(3) 设置 标注 样式 。 利 用 “格式 ”中 的 “标注 样式 ”命令 ， 在 打开 的 “标注 样式 管 
器 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 创 建新 的 标注 样式 “机 械 图 样 ?>， 用 ee 
| 

(4) 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 ， 打 开 “ 新 建 标 注 样 式 : 机 械 图 样 ” 对 话 框 ， 对 其 中 的 选项 卡 
进行 设置 ， 如 图 9-16 和 图 9-17 所 示 。 设 置 完 成 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


呈 新 建 标注 样式 : 机 起 齐 疼 


大 导 和 前 业 | 六 要 | 调 可 | 于 单位 | 项 本 单位 | 全 覃 


中 芹 建 标注 样式 : 机 械 汕 图 
裔 ”| 办 村 和 阐 宗 | 克 李 ”| 调整 | 主 单 位 | 执 轩 单 位 | 总 芭 量 


况 字 外观 

文王 样 雹 呆 } 

文平 醒 色 让 
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辫 玫 柄 时 让] Ry 
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1,5 


EN ] [Ww | Lm ) (ms | (em 





图 9-16 “符号 和 般 头 ”选项 卡 图 9-17 “文字 ”选项 卡 
(5) 在 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 中 选择 “机 械 图 样 ”， 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 分 别 设置 
直径 和 角度 标注 样式 。 其 中 ， 直 径 和 半径 标注 样式 的 “调整 ”选项 卡 设置 ， 如 图 9-18 所 示 。 
(6) 角度 标注 样式 的 “文字 ”选项 卡 ， 如 图 9-19 所 示 。 
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9-18 直径 和 半径 标注 样式 的 “调整 ”选项 卡 ”图 9-19 角度 标注 样式 的 “文字 ”选项 卡 
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(7) 在 “标注 样式 壳 理 右 ” 对 话 框 中 ， 选 择 “ 机 械 图 样 ” 标 注 样式 ， 单 击 “ 置 为 当前 





按钮 ， 将 其 设置 为 当前 标注 样式 。 
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2. 标注 内 盖 主 视图 中 的 线性 尺寸 

(1) 标注 主 视图 竖 直 线性 尺寸 。 利 用 “线性 ”命令 ， 方 法 同 前 ， 从 左 至 右 ， 依 次 标注 
阀 盖 主 视图 中 的 竖 直线 性 尺寸 M36x2、029、020、032、035、041、050 及 8W53， 结 
果 如 图 9-20 所 示 。 

(2) 标注 主 视图 水 平 线性 尺寸 。 利 用 “线性 ”命令 ， 标 注 阀 盖 主 视图 上 部 的 线性 尺寸 
44; 利用 “连续 ”命令 ， 标注 连 续 尺 寸 4。 

(3) 利用 “线性 ”命令 ， 标 注 阀 诲 主 视图 中 部 的 线性 尺寸 “7”， 标注 阀 亲 主 视图 下 部 
左边 的 线性 尺寸 5。 

(4) 利用 “基线 ”命令 ,标注 基线 尺寸 15 和 17。 

(5) 利用 “线性 ”命令 ,标注 阀 盖 主 视图 下 部 右边 的 线性 尺寸 5 和 6。 利 用 “连续 ” 命 
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图 9-20 标注 主 视 图 竖 直 线性 尺寸 9-21 标注 主 视图 水 平 线 性 尺寸 





(6) 标注 尺寸 偏 产 。 利 用 “标注 样式 ”命令 ， 在 打开 的 “标注 样式 管理 费 ” 对 话 框 的 
样式 列表 框 中 选择 “机 械 图 样 ”， 单 击 “ 苦 代 ” 按 钮 。 

(7) 系统 打开 “和 蔡 代 当前 样式 ”对 话 框 ， 单 击 “ 主 单位 ”选项 卡 ， 将 “线性 标注 ” 选 
项 组 中 的 “精度 ” 值 设 置 为 0.000; 单 击 “公差 ” 选 项 卡 ， 在 “公关 格式 ”选项 组 中 ， 在 “ 方 
式 ” 下 拉 列 表 中 选择 “极限 俩 兰 ” 选 项 ， 设 置 “ 上 仿 着 ”为 0,“ 下 偶 丢 ”为 0.039,“ 高 度 比 
例 ” 为 0.7， 设 置 完成 后 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 。 

(8) 利用 “标注 更 新 ”命令 ， 选 择 主 视图 上 部 的 线性 尺寸 44， 即 可 为 该 太 寸 添加 斥 寸 
俩 产 。 

(9) 采用 同样 的 方法 ， 分 别 为 主 视图 中 的 线性 尺寸 4、7 及 5 标注 尺寸 偏差 。 

3. 标注 阀 盖 主 视图 中 的 倒 角 及 贺 角 半径 

(1) 利用 “gleader” 命 令 ， 标 注 主 视图 中 的 倒 角 尺寸 C1.5。 在 命令 行 输入 该 命令 后 ， 
回 车 。 系 统 打 开 “ 引 线 设置 ”对 话 框 ， 如 图 9-22、 图 9-23 设置 各 个 选项 卡 ， 设 置 完 成 后 ， 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 命 令 行 继续 提示 如 下 : 
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注释 ”| 引线 和 箭头 注释 ”| 引线 和 前头 | 
注释 类 型 下 
〇 复制 对 象 C) es 对 ww 中 〇 样 条 曲线 区 ) 
〇 公差 (1) 过 框 恕 二 
加 块 参照 人 @) 重复 使 用 注释 点 
Dj 二 i 无) 口 天 BR 抽 
人 重复 使 用 下 一 个 &) 


多 行 女 字 选 项 : 














3 ” 仿 | 最 大 什 

















9-22 “注释 ”选项 卡 9-23 “引线 和 箭头 ”选项 卡 
指定 第 一 个 引线 点 或 [设置 (s)] < 设置 >: 《捕捉 准 盖 主 视 图 左 端 倒 角 线 上 端点 ) 
指定 下 一 点 : 〈 辐 右上 拖 动 鼠标 ， 在 适当 位 置 处 单 击 ) 
指定 下 一 点 : 〈 辐 右上 拖 动 鼠标 ， 在 适当 位 置 处 单 击 ) 

然后 利用 “多 行文 字 ” 命 令 ， 在 刚 绘 制 的 横 线 上 输入 “C1.5”。 
(2) 利用 “半径 ”命令 ， 标 注 主 视图 中 的 半径 尺寸 “R5”。 
结果 如 图 9-24 所 示 。 
4. 标注 阀 盖 左 视 图 中 的 尺寸 。 
(1) 利用 “线性 ”命令 ， 标 注 阀 盖 左 视图 中 的 线性 尺寸 “75”。 
(2) 利用 “直径 ”命令 ,标注 阀 盖 左 视图 中 的 直径 尺寸 8970 及 4X 814。 在 标注 尺寸 4 
X 914 时 ， 需 要 输入 标注 文字 “4-%%C”。 
(3) 利用 “半径 ”命令 ， 标 注 左 视图 中 的 半径 尺寸 R12.5。 
(4) 利用 “和 角度 ”命令 ， 标 注 左 视图 中 的 角度 尺寸 45°。 
方法 同 前 ， 利 用 “文字 样式 ”命令 ， 新 建文 字样 式 “hz”， 用 于 添加 汉字 ， 访 标注 样式 
的 “字体 名 ”为 “仿宋 _GB2312”，“ 宽 度 因 子 ” 为 0.7。 
(5) 在 命令 行 输 入 “text”， 设 置 当前 文字 样式 为 “hz”， 在 尺寸 4X 914 的 引线 下 部 输 
入 文字 “ 通 孔 ” 结果 如 图 9-25 所 示 。 
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9-24 ”标注 尺寸 仿 工 
5. 标注 浆 瘟 主 视图 中 的 表面 粗糙 度 
在 这 里 , 可 以 绘制 如 图 9-26 所 示 的 图 块 。 也 可 以 直接 信用 前 面 绘制 好 的 表面 粗糙 度 图 块 。 


9-25 ”标注 左 视图 中 的 尺寸 
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(1) 在 命令 行 输入 “WBLOCK”， 打开“ 写 块 ” 对 话 框 ， 如 
图 9-27 所 示 。 音 击 “ 失 到 点 ”按钮 国 ， 拾 取 表 面相 烽 度 符号 最 /人 
下 端点 为 基点 ， 单 击 “ 选 择 对 象 ”按钮 圆 ， 选 择 所 绘制 的 表面 粗 ”7 有 1 
烽 度 符号 ， 在 “文件 名 ”文本 框 输入 图 块 名 为 表面 粗糙 度 ， 单 击  “ 
“确定 ”按钮 。 图 9-26 表面 粗糙 度 符号 
(2) 将 “ 细 实 线 ” 设 置 为 当前 图 层 。 将 制作 的 图 块 插入 到 
图 形 中 的 适当 位 置 。 利 用 “插入 块 ” 命令， 打开“ 插入 ”对 话 框 ， 如 图 9-28 所 示 ， 单 击 “ 浏 
览 ” 按钮 ， 选 择 打开 需要 的 表面 粗 糖度 图 块 ， 色 选 “插入 点 ”选项 组 的 “在 屏幕 上 指定 ” 复 
选 框 ， 在 “旋转 ”选项 组 的 “角度 ”文本 框 输入 角度 旋转 值 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 在 绘图 区 
的 图 形 上 指定 一 个 点 作为 插入 点 。 
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图 9-27 “ 写 块 ”对 话 框 图 9-28 “插入 ”对 话 框 

(3) 采用 同样 的 方法 ， 利 用 “插入 块 ” 命 令 ， 插 入 其 他 表面 粗糙 度 图 块 ， 设 置 均 同 前 。 

结果 如 图 9-29 所 示 。 

提示 : 表面 粗糙 度 图 块 的 绘制 和 标注 位 置 一 定 要 按照 最 新 的 机 械 制 图 国家 标准 来 执行 。 

6. 标注 浆 兰 主 视 图 中 的 形 位 公差 

(1) 利用 快速 引线 命令 ， 标 注 形 位 公 甜 。 在 命令 行 输入 qleader 命令 ， 回 车 。 系 统 打开 
“引线 设置 ”对 话 框 ， 如 图 9-29、 图 9-30 设置 各 个 选项 卡 ， 设 置 完成 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 。 捕 捉 阀 盖 主 视图 尺寸 44 右 端 尺寸 延伸 线 上 的 最 近 点 ， 在 适当 位 置 处 单 击 ， 打 开 “ 形 位 
公差 ”对 话 框 ， 如 图 9-31 所 示 ， 对 其 进行 相关 设置 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

(2) 方法 同 前 ， 利 用 “插入 块 ” 命 令 ， 在 尺寸 835 下端 尺寸 延伸 线 下 的 适当 位 置 ， 插 
入 “基准 符号 ”图 块 ， 设 置 均 同 前 ， 结 果 如 图 9-32 所 示 。 最 终 的 标注 结果 如 图 9-1 所 示 。 
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9-29 “注释 ”选项 卡 9-30 “引线 和 箭头 ”选项 卡 
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图 9-31 “ 形 位 公差 ”对 话 框 图 9-32 ”标注 主 视图 中 的 形 位 公关 


7. 标注 文字 
将 “文字 ”设置 为 当前 图 层 ， 利 用 “多 行文 字 ” 命 令 ， 指 定 插入 位 置 后 ， 系 统 打 开 “ 文 
A es te ep 
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图 9-33 ”多 行文 字 编 辑 器 
同样 方法 ， 标 注 标 题 栏 ， 最 终结 果 如 图 9-1 所 示 。 
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零件 图 与 装配 图 
9.3 ” 阀 体 设计 


闪 体 (图 9-34) 的 绘制 过 程 是 复杂 二 维 图 形制 作 中 比较 典型 的 实例 ， 在 本 例 中 对 绘制 异 
形 图 形 做 了 初步 的 叙述 ， 主 要 是 利用 绘制 圆 踊 线 ， 以 及 利用 修 舅 、 圆 角 等 命令 来 实现 。 

本 实例 的 制作 思路 : 首先 绘制 中 心 线 和 辅助 线 ， 作 为 定位 线 ， 并 且 作 为 绘制 其 他 视图 的 
辅助 线 ;， 然 后 央 绘 制 主 视图 和 信 视 图 以 及 左 视 图 。 





1. 铸件 时 应 时 效 处 理 ， 消 
除 内 应 力 ; 








9.3.1 ”绘制 球阀 个 体 


012 打开 样板 图 。 打 开 上 面 保 存 的 样板 图 。 打 开 图 层 管理 器 ， 将 图 框 线 与 标题 栏 所 在 
层 关 闭 。 

02 绘制 中 心 线 和 辅助 线 。 

人 切换 图 层 ， 将 “中 心 线 图 层 ” 设 定 为 当前 图 层 。 

所 绘 制 中 心 线 : 利用 “直线 ”命令 ， 在 视图 的 绘制 最 下 面 的 水 平 对 称 中 心 线 、 中 间 的 竖 
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直 对 称 中 心 线 和 右 端的 倾斜 对 称 中 心 线 。 

在 绘图 平面 适当 位 置 绘制 两 条 互相 垂直 的 直线 ， 长 度 分 别 大 约 为 500 和 700。 然 后 进行 
偏 移 操 作 ， 将 水 平 中心 线 向 下 偏 移 200。 同 样 方法 ， 将 竖 直 中 心 线 向 右 偏 移 400。 

利用 “直线 ”命令 ， 指 定 偏 移 后 中 心 线 右 下 交点 为 起 点 ， 下 一 点 坐标 为 (@300<139) 

将 绘制 的 斜 线 回 右 下 方 移动 到 适当 位 置 ， 使 其 仍然 经 过 右 下 方 的 中 心 线 交点 ， 结 果 如 图 
9-35 所 示 。 

03， 绘制 主 视图 。 

人 绘制 基本 轮廓 线 。 利 用 “ 偏 移 ”命令 ， 将 上 面 中 心 线 向 下 偏 移 75， 将 左边 中 心 线 向 
左 偏 移 42。 

选择 偏 移 形成 的 两 条 中 心 线 , 如 图 9-36 所 示 。 然后 在 图 层 工 具 栏 的 图 层 下 拉 列 表 中 选择 
“ 粗 实 线 ” 层 , 如 图 9-37 所 示 。 则 这 两 条 中 心 线 转换 成 粗 实 线 , 同时 其 所 在 图 层 也 转换 成 “ 粗 
实 线 ” 层 ， 如 图 9-38 所 示 。 

利用 “修剪 ”命令 ， 将 转换 的 两 条 粗 实 线 修 前 成 如 网 9-39 所 示 。 
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图 9-35 中心 线 和 辅助 线 图 9-36 绘制 的 直线 图 9-37 图 层 下 拉 列 表 





图 9-38 ”转换 图 线 图 9-39 ” 修 可 图 线 
全 偏 移 与 修剪 图 线 。 利 用 “ 偏 移 ”命令 ， 分 别 将 刚 修剪 的 的 竖 直 线 向 右 偏 移 10、24、 
55、67、82、124、140、150， 将 水 平 直 线 同 上 偏 移 20、25、32、39、40.8、43、46.7、55， 
结果 如 图 9-40 所 示 。 然 后 将 图 9-40 所 示 图 形 利用 “ 修 构 ” 修 可 成 如 图 9-41 所 示 图 形 。 
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图 9-40” 偏 移 图 线 图 9-41 修剪 图 线 
名 绘制 圆 弧 。 利 用 “ 圆 弧 ”命令 ， 以 图 9-42 中 1 点 为 圆心 ， 以 2 点 为 起 点 绘制 圆 弧 ， 





圆 弧 终点 为 适当 位 置 ， 如 图 9-42 所 示 。 

利用 “删除 ”命令 删除 1、2 位 置 直 线 。 利 用“ 修 筋 ” 命 令 修 航 圆 跌 以 及 与 它 相 交 的 直 
线 ， 结 果 如 图 9-43 所 示 。 

@ 倒 角 。 利 用 “ 倒 角 ”和 “ 圆 角 ”命令 进行 倒 角 处 理 ， 对 右 下 边 的 直角 进行 倒 角 ， 倒 角 
距离 为 4， 采 用 的 修 檀 模式 为 “不 修 檀 ”。 

相同 方法 ， 对 其 左边 的 直角 倒 斜 骨 ， 距 离 为 4。 

对 下 部 的 直角 进行 圆 角 处 理 ， 圆 角 半 径 为 10。 








图 9-42 绘制 圆 弧 图 9-43” 修 毅 圆 弧 
相同 方法 ， 对 修剪 的 圆 弧 直 线 相交 处 倒 圆 角 ， 半 径 为 3， 结果 如 图 9-44 所 示 ， 
加 绘制 螺纹 牙 底 。 利 用 “ 偏 移 ” 命 令 ， 将 右 下 边 水 平 线 向 上 偏 移 2。 然 后 利用 “延伸 ” 
命令 ， 将 偏 移 的 直线 进行 延伸 处 理 。 最 后 将 延伸 后 的 线 转换 到 “ 细 实 线 ” 图 层 ， 如 图 9-45 
所 示 。 











图 9-44 倒 角 图 9-45 ”绘制 螺纹 牙 底 
镜像 处 理 。 利 用 “和 镜像” 命令， 选择 如 图 9-46 亮 显 对 象 为 对 象 ， 以 水 平 中 心 线 为 轴 
镑 像 ， 结 果 如 图 9-47 所 示 。 


237 


238 





图 9-46 ”选择 对 象 图 9-47 镜像 
人 0@ 偏 移 修 前 图 线 。 利 用 “镜像 ”命令 ， 将 竖 直 中 心 线 向 左右 分 别 偏 移 15，22，26，36; 
将 水 平 中 心 线 向 上 分 别 偏 移 54，80，86，104，108，112， 结 果 如 图 9-48 所 示 。 
利用 “修剪 ”命令 ， 对 偏 移 的 图 线 进行 修剪 ， 结 果 如 图 9-49 所 示 。 








图 9-48 ” 偏 移 图 线 图 9-49” 修 和 剪 处 理 

名 绘 制 圆 弧 。 利 用 “ 圆 弧 ” 命 令 ， 选 择 3 点 为 圆 弧 起 点 ， 适 当 一 点 为 第 二 点 ，3 点 右边 
怪 直线 上 适当 一 点 为 终点 绘制 圆 听 。 完 成 后 利用 “ 修 前 ”命令 以 圆 弧 为 界 ， 将 3 点 右边 直线 
下 部 筋 扼 。 

再 次 利用 “ 圆 踊 ”命令 ， 绘 制 圆 踊 。 圆 跑 起 点 和 终点 分 别 为 4 点 和 5 点 ， 第 二 点 为 竖 直 
中 心 线 上 适当 位 置 一 点 ， 结 果 如 图 9-50 所 示 。 

斩 绘 制 螺 纹 牙 底 。 利 用 “ 偏 移 ”命令 ， 将 图 9-50 中 6、7 两 条 线 各 向 外 偏 移 1， 然 后 将 
其 转换 到 “ 细 实 线 ” 层 ， 结 果 如 图 9-51 所 示 。 











图 9-50 ”绘制 圆 弧 图 9-51 绘制 螺纹 牙 底 
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仙 图 案 填充 。 将 图 层 转 换 到 “ 细 实 线 ” 层 。 利 用 “图 案 填 充 ” 命 令 ， 打 开 “ 图 案 填 充 与 
渐变 色 ” 对 话 框 ， 进 行 如 图 9-52 所 示 设 置 ， 选 择 填 序 区 域 进行 填 序 ， 如 图 9-53 所 示 。 


四 图 案 填充 和 渐变 色 


边界 
添加 : 拾 职 点 吧 ) 
添加 :选择 对 象 @) 














选项 

口 注释 性 加 

加 关联 (A) 

口 创建 独立 的 图 案 填充 0 
绘图 次 序 四 ): 

| 置 于 边界 之 后 























图 层 (0): 
图 案 填 充 原点 | 使 用 当前 项 


人 @) 使 用 当前 原点 (7) 透明 度 CT): 
〇 指定 的 原点 | 使 用 当前 项 


[ol0 


继承 特性 CT) 














za 
F |. 4 pe l 
8 
© 


图 9-52 “图 案 填 充 与 渐变 色 ” 对 话 框 图 9.53 ”图案 填充 
04 绘制 俯视 图 
人 利用 “复制 ”命令 ,将 图 9-54 主 视图 中 亮 显 对 象 水 平复 制 ， 结 果 如 图 9-55 所 示 。 


SN 





站 








Se 
YG 
图 9-54 选择 对 象 图 9-55 复制 结 


加 绘 制 辅助 线 。 利 用 “直线 ”命令 ， 捕 捉 主 视图 上 相关 点 ， 向 下 绘制 竖 直 辅 助 线 ， 如 图 
9-56 所 示 。 

全 绘制 轮廓 线 。 利 用 “ 圆 ”命令 ， 按 辅助 线 与 水 平 中 心 线 交 点 指定 的 位 置 点 ， 以 左下 边 
中 心 线 交点 为 圆心 ， 以 这 些 交 点 为 圆 弧 上 一 点 绘制 4 个 同心 圆 。 利 用 “直线 ”命令 ， 以 左边 
第 4 条 辅助 线 与 从 外 往 里 第 2 个 圆 的 交点 为 起 点 绘制 直线 。 打 开 状 态 栏 上 “DYN” 开 关 ， 适 
当 位 置 指定 终点 ， 绘 制 与 水 平 线 成 232° 角 的 直线 。 如 图 9-57 所 示 。 

整理 图 线 。 利 用 “修剪 ”命令 ， 以 最 外 面 圆 为 界 修建 刚 绘制 的 斜 线 ， 以 水 平 中 心 线 为 
界 修剪 最 右边 辅助 线 。 利 用 “ 删 际 ” 命 令 ， 删 际 其 余 辅 助 线 ， 结 果 如 图 9-58 所 示 。 
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二 天 








图 9-56 ”绘制 辅助 线 图 9-57 绘制 轮廓 线 图 9-58 ”修剪 与 删除 
利用 “ 圆 角 ”命令 ， 对 仍 视 图 同心 圆 正 下 方 的 直角 以 10 为 半径 倒 圆 角 ;利用 “打上 断 ” 
命令 将 刚 修剪 的 最 右边 辅助 线 打 断 ， 结 果 如 图 9-59 所 示 。 
利用 “延伸 ”命令 ， 以 刚 倒 圆 角 的 圆 踊 为 界 ， 将 圆 角 形成 的 断 开 直线 延伸 。 利 用 “复制 ” 
命令 ， 将 刚 打 断 的 辅助 线 同 左边 适当 位 置 平 行 复制 ， 结 果 如 图 9-60 所 示 。 
利用 “镜像 ”命令 ， 以 水 平 中 心 线 为 轴 ， 将 水 平 中 心 线 以 下 所 有 对 象 镜像 ， 最 终 的 俯视 
图 如 图 9-61 所 示 。 
05 绘制 左 视图 。 
人 利用 “直线 ”命令 ， 博 捉 主 视图 与 左 视 图 上 相关 点 ， 绘 制 如 图 9-62 所 示 的 水 平 与 竖 
直 辅 助 线 。 
加 绘制 初步 轮 廊 线 。 利 用 “ 圆 ” 命 令 ， 按 水 平 辅助 线 与 左 视 图 中 心 线 指定 的 交点 为 圆 弧 
上 的 一 点 ， 以 中 心 线 交点 为 圆心 绘制 5 个 同心 圆 ， 并 初步 修建 辅助 线 ， 如 图 9-63 所 示 。 进 一 
步 修 辟 辅助 线 ， 如 图 9-64 所 示 。 











图 9-59 圆 角 与 打 断 图 9-60 ”延伸 与 复制 图 9-61 镜像 
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ns 








图 9-62 ”绘制 辅助 线 图 9-63 ”绘制 同心 圆 
名 绘制 孔 板 。 利 用 “ 圆 角 ”命令 ， 对 图 9-64 左下 角 直 角 倒 圆 角 ， 半 径 为 25。 转换 到 “中 
心 线 ” 层 ， 利 用 “ 圆 ” 命 令 ， 以 垂直 中 心 线 交点 为 圆心 绘制 半径 为 70 的 圆 。 利 用 “直线 ” 
命令 ， 以 垂直 中 心 线 交 点 为 起 点 ， 回 左下 方 绘制 45° 斜 线 。 转 换 到 “ 粗 实 线 ” 层 ， 利 用 “ 圆 ” 
人 -人 


命令 ， 以 中 心 线 圆 与 斜 中 心 线 交点 为 圆心 ， 绘 制 半径 为 10 的 圆 。 再 转换 到 “ 细 实 线 ” 层 ， 
利用 “ 圆 ”命令 ， 以 中 心 线 圆 与 斜 中 心 线 交点 为 圆心 ， 绘 制 半径 为 12 的 圆 ， 如 图 9-65 所 示 。 











图 9-64 ”修剪 图 线 图 9-65 圆 角 与 同心 圆 
全 修剪 图 线 。 利 用 “修剪 ”命令 ， 选 择 相应 边界 ， 修 建 左边 辅助 线 与 5 个 同心 圆 中 的 最 
外 边 的 两 个 同心 圆 ， 结 果 如 图 9-66 所 示 。 
全 图 案 填 充 。 利 用 “图 案 填 充 ” 命 令 ， 参 照 主 视图 绘制 方法 ， 对 左 视图 进行 填充 ， 结 果 
如 图 9-67 所 示 。 








(3) 


(9 


图 9-66 修剪 图 线 图 9-67 图 案 填充 
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删除 剩 下 的 辅助 线 ， 利 用 “ 打 断 ”命令 修 草 过 长 的 中 心 线 ， 绸 将 左 视 图 整体 水 平 癌 还 适 
当 和 移动， 最 终 绘 制 的 闪 体 三 视图 如 岁 9-68 所 示 。 








| | SS 





9-68 ” 浆 体 三 视图 


9.3.2 ”标注 球阀 阀 体 


01 设置 尺寸 样式 
利用 “标注 样式 ”命令 ， 直 线 该 命令 后 ，AutoCAD 弹出 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 
如 图 9-69 所 示 。 单 击 “ 修 改 ” 按 钮 ，AutoCAD 打开 “修改 标注 样式 ”对 话 框 ， 分 别 对 “ 符 
号 和 箭头 ”以 及 “文字 ”选项 卡 进 行 如 图 9-70 和 图 9-71 所 示 的 设置 。 


A 修改 标注 样式 : Standard 





符号 和 箭头 | 文字 | 调整 ”| 主 单位 | 换算 单位 | 公差 | 








四 标注 样式 管理 器 





当前 标注 样式 : Standard 
样式 (3): 预览 : Standard 


A hnnotative 
IS0-25 


i 
-RE 全 标注 文字 的 前 妓 F) 
个 标注 文字 的 上 方 %) 
1 
, | | 吕 无 @) 
半径 折 弯 标注 
折 弯 角度 (J): 145.00 























BE 线性 折 训 标注 
列 出 0): EE 折 索 高 度 因子 ): 
所 有 样式 襄 Standard Y 


11. 5000 人 | + 文字 高 度 














不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 上) 








关闭 “] [大 助 m ] 取消 


9-69 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 9-70 “符号 和 箭头 ”选项 卡 
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A 修改 标注 样式 : Standard 


| 钱 ”符号 和 箭头 文字 | 调整 | 主 单位 | 换算 单位 | 公差 
文字 外 观 | 


文字 样式 C) : v 
文字 颜色 (C): 国 By8]1ock 

填充 颜色 (L): 口 无 

文字 高 度 (T): 
































分 数 高 度 比 例 0 : 
回 蛤 制 立 宇 过 框 站 ) 


文字 位 置 文字 对 齐 (A) 
二 直 0 : 上 水平 


2 居中 














@ 与 尺寸 线 对 齐 








观察 方向 0): 从 左 到 右 
从 尺寸 线 偏 称 (0): [20000 | QIso 标准 











图 9-71 “文字 ”选项 卡 

02 标注 主 视 图 尺寸 。 

(1) 将 “尺寸 标注 图 层 ” 设 置 为 当前 图 层 。 利 用 “线性 ”标注 命令 ， 选 择 要 标注 的 线 
性 尺寸 的 第 一 个 点 和 第 二 个 点 ， 在 命令 行 提 示 下 输入 M， 回 车 ， 输 入 标注 文字 “%%C”， 用 
鼠标 选择 要 标注 尺寸 的 位 置 。 

同 理 ， 标 注 线性 尺寸 452、M46、 V44、 836、 W100、 086、 V69、 2D40、264、0 
99、M72、10、24、68、82、150、26、10。 

(2) 在 命令 行 中 输入 QLEADER 命令 ， 标 注 倒 角 尺寸 C4。 标 注 后 的 图 形 如 图 9-72 所 





A 
03 标注 左 视图 。 按 上 面 方法 标注 标注 线性 尺寸 150、4、4、22、28、54、108。 
利用 “标注 样式 ”命令 ， 打 开 “ 标 注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 “ 新 建 ”按钮 ， 系 统 打 
开 “ 创 建新 标注 样式 ”对 话 框 ， 在 “用 于 ”下 拉 列 表 中 选择 “直径 标注 ” 如 图 9-73 所 示 。 
单 击 “ 继 续 ” 按 钮 ， 系 统 打开 “新 建 标 注 样式 ”对 话 框 ， 在 “文字 ”选项 卡 “ 文 字 对 齐 ” 选 
项 组 中 选择 “水 平 ” 单 选 按钮 ， 如 图 9-74 所 示 ， 确 定 退 出 。 






吓人 创建 新 标注 样式 
新 样式 名 QW): 


100 








| 
二 
四 了 
od SSS 
= 










基础 样式 (3): 





Eeeal E 
EE 
10 


[7 
pp 











Standard 








9 口 注释 性 (4) 


:RN 














9-72 ”标注 主 视图 9-73 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 
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命令 : _dimdiameter 

选择 圆 弧 或 圆 : 〈 选 择 左 视 图 最 外 圆 ) 

标注 文字 = 92 

指定 尺寸 线 位 置 或 【多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) ] : (指定 适当 位 置 ) 

同样 方法 ， 标 注 4-M20。 

相同 方法 ， 设 置 用 于 标注 半径 的 标注 样式 ， 设 置 与 上 耐用 于 直径 标注 的 标注 样式 一 样 。 
标注 半径 尺寸 R90: 

命令 : _dimradius 

选择 圆 弧 或 圆 : (选择 中 心 线 圆 弧 ) 

标注 文字 = 99 

指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (TIT) /角度 (A) ] : 《指定 适当 位 置 ) 

相同 方法 , 设置 用 于 标注 半径 的 标注 样式 , 其 设置 与 上 面 用 于 直径 标注 的 标注 样式 一 样 。 
标注 角度 尺寸 45°: 

命令 : DIMANGULARX 

选择 圆 弧 、 圆 、 直 线 或 < 指定 顶点 >: (选择 要 标注 的 尺寸 界线 ) 

选择 第 二 条 直线 : 《选择 要 标注 的 另 一 条 尺寸 界线 ) 

指定 标注 弧 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) ] : 《指定 适当 位 置 ) 

结果 如 图 9-75 所 示 。 




















A 新 建 标注 样式 : Standard: 和 直径 


线 | 符号 和 前 头 | 文字 ”| 调整 ”| 主 单位 | 换算 单位 | 公差 
文字 外 观 


| 
文字 样式 (7): [standard 二 [| | 
文字 颜色 @): | 国 By78B1ock 司 || 
填充 颜色 代 ) : 口 无 v 


文字 高 度 (T): 8.0000 二 


分 数 高 度 比例 00 | 有 [| 























门 | 给 制 交 字 迪 框 F) 

文字 位 置 文字 对 齐 以 ) 
垂直 0) : | 上 O 〇 水 平 
水 平 2): 

观察 方向 0): 从 去 到 | 右 

从 尺寸 线 偏 移 加 ): 0000 本 久 1s0 标准 








〇 与 尺寸 线 对 齐 











图 9-74 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 
04 标注 俯视 图 。 接 上 面 角度 标注 ， 在 俯视 图 上 标注 角度 52*?， 结 果 如 图 9-76 所 示 。 
05 插入 “技术 要 求 ” 文 本 。 
人 切换 图 层 : 将 “文字 ” 设 定 为 当前 图 层 。 
四 填写 技术 要 求 : 利用 “多 行文 字 ” 命 令 ， 此 时 AutoCAD 弹出 如 图 9-77 所 示 的 “文字 
格式 ”对 话 框 。 按 照 图 示 进行 设置 ， 并 在 其 中 输入 相应 的 文字 。 然 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 结 
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果 如 图 9-78 所 示 。 
06 填写 标题 栏 。 
人 切换 图 层 : 将 “0 图 层 ” 设 定 为 当前 图 层 ， 并 打开 此 图 层 。 
候 填写 标题 栏 ， 选择 菜单 栏 上 的 “文字 ”命令 ， 填 写 标题 ， 结 果 如 图 9-78 所 示 。 
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图 9-76 标注 俯视 图 














[a 说 明 | 全 宋体 viallso0 HBIAUO DN ~ Byer Vem 确定 | 四 




















线 - | 出 -| 血 | 时 于 全 对 党 | 二 + | 丘 *| 辆 @- 0/0.000 $| ablo00 本 虽 1oo $ 














技术 要 求 
1. 铸件 时 应 时 效 了 处理， 消除 内 应 力 ; 
2. 未 注 铸 造 圆 角 为 R10: 


9-77 “文字 格式 ”对 话 框 






下 二 
四 Gm 
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本 
RN 


几 
F 
RS 






-本 
\ 






2 
呈 有 
中 | 多 加 


[CBE 


7 JITIESSE 
全 






技术 要 求 : 
1 、 铸 忻 应 经 时 癌 处 理 ， 消 除 内 应 力 ; 
2 、 未 注 铺 造 圆 攻 有 1D。 








9-78 插入 “技术 要 求 ” 文 本 
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07 呈 保存 文件 。 利 用 “保存 ”命令 ， 保 存 文件 。 


9.4 ”完整 家 配 图 绘制 方法 


装配 图 表达 了 部 件 的 设计 构思 、 工 作 原 理 和 装配 关系 ， 也 表达 出 各 零件 间 的 相互 位 置 、 
矿 寸 及 结构 形状 。 它 是 绘制 零件 工作 图 、 部 件 组 闻 、 调 试 及 维护 等 的 技术 依据 。 设 计 姜 配 工 
作 图 时 要 综合 考 夸 工作 要 求 、 材 料 、 强 度 、 刚 度 、 磨 损 、 加 工 、 猴 拆 、 调 整 、 润 谓 和 维护 以 
及 经 济 诺 因 系 ， 并 要 用 足够 的 视图 表达 清楚 。 


9.4.1 ”装配 图 内 容 


(1) 一 组 图 形 : 用 一 般 表达 方法 和 特殊 表达 方法 ， 正 确 、 完 整 、 消 晰 和 简便 地 表达 疱 
配 体 的 工作 原理 ， 零 件 之 间 的 狠 配 关系 、 连 接 关 系 和 和 零件 的 主要 结构 形状 。 

(2) 必要 的 尺寸 : 在 交配 图 上 必须 标注 出 表示 次 配 体 的 性 能 、 规 格 以 及 装配 、 检 验 、 
安 儿 时 所 需 的 矿 才 。 

(3) 技术 要 求 : 用 文字 或 符号 次 明 闭 配 体 的 性 能 、 净 配 、 检 验 、 调 试 、 使 用 等 方面 的 
要 求 。 

(4) 标题 栏 、 零 件 的 序号 和 明细 表 : 按 一 定 的 格式 ， 将 和 零件、 部 件 进行 编号， 并 填写 
标题 栏 和 明细 表 ， 以 便 读 图 。 


9.4.2 ”装配 图 绘制 过 程 


画 装 配 图 时 应 注意 检验 、 校 正 零 件 的 形状 、 尺 寸 。 纠 正 零件 草图 中 的 不 妥 或 错误 之 处 。 

(1) 绘图 前 应 当 进 行 必要 的 设置 ， 如 绘图 单位 、 图 幅 大 小 、 图 层 线 型 、 线 宽 、 颜 色 、 
字体 格式 、 尺 寸 格式 等 。 设 置 方法 见 前 述 章节 ， 为 了 绘图 方便 ， 比 例 选 择 为 1:1， 或 者 调 入 
事先 绘制 的 装配 图 标题 栏 及 有 关 设 置 。 

(2) 绘图 步骤。 

1) 根据 零件 草 网 ， 装 配 示意 网 绘制 各 零件 网 ， 各 零件 的 比例 应 当 一 致 ， 零 件 尺 寸 必须 
准确 ， 可 以 暂 不 标尺 寸 ， 将 每 个 零件 用 W BLOCK 命令 定义 为 DWG 文件 。 定 义 时 ， 必 须 选 
好 插入 点 ， 搬 入 点 应 当 是 零件 间 相 互 有 装配 关系 的 特殊 点 。 

2) 调 入 装配 干线 上 的 主要 零件 ， 如 轴 。 然 后 治 装配 干线 展开 ， 逐 个 插入 相关 零件 。 插 
入 后 ， 若 需要 剪断 不 可 见 的 线段 ， 应 当 炸 开 插 入 块 。 揪 入 块 时 应 当 注 意 确定 它 的 轴 癌 和 径 癌 
定位 。 

3) 根据 零件 之 间 的 装配 关系 ， 检 查 各 零件 的 尺寸 是 否 有 干涉 现象 。 

4) 根据 需要 对 图 形 进行 缩放 ， 布 局 排版 ， 然 后 根据 具体 情况 设置 尺寸 样式 ， 标 注 好 尺 
寸 及 公差 ， 最 后 填写 标题 栏 ， 完 成 装配 图 。 
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零件 图 与 装配 图 
9.S” 球 阅 凌 配 平面 图 


球 赋 装配 岁 由 闪 体 、 阀 兰 、 密 封 罗 、 赋 必 、 压 紧 套 、 赋 杆 和 扳手 等 零件 图 组 成 , 如 图 9-79 
所 示 。 装 配 图 是 零 部 件 加 工 和 闭 配 过 程 中 重要 的 扩 术 文件 。 在 设计 过 程 中 要 用 到 齐 视 以 及 放 
大 等 表达 方式 ， 还 要 标注 装配 人 尺寸， 绘制 和 填写 明细 表 每 。 因 此 ， 通 过 球阀 装配 图 的 绘制 ， 
可 以 捉 高 我 们 的 综合 设计 能 

本 实例 的 制作 思路 : 将 零件 图 的 视图 进行 修改 , 制作 成 块 ， 然 后 将 这 些 块 插入 装配 图 中 ， 
制作 块 的 步骤 本 节 不 再 介绍 ， 用 户 可 以 参考 相应 的 介绍 。 
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9.5.1 配置 绘图 环境 


01 建立 新 文件 。 选 择 菜单 栏 中 的 “文件 /新 建 ” 命 令 ， 打 开 “ 选 择 样 板 ” 对 话 框 ， 选 
择 A2-2 样板 图 文件 作为 模板 ， 模 板 如 图 9-80 所 示 ， 将 新 文件 命名 为 “球阀 装配 图 .dwg” 并 
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保存 。 


092 息 创建 新 图 屋 。 利 用 “图 层 ” 命 令 ， 
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每 一 个 图 层 ， 如 图 9-81 所 示 。 

















打开 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 ， 新 建 并 设置 























| x 
hr 
[a 
并 结 “ 锁 .， 颜色 j 
学 全 部 于 叮 国 白 0 
经 所 有 使 用 的 图 层 于 太 国 白 0 
古国 白 0 
了 古国 红 0 
古国 白 0 
六 项 ' 国 蓝 0 
古国 白 0 
古国 白 0 
以 上 丰 国 白 0 
饼 六 国 252 0 
EF 总 四 国 蓝 0 
Ea 
站 
口 反 转 过 滤器 CI) 
关 | 到 二; 证 示 了 1T 不 国 大 7 其 17 不 图 层 
图 9-81 “图 层 特性 管理 右 ” 对 话 框 
习 士 习 士 
9.5.2 ”组 丢 妆 配 图 


球阀 装配 平面 图 主要 有 靖 体 、 
在 和 es 和 


但 是 在 定义 的 图 块 中 不 包括 零件 的 尺寸 标注 和 定位 中 心 线 ， 


、 吴 心 、 压 案 套 、 阀 杆 和 扳手 等 零件 图 组 成 。 
零件 的 主 视图 以 及 其 他 视图 分 别 定义 成 图 块 ， 





块 的 基点 应 选择 在 与 其 零件 有 装 


配 关系 或 定位 关系 的 关键 点 上 。 本 例 球阀 平面 装配 图 中 所 有 的 装配 零件 图 在 附 赠 光 盘 的 “ 平 





面 装 配 图 ” 中， 并 且 已 定义 好 块 ， 用 户 可 以 直接 应 用 。 
装配 零件 图 


01 








基体 矿 寸 参考 各 零件 的 立体 疼 。 





介 插 入 阀 体 平面 图 。 利 用 “设计 中 心 ” 命 令 ，AutoCAD 弹出 “设计 中 心 ” 对 话 框 ， 如 
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零件 图 与 硼 配 图 


图 9-82 所 示 。 在 AutoCAD 设计 中 心中 有 “文件 来 ”和 ”“ 打 开 的 图 形 ” 和 “历史 记录 ”3 个 选 
项 卡 ， 用 户 可 以 根据 需要 选择 相应 的 选项 。 


区 和" 只 和 昨 本 省 国 园 国 | 国 > 
-| 文件 灭 | 打开 的 图 形 | 历史 记录 
一 一 | p 9 六 盾 时 
人 Drv hnalog Autocan Basic CMOS Electrical Fasteners 一 
[en en Inteerat... Textstyl... Electron... Inteerat... Power. dwe Metric. dwe 
[DD snr-Us wv 
| Fonts Bs TL ~ 天 和 轩 
| GeollapHtml EF 人 
| 总 Help | Fasteners 一 Home — House HAC - Hydraulic - Kitchens... 
DD IndexCodecs 


| Inventor Server 2 dm tur 
| Plugins er FE 


| I Plue-ins 

全 PublicLiec 

| 全 Sample 
HD Activex 
DD Database Connectivi 
HD) Mechanical Sample 
由 .全 Sheet Sets v 

< |” 国 

C:\Program Files\hutodesk\AutoCAD 2014%Samplevzh-CyDesignCenter (16 个 项 目 ) 





全 Content Expl orer 人 


0 
US. dwe Space Fl... Desiener... Heatine ... Preumat1... 





图 9-82 “设计 中 心 ” 对 话 框 

在 设计 中 心中 单 击 “文件 来 ”选项 卡 ， 则 计算 机 中 所 有 的 文件 都 会 显示 在 其 中 ， 在 其 中 
找 出 要 插入 轴 和 零件 网 的 文件 。 选 择 相 应 的 文件 后 ， 双 击 该 文件 ， 然 后 单 击 该 文件 中 “ 块 ” 选 
项 ， 则 图 形 中 所 有 的 块 都 会 出 现在 右边 的 图 框 中 ， 如 图 9-82 所 示 。 然 后 在 其 中 选择 “ 阀 体 主 
视图 ” 块 ， 双 击 该 块 ， 则 AutoCAD 弹出 “插入 ”对 话 框 ， 如 图 9-83 所 示 。 

按照 图 示 进 行 设置 ， 插 入 的 图 形 比 例 为 1:1， 旋 转角 度 为 0， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 此 
时 AutoCAD 在 命令 行 会 提示 : 指定 插入 点 或 [比例 (s)/x/Y/z/ 旋转 (R) /预览 比例 
(PS) /PX/PY/VPZ/ 了 预览 旋转 (PR) ] : 

在 命令 行 中 输入 “100，200” 则 “ 阀 体 主 视图 ” 块 会 插入 到 “球阀 装配 图 ”， 且 插入 后 
轴 右 端 中 心 线 处 的 坐标 为 “100,200”， 结 果 如 图 9-84 所 示 。 











名 称 后 ) : [ 陪 嘴 于 台风 到 | 
路 径 : 让 
插入 点 比 剖 旋转 

在 屏 骨 上 指定 (5) 器 ] 在 屏幕 上 指定 灾 ) 器 ] 在 屏幕 上 指定 (C) 
| 1 角度 以 ): 



































| 块 单位 











单位 : 
比例 : 
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统一 比例 ) 




















9-83 “插入 ”对 话 框 9-84 浆 体 主 视图 
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在 “设计 中 心 ” 对 话 框 中 继续 插入 “ 阀 体 俯视 图 ” 块 ， 插 入 的 图 形 比 例 为 1:1， 旋 转角 
度 为 0， 插 入 点 的 坐标 为 “100,100”; 继续 插入 “ 阀 体 左 视图 ” 块 ， 插 入 的 图 形 比 例 为 1:1， 
旋转 角度 为 0， 插 入 点 的 坐标 为 “300,200”， 结果 如 图 9-85 所 示 。 

插入 “ 阀 盖 主 视图 ”的 图 块 。 比 例 为 1， 旋 转角 度 为 0”， 插 入 点 坐标 为 “84,200”。 
由 于 阀 盖 的 外 形 轮 万 与 阀 体 左 视 图 的 外 形 轮 廊 相 同 ， 故 “ 阀 盖 左 视 图 ” 块 不 需要 插入 。 因 为 
病 盖 是 一 个 对 称 结构 ， 其 主 视图 与 俯视 图 相同 所 有 把 把 “ 阀 六 主 视图 ” 块 插 入 到 “ 阀 体 装配 
图 ”的 俯视 图 中 即 可 ， 结 果 如 图 9-86 所 示 。 









图 9-85 ” 阀 体 三 视图 图 9-86 插入 阀 诉 
把 俯视 图 中 的 “ 阀 六 主 视图 ” 块 分 解 并 修改 ， 如 图 9-87 所 示 。 
全 插入 “密封 圈 主 视图 ”图 块 ， 比 例 为 1， 旋转 角度 为 90”， 插入 点 坐标 为 “120,200”。 
由 于 该 装配 图 中 有 两 个 密封 轿 ， 所 以 再 插入 一 个 ， 插 入 的 图 形 比 例 为 1， 旋 转角 上 度 为 -90”， 
插入 点 坐标 为 “77,.200” 结果 如 图 9-88 所 示 。 





图 9-87 ”修改 阀 盖 俯视 图 
@ 插 入 “ 阀 芯 主 视图 ”图 块 ， 比 例 为 1， 旋 转角 度 为 0”， 插 入 点 坐标 为 “100,200”， 


图 9-88 ”插入 密封 图 主 视 图 





结果 如 图 9-89 所 示 。 

全 继续 插入 “ 阀 杆 主 视图 ”图 块 ， 比例 为 1, 旋转 角度 为 -90”，, 插入 点 坐标 为 “100,227”， 
插入 内 杆 俯视 图 图 块 的 网 形 比例 为 1， 旋转 角度 为 0”， 插 入 点 坐标 为 “100,1002” 阀 杆 左 视 
图 图 块 与 主 视图 相同 所 以 插入 “ 闹 杆 主 视图 ”图 块 的 左 视图 , 图 形 比 例 为 1, 旋转 角度 为 -90” ， 
插入 点 坐标 为 “300,227”， 并 对 左 视图 图 块 进行 分 解 庙 除 ， 结 果 如 图 9-90 所 示 。 








chapter 的 


零件 图 与 洲 配 图 





图 9-89 插入 准 心 主 视图 图 9-90 插入 阀 杆 
如 搬入 “ 压 紧 套 主 视图 ”图 块 ， 比 例 为 1， 旋 转角 度 为 0”， 插 入 点 坐标 为 “100,235”， 
由 于 压 紧 套 左 视图 与 主 视图 相同 ， 故 可 在 阀 体 左 视 图 中 继续 插入 压 紧 套 主 视图 图 块 ， 插 入 的 
图 形 比 例 为 1， 旋 转角 度 为 0”， 插 入 点 坐标 为 “300,235”， 结果 如 图 9-91 示 。 
人 把 主 视图 和 左 视图 中 的 压 紧 套图 块 分 解 并 修改 ， 结 果 如 图 9-92 所 示 。 














图 9-91 插入 压 紧 套 图 9-92 修改 视图 后 的 图 形 
思 插 入 “扳手 主 视图 ”图 块 ， 比 例 为 1， 旋 转角 度 为 0”， 插 入 点 坐标 为 “100,254”; 
插入 扳手 储 视 图 图 块 的 图 形 比 例 为 1， 旋转 角度 为 0”， 插 入 点 坐标 为 “100,100”， 结果 如 





图 9-93 所 示 。 

全 把 主 视图 和 俯视 图 中 的 扳手 图 块 分 解 并 修改 ， 结 果 如 图 9-94 所 示 。 

02 填充 剖面 线 。 

人 修改 视图 。 综 合 运用 各 种 命令 ， 将 图 9-94 的 图 形 进行 修改 并 绘制 填充 剖面 线 的 区 域 
线 ， 结 来 如 图 9-95 所 示 。 

名 绘制 剖面 线 。 利 用 “图 案 填充 ”命令 ， 选 择 需要 的 剖面 线 样式 ， 进 行 剖面 线 的 填充 。 

全 如 果 对 填充 后 的 效果 不 满意 ， 可 以 双击 图 形 中 的 剖面 线 ， 打 开 “ 图 案 填充 编辑 ”对 
话 框 进行 二 次 编辑 。 

名 重复 “图 案 填充 ”命令 ， 将 视图 中 需要 填充 的 区 域 进行 填充 。 
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@@ 将 有 些 图 线 被 挡住 的 图 块 的 相关 图 线 进行 修剪 ， 结 果 如 图 9-96 所 示 。 


















a 








图 9-95 ”修改 并 绘制 填充 边界 线 图 9-96 ”填充 后 的 图 形 


9.5.3 ”标注 球 阅 闭 配 平面 图 


015 标注 尺寸 。 在 装配 图 中 ， 不 需要 将 每 个 零件 的 尺寸 全 部 标注 出 来 ， 在 装配 图 中 ， 
需要 标注 的 尺寸 有 : 规格 尺寸 、 装 配 尺 寸 、 外 形 尺 寸 、 安 装 尺 寸 以 及 其 他 重要 尺寸 。 在 本 例 
中 ， 只 需要 标注 一 些 装配 尺寸 ， 而 且 其 都 为 线性 标注 ， 比 较 简 单 ， 前 面 也 有 相应 的 介绍 ， 这 
里 惑 不 再 性 述 ， 图 9-97 所 示 为 标注 后 的 装配 图 。 

02 标注 零件 序号 。 

人 标注 零件 序号 采用 引线 标注 方式 (QLEADER 命令 )， 在 标注 引线 时 ， 为 了 保证 引线 
中 的 文字 在 同一 水 平 线 上 ， 可 以 在 合适 的 位 置 绘制 一 条 辅助 线 。 

人 利用 “多 行文 字 ” 命 令 ， 在 左 视图 上 方 标注 “去 扳手 ”三 个 字 ， 表 示 左 视图 上 省 略 了 
扳手 零件 部 分 轮廓 线 。 

龟 标 注 完 成 后 ， 将 绘图 区 所 有 的 图 形 移动 到 图 框 中 合适 的 位 置 ， 如 图 9-98 所 示 为 标注 
后 的 装配 图 。 
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零件 图 与 洲 配 图 


中 14H1l7d11 
E11 1/d1l1 











94 B11H11/d11 


























图 9-98 ”标注 零件 序号 后 的 装配 图 
03 绘制 和 填写 明细 表 。 通 过 设计 中 心 ， 将 “明细 表 ” 图 块 插 入 到 装配 图 中 ， 搬 入 点 
选择 在 标题 栏 的 右上 角 处 。 也 可 以 利用 二 维 绘图 和 修改 命令 绘制 明细 表 ， 然 后 利用 “多 行文 
字 ” 命 令 ， 填 写 明 细 表 ， 结 果 如 图 9-99 所 示 。 


图 9-99 ”装配 图 明细 表 
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”下 和 AutoCAD 2014 中 文 版 机 械 制 图 快速 入 门 实 例 教程 
049 填写 技术 要 求 。 将 “文字 ” 层 设 置 为 当前 图 层 ， 利 用 “多 行文 字 ” 命 令 ， 填 写 技 
9.5.4 ”填写 标题 栏 


0 人 有 将 “文字 层 ” 设 置 为 当前 图 层 。 
02 填写 标题 栏 ， 利 用 “多 行文 字 ” 命 令 ， 填 写 标 题 栏 中 相应 的 项 目 ， 结 果 如 图 9-100 
所 示 。 








9-100 填写 标题 栏 结 


9.6 上 机 实验 


实验 1 绘制 如 图 9-101 一 图 9-104 所 示 滑 动 轴承 的 四 个 零件 图 。 





9-101 滑动 轴承 的 上 新 


Chapter 的 


零件 图 与 交配 图 


$10 人 同 


Do 
一 一 


3 技术 要 求 
Nm 


1, 整体 地 工 完毕 后 于 从 中 加 
切 开 


< Ra 


[和 

一 一 二 二 ZCnSn10Pb1 (全 名 ) 
二 上 、 下 轴 昱 
i 


二 三 中 让 二 区 


Hm rT mn 





图 9-102 ”滑动 轴承 的 上 、 下 轴 衬 


p10 亲 氏 


再 因 中 大 


王国 可 本 aa 


本 
| 





9-103 ”滑动 轴承 的 轴 衬 固定 套 
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-呈正 
30 


1. 中心 乳 与 轴承 盖 配 作 
图 号 : zch-1 书 称 : 轴承 座 





9-104 清 动 轴承 的 轴承 座 


1 轴承 装配 合适 后 ， 再 加 工 油 马 
2. 调整 计 苇 后 过 件 用 煤油 清流， 工作 面 


= 


:a 攻 全 SR 二 本 天 
i i 





9-105 ”滑动 轴承 装配 图 





人 玉 Un 记 王 


光盘 \ 参 考 视 频 \ 第 9 章 \ 靖 动 轴承 疤 配 图 .avi 


思考 与 练习 


. 零件 图 包括 那些 内 容 ? 


. 零件 图 的 绘制 过 程 ? 
. 零件 图 与 装配 图 之 间 有 什么 关系 ? 
. 北 配 图 的 绘制 过 程 ? 


chnapter 的 


零件 图 与 硼 配 图 
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第 10 章 绘制 编辑 = 纹 再 






守 读 7 0 | — 


\ 随 着 CAD 技术 的 普及 ， 越 来 越 多 的 工程 技术 人 员 在 使 用 AutoCAD 进 ， 
行 工程 设计 。 虽 然 在 工程 设计 中 通常 都 使 用 二 维 图 形 来 描述 三 维 实体 , 但 是 ， 
由 于 三 维 图 形 的 逼真 效果 , 以 及 可 以 通过 三 维 立 体 图 直接 得 到 透视 图 或 平面 ; 
因此 ， 计 算 机 三 维 设计 越 来 越 受到 工程 技术 人 员 的 青睐 。 : 


三 维 坐 标 系统 
三 维 绘 制 
绘制 三 维 网 格 曲面 
编辑 三 维 曲面 


国 回回 @ 
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绘制 与 编辑 三 维 表面 


10.1 三 维 坐 标 系 


AutoCAD 2014 使 用 的 是 第 卡 儿 坐标 系 。AutoCAD 2014 使 用 的 直角 坐标 系 有 两 种 类 型 ， 
一 种 是 绘制 二 维 图 形 时 ， 常 用 的 坐标 系 ， 即 世界 坐标 系 “WCS) ,由 系统 默认 提供 。 世 界 坐 
标 系 又 称 通用 坐标 系 或 绝对 坐标 系 。 

对 于 二 维 绘图 来 说 , 世界 坐标 系 足 以 满足 要 求 。 为 了 方便 创建 三 维 模型 ，AutoCAD 2014 
允许 用 户 根据 自己 的 需要 设 定 坐 标 系 ， 即 用 户 坐 标 系 “UCS)。 合 理 的 创建 UCS， 用 户 可 以 
方便 地 创建 三 维 模型 。 


10.1.1 创建 坐标 系 


图 ”命令 行 : UCS。 
国 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “新 建 UCS” 合 令 。 
国 ”工具 栏 : 单 击 “UCS” 工 具 栏 中 的 任 一 按钮 。 


【操作 步 又 】 


命令 行 提示 与 操作 如 下 : 


命令 : UCS 


当前 UCS 名 称 : * 左 视 * 
指定 UCS 的 原点 或 [ 面 (F) /命名 (NA) /对 象 (0B)/ 上 一 个 (P) /视图 (V) /世界 (W) /x/Y/zZ/zZ 轴 
(ZE 过 作弄 去: 


入 芯 【 选 项 说 明 】 ， 


(1) 指定 UCS 的 原点 : 使 用 一 点 、 两 点 或 三 点 定义 一 个 新 的 UCS。 如 果 指 定单 个 点 1， 
当前 UCS 的 原点 将 会 移动 而 不 会 更 改 X、Y 和 Z 轴 的 方向 。 选 择 该 选项 ， 命 令 行 提示 与 操 
Es 
指定 x 轴 上 的 点 或 < 接受 >: 继续 指定 x 轴 通 过 的 点 2 或 直接 按 < 回 车 > 键 , 接受 原 坐标 系 x 轴 为 新 坐 
标 系 的 X 轴 
指定 XY 平面 上 的 点 或 < 接受 >: 
继续 指定 XY 平面 通过 的 点 3 以 确定 立轴 或 直接 按 回 车 键 , 接受 原 坐 标 系 XY 平面 为 新 
坐标 系 的 XY 平面， 根据 右手 法 则 ， 相 应 的 Z 轴 也 同时 确定 
示意 图 如 图 10-1 所 示 。 
(2) 面 (F): 将 UCS 与 三 维 实体 的 选 定 面 对 齐 。 要 选择 一 个 面 ， 请 在 此 面 的 边界 内 或 
面 的 边 上 单 击 ， 被 选中 的 面 将 亮 显 ，UCS 的 X 轴 将 与 找到 的 第 一 个 面 上 最 近 的 边 对 齐 。 选 


局 
过 


| 
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a . 
这 < AutoCAD 2014 中 文 版 机 械 制 图 快速 入 门 实例 教程 
择 该 选项 ， 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 














过 





1 1 之 


原 坐标 系 指定 一 点 指定 两 点 指定 三 次 
图 10-1 指定 原点 
选择 实体 对 象 的 面 : 选择 面 
输入 选项 [下 一 个 (N) /x 轴 反 加 (X) /Y 轴 反 加 (Y) ] < 接受 >: 
(结果 如 图 10-2 所 示 ) 
如 果 和 选择“ 下 一 个 ”选项 ， 系 统 将 UCS 定位 于 邻接 的 面 或 选 宪 边 的 后 同 面 。 
(3) 对 象 (OB ): 根据 选 定 三 维 对 象 定义 新 的 坐标 系 ， 如 网 10-3 所 示 。 新 建 UCS 的 拉 
伸 方 同 (Z 轴 正 方向 ) 与 选 定 对 象 的 拉 伸 方 回 相同 。 选 择 该 选项 ， 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 
选择 对 齐 UCS 的 对 象 : 选择 对 象 
对 于 大 多 数 对 象 ， 新 UCS 的 原点 位 于 离 选 定 对 象 最 近 的 顶点 处 ， 并 且 X 轴 与 一 条 边 对 
齐 或 相 切 。 对 于 平面 对 象 ，UCS 的 XY 平面 与 该 对 象 所 在 的 平面 对 齐 。 对 于 复杂 对 象 ， 将 重 
新 定位 原点 ， 但 是 轴 的 当前 方 癌 保持 不 变 。 














图 10-2 ”选择 面 确定 坐标 系 图 10-3 ”选择 对 象 确定 坐标 系 
(4) 视图 (V): 以 垂直 于 观察 方向 《平行 于 屏幕 ) 的 平面 为 XY 平面 ， 创 建新 的 坐标 
系 。UCS 原点 保持 不 变 。 
(5) 世界 (W): 将 当前 用 户 坐 标 系 设置 为 世界 坐标 系 。WCS 是 所 有 用 户 坐 标 系 的 基 
准 ， 不 能 被 重新 定义 。 
(6) X、Y、Z: 绕 指 定 轴 旋转 当前 UCS。 
(7) Z 轴 (ZA): 利用 指定 的 乙 轴 正 半 轴 定义 UCS。 
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10.1.2 ”动态 坐标 系 


打开 动态 坐标 系 的 具体 操作 方法 是 按 下 状态 栏 中 的 “允许 /禁止 动态 UCS” 按 钮 国 。 可 以 
使 用 动态 UCS 在 三 维 实体 的 平整 面 上 创建 对 象 ， 而 无 需 手 动 更 改 UCS 方 同 。 在 执行 命令 的 
过 程 中 ， 当 将 光标 移动 到 面 上 方 时 ， 动 态 UCS 会 临时 将 UCS 的 XY 平面 与 三 维 实体 的 平整 
面 对 齐 ， 如 图 10-4 所 示 。 


~> 


原 坐 标 系 绘制 圆柱 体 时 的 动态 坐标 系 
10-4 动态 UCS 
动态 UCS 激活 后 ， 指 定 的 点 和 绘图 工具 《如 极 轴 退 踪 和 栅 格 ) 都 将 与 动态 UCS 建立 的 
临时 UCS 相关 联 。 





a | ”1 2 














10.2 ”观察 模式 


10.2.1 ”动态 观察 


AutoCAD 2014 提供 了 有 具有 交互 控制 功能 的 三 维 动态 观测 器 ， 利 用 三 维 动态 观测 器 用 户 
可 以 实时 地 控制 和 改变 当前 视 口 中 创建 的 三 维 视 图 ， 以 得 到 期 望 的 效 末 。 动 态 观 守 分 为 如 下 
3 类 . 

1. 受 约束 的 动态 观察 


1 【执行 方式 】 ， 
图 ”命令 行 : 3DORBIT (快捷 命令 ; 3DO )。 
四 ”菜单 栏 ， 选择 菜单 栏 中 的 “视图 ”一 “动态 观察 ”一 “ 受 约束 的 动态 观察 ”命令 ， 
上 四。 快捷 菜单 ， 启 用 交互 式 三 维 视图 后 ， 在 视 口 中 右 击 ， 打 开 快 捷 菜 单 ， 如 图 10-5 所 
示 ， 选 择 “ 受 约束 的 动态 观察 ”命令 。 
图 。 工具 栏 ; 单 击 “动态 观察 ”工具 栏 中 的 “ 受 约束 的 动态 观察 ”按钮 二 或 “三 维 导 航 ， 
工具 栏 中 的 “ 受 约束 的 动态 观察 ”按钮 二 ， 如 图 10-6 所 示 。 





26] 





























































退出 名 ) 
当前 模式 : 受 约 束 的 动态 观察 
其 地 导航 模式 (0) 四 本 v 受 鸭 束 的 动态 观察 人) 1 
_ 自由 动态 观察 下 ) 2 
wY 启用 动态 观察 自动 目标 民 ) 连续 动态 观察 0) a 
动因 设置 必 ).. . 调整 视 距 0) 4 
缩放 窗口 外) 回旋 (8) 5 
漫游 Wn) 6 
- 飞行 总 ) 7 
ps i 8 
平移 正 ) 9 
重 置 视图 站 ) 
预 设 视 图 (8) 
命名 视图 外) EI Qh 
EE 9 
视觉 样式 加 ) 
视觉 辅助 工具 并 ) 


10-5 快捷 菜单 10-6 “动态 观 紧 ”和 “三 维 导 航 ” 工 具 栏 
执行 上 述 操作 后 ， 视 图 的 日 标 将 保持 前 止 ， 而 视点 将 围绕 目标 移动 。 但 是 ， 从 用 户 的 视 
扩 看 起 来 束 像 三 维 模 型 正在 随 着 光标 的 移动 而 旋转 ， 用 户 可 以 以 此 方式 指定 模型 的 任意 视 
图 。 
系统 显示 三 维 动态 观察 光标 图 标 。 如 末 水 平 拖 动 鼠标 , 相机 将 平行 于 世界 坐标 系 (WCS) 
的 XY 平面 移动 。 如 果 牌 直 拖 动 鼠 标 ， 相 机 将 沿 Z 轴 移 动 ， 如 图 10-7 所 示 。 








原始 图 形 拖 动 鼠标 
图 10-7 受 约束 的 三 维 动态 观察 
2. 自由 动态 观察 


6 


命令 行 : 3DFORBIT。 

荣 单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “视图 ”一 “动态 观察 ”一 “自由 动态 观察 ”命令 。 

国 ”快捷 菜单 : 启用 交互 式 三 维 视图 后 ， 在 视 口 中 右 击 ， 打 开 快 捷 荣 单 ， 如 图 10-5 所 
示 ， 选 择 “ 自 由 动态 观察 ”命令 。 

国 ”工具 栏 : 单 击 “ 动 态 观察 ”工具 栏 中 的 “自由 动态 观察 ”按钮 名 或 “三 维 导 航 ” 工 
有 具 栏 中 的 “自由 动态 观察 ”按钮  。 

执行 上 述 操作 后 ， 在 当前 祝 口 出 现 一 个 绿色 的 大 圆 ， 在 大 圆 上 有 4 个 绿色 的 小 圆 ， 如 图 
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10-8 所 示 。 此 时 通过 拖 动 鼠标 就 可 以 对 视图 进行 旋转 观察 。 
在 三 维 动态 观测 器 中 ， 查 看 目标 的 点 被 固定 ， 用 户 可 以 利用 鼠标 控制 相机 位 置 绕 观 察 对 
象 得 到 动态 的 观测 效果 。 当 光标 在 绿色 大 圆 的 不 同位 置 进行 拖 动 时 ， 光 标的 表现 形式 是 不 同 
的 ， 视 图 的 旋转 方向 也 不 同 。 视 图 的 旋转 由 光标 的 表现 形式 和 其 位 置 决定 ， 光 标 在 不 同位 置 
I 可 分 别 对 对 象 进行 不 同形 式 的 旋转 。 
续 动 态 观 家 


图 ”命令 行 : 3DCORBIT。 

国 。 荣 单 栏 : 选择 采 单 栏 中 的 “视图 ”一 “动态 观察 ”一 “ 目 由 动态 观察 ”命令 

图 ”快捷 六 蛙 : 局 用 交互 式 三 维 视 图 后 , 在 视 口 中 右 击 , 打开 快捷 菜单 ,如 图 10-5 所 示 ， 
选择 “连续 动态 观察 ”命令 。 

加 ”工具 栏 : 单 击 “ 动 态 观 察 ” 工 具 栏 中 的 “连续 动态 观察 ”按钮 晤 或 “三 维 导 航 ” 
工具 栏 中 的 “连续 动态 观察 ”按钮 同 。 

执行 上 述 操作 后 ， 绘 图 区 出 现 动态 观察 图 标 ， 按 住 鼠 标 左 键 拖 动 ， 图 形 按 鼠标 拖 动 的 方 

问 旋 转 ， 旋 转速 度 为 鼠标 拖 动 的 速度 ， 如 图 10-9 所 示 。 





图 10-8 ”自由 动态 观察 图 10-9 ”连续 动态 观察 


10.2.2 ”视图 控制 怖 
使 用 视图 控制 器 功能 ， 可 以 方便 的 转换 方 癌 视图 。 


命令 行 提示 与 操作 如 下 : 
今 : navvcuber 


输入 选项 [ 开 (ON) / 关 (OFE) /设置 (S) ] <ON>: 


7 
屯 了 
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述 命 令 控制 视图 控制 器 的 打开 与 天 财 ， 当 打开 设 功 能 时 ， 绘 图 区 的 右上 角 上 自动 显示 视 
0 如 图 10-10 所 示 。 

单 击 控制 占 的 显示 面 或 指示 艇 头 ， 界 面 图 形 就 自动 转换 到 相应 的 方 回 视 图。 如 图 

10-11 所 示 为 单 击 控制 器 “前 ”和 面 后 ， 系统 转换 到 上 视图 的 情形 。 单 击 控制 器 上 的 按钮 避 ， 
系统 回 到 西南 等 轴 测 视图 。 





ED 





10-10 显示 视图 控制 器 图 10-11 单 击 控制 器 “前 ” 面 后 的 视图 
其 他 观察 模式 ， 如 漫游 与 飞行 、 相 机 、 运 动 路 径 动 男 等 在 这 里 不 再 详细 讲述 ， 读 者 可 以 
结合 “帮助 ”文件 目 行 学 习 体 会 。 


10.3 ”三维 绘制 


10.3.1 ”绘制 三 维 面 
| PO | 
Ut】 | 

命令 行 ， 3DFACE 

荣 单 : 绘图 一 建 模 一 网 格 一 三 维 面 


2 I 
人 【操作 步 又 】 | 
| | 


命令 : 3DFACE 
指定 第 一 点 或 [不 可 见 (I〉] : (指定 某 一 点 或 输入 工 ) 


人 canal 


图 指定 第 一 点 : 输入 某 一 点 的 坐标 或 用 鼠标 确定 某 一 点 ， 以 定义 三 维 面 的 起 点 。 在 输 
入 第 一 点 后 ， 可 按 顺 时 针 或 逆 时 针 方 癌 输 入 其 余 的 点 ， 以 创建 普通 三 维 面 。 如 果 在 
ee 则 以 指定 的 四 点 生成 一 个 空间 三 维 平面 。 如 果 在 提示 下 继 

续 输 入 第 二 个 平面 上 的 第 三 点 和 第 四 点 坐标 ， 则 生成 第 二 个 平面 。 该 平面 以 第 一 个 
re 四 点 作为 第 二 个 平面 的 第 一 点 和 第 二 点 ， 创 建 第 二 个 三 维 平面 。 
续 输 入 点 可 以 创建 用 户 要 创建 的 平面 ， 按 回 车 键 结束 。 














] 
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国 不 可 见 : 控制 三 维 面 各 边 的 可 见 性 ， 以 便 建 并 有 了 筷 对 象 的 正确 模型 。 如 果 在 输入 东 
一 边 之 前 输入 I， 则 可 以 使 该 边 不 可 见 。 如 图 10-12 所 示 为 建立 一 长 方 体 时 人 和 一边 
使 用 I 命令 和 不 使 用 I 命令 的 视图 的 比较 。 


可 见 边 不 可 见 边 
10-12 “不 可 见 ” 命 令 选 项 视图 比较 


0.3.2 ”绘制 多 边 网 格 





风 【操作 步骤 】 


1 
1 
1* 


命令 : PEFRACE 
指定 顶点 1 的 位 置 : (输入 点 1 的 坐标 或 指定 一 点 ) 
指定 顶点 2 的 位 置 或 < 定义 面 >: (输入 点 2 的 坐标 或 指定 一 点 ) 








指定 顶点 n 的 位 置 或 < 定义 面 >: (输入 点 N 的 坐标 或 指定 一 点 ) 
在 输入 最 后 一 个 顶点 的 坐标 后 ， 在 提示 下 直接 按 回 车 键 ，AutoCAD 出 现 如 下 提示 : 
输入 顶点 编号 或 [颜色 (c) /图 层 (LL)]: (输入 顶点 编号 或 输入 选项 ) 














| _ 
入 欧 【 选 项 说 明 】 ， 
| | 


输入 平面 上 顶点 的 编号 后 ， 根 据 指定 的 顶点 的 序号 ，AutoCAD 会 生成 一 平面 。 当 确定 
了 一 个 平面 上 的 所 有 项 点 之 后 ， 在 提示 的 状态 下 按 回 车 键 ，AutoCAD 则 指定 另外 一 个 平面 


上 的 顶点 。 


10.3.3 ”绘制 三 维 网 格 





四 ”命令 行 : 3DMESH 


265 


”机 ”AutoCAD 2014 中 文 版 机 械 制 图 快速 入 门 实例 教程 


命令 : 3DMESHA 

输入 M 方 同 上 的 网 格 数量 : ( 输入 2 一 256 之 间 的 值 ) 

输入 N 方 同 上 的 网 格 数量 : ( 输入 2 一 256 之 间 的 值 ) 
指定 顶点 (0，0) 的 位 置 :〈 输入 第 一 行 第 一 列 的 顶点 坐标 ) 
指定 顶点 (0，1) 的 位 置 : (输入 第 一 行 第 二 列 的 顶点 坐标 ) 
指定 顶点 (0，2) 的 位 置 : (输入 第 一 行 第 三 列 的 顶点 坐标 )》 
指定 顶点 (0,N-1) 的 位 置 : (输入 第 一 行 第 NN 列 的 顶点 坐标 ) 
指定 顶点 (1，0) 的 位置 ( 输入 第 二 行 第 一 列 的 顶点 坐标 ) 
指定 顶点 (1，1) 的 位 置 :〈 输入 第 二 行 第 二 列 的 顶点 坐标 ) 
指定 顶点 (1，N-1) 的 位 置 : 〈 输入 第 二 行 第 N 列 的 顶点 坐标 ) 
指定 顶点 (M-1，N-1) 的 位 置 : 〈 输入 第 M 行 第 N 列 的 顶点 坐标 ) 


图 10-13 所 示 为 绘制 的 三 维 网 格 表面 。 





10-13 ”三维 网 格 


10.4 ”绘制 三 维 网 格 曲面 


4【 执 行 方式 】 ; 
国 ”命令 行 : RULESURF 
国 ”菜单 : 绘图 一 建 模 一 网 格 一 直 纹 网 格 
a 


'S 【操作 步骤 】 





3 
'# 


1 
i 
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当前 线 框 密度 : sURFTAB1= 当 前 值 

选择 第 一 条 定义 曲线 : (指定 的 一 条 曲线 ) 

选择 第 二 条 定义 曲线 : (指定 的 二 条 曲线 ) 

下 面 来 生成 一 个 简单 的 直 纹 曲面 。 首 先 将 视 几 转换 为 “西南 轴 测 网 ?”， 然 后 绘制 如 网 
10-14a 所 示 的 两 个 圆 作 为 章 网 ， 然 后 执行 直 纹 曲面 命令 RULESURF， 分 别 拾取 绘制 的 两 个 
圆 作 为 第 一 条 和 第 二 条 定义 曲线 ， 得 到 的 直 纹 曲面 如 网 10-14b 所 示 。 








a) 作为 草图 的 圆 b) 生成 的 直 纹 曲面 
图 10-14 ”绘制 直 纹 曲面 


10.4.2 ”平移 曲面 


i I 
网 [执行 六 式 】 ， 
本 

四 命令 行 ， TABSURF 

国 ”菜单 : 绘图 一 建 模 一 网 格 一 平移 网 格 


5 (操作 步骤 】 


命令 : TABSURE 二 

当前 线 框 密度 : SURFTAB1=6 

选择 用 作 轮 廓 曲线 的 对 象 : 〈 选 择 一 个 已 经 存在 的 轮廓 曲线 ) 
选择 用 作 方 向 矢量 的 对 象 :〈 选 择 一 个 方向 线 ) 





国 ”轮廓 曲线 可 以 是 直线 、 圆 踊 、 圆 、 椭 圆 、 二 维 或 三 维 多 段 线 。AutoCAD 从 轮廓 
曲线 上 离 选 定点 最 近 的 点 开始 绘制 曲面 。 
图 方向 矢量 : 指出 形状 的 拉 伸 方向 和 长 度 。 在 多 上段 线 或 直线 上 选 定 的 端点 决定 拉 伸 的 
旋回 3 
选择 如 图 10-15a 绘制 的 六 边 形 为 轮廓 曲线 对 象 ， 直 线 为 方向 矢量 绘制 的 图 形 ， 如 图 
10-15b 所 示 。 


267 


268 


3。 AutoCAD 2014 中 文 版 机 械 制图 快速 入 门 实例 教程 


a) 六 边 形 和 方 问 线 b) 平移 后 的 曲面 
10-15 平移 曲面 的 绘制 


10.4.3” 边 再 曲面 





泥 [执行 方式 】 ， 


国 ”命令 行 : EDGESURF 
国 ”菜单 : 绘图 一 建 模 一 网 格 一 边界 网 格 


命令 : EDGESURF 二 

当前 线 框 密度 : SURFTAB1=6 SURFTAB2=6 
选择 用 作曲 耐 边界 的 对 象 1: (指定 第 一 条 边界 线 ) 
选择 用 作曲 面 边界 的 对 象 2: (指定 第 二 条 边界 线 ) 
选择 用 作曲 耐 边界 的 对 象 3: (指定 第 三 条 边界 线 ) 
选择 用 作曲 耐 边界 的 对 象 4: (指定 第 四 条 边界 线 ) 


【选项 说 明 】 


系统 变量 SURFTAB1 和 SURFTAB2 分 别 控制 M、N 方向 的 网 格 分 段 数 。 可 通过 在 命令 
行 输入 SURFTAB1 改变 M 方 回 的 默认 值 ， 在 命令 行 输入 SURFTAB2 改变 NN 方 癌 的 默认 值 。 

下 面 生成 一 个 简单 的 边界 曲面 。 首 先 将 视图 转换 为 “西南 轴 测 图 ”， 绘制 四 条 首尾 相连 
的 边界 ， 如 图 10-16a 所 示 。 在 绘制 边界 的 过 程 中 ,为 了 方便 绘制 ， 可 以 首先 绘制 一 个 基本 三 
维 表面 中 的 立方 体 作 为 辅助 立体 ， 在 它 上 面 绘制 边界 ， 然 后 再 将 其 删除 。 执 行 边 界 曲面 命令 
EDGESURF， 分 别 拾取 绘制 的 四 条 边界 ， 则 得 到 如 图 10-16b 所 示 的 边界 曲面 。 





a) 边界 曲线 b) 生成 的 边界 曲面 
图 10-16 边界 曲面 


chapter 40 


绘制 与 编辑 三 维 表 面 


10.4.4 ”旋转 曲面 


诬 和 【执行 方式 】 ， 





国 ”命令 行 : REVSURF 
国 ”菜单 : 绘图 一 建 模 一 网 格 一 旋转 网 格 


命令 : REVSURF 

当前 线 框 密度 : SURFTAB1=6 SURFTAB2=6 

选择 要 旋转 的 对 象 1: 〈 指 定 已 绘制 好 的 直线 、 圆 踊 、 圆 或 二 维 、 三 维 多 段 线 ) 

选择 定义 旋转 轴 的 对 象 :〈 指 定 已 绘制 好 的 用 作 旋 转轴 的 直线 或 是 开放 的 二 维 、 三 维 多 段 线 ) 
指定 起 点 角度 <0>: (输入 值 或 按 回 车 键 ) 

指定 包含 角度 〈+= 逆 时 针 ， 一 = 顺 时 针 ) <360>: (输入 值 或 按 回 车 键 ) 





国 ”起 点 角度 如 果 设 置 为 非 零 值 ， 平 面 将 从 生成 路 径 曲 线 位 置 的 某 个 偏 移 处 开始 旋转 。 

加 ”包含 角 用 来 指定 绕 旋 转轴 旋转 的 角度 。 

国 ”系统 变量 SURFTAB1 和 SURFTAB2 用 来 控制 生成 网 格 的 密度 。SURFTAB1 指定 在 
旋转 方向 上 绘制 的 网 格 线 的 数目 。SURFTAB2 将 指定 绘制 的 网 格 线 数目 进行 等 分 。 

图 10-17 所 示 为 利用 REVSURE 命令 绘制 的 花瓶 。 


SS 
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| 
bo; 
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rr 


轴线 和 回转 轮廓 线 回转 面 调整 视角 


10-17 绘制 花瓶 


10.4.5 实例: 绘制 弹 得 


用 REVSURF 命令 绘制 如 图 10-18 所 示 的 弹 壬 。 
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10-18 ”绘制 结果 






= 汪 光盘 \ 讲 解 视频 \ 第 10 章 \ 弹 得 .avi 
过 整 路 径 
01 利用 “UCS” 命 令 设置 用 户 坐 标 系 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : UCSV 
当前 UCS 名 称 : * 世 界 * 
指定 UCS 的 原点 或 [ 面 (F) /命名 (NA) /对 象 (OB) /上 一 个 (P) /视图 (V) /世界 (W) /X/XY/2V2 轴 
(ZA) ] < 世界 >: 200,200,0 
指定 x 轴 上 的 点 或 < 接受 >: 
02 上 月 利用 “多 段 线 ”命令 绘制 多 段 线 。 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 
命令 : PLINE 
指定 起 点 : 0，0，0 
当前 线 宽 为 0.0000 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (U) /宽度 (W) ] : @200<15 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (Cc) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (UV) /宽度 (W) ] : @200<165 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 ( 工 ) /放弃 (VU) /宽度 (W) ] :  (* 取 消 *) 
重复 上 述 步骤 或 选择 复制 命令 ， 结 果 如 图 10-19 所 示 。 
03 利用 “加 ”命令 绘制 加。 命令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : CIRCLE 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 〈T) ] :点 取 多 段 线 的 起 点 ) 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D) ]: 20 
结果 如 图 10-20 所 示 。 
04 月 利用 “复制 ”命令 复制 圆 。 结 果 如 图 10-21 所 示 。 重 复 上 述 步骤 ， 结 果 如 图 10-22 
所 示 。 
05 利用 “直线 ”命令 绘制 线段 , 起 点 第 一 条 多 上 段 线 的 中 点 , 终点 的 坐标 为 (@50<105)。. 
重复 上 述 步骤 ， 结 末 如 图 10-23 所 示 。 
06 同样 作 线段 ， 起 点 第 二 条 多 段 线 中 点 ， 终 点 的 坐标 为 〈《@50《75)。 重 复 上 述 步骤 ， 
如 图 10-24 所 示 。 
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区 Xx 共 区 


图 10-19 绘制 步 又 图 10-20 ”绘制 步骤 图 10-21 绘制 步骤 ”图 10-22 绘制 步 又 
07 利用 “SUPFTAB1” 和 “SUPFTAB2 ”命令 修改 线条 密度 。 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 

命令 : SURETRB1 二 

输入 SURFTAB1 的 新 值 <6>: 12 

命令 : SURFTAB2 

输入 SURFTAB2 的 新 值 <6>: 12 
08 利用 “旋转 网 格 ” 命 令 旋转 上 述 圆 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 

命令 : REVSURE 过 

选择 要 旋转 的 对 象 :〈 用 鼠标 点 取 第 一 个 圆 ) 

选择 定义 旋转 轴 的 对 象 :选中 一 根 对 称 轴 ) 

指定 起 点 角度 <0>: 

指定 包含 角 〈+= 逆 时 针 ，- 三 顺 时 针 ) <360>: -180 

结果 如 图 10-25 所 示 。 





po 





x x 
图 10-23 ”绘制 步骤 图 10-24 ”绘制 步 又 图 10-25 ”绘制 步骤 

09 月 重复 上 述 步骤 ， 结 果 如 图 10-26 所 示 。 

10 月 切换 到 东南 视图 。 选 择 视 图 一 三 维 视图 一 东南 等 轴 测 。 

11 探 去 多 余 线条 。 利 用 “删除 ”命令 删 去 多 余 的 线条 。 

12 在 命令 行 中 输入 HIDE 命令 对 图 形 消 隐 ， 最 终结 果 如 图 10-18 所 示 。 
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图 10-26 ”绘制 步骤 


10.5 ”编辑 三 维 曲 面 


10.$.1 三维 旋转 


| /2 办 = 一 > I 

| 和 = 【执行 方式 】 I 

| | 
四 ”命令 行 : ROTATE3D 
加 ”菜单 : 修改 一 三 维 操作 一 三 维 旋 转 
加 ”工具 栏 :， 建 模 一 三 维 旋转 名 

| | 


学 【操作 步 束 】 ， 





命令 : ROTATE3D 

当前 正 向 角度 : ANGDIR= 道 时 针 ANGBASE=0 

选择 对 象 : 《点 取 要 旋转 的 对 象 ) 

选择 对 象 :〈 选 择 下 一 个 对 象 或 按 回 车 键 ) 

指定 轴 上 的 第 一 个 点 或 定义 轴 依 据 [对象 (0) /最 近 的 (L) /视图 (V) /xX 轴 (X)/Y 轴 (Y)/zZ 轴 (Zz) /两 点 





入 【选项 说 明 】 ， 
| | | 


四 指定 轴 上 的 第 一 个 点 和 第 二 个 点 : 通过 两 点 确定 旋转 轴线 ， 指 定 旋转 角度 后 将 对 旬 
旋转 。 图 10-27 所 示 为 一 校 锥 表面 绕 某 一 轴 顺 时 针 旋 转 30° 的 情形 。 

对 象 : 选择 已 经 绘制 好 的 对 象 作为 旋转 曲线 。 

最 近 的 : 以 上 次 执行 ROTATE3D 时 设置 的 旋转 轴线 作为 旋转 轴 。 

视图 : 以 垂直 于 当前 视 岁 的 直线 作为 旋转 轴 。 

X(Y、 马 轴 : 以 平行 于 X(Y、2Z) 轴 的 直线 作为 旋转 直线 。 
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旋转 前 旋转 后 
10-27 三 维 旋 转 


10.5.2 ”三维 镜像 


人 I 
/ > /一 上 Y 、 I 
【执行 万 式 】 ， 
图 命令 行 ; MIRROR3D 
国 ”菜单 : 修改 一 三 维 操作 一 三 维 镜像 
| “4 


过 [操作 步 曼 】 





命令 : MIRROR3DV 

选择 对 象 : 〈 选 择 镜像 的 对 象 ) 

选择 对 象 : 〈 选 择 下 一 个 对 象 或 按 回 车 键 ) 

指定 镜像 平面 (三 点 ) 的 第 一 个 点 或 [对 象 (0) /上 一 个 (L) /2 轴 (2) /视图 (V) /XY 平面 (XY) /YZ 
平面 (YZ) /ZXx 平面 (2X) /三 把 (3)] < 三 扩 >: 





人 入 【选项 说 明 】 


国 ”点 : 输入 镜像 平面 上 第 一 个 点 的 坐标 。 该 选项 通过 三 个 点 确定 镜像 平面 ， 是 系统 的 
默认 选项 。 

国之 轴 : 利用 指定 的 平面 作为 镜像 平面 。 选 择 该 选项 后 ， 出 现 如 下 提示 : 

在 镜像 平面 上 指定 点 :〈 输 入 镜像 平面 上 一 点 的 坐标 ) 

在 镜像 平面 的 z 轴 (法 向 ) 上 指定 点 :〈 输 入 与 镜像 平面 垂直 的 任意 一 条 直线 上 任意 一 点 的 坐标 ) 








是 否 删除 源 对 象 ?” [是 (Y) / 否 CN) ]: “根据 需要 确定 是 否 删除 源 对 象 ) 
国 ”视图 : 指定 一 个 平行 于 当前 视图 的 平面 作为 镜像 平面 。 
国 ”XY(YZ、ZX) 平 面 : 指定 一 个 平行 于 当前 坐标 系 的 XY(CYZ、ZX) 平 面 作为 镜像 平面 。 
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10.$.3 三维 阵列 
总 【执行 方式 】 ， 


国 ”命令 行 : 3DARRAY 
国 ”菜单 : 修改 一 三 维 操作 一 三 维 阵列 
国 ”工具 栏 : 建 模 一 三 维 阵列 针 


QF ts 





命令 : 3DARRAY 

选择 对 象 :〈 选 择 阵 列 的 对 象 ) 

选择 对 象 : 〈 选 择 下 一 个 对 象 或 按 回 车 键 ) 
输入 阵列 类 型 [ J (R) /环形 (P) ] < 窃 形 >: 


人 【 远 项 说 明 】 | 


国 ”对 图 形 进行 矩形 阵列 复制 ， 是 系统 的 默认 选项 。 选 择 该 选项 后 出 现 如 下 提示 : 
输入 行 数 (---) <1>: (输入 行 数 ) 

输入 列 数 ( | | | ) <1>: (输入 列 数 ) 

输入 层 数 〔...) <1>: (输入 层 数 ) 

指定 行 间距 〈---): (输入 行 间 距 ) 

指定 列 间距 (| | | ): (输入 列 间 距 》 

指定 层 则 距 (...): (输入 层 间距 )》 

国 ”对 图 形 进 行 环 形 阵 列 复制 。 选 择 该 选项 后 出 现 如 下 提示 : 

输入 阵列 中 的 项 目 数目 :输入 阵列 的 数目 ) 


指定 要 填充 的 角度 〈+= 逆 时 针 ， 一 = 顺 时 针 ) <360>: (输入 环形 阵列 的 圆心 角 ) 
旋转 阵列 对 象 ? [是 (Y) /和 否 (N) ] < 是 >:( 确 定 阵 列 上 的 每 一 个 图 形 是 否 根据 旋转 轴线 的 位 置 进行 旋转 ) 


指定 阵列 的 中 心 点 : (输入 旋转 轴线 上 一 点 的 坐标 ) 
指定 旋转 轴 上 的 第 二 点 : 〈 输 入 旋转 轴 上 另 一 点 的 坐标 ) 
图 10-28 所 示 为 3 层 3 行 3 列 ， 间 距 分 别 为 300 的 圆柱 的 矩形 阵列 ， 图 10-29 所 示 为 圆 

















柱 环形 阵列 。 
四 
四 ”中 日 
EE 6 上 
四 由 轩 
中 
四 四 中 
a Ba8 上 
日 外 
图 10-28 三 维 图 形 的 矩形 阵列 图 10-29 三 维 图 形 环形 阵列 
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绘制 与 编辑 三 维 表面 


10.5.4 ”三 维 移动 


一 | 
命令 行 : 3DMOVE 

国 ”菜单 : 修改 一 三 维 操作 一 三 维 移动 
国 工具 栏 ; 建 模 一 三 维 移动 外 





命令 : 3DMOVE 二 

选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 二 

指定 基点 或 [位 移 (D) ] < 位 移 > :指定 基点) 

指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: (指定 第 二 点 ) 

其 操作 方法 与 二 维 移动 命令 类 似 ， 图 10-30 所 示 为 将 球 从 球 轴承 中 移出 的 情形 。 











10-30 三维 移动 


10.5.5 ”对齐 对 象 


2 执行 方式 】 | 
国 命令 行 ， ALIGN 
图 菜单 : 修改 一 三 维 操作 一 对 齐 
加 ”工具 栏 : 建 模 一 三 维 对 齐 孔 
本 


【操作 步骤 】 





命令 : ALIGN 

选择 对 象 : 〈 选 择 对 齐 的 对 象 ) 

选择 对 象 :〈 选 择 下 一 个 对 象 或 按 回 车 键 ) 
指定 一 对 、 两 对 或 三 对 点 ， 将 选 定 对 象 对 齐 : 
指定 第 一 个 源 点 : 《指定 点 1) 
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指定 第 一 个 目标 点 : (指定 点 2) 


指定 第 二 个 源 点 : 二 


结果 如 图 10-31 所 示 。 两 对 点 和 三 对 点 与 一 对 点 的 情形 类 似 。 


六 
< 


























个 
| sw 
到 





Ca) 对齐 前 (b) 对 齐 后 
图 10-31 一 点 对 齐 


10.6 ”实例 : 轴承 


绘制 如 图 10-32 所 示 的 圆柱 深 子 轴承 。 





10-32 ”轴承 





要 6 入 。 | 。 光盘 \ 讲 解 视频 第 10 章 \ 轴 承 .avi 
光村 路 证 
0 设置 线 框 密度 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 


命令 : surftablx 
输入 SURFTAB1 的 新 值 <6>: 20 
命令 : surftab2w 


输入 SURFTAB2 的 新 值 <6>: 20 


02 创建 截面 。 用 前 面 介绍 的 二 维 图 形 绘制 方法 ， 利 用 “直线 ”命令 以 及 “ 偏 移 ”“ 镜 
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像 ”“ 修 前 "“ 延 什 ” 等 命令 绘制 如 图 10-33 所 示 的 3 个 平面 图 形 及 辅助 轴线 。 
03 生成 多 段 线 。 利 用 “修改 ”一 “对 象 ” 一“ 多段 线 ” 命 令 ， 命令 行 提示 与 操作 如 








下 

命令 : _pedit 

选择 多 段 线 或 [多 条 (M) ] : 

选 定 的 对 象 不 是 多 段 线 

是 否 将 其 转换 为 多 上段 线 ? <Y>: yr 

输入 选项 [闭合 (Cc) /合并 (J) /宽度 (W) /编辑 项 点 (E) / 拟 合 (F) / 样 条 曲线 (s) / 非 曲 线 化 (D) / 线 型 
生成 (LL) /放弃 (U) ] : jw 

选择 对 象 : (选择 图 10-33 中 图 形 1 的 其 他 线段 ) 

这 样 图 10-33 中 图 形 1 就 转换 成 封闭 的 多 有 段 线 ， 利 用 相同 方法 ， 把 图 10-33 中 图 形 2 和 
图 形 3 也 转换 成 封闭 的 多 上 段 线 。 

04 旋转 多 段 线 ， 创 建 轴承 内 外 圈 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 

命令 : Revsurfrx 

当前 线 框 密度 : SURFTAB1=10 SURFTAB2=10 

选择 要 旋转 的 对 象 : 《分 别 选取 面 域 1 及 3， 然后 回 车 ) 

选择 定义 旋转 轴 的 对 象 : (选取 水 平 辅助 轴线 ) 

指定 起 点 角度 <0>: 

指定 包含 角 (+= 逆 时 针 ，-= 顺 时 针 ) <360> :二 

结果 如 图 10-34 所 示 。 













































































































































































10-33 ”绘制 二 维 图 形 10-34 ”旋转 多 上 段 线 
05 创建 滚动 体 。 方 法 同上 ， 以 多 段 线 2 的 上 边 延 长 的 斜 线 为 轴线 ， 旋 转 多 段 线 2， 创 
建 深 动 体 。 
06 切换 到 左 视图 。 单 击 “ 视 图 ”工具 栏 中 的 如 按钮 ， 或 者 单 击 “ 视 图 ”一 “三 维 视 
图 ”一 “ 左 视 ” 结果 如 图 10-35 所 示 。 
07 阵列 滚动 体 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 


命令 : ARRAY 
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选择 对 象 :〈 滚 动 球 ) 

选择 对 象 : 

输入 阵列 类 型 [矩形 (R) /路 径 (PA) / 极 轴 (Po) ] < 和 矩形 >:PO 

类 型 = 矩形 关联 = 是 

指定 阵列 的 中 心 点 或 [基点 (B) /旋转 轴 (A) ] : 〈 选 择 坐 标 原 点 ) 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /项 目 (I) /项 目 间 角度 (A) /填充 角度 (F) / 行 (ROW) / 层 
(L) /旋转 项 目 (ROT) /退出 (x) ] < 退出 >: 工 

输入 阵列 中 的 项 目 数 或 [表达 式 (E)] <6>: 10 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /项 目 (I) /项 目 间 角度 (A) /填充 角度 (F) / 行 (ROW) / 层 
(L) /旋转 项 目 (ROT) /退出 (X) ] < 退出 >: F 

指定 填充 角度 (+= 逆 时 针 、-= 顺 时 针 ) 或 [表达 式 (EX) ] <360>: 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /项 目 (I) /项 目 间 角度 (A) /填充 角度 (F) / 行 (ROW) / 层 
( 工 ) /旋转 项 目 (ROT) /退出 (x)] < 退出 >: 

结果 如 图 10-36 所 示 。 


















































图 10-35 ”创建 深 动 体 后 的 左 视 图 图 10-36 ”阵列 滚动 体 
0 人 切换 视图 。 单 击 “ 视 图 ”工具 栏 中 的 站 按钮 ， 切 换 到 西南 等 轴 测 图 。 
09 9 删除 轴线 。 利 用 “删除 ”人 命令， 删除 辅助 轴线 ， 结 果 如 图 10-37 所 示 。 











图 10-37 删除 辅助 轴线 
10 9 删除 与 消 隐 。 利 用 “ 泻 染 ”命令 ， 进 行 消 隐 处 理 后 的 图 形 ， 如 图 10-32 所 示 。 


Chapter 40 


绘制 与 编辑 三 维 表 面 
10.7 上 机 实验 


实验 ”利用 三 维 动态 观察 占 观 察 图 10-38 所 示 季 兰 。 





10-38 泵 盖 





光 尊 路径 


忱 操作 提示 ， 
(1) 打开 三 维 动态 观察 器 。 
(2) 灵活 利用 三 维 动态 观察 器 的 各 种 工具 进行 动态 观察 。 


10.8 ”思考 与 练习 


1. 问答 题 
试 分 析 世 界 坐 标 系 与 用 户 坐 标 系 的 关系 ? 
2. 操作 题 
(1) 建立 一 个 用 户 坐 标 系 并 命名 保存 。 
2) 利用 动态 观察 锅 和 罗盘 观察 c:\program files\AutoCAD 2014\Sample\ Welding Fixture 
Model 图 形 。 
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第 11 章 实体 建 模 
Ze 


”实体 建 模 是 AutoCAD 三 维 建 模 中 比较 重要 的 一 部 分 。 实 体 模型 能 够 完 ， 
整 描述 对 象 的 3D 模型 ， 比 三 维 线 框 、 三 维 曲 面 更 能 表达 实物 。 利 用 三 维 实 
体 ， 可 以 分 析 实体 的 质量 特性 ， 如 体积 、 惯 量 、 重 心 等 。 





9 绘制 基本 三 维 实体 
9 特征 操作 

9 特殊 视图 

9 编辑 实体 

© 


泻 染 实体 


chapter 44 


实体 建 模 


11.1 绘制 基本 三 维 实体 


基本 三 维 实体 包括 多 段 体 、 长 方 体 、 圆 柱 体 、 球 体 、 圆 环 体 、 校 锥 、 圆 锥 等 实体 。 








11.1.1 绘制 多 段 体 


通过 POLYSOLID 命令 ， 用 户 可 以 将 现 有 的 直线 、 二 维 多 段 线 、 圆 激 或 圆 转换 为 具有 先 
形 轮 廊 的 实体 。 多 上 段 体 可 以 包含 曲线 线段 ， 但 是 在 默认 情况 下 轮廓 始终 为 窍 形 。 





加 ”命令 行 : POLYSOLID 
国 ”菜单 : 绘图 一 建 模 一 多 段 体 
加 ”工具 栏 ， 建 模 一 多 段 体 人 上 


I A I 
【操作 步骤 】 ， 


命令 : POLYSOLID 过 
指定 起 点 或 [对 象 (0) /高 度 (H) /宽度 (W) /对 正 (J) ] < 对 象 >: (指定 起 点 ) 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A) /放弃 (VU) ] :指定 下 一 点 ) 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A) /放弃 (U) ] : (指定 下 一 点 ) 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (Cc) /放弃 (VU)]: 二 
守 倪 【选项 说 明 】 ， 
国 ”对 象 (0): 指定 要 转换 为 实体 的 对 象 。 可 以 将 直线 、 圆 踊 、 二 维 多 段 线 、 圆 等 转换 
为 多 段 体 ， 如 图 11-1 所 示 。 
图 。 高度 ( 了 : 指定 实体 的 高 度 。 
图 ”宽度 (W): 指定 实体 的 宽度 。 








二 维 多 段 线 对 应 的 多 段 体 
图 11-1 多 段 体 
国 。 对 正 (J]) 使 用 命令 定义 轮廓 时 ， 可 以 将 实体 的 宽度 和 高 度 设 置 为 左 对 正 、 右 对 正 或 
届 中 。 对 正方 式 由 轮廓 的 第 一 条 线段 的 起 始 方 同 决定 。 
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11.1.2 ”绘制 长 方 体 


TV 执行 方式 


| 
-~ 加 ~ -命令 行 :-BDX 
图。 菜单: 绘图 一 建 模 一 长 方 体 
加 ”工具 栏 : 建 模 一 长 方 体 口 





命令 : BOXY 


指定 第 一 个 角 点 或 [中 心 (Cc) ] :指定 第 一 扩 或 按 回 车 键 表示 原点 是 长 方 体 的 角 后 ， 或 输入 c 代表 中 











> 
全 和 【选项 说 明 】 ， 
于 证 【选项 说 明 】 ， 





国 ”指定 第 一 个 角 点 : 确定 长 方 体 的 一 个 顶点 的 位 置 。 选 择 该 选项 后 ，AutoCAD 继续 

提示 : 

指定 角 点 或 [立方 体 (c) /长 度 (L) ] :指定 第 二 点 或 输入 选项 ) 

(1) 角 点 : 指定 长 方 体 的 其 他 角 点 。 输 入 男 一 角 点 的 数值 ， 即 可 确定 该 长 方 体 。 如 果 
输入 的 是 正 值 ， 则 沿 着 当前 UCS 的 X、Y 和 Z 轴 的 正 向 绘制 长 度 。 如 果 输 入 的 是 负 值 ， 则 
沿 着 X、Y 和 ZZ 轴 的 负 向 绘制 长 度 。 图 11-2 所 示 为 使 用 相对 坐标 绘制 的 长 方 体 。 

(2) 立方 体 : 创建 一 个 长 、 冤 、 高 相等 的 长 方 体 。 图 11-3 所 示 为 使 用 指定 长 度 命令 创 
建 的 正方 体 。 
































第 一 角 点 ee 
图 11-2 利用 角 点 命令 创建 的 长 方 体 图 11-3 ”利用 立方 体 命令 创建 的 长 方 体 
(3) 长 度 : 要 求 输入 长 、 宽 、 高 的 值 。 图 11-4 所 示 为 使 用 长 、 宽 和 高 命令 创建 的 长 方 
体 。 
加 ”中 心 点 : 使 用 指定 的 中 心 点 创建 长 方 体 。 图 11-5 所 示 为 使 用 中 心 点 命令 创建 的 长 方 


体 。 
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汝 加 


长 度 
宽度 


11-4 ”利用 长 、 宽 和 蜗 命 令 创建 的 长 方 体 





11.1.3 圆柱 体 


人 | 
| Si I 
1, 【执行 方式 】 
国 ”命令 行 : CYLINDER 
国 ”菜单 : 绘图 一 建 模 一 圆柱 体 
图。 工具 条 : 建 模 一 圆柱 体 忆 | 
TI 
(过 【操作 步 驯 
轴 


命令 : CYLINDER 


chapter 11 


实体 建 模 


~ 
~ 


11-5 使 用 中 心 点 命令 创建 的 长 方 体 


指定 的 面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P) /两 点 (2BP) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) /椭圆 (E)]: 


下 
> 信 【 选 项 说 明 】 ， 
| 1 





加 中 心 点 : 输入 反面 圆心 的 坐标 ， 此 选项 为 系统 的 默认 选项 。 然 后 指定 后 面 的 半径 和 
高 度 。AutoCAD 按 指 定 的 高 度 创 建 圆柱 体 ， 且 圆柱 体 的 中 心 线 与 当前 坐标 系 的 Z 





轴 平 行 如 图 11-6 所 示 。 也 可 以 指定 另 一 个 


闹 面 的 圆心 来 指定 高 度 。AutoCAD 根据 


圆柱 体 两 个 端面 的 中 心 位 置 来 创建 圆柱 体 。 该 圆柱 体 的 中 心 线 就 是 两 个 端面 的 连 


线 ， 如 图 11-7 所 示 。 


国彬 圆 : 绘制 椭圆 柱 体 。 其 中 端面 椭圆 的 绘制 方法 与 平面 椭圆 一 样 ， 结 末 如 图 11-8 


所 示 。 











11-6 按 指定 的 高 度 创 建 圆柱 体 


11-7 指定 圆柱 体力 一 个 端面 的 中 心 位 置 
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图 11-8 ”椭圆 柱 体 
其 他 的 基本 实体 ， 如 枫 体 、 圆 锥 体 、 球 体 、 圆 环 体 等 的 绘制 方法 与 上 面 讲述 的 长 方 体 和 
圆柱 体 类 似 ， 不 再 疆 述 。 


11.2 ”特征 操作 


拉 伸 和 旋转 是 两 个 最 基本 的 三 维 绘制 命令 。 在 平面 图 形 的 基础 上， 可 以 通过 这 两 个 命令 
生成 三 维 实体 。 


11.2.1 ” 拉 伸 





1! 人 【执行 方式 】 ， 
人 | 
四 ”命令 行 : EXTRUDE 

国 ”菜单 : 绘图 一 建 模 一 拉 伸 
国 工具 栏 ， 建 模 一 拉 伸 转 | 
| 


5 [操作 步骤 】 


命令 : EXTRUDE 

当前 线 框 密度 : ISOLINES=4 闭合 轮廓 创建 模式 = 实体 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : 〈 选 择 绘制 好 的 二 维 对 象 ) 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO) ] :〈 可 继续 选择 对 象 或 按 回 车 键 结束 选择 ) 
指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D) /路 径 (P) /倾斜 角 (T) /表达 式 (E) ] : 








| 二 
上 仿 【 选 项 说 明 】 ， 
| 1 


图 ” 拉 什 高 度 

按 指定 的 高 度 来 拉 伸 出 三 维 实体 对 象 。 输入 高 度 值 后 ,根据 实际 需要 , 指定 拉 伸 的 倾斜 角 
度 。 如 果 指 定 的 角度 为 0，AutoCAD 则 把 二 维 对 象 按 指定 的 高 度 拉 伸 成 柱 体 ， 如 果 输 入 角度 
值 ， 拉 伸 后 实体 截面 沿 拉 伸 方 向 按 此 角度 变化 ， 成 为 一 个 棱 台 或 圆 台 体 ， 如 图 11-9 所 示 为 不 
同 角 度 拉 伸 圆 的 结 














284 


chapter 11 


实体 建 模 
拉 伸 前 拉 伸 锥 角 为 0 拉 伸 锥 角 为 10” ”” 拉 伸 锥 角 为 一 10° 


图 11-9 拉 伸 圆 
图 方 问 : 通过 指定 的 两 点 指定 拉 伸 的 长 度 和 方 癌 。 
图 。 路径: 以 现 有 的 图 形 对 象 作为 拉 伸 创建 三 维 实 体 对 象 ， 如 图 11-10 所 示 为 党 圆 弧 曲 
线路 径 拉 伸 圆 的 结果 。 
图 ”倾斜 角 : 用 于 拉 伸 的 倾 矢 角 是 两 个 指定 点 加 的 距离 。 











拉 伸 前 拉 伸 后 
11-10 沿路 径 曲 线 拉 伸 


11.2.2 ”旋转 
【执行 方式 】 


有 | 
Re | 
国 ”命令 行 : REVOLVE 
国 。 菜单: 绘图 一 建 模 一 旋转 
加 ”工具 栏 ， 建 模 一 旋转 司 





命令 : REVOLVE 二 
当前 线 框 密度 : ISOLINES=4 闭合 轮廓 创建 模式 = 实体 
选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : 〈 选 择 绘制 好 的 二 维 对 象 ) 
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选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (MO) ] :〈 可 继续 选择 对 象 或 按 回 车 键 结束 选择 ) 
指定 轴 起 点 或 根据 以 下 选项 之 一 定义 轴 [对 象 (0) /X/Y/Z] < 对 象 >: 


Re。 Re 。 ER。 。 Er 。 Ee。 e 。 Eee 。 Ee Eeem 








图 ”指定 旋转 轴 的 起 点 : 通过 两 个 点 来 定义 旋转 轴 。AutoCAD 将 按 指定 的 角度 和 旋转 
轴 旋 转 二 维 对 象 。 

国 ”对象 : 选择 已 经 绘制 好 的 直线 或 用 多 段 线 命 令 绘制 的 直线 段 为 旋转 轴线 。 

图。 X(Y/Z) 轴 : 将 二 维 对 象 绕 当前 坐标 系 《UCS) 的 X(Y/Z) 轴 旋转 ， 如 图 11-11 所 示 为 
矩形 平行 X 轴 的 轴线 旋转 的 结 





旋转 界面 旋转 后 的 实体 
11-11 ”旋转 体 


11.2.3” 扫 掠 






,人 【执行 方式 】 _ 
图 命令 行 :， SWEEP 

国 ”菜单 : 绘图 一 建 模 一 扫 护 
图 “工具 栏 ， 建 模 一 扫 掠 多 


， A | 
这 和 【操作 步骤 】 ， 


命令 : SNEEP 二 

当前 线 框 密度 : ISOLINES=2000 

选择 要 扫 掠 的 对 象 或 【模式 (MO) ] : (选择 对 象 ， 如 图 11-12 (a) 中 圆 ) 

选择 要 扫 掠 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 

选择 扫 拯 路 人 径 或 [对 齐 (A) /基点 (B) /比例 (S) /扭曲 (T) ] : (选择 对 象 ， 如 图 11-12a 中 螺旋 线 ) 
扫 扔 结果 如 图 11-12b 所 示 。 
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a) 对 象 和 路 径 b) 结果 
11.12. 和 株 
图 ”对齐 : 指定 是 否 对 齐 轮廓 以 使 其 作为 扫 捧 路径 切 癌 的 法 问 。 默认 情况 下 ， 轮 万 是 
对 齐 的 。 选 择 该 项 ， 系 统 提 示 : 
扫 掠 前 对 齐 垂直 于 路 径 的 扫 掠 对 象 [是 (Y) / 否 (N)] < 是 >: (输入 no 指定 轮廓 无 需 对 齐 或 按 回 车 
键 指定 轮廓 将 对 齐 ) 
加 基点 : 指定 要 扫 拯 对 象 的 基点 。 如 宋 指 定 的 点 不 在 选 定 对 象 所在 的 平面 上 ， 则 该 
点 将 和 伞 投 影 到 该 平面 上。 选择 该 项 ， 系 统 提示 : 
指定 基点 : 〈 指 定 选 择 集 的 基点) 
图 比例 : 指定 比例 因 了 于 以 进行 扫 捧 操 作 。 从 扫 捧 路 径 的 开始 到 结束 ， 比 例 因子 将 统一 
应 用 到 扫 乓 的 对 象 。 选 择 该 项 ， 系 统 提示 : 
输入 比例 因子 或 [参照 (R) ] <1.0000>: (指定 比例 因子 、 输 入 r 调用 参照 选项 或 按 回 车 键 指定 默 
认 值 ) 
其 中 “参照 ”选项 表示 通过 拾取 后 或 输入 值 来 根据 参照 的 长 度 缩 放 选 定 的 对 象 。 
国 扭曲 : 设置 正 被 扫 护 的 对 象 的 扭曲 角度 。 扭曲 角度 指定 治 扫 乓 路 径 全 部 长 度 的 旋 
转 量 。 选 择 该 项 ， 系 统 提示 : 
输入 扭曲 角度 或 允许 非 平 面 扫 掠 路 径 倾斜 [倾斜 (B) ] <n>: 〈 指 定 小 于 360” 的 角度 值 、 输 入 b 打 
开 倾斜 或 按 回 车 键 指定 默认 角度 值 ) 
倾斜 指定 被 扫 捧 的 曲线 是 人 否 沿 三 维 扫 护 路 径 〈 三 维 多 线 段 、 三 维 样 条 曲线 或 螺旋 ) 自然 
倾斜 〈 旋 转 )。 
图 11-13 所 示 为 扭曲 扫 乓 示意 


~、 
请 


a) 对 象 和 路 径 b) 不 扭曲 c) 扭曲 45° 
11-13 ”扭曲 扫 拯 
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9 
命令 行 : LOFT 
加 ”菜单 :绘图 一 建 模 一 放样 
工具 栏 : 建 模 一 放样 (9 
人 [操作 步骤 】 





当前 线 框 密度 :ISOLINES=4， li = 机 

按 放样 次 序 选 择 横 截面 或 [点 (PO) /合并 多 条 边 (J) /模式 (MO) ] :_MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 
(SO) /曲面 (SU) ] < 实体 >:_so 
按 放 样 次 序 选 择 横 截面 或 [点 (PO) /合并 多 条 边 (J) /模式 (MO) ] :找到 1 个 (依次 选择 如 图 11-14 所 


示 的 3 个 截面 ) 
11-14 选择 截面 
按 放 样 次 序 选 择 横 截面 或 [点 (PO) /合并 多 条 边 (J) /模式 (MO) ] :找到 1 个 ， 总 计 2 个 
按 放 样 次 序 选 择 横 截面 或 [点 (PO) /合并 多 条 边 (J) /模式 (MO) ] :找到 1 人 个， 总计 3 个 
按 放 样 次 序 选 择 横 截面 或 [点 (Po) /合并 多 条 边 (J) /模式 (MO 


选中 了 3 个 横 和 截面 
输入 选项 [ 导 同 (G) /路 径 (P) / 仅 横 截面 (C) /设置 (S) ] < 仅 横 截面 > : 


国 。” 仅 横 截面 : 选择 该 项 ， 系 统 打 开 “ 放 样 设置 ”对 话 框 ， 如 图 11-15 所 示 。 其 中 有 4 
个 单 选 按钮 选项 ， 图 11-16a 为 选择 “ 直 纹 ” 单 选 按钮 的 放样 结果 示意 图 ， 图 11-16b 
为 选择 “平滑 拟 合 ” 单 选 按钮 的 放样 结 末 示意 网 ， 几 11-16c 为 选择 “法 线 指 同 ” 单 
选 按 钮 中 的 “所 有 横 和 截面” 选项 的 放样 结果 示意 图 ， 图 11-16d es “ 技 模 冬 上 度 ” 
单 选 按钮 并 设置 “起 点 角度 ”为 45”,“ 起 点 幅 值 ”为 10,“ 端 点 角度 ”为 60”， 
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“正点 幅 值 ”为 10 的 放样 结束 示意 图 。 

国 导 同 : 指定 控制 放样 实体 或 曲面 形状 的 导 同 曲线 。 导 问 曲 线 是 下 线 或 曲线 ， 可 通过 
将 其 他 线 框 信息 添加 人 至 对 象 来 进一步 定义 实体 或 曲面 的 形状 ， 如 图 11-17 所 示 。 选 
择 该 项 ， 系 统 提示 : 

选择 导 问 曲线 : 〈 选 择 放样 实体 或 曲面 的 导 问 曲线， 然后 按 回 车 键 ) 

国 。 路径 : 指定 放样 实体 或 曲面 的 单一 路 径 ， 如 图 11-18 所 示 。 选 择 该 项 ， 系 统 提 示 : 

选择 路 径 :〈 指 定 放 样 实体 或 曲面 的 单一 路 径 ) 


加 直 纹 吕 ) 


全 平滑 拟 合 全) 
起 点 连续 性 心 ) : 起 点 凸 度 幅 值 (6): 


端点 连续 性 (0): 端点 凸 度 幅 值 0) : 
G0 0 


〇 法 线 指向 0): 
所 有 横 截 面 


人 找 模 斜 度 血 ) 
起 点 角度 @G) : 
a0 
端点 角度 (E): 
90 


器] 闭合 曲面 或 实体 上代) 
周期 ( 平 渔 端点) (P) 





11-15 “放样 设置 ”对 话 框 


了 ?1》 


11-16 放样 示意 图 





导 问 SS 





11-17 导 癌 放样 
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ee cm 


> 


11-18 ”路径 放样 


11.2.3 拖 电 


OO | 
SS [执行 5 式 ] | 
| < 
国 ”命令 行 : PRESSPULL 
加 ”工具 栏 :， 建 模 一 按 住 并 拖 动 让 


A I 
Se 【操作 步骤 了】 


命令 : PRESSPULL/ 

单 击 有 限 区 域 以 进行 按 住 或 拖 动 操作 。 

已 提取 1 个 环 。 

选择 有 限 区 域 后 ， 按 住 鼠 标 并 拖 动 ， 相 应 的 区 域 进 行 拉 伸 变形 ， 如 图 11-19 为 选择 圆 台 
上 表面 按 住 并 拖 动 的 结 








台 回 下 拖 动 问 上 拖 动 
11-19 ” 按 住 并 拖 动 


11.3 ”布尔 运算 


布尔 运算 在 数学 的 集合 运算 中 得 到 广泛 应 用 ，AutoCAD 也 将 该 运算 应 用 的 实体 的 创建 
过 程 中 。 用 户 可 以 对 三 维 实体 对 象 进行 下 列 布尔 运算 : 并 集 、 交 集 、 兰 集 。 
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11.3.1 三 维 实体 对 象 布尔 运算 


三 维 实体 的 布尔 运算 与 平面 图 形 类 似 。 图 11-20 所 示 为 两 个 圆柱 并 集 后 的 图 形 。 





两 个 独立 的 圆柱 并 集 
11-20 复合 三 维 实体 
图 11-21 所 示 为 三 个 圆柱 交集 后 的 图 形 。 





求 交 集 前 图 求 交 集 后 交集 的 立体 图 
11-21 交集 
图 11-22 为 两 圆柱 差 集结 果 。 





两 个 独立 的 圆柱 差 集结 果 
11-22 两 圆柱 差 集 


11.3.2 ”实例 : 绘制 市 轮 


绘制 如 图 11-23 所 示 的 带 轮 。 
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11-23 ”市 轮 


光盘 \ 讲 解 视频 \ 第 11 间 \ 皮 市 轮 .avi 





后 


0 包 设置 线 框 密度 。 在 命令 行 中 输入 ISOLINES 命令 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 

命令 : ISOLINESA 

输入 ISOLINES 的 新 值 <4>: 10 

02 是 利用 “圆柱 体 ”命令 ， 或 者 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “圆柱 体 ”按钮 叫 ， 绘 制 圆 
柱 体 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 

命令 : CYLINDER 过 

指定 压 面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) /椭圆 (E)]:0，0，0 指定 抬 
面 半 径 或 [直径 (D)] <0.0000>: 100 

指定 高 度 或 [两 点 (2P) / 轴 端 )] <0.0000>: 60% 

重复 “圆柱 体 ” 命 令 ， i 创建 半径 为 R 80， 高 20 的 圆柱 。 单 击 “ 标 
准 ” 工 具 栏 中 的 “实时 平移 ”按钮 装 ， 上 下 拖 动 鼠标 对 其 进行 适当 的 放大 ， 结 果 如 图 11-24 
所 示 。 

EL03 月 利用 “复制 ”命令 ， 或 者 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “复制 ”按钮 号 ， 复 制 创 建 的 
180 圆柱 。 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 


命令 : Copy 


选择 对 象 : (选取 R80 圆柱 ) 

当前 设置 : 复制 模式 = 多 个 

指定 基点 或 [位移 (D) /模式 (0)] < 位 移 >: 0,0,0 
指定 位 移 的 第 二 点 或 < 用 第 一 点 作 位移 >: 0,0,40 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A) ] < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >:0，0，40 恤 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A) /退出 (E) /放弃 (U)] < 退出 > :BE 

结果 如 图 11-25 所 示 。 
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实体 建 模 
有 


ee 
2 








图 11-24 创建 圆柱 图 11-25 复制 圆柱 
04 旨 利用 “ 差 集 ” 命 令 ， 或 者 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “ 差 集 ” 按 钮 加 ， 对 R100 
柱 与 选择 两 个 R80 圆柱 进行 差 集运 算 。 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 
命令 : SUBTRRACT 一 
选择 要 从 中 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 . . . 
选择 对 象 : (选择 R100 圆柱 ) 
找到 1 个 
选择 对 象 : 恤 
选择 要 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 . . . 
选择 对 象 : (选择 两 个 R80 圆柱 ) 
找到 1 个 
选择 对 象 : 二 
05 昌 切换 到 主 视图 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “视图 ”一 “三 维 视图 ”一 “前 视 ” 命 令 ， 或 者 
单 击 “ 视 图 ”工具 栏 中 的 “前 视 ” 按 钮 融 ， 对 视图 进行 切换 。 
06 绘制 多 段 线 。 利 用 “多 段 线 ”命令 ， 或 者 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ” 按 
钮 ~， 绘制 多 段 线 ， 如 图 11-26 所 示 。 
07 号 选择 荣 单 栏 中 的 “绘图 ”一 “ 建 模 ”一 “旋转 ”命令 ， 或 者 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 
中 的 “旋转 ”按钮 豆 ， 旋 转 多 段 线 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : REVOLVE < 
选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (MO) ] :〈 选 取 多 段 线 ， 然 后 回 车 ) 
指定 轴 起 点 或 根据 以 下 选项 之 一 定义 轴 [对 象 (0) /X/Y/2Z] < 对 象 >: Y 
指定 旋转 角度 或 [起 点 角度 (ST) / 反 转 (R) /表达 式 (EX)] <360>: 
08 自 差 集运 算 并 消 隐 。 利 用 “ 差 集 ”命令 ， 将 创建 的 圆柱 与 旋转 实体 进行 差 集运 算 。 
利用 “ 消 隐 ”命令 ， 或 者 单 击 “ 泻 染 ”工具 栏 中 的 “ 消 隐 ”按钮 名 ， 进 行 消 隐 人 处理 后 的 图 形 
如 图 11-27 所 示 。 















































11-26 绘制 多 段 线 图 11-27 市 轮 外 轮廓 
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09 绘制 圆 。 选 择 菜单 栏 中 的 “视图 ”一 “三 维 视图 ”一 “西南 等 轴 测 图 ”命令 ， 或 
者 单 击 “ 视 图 模 ” 工 具 栏 中 的 “西南 等 轴 测 图 ”按钮 加 ， 切 换 到 西南 等 轴 测 图 。 利 用 UCS 





命令 ， 将 坐标 系 绕 X 轴 旋 转 90”， 再 将 坐标 系 从 原点 移动 到 〈0，0，-20) ， 单 击 “ 绘 图 ” 
工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 名 ， 以 原点 为 中 心 ， 绘 制 半径 为 50 的 圆 。 


10 旧 利用 “ 拉 伸 ” 命 令 ， 或 者 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 辐 ， 拉 伸 绘 制 的 
圆 ， 创 建 凸 台 。 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 
命令 :Ext 
当前 线 框 密度 : ISOoLINES=4， 闭 合 轮廓 创建 模式 = 实体 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (Mo) ] : _MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (so) /曲面 (SU) ] < 实体 >: _so 
(选取 圆 ， 然 后 回 车 ) 
拉 伸 的 高 度 或 [ 方 同 (D) /路 径 (P) /倾斜 角 (T) /表达 式 (E)] <106.7297>3:T 
拉 伸 的 倾斜 角度 或 [表达 式 (E) ] <0>: 15 
拉 伸 的 高 度 或 [ 方 同 (D) /路 径 (P) /倾斜 角 (T) /表达 式 (E)] <0.0000>:30 
结果 如 图 11-28 所 示 。 
11% 利用 “三 维 镜像 ”命令 ， 三 维 镜像 凸 台 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : Mirror3D/ 
选择 对 象 : (选取 凸 台 ， 然 后 回 车 ) 
指定 镜像 平面 (三 点 ) 的 第 一 个 点 或 [对 象 (0) /最 近 的 ( 工 ) /z 轴 (2) /视图 (V) /XY 平面 (XY) /YZ 
平面 (YZ) /ZX 平面 (2X) /三 点 (3) ] < 三 态 >: XY 
指定 xY 平面 上 的 点 <0,0,0>: 0,0,-10x 
是 售 删 除 源 对 象 ? [是 (Y) / 否 (N)] < 谷 >: 
12 具 并 集运 算 。 利 用 “并 集 ” 命 令 ， 将 创建 的 凸 台 与 带 轮 外 轮廓 实 体 进行 并 集运 算 ， 
结果 如 图 11-29 所 示 。 























( 





图 11-28 ”创建 凸 台 图 11-29 镜像 凸 台 
13 绘制 并 移动 圆柱 体 。 利 用 “圆柱 体 ”命令 ， 以 坐标 原点 为 圆心 ， 创 建 半径 为 R10， 


高 -20 的 圆柱 。 利 用 “移动 ”命令 ， 或 者 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “移动 ”按钮 学， 将 其 党 
X 轴 方 向 移动 65， 结 果 如 图 11-30 所 示 。 
14 9 三维 阵列 圆柱 。 利 用 “三 维 阵 列 ” 命 令 ， 命令 行 提示 与 操作 如 下 : 
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命令 : 3Darrayr 
选择 对 象 : (选取 圆柱 ， 然 后 回 车 ) 
输入 阵列 类 型 [矩形 (R) /环形 (P)] < 算 形 >:PW 
输入 阵列 中 的 项 目 数目 : 6 
指定 要 填充 的 角度 (+= 逆 时 针 ， -= 顺 时 针 ) <360>: 
旋转 阵列 对 象 ? [是 (Y) /个 (N) ] < 是 >: NA 
指定 阵列 的 中 心 点 : 0， 0 0 
指定 旋转 轴 上 的 第 二 点 : 0,0,-10 
15 具 差 集运 算 。 利 用 “ 差 集 ”命令 ， 将 创建 的 实体 与 阵列 的 圆柱 进行 差 集运 算 ， 结 采 
如 图 11-31 所 示 。 
16 创建 键 权 结构 。 绘 制 如 图 11-32 所 示 键 槽 孔 截 面 ， 并 进行 拉 伸 。 











图 11-30 创建 圆柱 图 11-31 阵列 圆柱 图 11-32 ”绘制 键 槽 孔 截面 
17 月 差 集运 算 。 利 用 “ 差 集 ”命令 ， 将 创建 的 实体 与 拉 伸 实体 进行 差 集 运算 。 


按钮 ， 











运 
1 外 演 染 处 理 。 利 用 “ 演 染 ”命令 ， 或 者 单 击 “ 泻 染 ” 工 具 栏 中 的 “ 演 染 


对 市 轮 进行 请 染 。 演 染 后 的 效 来 如 网 11-23 所 示 。 


11.4 ”实体 三 维 操作 


与 平面 图 形 的 倒 角 与 倒 圆 命令 相同 ,可 以 利用 这 两 个 命令 进行 三 维 实体 的 的 倒 角 与 倒 
编辑 操作 。 


11.4.1 倒 角 


| Co 
i | 
J 


【执行 方式 】 ， 
图 ”命令 行 : CHAMFER 
加 ”工具 栏 : 修改 一 倒 角 问 
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(“ 修 前 ”模式 ) 当前 倒 角 距离 1 = 0.0000， 距 离 2 = 0.0000 当前 线 框 密度 : ISOLINES=4 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 (M) ] : 
人 a 


人 0 项 说 明 】 | 
2 【选项 说 明 】 





国 ”选择 第 一 条 直线 : 选择 实体 的 一 条 边 ， 此 选项 为 系统 的 默认 选项 。 选 择 某 一 条 边 以 
后 ， 与 此 边 相 邻 的 两 个 面 中 的 其 中 一 个 面 的 边框 就 变 成 虚线 。 
选择 实体 上 要 倒 直 角 的 边 后 ，AutoCAD 出 现 如 下 提示 : 
基 面 选择 . . . 
输入 曲面 选择 选项 [下 一 个 (N) /当前 (OK) ] < 当前 >: 
该 提示 要 求 选 择 基 面 ， 默 认 选 项 是 当前 ， 即 以 虚线 表示 的 面 作 为 基 面 。 如 采 选 择 下 一 个 
(CN)， 则 以 与 所 选 边 相 邻 的 另 一 个 面 作为 基 面 。 
选择 好 基 面 后 ，AutoCAD 继续 出 现 如 下 提示 : 
指定 基 面 的 倒 角 距离 <2.0000>: (输入 基 面 上 的 倒 角 距离 》 
指定 其 他 曲面 的 倒 角 距离 <2 .0000>: (输入 与 基 面 相 邻 的 男 外 一 个 面 上 的 倒 角 距离 》 
选择 边 或 [ 环 (L) ] : 
(1) 选择 边 : 指 确定 需要 进行 倒 角 的 边 ， 此 项 为 系统 的 默认 选项 。 选 择 基 面 的 某 一 边 
后 ，AutoCAD 出 现 如 下 提示 : 
选择 边 或 [ 环 (L) ] : 
在 此 提示 下 , 按 回 车 键 对 选择 好 的 边 进行 倒 直 角 , 也 可 以 继续 选择 其 他 需要 倒 直 角 的 边 。 
(2) 选择 环 : 指 对 基 面 上 所 有 的 边 都 进行 倒 直 角 。 
图 ”其 他 选项 : 与 二 维 冬 角 类 似 ， 不 再 痪 述 。 
图 11-33 所 示 为 对 长 方 体 倒 角 的 结果 。 





选择 倒 角 边 “1” 边 倒 角 结果 环 倒 角 结果 
11-33 ”对 实体 棱 边 作 倒 角 
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11.4.2 圆 角 
【执行 方式 】 ， 
a | 

国 ”命令 行 : FILLET 

曙 亲 蛙 : 修改 一 圆 角 

国 工具 栏 ， 修改 一 圆 角 器 
IF 了 7 I 
请 入 【操作 步骤 】 ， 





命令 : FILLET 

当前 设置 : 模式 = 修剪 ， 半 径 = 0.0000 

选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /半径 (R) /修剪 (T) /多 个 (M) ] :〈 选 择 实体 上 的 一 条 边 ) 
输入 圆 角 半径 <0.0000>: (输入 圆 角 半径 ) 

选择 边 或 [ 链 (Cc) /半径 (R) ] : 


“en I 
入 芯 【 选 项 说 明 】 


选择 “ 链 ” 选 项 ， 表 示 与 此 边 相 邻 的 边 虱 被 选中 并 进行 倒 圆 角 的 操作 。 图 11-34 所 示 为 
对 长 方 体 倒 角 的 结 





选择 倒 圆 角 这 1 边 倒 圆 角 结 打 链 倒 圆 角 结 打 
11-34 对 实体 校 边 作 圆 角 


11.4.3 ”干涉 检查 

干涉 检查 主要 是 通过 对 比 两 组 对 象 或 一 对 一 地 检查 所 有 实体 来 检查 实体 模型 中 的 干涉 
(三 维 实体 相交 或 重合 的 区 域 ;。 系 统 将 在 实体 相交 处 创建 和 党 显 临 时 实体 。 

干涉 检查 第 用 于 检 枉 小 配 体 立 体 图 是 否 干 涉 ， 从 而 判断 设计 是 否 正 确 。 





















了 | 
,OE 【执行 方式 】 ， 
国 ”命令 行 : INTERFERE 


图 菜单 : 修改 一 三 维 操作 一 干涉 检查 
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[= = | 
全 2 【操作 步 纪 】 
有 过 

命令 : INTEREERE 


选择 第 一 组 对 象 或 [ 攀 套 选择 (N) /设置 (S) ] : (选择 图 11-35b 中 的 手柄 ) 
选择 第 一 组 对 象 或 [ 骸 套 选择 (N) /设置 (S) ] : 二 
选择 第 二 组 对 象 或 [ 骨 套 选择 (N) /检查 第 一 组 (K) ] < 检查 > : (选择 图 11-35b 中 的 套 环 ) 


选择 第 二 组 对 象 或 [ 髓 套 选 择 (N) /检查 第 一 组 (K) ] < 检查 > : 
系统 打开 “干涉 检查 ”对 话 杠 ， 如 图 11-36 所 示 ， 对 话 框 列 出 了 找到 的 干涉 对 数量 ， 并 


可 以 通过 “上 一 个 ”和 “下 一 个 ”按钮 来 腕 显 干 涉 对 ， 如 图 11-37 所 示 。 























a) 零件 图 b) 浅 配 图 


11-35 干涉 检查 


将 1 个 对 象 与 1 个 对 象 比较 。 
干涉 对 象 显 


和 = 


w= er 


找到 的 干涉 点 对 : 


缩放 对 (7) 


关闭 时 删除 已 创建 的 干涉 对 和 象 (D) 





图 11-36 “干涉 检查 ”对 话 框 图 11-37 膨 显 干涉 对 
i172、 TT | 
之 售 【 选 项 说 明 】 ， 
| | 
图 ”设置 执行 该 选项 ， 系 统 打 开 “ 干 涉 设置 ”对 话 框 ， 如 图 11-38 所 示 ， 可 以 设置 干 
涉 的 相关 参数 。 


图 。 讽 套 选择 : 执行 该 选项 ， 用 户 可 以 选择 从 套 在 块 和 外 部 参照 中 的 单个 实体 对 象 。 


chapter 11 


实体 建 模 
王选 对 妓 


饮 帝 拌 束 0 : 


名) 亮 显 千 涉 点 对 (Ff) 
门 高 显 干涉 出 


11-38 “干涉 设置 ”对 话 框 





11.5 ”特殊 视图 


这 里 所 说 的 特殊 视图 是 指 训 面 图 和 放 切 断面 。 利用 这 种 特殊 视图 可 以 清楚 地 表达 实体 的 
内 部 结构 以 及 断面 形状 。 


11.5.1 剂 面 图 


A 0 

9 ft] 

国 ”命令 行 : SLICE 

国 菜单 : 修改 一 三 维 操作 一 剖 切 


命令 : SLICE 
选择 要 谢 切 的 对 象 : (选择 要 剖 切 的 实体 ) 
选择 要 剖 切 的 对 象 :〈( 继 续 选 择 或 按 回 车 键 结束 选择 ) 
指定 切面 的 起 点 或 [平面 对 象 (0) /曲面 (S) /2 轴 (z) /视图 (V) /XY/YZ/2ZX/ 三 点 (3)] < 三 点 >: 
iD- I 
入 【选项 说 明 】 ， 
EE | 
国 平面 对 象 : 将 所 选择 的 对 象 所 在 的 平面 作为 剖 切 面 。 
国 曲面 : 将 剪 切 平面 渔 区 面 对 齐 。 
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国 Z 轴 : 通过 平面 上 指定 一 点 和 在 平面 的 Z 轴 (法 线 ) 上 指定 另 一 点 来 定义 前 切 平 
面 。 

国 ”视图 : 

以 平行 于 当前 视图 的 平面 作为 剖 切 面 。 

国 ”XY/YZ/ZX: 将 放 切 平面 与 当前 用 户 坐 标 系 (UCS) 的 XY 平面 /YZ 平面 /ZX 平 
面 对 齐 。 

图 11-39 所 示 为 剖 切 三 维 实 体 图 。 

图 ”三 点 ; 根据 空间 的 三 个 点 确定 的 平面 作为 剖 切 面 。 确 定 剖 切面 后 ， 系 统 会 提示 保留 


一 侧 或 两 侧 。 


CANAVAN 


人 / 
SG ) 


二 上 
判 切 前 的 三 维 实体 剖 切 后 的 实体 
11-39 剖 切 三 维 实体 


















11.$.2 ” 齐 切 上 断面 


FS 【执行 方式 】 ， 





命令 :SLICE 

选择 要 前 切 的 对 象 : 〈 选 择 要 齐 切 的 实体 ) 

指定 切面 的 起 点 或 [平面 对 象 (0) /曲面 (S) /2 轴 (2) /视图 (V) /XY(XY) /YZ (YZ) /ZX(ZX) /三 点 
(3)] < 三 点 >: 


图 11-40 所 示 为 断面 图 形 。 





3 
判 切 平面 与 断面 移出 的 断面 图 形 填充 剖面 线 的 断面 图 形 
11-40 实体 的 断面 
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11.5.3 ”截面 平面 
通过 截面 平面 功能 可 以 创建 实体 对 象 的 二 维和 截面 平 面 或 三 维 截面 实体 。 


画 We SECTIONPLANE 
国 ”菜单 : 绘图 一 建 模 一 截面 平面 


%y 【操作 步骤 了】 


他 全 : _sectionplaner 


选择 面 或 任意 点 以 定位 截面 线 或 [绘制 截面 (D) / 正 交 (0) ] : 


em 


ee a ee 
os 意 点 点 《不 在 面 上 ) 可 以 创建 独立 于 实体 的 截面 对 象 。 第 一 点 可 建 
并 截面 对 象 旋转 所 围绕 的 操 。 第 二 扣 可 创建 截面 对 象 ， 如 图 11-41 所 示 为 在 手柄 主 视图 此 


定 两 点 创建 一 个 截面 平面 。 图 11-42 所 示 为 转换 到 西 丙 等 轴 测 视图 的 情形 ， 图 中 半 透 明 的 平 
面 为 活动 截面 ， 实 线 为 截面 控制 线 。 


| 


Ed 


J 





图 11-41 创建 截面 图 11-42 西南 等 轴 测 视图 
单 击 活动 截面 平面 ， 显 示 编 辑 严 点 ， 如 图 11-43 所 示 。 其 功能 分 别 如 下 : 





截面 平移 编辑 夹 点 
截面 实体 方向 
役 面 属性 下 拉 妆 单 所 
项 面 平面 
截面 边界 
A 


图 11-43 截面 编辑 夹 点 
1) 截面 实体 方 同 第 头 : 该 箭头 表示 生成 截面 实体 时 所 要 保留 的 一 侧 ， 单 击 该 荫 头 ， 则 


一 2 & 了 3 、 . 、 
机 2 AutoCAD 2014 中 文 版 机 械 制 图 快速 入 门 实例 教程 
反问 








2) 截面 平移 编辑 夹 点 ， 选 中 并 拖 动 该 夹 点 ， 截 面 沿 其 法 同 平移 。 

3) 宽度 编辑 夹 点 : 选中 并 拖 动 该 夹 点 ， 可 以 调节 截面 宽度 。 

4) 截面 属性 下 拉 菜 单 按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 显 示 出 当前 截面 的 属性 ， 包 括 截面 平面 ( 见 
图 11-43)、 和 截面 边界 〈 见 图 11-44)、 截 面体 积 ( 见 图 11-4$) 三 种 ， 分 别 显示 出 截面 平面 相 


天 操作 的 作用 范围 。 调 节 相 关 夹 点 ， 可 以 调整 范围 。 














11-44 ”截面 边 界 11-45 ”截面 体积 
(2) 选择 实体 或 面 域 上 的 面 可 以 产生 与 该 面 重 合 的 截面 对 象 。 
(3) 石 键 快捷 菜单 。 在 截面 平面 编辑 状态 下 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 系 统 打开 右键 快捷 淫 单 ， 


如 图 11-46 所 示 ， 其 中 几 个 主要 选项 含义 如 下 ; 
1) 激活 活动 截面 ， 选 择 该 项 ， 活 动 截面 被 激活 ， 可 以 对 其 进行 编辑 ， 同 时 源 对 象 不 可 


见 ， 如 图 11-47 所 示 。 
2) 活动 截面 设置 选择 该 项 ， 打 开 “ 截 面 设 置 ” 对 话 框 ， 可 以 设置 截面 各 参数 ， 如 图 








11-48 所 示 。 
3) 生成 二 维 / 三 维和 截面 : 选择 该 项 ， 系 统 打开 “和 后 成 截面 /标高 ”对 话 框 ， 如 图 11-49 


所 示 ， 设 置 相关 参数 后 ， 单 击 “ 创 建 ” 按 钮 ， 即 创建 相应 的 图 块 或 文件 。 图 11-51 所 示 为 在 
图 11-50 的 截面 平面 位 置 创建 的 三 维 截 面 ， 图 11-52 所 示 为 对 应 的 二 维 截 面 。 


重复 . WHDO (E) 
最 近 的 输入 ;| 
前 贴 板 | 
隔离 I) 

多 册 除 

+iy 移动 山 ) 

03 复制 选择 @) 

四 | 缩放 上) 

() 旋转 必 ) 
绘图 次 序 如 
激活 活动 截面 








活动 截面 设置 
生成 二 维 /三 维 截面 
将 折 弯 添加 至 截面 

ea 添加 选 定 对 象 加 ) 

ER 选择 类 似 对 象 上) 

3 全 部 不 迁 | > 
子 对 象 选择 过 滤器 ; 2 

区 快速 选择 @)... 

特性 G@) ny 
快捷 特性 

11-46 ”右键 快捷 菜单 11-47 编辑 活动 截面 
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Fe EL 
实体 建 模 
思 生成 截面 / 立 面 
截面 平面 
选择 截面 平面 
持 定 了 截面 平面 ) 
C 〇 二 维基 面 /标高 块 人 建设 置 证 
C 〇 三 维 截面 块 创 建设 置 (3) 立 面 2) 
全 活动 截面 设置 QL) O 〇 三 维 截面 6) 
沂 活 活动 截面 心 ) 源 几何 体 
人 @) 包括 所 有 对 象 心 ) 
人 〇 选择 要 包括 的 对 象 0) 
(时 选择 对 和 
已 选择 0 个 对 象 
目标 
作为 新 块 插入 (I) 
人 〇 O 蔡 换 现 有 块 R) 
只 | 选择 
( 坟 洗 定 块 ) 
C 〇 输出 到 文件 吧 ) 
立 件 名 和 了 路径， 
D:AWyr Documents\ 亲 f 块 . dwg 
口 将 设置 应 用 于 所 有 截面 对 象 p) 
ON 
11-48 “截面 设置 ”对 话 框 11-49 “生成 截面 /标高 ”对 话 框 
11-50 ”截面 平面 位 置 11-51 三 维 截 面 


4) 将 折 要 添加 全 截面 : 选择 该 项 ， 系 统 提示 次 加 打 弯 到 截面 的 一 顺 ， 并 可 以 编辑 打 弯 
的 位 置 和 高 度 。 图 11-53 所 示 为 在 图 11-52 的 基础 上 添加 折 弯 后 的 截面 平面 。 


图 11-52 ”二 维 截面 图 11-53 ” 折 弯 后 的 截面 平面 
2. 绘制 截面 (D) 
定义 具有 多 个 点 的 堆 面 对 象 以 创建 市 有 折 弯 的 规 面 线 。 选 择 该 项 ， 系 统 提示 如 下 : 
指定 起 点 : 《指定 图 11-54 中 的 点 1) 
指定 下 一 点 : 《指定 图 11-54 中 的 点 2) 
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指定 下 一 个 点 或 按 回 车 键 完 成 : 〈 指 定点 3 或 按 回 车 键 ) 

按 截面 视图 的 方向 指定 点 : 〈 指 定点 以 指示 剪 切 平面 的 方向 ) 

该 选项 将 创建 处 于 “截面 边界 ”状态 的 截面 对 象 ， 并 且 活 动 截面 会 关闭 ， 该 截面 线 可 以 
带 有 折 弯 ， 如 图 11-54 所 示 。 


扩 2 














11-54” 折 弯 截 面 
图 11-55 所 示 为 按 图 11-54 设置 的 截面 生成 的 三 维 截 面 对 象 ， 图 11-56 所 示 为 对 应 的 二 


维 截面 。 
图 11-55 三维 截面 图 11-56 ”二 维 截 面 
3.” 正 交 (0O) 


将 截面 对 象 与 相对 于 UCS 的 正 交 方 回 对 齐 。 选 择 该 项 ， 系 统 提 示 如 下 : 

截面 对 齐全 : [前 (F) /后 (B) /顶部 (T) /底部 (B) / 左 (L)/ 右 (R) ]< 顶 部 > : 

指定 选项 后 ， 将 以 相对 于 UCS 不 是 当前 视图 ) 的 指定 方 同 创建 截面 对 象 ， 访 对象 将 包 
含 所 有 三 维 对 象 。 访 选项 将 创建 处 于 “和 截面 边界 ”状态 的 截面 对 象 ， 并 且 活 动 截面 会 打开 。 

选择 本 项 , 可 以 很 方便 地 创建 工程 制图 中 的 剂 视图.UCS 的 位 置 如 图 11-57 所 示 , 图 11-58 
所 示 为 对 应 的 左 回 截 面 对 象 。 


J 


11-57 UCS 位 置 11-58 左 向 截面 
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实体 建 模 


11.6 ”编辑 实体 


11.6.1 拉 伸 面 
4 隔 [执行 方式 】 | 


国 ”命令 行 : SOLIDEDIT 
国 ” 琳 单 : 修改 一 实体 编辑 一 拉 伸 面 
加 ”工具 栏 : 实体 编辑 一 拉 伸 面 臣 | 


过 【操作 步 又 】 





命令 : SOLIDEDITY 

实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (E)/ 边 (E)/ 体 (B) /放弃 (U) /退出 (X) ] < 退出 >: _face 

输入 面 编 辑 选 项 [ 拉 伸 (E) /移动 (M) /旋转 (R) / 偏 移 (0) / 倾 类 (T) /删除 (D) /复制 (c) /颜色 (L) / 材 
质 (A) /放弃 (U) /退出 (X) ] < 退出 >: _extrude 

选择 面 或 [放弃 (U) /删除 (R) ] : 〈 选 择 要 进行 拉 伸 的 面 ) 

选择 面 或 [放弃 (DU) /删除 (R) /全 部 CALL) ] : 

指定 拉 伸 高 度 或 [路 径 (P) ] : 
民 馆 【选项 说 明 】 | 


加 ”指定 拉 伸 高 度 : 按 指 定 的 高 度 值 来 拉 伸 面 。 指 定 拉 伸 的 倾 矢 角度 后 ,完成 拉 伸 操 作 。 
图 路径: 沿 指定 的 路 径 曲 线 拉 伸 面 。 图 11-59 所 示 为 拉 伸 长 方 体 的 顶 而 和 侧面 的 结果 。 









拉 伸 路径 


拉 伸 前 的 长 方 体 拉 伸 后 的 三 维 实体 
11-59 拉 伸 长 方 体 
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【执行 方式 】 ， 
本 I 


国 ”命令 行 : SOLIDEDIT 
国 菜单 : 修改 一 实体 编辑 一 移动 面 
加 ”工具 栏 : 实体 编辑 一 移动 面 训 





命令 :_solidedit 

实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F) / 边 (E)/ 体 (B) /放弃 (U) /退出 (X) ] < 退出 >: _face 

输入 面 编 辑 选 项 [ 拉 伸 (E) /移动 (M) /旋转 (R) / 偏 移 (0) /倾斜 (T) /删除 (D) /复制 (c) /颜色 (ZL) / 材 
质 (A) /放弃 (U) /退出 (X) ] < 退出 > : _move 

选择 面 或 【放弃 (U) /删除 (R) ] :选择 要 进行 移动 的 面 ) 

选择 面 或 [放弃 (U) /删除 (R) /全 部 (ALL) ] : 〈 继 续 选 择 移 动 面 或 按 回 车 键 ) 

指定 基点 或 位 移 : (输入 具体 的 坐标 值 或 选择 关键 点 ) 
和 指定 位 移 的 第 二 点 :输入 具体 的 坐标 值 或 选择 关键 点 ) 
A | 
侣 【选项 说 明 】 ， 


各 选项 的 含义 在 前 面 介绍 的 命令 中 都 涉及 到 ， 如 有 问题 ， 查 相关 命令 ( 拉 伸 面 、 移动 等 ) 
图 11-60 所 示 为 移动 三 维 实体 的 结 





移动 前 的 图 形 移动 后 的 图 形 
11-60 移动 对 象 





| 

| 

国 ”命令 行 : SOLIDEDIT 

国 菜单 : 修改 一 实体 编辑 一 偏 移 面 
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图 ”工具 栏 ， 实体 编辑 一 偏 移 面 回 


命令 : _solidedit 
实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 (E) / 边 (E) / 体 (B) /放弃 (U) /退出 (x)] < 退出 >: 


输入 面 编辑 选项 [ 拉 伸 (E) /移动 (M) /旋转 (R) / 偏 移 (0) /倾斜 (T) /删除 (D) /复制 (c) /颜色 ( 工 ) / 材 


质 (A) /放弃 (U) /退出 (x)] < 退出 >: _offset 
选择 面 或 [放弃 (U) /删除 (R) ] :( 选 择 要 进行 偏 移 的 面 ) 
指定 偏 移 距离 : (输入 偏 移 的 距离 值 ) 
图 11-61 所 示 为 通过 偏 移 命令 改变 呈 铃 手柄 的 大 小 的 结 





偏 移 前 的 哑铃 偏 移 后 的 哑铃 
图 11-61 ” 偏 移 对 象 


11.6.4 删除 面 

局 【执行 方式 】 | 
国 ”命令 行 : SOLIDEDIT 
国 ” 冰 单 : 修改 一 实体 编辑 一 删除 面 
国 工具 栏 ; 实体 编辑 一 删除 面包 

| he | 

1 家 


过 【操作 步 又 】 





命令 : _solidedit 


实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 


输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F) / 边 (E) / 体 (B) /放弃 (U) /退出 (X) ] < 退出 >: _face 
输入 面 编 辑 选项 [ 拉 伸 (E) /移动 (M) /旋转 (R) / 偏 移 (0) /倾斜 (T) /删除 (D) /复制 (c) /颜色 ( 工 ) / 材 


质 (A) /放弃 (U) /退出 (x)] < 退出 >: _erase 
选择 面 或 [放弃 (UD) /删除 (R) ] :〈 选 择 要 删除 的 面 ) 
选择 面 或 [放弃 (U) /删除 (R) /全 部 (ALL) ] : 〈 继 续 选 择 面 或 按 回 车 键 ) 
图 11-62 所 示 为 删除 长 方 体 的 一 个 圆 角 面 后 的 结果 。 


_face 


实体 建 模 
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倒 圆 角 后 的 长 方 体 删除 倒 角 和 面 后 的 图 形 
11-62 删除 圆 角 面 


11.6.5 ”旋转 面 


| | 

| | .1/ /人 一、 、 I 

1 【执行 放 式 】 
国 ”命令 行 : SOLIDEDIT 
图 ” 玉 单 : 修改 一 实体 编辑 一 旋转 面 
图。 工具 栏 ， 实 体 编辑 一 旋转 面 各 


| | 
IB8# i 

1 【操作 步骤 了】 
2 


命令 : _solidedit 

实体 编辑 自动 检查 : sOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F) / 边 (E) / 体 (B) /放弃 (U) /退出 (X) ] < 退出 >: _face 

输入 面 编辑 选项 [ 拉 伸 (E) /移动 (M) /旋转 (R) / 偏 移 (0) / 倾 糙 (T) /删除 (D) /复制 (c) /颜色 (LL) /村 
质 (A) /放弃 (U) /退出 (Xx)] < 退出 >: _rotate 

选择 面 或 [放弃 (DU) /删除 (R) ] :选择 要 旋转 的 面 ) 

选择 面 或 [放弃 (U)/ 删 除 (R)/ 全 部 (ALL)]: 〔 继 续 选 择 或 按 回 车 键 结束 选择 ) 

指定 轴 点 或 [经 过 对 象 的 轴 (A) /视图 (V) /x 轴 (x)/Y 轴 (Y)/z 轴 (2) ] < 两 点 >:〔 选 择 一 种 确定 轴 
线 的 方式 ) 

指定 旋转 角度 或 [参照 (R) ] : (输入 旋转 角度 ) 

图 11-63b 所 示 的 图 为 将 图 11-63a 中 开口 槽 的 方 回 旋转 90” 后 的 结果 。 


> 


a) 旋转 前 b) 旋转 后 
11-63 ”开口 槽 旋转 90” 前 后 的 图 形 
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11.6.6 ”倾斜 面 
【执行 方式 】 ， 


1 __ ~ _~_~_~ ~ | 
国 ”命令 行 : SOLIDEDIT 
国 菜单 : 修改 一 实体 编辑 一 倾斜 面 
加 ”工具 栏 : 实体 编辑 一 倾斜 面世 


全 入 【操作 步 又 】 





命令 : _solidedit 


实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 


输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F) / 边 (E)/ 体 (B) /放弃 (U) /退出 (X) ] < 退出 > : 
输入 面 编辑 选项 [ 拉 伸 (E) /移动 (M) /旋转 (R) / 偏 移 (0) /倾斜 (T) /删除 


质 (A) /放弃 (UVU) /退出 (X) ] < 退出 >: _taper 
选择 面 或 [放弃 (U) /删除 (R) ] : (选择 要 倾斜 的 面 ) 


实体 建 模 


_face 


D) /复制 (C) /颜色 (EL) / 材 


选择 面 或 【放弃 (U) /删除 (R) /全 部 (ALL) ] : 〈 继 续 选 择 或 按 回 车 键 结束 选择 ) 


指定 基点 : 《选择 倾斜 的 基点 〈 倾 笠 后 不 动 的 点 )) 
指定 沿 倾斜 轴 的 男 一 个 点 :〔 选 择 男 一 点 (倾斜 后 改变 方向 的 点 )) 
指定 倾斜 角度 : 〈 输 入 倾斜 角度 ) 


11.6.7 复制 面 





国 ”命令 行 : SOLIDEDIT 
国 菜单 : 修改 一 实体 编辑 一 复制 面 
图 ”工具 栏 : 实体 编辑 一 复制 面 蝇 


|， 

本 Sr 。 I 
CO 时 作 步 又 
> 【操作 步骤 】 | 


命令 : _solidedit 


实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 


输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F) / 边 (E) / 体 (B) /放弃 (UV) /退出 (X) ] < 退出 > : 
输入 面 编辑 选项 [ 拉 伸 (E) /移动 (M) /旋转 (R) / 偏 移 (0) /倾斜 (T) /删除 


质 (A) /放弃 (U) /退出 (X) ] < 退出 >: _copy 
选择 面 或 【放弃 (U) /删除 (R) ] : 〈 选 择 要 复制 的 面 ) 


_face 


D) /复制 (C) /颜色 (L) / 材 


选择 面 或 [放弃 (U) /删除 (R) /全 部 (ALL) ] : 〈 继 续 选 择 或 按 回 车 键 结束 选择 ) 


指定 基点 或 位 移 :〈 输 入 基点 的 坐标 ) 
指定 位 移 的 第 二 点 :“〈 输 入 第 二 点 的 坐标 ) 
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和 -去 
11.6.8 着 色 面 
1 [执行 方式 】， 
四 命令 行 ; l SOLIDEDIT 
上 四。 菜单， 修改 一 实体 编辑 -着 色 面 
工具 栏 ， 实 体 编辑 一 着 色 面 中 


命令 : _solidedit 

实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F) / 边 (E) / 体 (B) /放弃 (U) /退出 (x)] < 退出 >: _face 

输入 面 编辑 选项 [ 拉 伸 (E) /移动 (M) /旋转 (R) / 偏 移 (0) / 倾 糙 (T) /删除 (D) /复制 (C ) 
质 (A) /放弃 (U) /退出 (X) ] < 退出 >: _color 

选择 面 或 [放弃 (DU) /删除 (R) ] :选择 要 着 色 的 面 ) 

选择 面 或 [放弃 (U) /删除 (R) /全 部 (ALL) ] : 〈 继 续 选择 或 按 回 车 键 结束 选择 ) 


选择 好 要 着 色 的 面 后 ， wu “选择 闫 色 ” 对 话 框 ， 根 据 需 要 选择 合 














要 着 色 面 的 闫 色 。 操 作 完 成 后 ， 该 表面 将 被 相应 的 颜色 禾 新 。 

11.6.9 ”复制 边 

[FOR | 

1 人 【执行 方式 】 ， 

1 和 | 
国 ”命令 行 ; SOLIDEDIT 
国 ” 末 单 : 修改 一 实体 编辑 一 复制 边 

___ 工具 栏 :实体 编辑 一 复制 边 问 

Og csfsml 
命令 : _solidedit 
实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F) / 边 CE) / 体 (B) /放弃 (U) /退出 (xX) ] < 退出 >: 
输入 边 编辑 选项 [复制 CC) /着 色 (L) /放弃 〈U) /退出 (X) ] < 退出 >: _copy 
选择 边 或 [放弃 (U) /删除 CR) ] :〈 选 择 曲 线 边 》 
选择 边 或 [放弃 (UU) /删除 CR) ] :“〈 回 车 ) 
指定 基点 或 位 移 :( 单 击 确定 复制 基准 点 ) 
指定 位 移 的 第 二 点 :( 单 击 确 定 复制 目标 点 ) 





如 图 11-64 所 示 为 复制 边 的 图 形 效 果 。 
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/ 闫 色 ( 工 ) /村 





适 颜色 作为 
_edge 


chapter 44 


实体 建 模 





选择 边 复制 边 
11-64 复制 边 


11.6.10 ”着色 边 


蓄 [执行 方式 】 ， 


国 ”命令 行 : SOLIDEDIT 
图 菜单 : 修改 一 实体 编辑 一 着 色 边 
国 工具 栏 : 实体 编辑 一 着 色 边 白 


| ' 
3 堵 【 操 作 步 骤 】 ， 





命令 : _solidedit 

实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F) / 边 (E) / 体 (B) /放弃 (U) /退出 (x)] < 退出 >: _edge 

输入 边 编 辑 选项 [复制 (c) /着 色 (L) /放弃 (U) /退出 (X) ] < 退出 >: _color 

选择 边 或 [放弃 (DU) /删除 (R) ] :选择 要 着 色 的 边 ) 

选择 边 或 [放弃 (U) /删除 (R) ] :〔 继 续 选 择 或 按 回 车 键 结束 选择 ) 

选择 好 边 后 ，AutoCAD 将 打开 “选择 颜色 ”对 话 框 。 根 据 需要 选择 合适 的 颜色 作为 要 着 
色 边 的 颜色 。 





11.6.11 上 庄 印 





4 峡 【执行 方式 】 ， 
国 ”命令 行 : SOLIDEDIT 
加 ”菜单 :修改 一 实体 编辑 一 压 印 边 
加 ”工具 栏 : 实体 编辑 一 压 印 铝 


| 本 
6 隔 I 
1 


J 【操作 步骤 】 ， 
| 
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”下 AutoCAD 2014 中 文 版 机 械 制图 快速 入 门 实例 教程 

实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (E)/ 边 (E)/ 体 (B) /放弃 (UV) /退出 (X) ] < 退出 >: _body 

输入 体 编 辑 选项 [ 压 印 (I) /分 割 实体 (P) / 抽 壳 (S) /清除 (EC) /检查 (C) /放弃 (UV) /退出 (X) ] < 退出 > : 
_imprint 

选择 三 维 实体 : 

选择 要 压 印 的 对 象 : 





是 售 删 除 源 对 象 [是 (Y) /人 否 (N) ] <N>: 
依次 选择 三 维 实体 、 要 压 印 的 对 象 和 设置 是 否 删除 源 对 象 ， 如 图 11-65 所 示 为 将 五 角 星 
压 印 在 长 方 体 上 的 图 形 。 


2 


五 角 星 和 五 边 形 





压 印 后 长 方 体 和 五 角 星 
压 印 对 象 
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11.6.12 ”清除 

i I 

1 多 【 执 行 方式 】 ， 
国 ”命令 行 : SOLIDEDIT 
加 ”菜单 : 修改 一 实体 编辑 一 清除 
加 ”工具 栏 : 实体 编辑 一 清除 区 


| A 。 
这 入 【操作 步骤 】 ， 


打 父 : _solidedit 

实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F) / 边 (E)/ 体 (B) /放弃 (U) /退出 (X) ] < 退出 >: _body 

输入 体 编 辑 选项 [ 压 印 (I) /分 割 实体 (P) / 抽 充 (S) /清除 (L) /检查 (Cc) /放弃 (VU) /退出 (X) ] < 退出 > : 
_Clean 


选择 三 维 实体 : (选择 要 删除 的 对 象 ) 


11.6.13 “分 割 
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国 ”命令 行 : SOLIDEDIT 
国 ”菜单 : 修改 一 实体 编辑 一 分 割 
图 工具 栏 : 实体 编辑 一 分 割 名 


| Py 
和 【操作 步骤 】 ， 


命令 : _solidedit 

实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F) / 边 (E)/ 体 (B) /放弃 (U) /退出 (x)] < 退出 >: _body 

输入 体 编辑 选项 [ 压 印 (I) /分 割 实体 (P) / 抽 充 (s) /清除 (LL) /检查 (C) /放弃 (VU) /退出 (X) ] < 退出 >: 
_sperate 


选择 三 维 实体 : (选择 要 分 割 的 对 象 ) 


11.6.14 ” 抽 壳 





【执行 方式 】 ， 
国 ”命令 行 : SOLIDEDIT 

国 ”表单 : 修改 一 实体 编辑 一 抽 元 
加 ”工具 栏 : 实体 编辑 一 抽 壳 回 


命令 : _solidedit 

实体 编辑 自动 检查 :SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F) / 边 (E)/ 体 (B) /放弃 (U) /退出 (X) ] < 退出 >: _body 

输入 体 编 辑 选项 [ 压 印 (I) /分 割 实体 (P) / 抽 充 (S) /清除 (L) /检查 (Cc) /放弃 (VU) /退出 (X) ] < 退出 > : 
_shell 

选择 三 维 实体 : (选择 三 维 实体 ) 

删除 面 或 [放弃 (U) /添加 (A) /全 部 (ALL) ] : (选择 开口 面 ) 

输入 抽 壳 偏 移 距 离 :〈 指 定 壳 体 的 薄 厚 ) 

图 11-66 所 示 为 利用 抽 元 命令 绘制 的 伦 盆 。 





绘制 初步 轮廓 完成 绘制 注 隐 和 王 末 
11-66 花 贫 
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11.6.1$ 检查 


加 ”命令 行 : SOLIDEDIT 
国 ”菜单 : 修改 一 实体 编辑 一 检查 
工具 栏 ， 实 体 编辑 一 选中 司 


区 【操作 步 又 】 ， 


命令 : _solidedit 

实体 编辑 自动 检查 :SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F) / 边 (E)/ 体 (B) /放弃 (U) /退出 (X) ] < 退出 >: _body 

输入 体 编辑 选项 [ 压 印 (I) /分 割 实体 (P) / 抽 壳 (S) /清除 (L) /检查 @/ 放 弃 (U) /退出 (X) ] < 退出 >: 
_check 

选择 三 维 实体 : (选择 要 检查 的 三 维 实体 ) 

选择 实体 后 ，AutoCAD 将 在 命令 行 中 显示 出 该 对 象 是 否 是 有 效 的 ACIS 实体 。 


11.6.16 ”来 点 编辑 


利用 夹 点 编辑 功能 ， 可 以 很 方便 地 三 维 实体 进行 编辑 ， 与 二 维 对 象 夹 点 编辑 功能 相似 。 

其 方法 很 简单 , 单 击 要 编辑 的 对 象 ， 系 统 显 示 编 辑 夹 点 ， 选 择 某 个 夹 点 ， 按 住 女 标 拖 动 ， 
则 三 维 对 象 随 之 改变 ， 选 择 不 同 的 夹 点 ， 可 以 编辑 对 象 的 不 同 参数 ， 红 色 夹 点 为 当前 编辑 夹 
点 ， 如 图 11-67 所 示 。 


外 
A 


11-67 圆锥 体 及 其 夹 点 编辑 
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11.6.17 ”实例 : 绘制 同体 


绘制 如 图 11-68 所 示 的 阀 体 。 





图 11-68 ” 阀 体 立体 图 
本 例 绘制 的 闪 体 ， 是 球 闪 的 箱 体 ， 闪 杆 和 浆 关 装配 在 其 中 ， 如 图 11-68 所 示 。 
本 实例 的 制作 思路 : 首先 绘制 一 长 方 体 ， 作 为 闪 体 的 左 问 部 ， 然 后 绘制 圆柱 体 和 球体 ， 
作为 较 体 的 县 体 ， 然 后 再 绘制 办 体 的 右 问 部 ， 再 绘制 病 体 的 上 部 ， 最 后 绘制 堪 问 部 的 连接 螺 
纹 。 


光盘 \ 讲 解 视 频 \ 第 11 革 \ 阀 体 .avi 





01.2 启动 AutoCAD 2014， 使 用 默认 设置 绘图 环境 。 选 择 “ 文 件 ” 一 “新 建 ” 命 令 ， 打 
开 “ 选 择 样板 ”对 话 框 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 右 侧 的 四 下 拉 按钮 ， 以 “无 样板 打开 一 公制 ” (这 
米 ) 方式 建立 新 文件 ， 将 新 文件 命名 为 “内 体 立体 图 .dwg” 并 保存 。 
029 选择 “格式 ” 一 “图 形 界限 ”命令 ,设置 对 象 上 每 个 曲面 的 轮廓 线 数目 。 默 认 设 
置 是 4， 有 效 值 的 范围 0~2047， 该 设置 保存 在 图 形 中 。 命 令 行 操 作 如 下 : 
命令 : ISOLINES/ 
输入 ISOLINES 的 新 值 <8>: 10 
03 设置 视图 方向 : 选择 “视图 ” 一 “三 维 视图 ” 一 “西南 等 轴 测 ”命令 ， 或 者 选 
择 “ 视 图 ”工具 栏 入 按钮 ， 将 当前 视图 方向 设置 为 西南 等 轴 测 视图 。 
04 选择 菜单 栏 “ 工 具 ” 一 “新 建 UCS” 一 “X” 命 令 ， 创 建新 的 坐标 系统 。 命 令 
行 操作 如 下 : 
命令 : UCS 
当前 UCS 名 称 : * 世 界 * 
指定 UCS 的 原点 或 [ 面 (F) /命名 (NA) /对 象 (0B)/ 上 一 个 (P) /视图 (V) /世界 (w) /Xx/Y/2Z/z 轴 
(ZA) ] < 世界 >: _x 
指定 绕 x 轴 的 旋转 角度 <90>: 
05 利用 “长 方 体 ” 命 令 ， 以 坐标 原点 为 中 心 点 绘制 长 度 为 73， 宽 度 75， 高 度 为 12 
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的 长 方 体 ， 结 果 如 图 11-69 所 示 。 


06 有 利用 “ 圆 角 ”命令 ， 对 上 一 步 绘制 的 长 方 体 的 4 个 竖 直 边 进行 贺 角 处 理 ， 圆 角 的 


半径 为 12.5， 结 果 如 图 11-70 所 示 。 


/yy 谍 


11-69 ”绘制 长 方 体 后 的 图 形 
07 生 利用 “圆柱 体 ” 命 令 


























图 11-70 圆 角 处 理 后 的 图 形 
命令 ， 以 坐标 “0，0，6) 为 圆心 ， 绘 制 直径 为 55， 高 度 为 17 的 
圆柱 体 ， 结 果 如 图 11-71 所 示 。 
0 晤 利用 “球体 ”命令 


pj， 


以 坐标 “0，0，23) 为 球 心 ， 绘 制 直径 为 55 的 球体 ， 结 果 如 
图 11-72 所 示 。 












~ 


A 














11-71 
09 利用 “圆柱 体 ” 命 令 ， 
度 为 -15 和 -34 的 两 个 圆柱 体 。 


图 11-72 ”绘制 球体 后 的 图 形 
以 坐标 〈0，0，69) 为 圆心 ， 分 别 绘制 直径 为 36 和 32， 高 





10 利用 “并 集 ” 命 令 ， 将 视图 中 所 用 的 图 形 合并 为 一 个 实体 ， 结 果 如 图 11-73 所 示 
11 利用 “圆柱 体 ” 命 令 ， 绘 制 从 左 到 右 的 内 部 圆柱 体 。 命 令 行 操 作 如 下 : 











11-73 并 集 后 的 图 形 
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命令 : _cylinder 
指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) /椭圆 (E) ] : 0,0,-6 
指定 底面 半径 或 Wg <16.0000>: 25 
指定 高 度 或 [两 点 (2P) / 轴 端 点 (A)] <-34.0000>: 5 
命令 : cylinder 
指定 压 面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) /椭圆 (E)]: 0,0,-1l 
指定 底面 半径 或 ep <25.0000>: 21.5 
指定 高 度 或 [两 点 (2P) / 轴 端 点 (A) ] <5.0000>: 29 
命令 : cylinder 
指定 辰 面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) /椭圆 (E)]: 0,0,28 
指定 底面 半径 或 eg <21.5000>: 17.5 
指定 高 度 或 [两 点 (2P) / 轴 端 点 (A) ] <29.0000>: 7 
命令 : cylinder 
指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) /椭圆 (E)]: 0,0,35 
指定 底面 半径 或 直径 (Dj 000s 10 
指定 高 度 或 [两 点 (2P) / 轴 端 点 (A) ] <7.0000>: 29 
命令 : cylinder 
指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) /椭圆 (E) ] : 0,0,64 
指定 底面 半径 或 gi <10.0000>: 14.25 
指定 高 度 或 [两 点 (2P) / 轴 端 点 <29.0000>: 5 





12 GG ws 
13 晤 利用 “圆柱 体 ” 命 令 ， 绘 制 上 端的 圆柱 体 ， 以 原点 为 底面 圆心 ， 半 径 为 18， 轴 端 





点 为 (0，-50，0) 。 


14 利用 “圆柱 体 ” 命 令 ， 绘 制 上 端 内 部 圆柱 体 。 
令 : _cylinder 

定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) /椭圆 (E)]: 0,0,0 
指定 底面 半径 或 Wg <18.0000>: 13 


ee [两 点 (2P) / 轴 端 点 (A)] <-50.0000>: c 





命 
指 





指定 轴 端 点 : 8@0,-4，70 
命令 : _cylinder 
指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P) /两 点 (2B) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) /椭圆 (E)]: 0，-470 


指定 底面 半径 或 人 <18.0000>: 12 
指定 高 度 或 [两 点 (2P) / 轴 端 点 (A)] <-50.0000>: c 
指定 轴 端 点 : 0,-9，0 


命令 : cylinder 


指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) /椭圆 (E)]: 0,-13,0 
指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <13.0000>: 12.15 
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指定 高 度 或 [两 点 (2P) / 轴 端 点 (A)] <9.0000>: cc 


指定 轴 端 点 : @0, -13,0 
命令 : cylinder 


指定 确 面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) /椭圆 (E)]: 


指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <13.0000>: 11 
指定 高 度 或 [两 点 (2P) / 轴 端 点 (A) ] <9.0000>: c 


指定 轴 端 点 : 0,-13，0 
命令 : cylinder 


指定 展 面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) /椭圆 (E)]: 


指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <13.0000>: 9 
指定 高 度 或 [两 点 (2P) / 轴 端 点 (A) ] <9.0000>: c 
指定 轴 端 点 : @0, -27,0 
15 壬 利用 “并 集 ” 命 令 ， 
16 旺 利用 “ 差 集 ” 命 令 ， 
17 输入 “HIDE” 命 令 ， 


将 实体 与 236 外 形 圆 柱 进 行 并 集运 算 。 
将 实体 与 内 形 圆 柱 体 进行 差 集 运算 。 
结果 如 图 11-74 所 示 。 














11-74 差 集 后 的 实体 


18 在 命令 行 中 输入 “UCS” 人 命令， 将 坐标 系 绕 X 轴 旋 转 -90” 。 


19 曼 利用“ 圆 ”命令 ， 


20】 利用 “直线 ”命令 ， 绘 制 两 个 直线 段 。 命 令 行 操作 如 下 : 


命令 : LINE 
指定 第 一 点 : 0, 0 


指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @18<45 

指定 下 一 点 或 [ 放 莽 (UV)]: 

命令 :LINE 过 

指定 第 一 点 : 0， 0 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @18<135 

指定 下 一 点 或 [ 放 莽 (VU)]: 
21 | 利用 “修剪 ”命令 ， 





人 小。 


将 上 两 步 绘制 的 两 个 圆 和 两 条 直线 进行 修 盘 。 


Use 6 


6 


以 《0，0) 为 圆心 ， 别 绘制 半径 为 13 及 半径 为 18 的 圆 。 


如 图 11-75 所 


chapter 11 


实体 建 模 

















Ke 

































































图 11-75 修剪 后 的 图 形 图 11-76 创建 面 域 
22 利用 “ 面 域 ” 命 令 ， 将 绘制 的 二 维 图 形 创 建 为 面 域 ， 结 果 如 图 11-76 所 示 。 
23s 利用 “ 拉 伸 ”命令 ， 将 上 一 步 创 建 的 面 域 拉 伸 为 实体 ， 拉 伸 高 度 为 -2。 
24 号 利用 “ 差 集 ” 命 令 ， 将 阀 体 与 拉 伸 实体 进行 差 集运 算 ， 结 果 如 图 11-77 所 示 。 
之 



































RS 


Wn 






图 11-77 差 集 处 理 后 的 图 形 
25 调用 左 视图 命令 和 回 ， 将 视图 设置 为 左 视图 方向 。 在 命令 行 中 输入 UCS 命令 ， 将 坐 
标 原点 移动 到 右 端 ， 并 将 其 统 XX 轴 旋 转 90”， 结 果 如 图 11-78 所 示 。 








图 11-78 ”改变 坐标 系 
26 利用 “图 层 ” 命令 ， 创 建新 图 层 1。 将 创建 的 实体 放置 在 图 层 1 中 ， 并 关闭 该 层 。 








27 利用 “螺旋 ”命令 ， 以 《0,0,0) 为 底面 中 心 点 ， 绘 制 底面 和 顶 面 半径 为 17.9， 圈 数 
为 10， 螺 旋 高 度 为 -15 的 螺旋 线 ， 结 果 如 图 11-79 所 示 。 

28 绘制 截面 三 角形 。 和 利用“ 直线” 命令， 绘制 尺寸 如 图 13-80 所 示 的 截面 三 角形 ， 结 
果 如 图 13-81 所 示 。 
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可 
= | 
11-79 ”螺纹 轮廓 线 11-80 ”截面 三 角形 尺寸 图 
29 创建 面 域 。 利 用 “ 面 域 ”命令 ， 对 上 步 绘 制 的 三 角形 进行 面 域 。 
30 创建 螺纹 。 利 用 “ 扫 掠 ”命令 ,根据 系统 提示 旋转 扫 掠 对 象 和 扫 掠 路 径 ， 生 成 螺纹 。 
利用 “ 视 党 样式 ”工具 栏 中 的 “三 维 隐藏 视觉 样式 ”命令 ， 结 末 如 图 11-82 所 示 。 











图 11-81 绘制 截面 三 角形 图 11-82 ”创建 螺纹 
31 打开 关闭 的 图 层 1。 利 用 “并 集 ” 命 令 ， 将 视图 中 的 所 有 图 形 合并 为 一 个 实体 ， 消 
隐 后 的 结果 如 图 11-83 所 示 。 








11-83 ”并 集 后 的 图 形 

32 利用 “螺旋 ”命令 ， 以 (100,100,100) 为 底面 中 心 点 ， 绘 制 底面 和 顶 面 半 径 为 5， 
圈 数 为 12， 螺 旋 高 度 为 -12 的 螺旋 线 ， 结 果 如 图 11-84 所 示 。 

33 绘制 截面 三 角形 。 利 用 “直线 ”命令 ， 绘 制 尺 寸 如 图 11-85 所 示 的 截面 三 角形 ， 结 
果 如 图 11-86 所 示 。 

34 创建 面 域 。 利 用 “ 面 域 ”命令 ， 对 上 步 绘制 的 三 角形 进行 面 域 。 

35 创建 螺纹 。 利 用 “ 扫 掠 ”命令 , 根据 系统 提示 旋转 扫 掠 对 象 和 扫 掠 路 径 ， 生 成 螺纹 。 
利用 “ 视 党 样式 ”工具 栏 中 的 “三 维 隐藏 视 党 样式” 命令， 结果 如 图 11-87 所 示 。 
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11-85 


截面 三 角形 尺寸 图 





图 11-86 绘制 截面 三 角形 11-87 创建 螺纹 
36 绘制 螺纹 内 部 圆柱 体 。 利 用 “圆柱 体 ” 命 令 


命令 ， 以 (100,100,100) 为 圆心 创建 半径 
为 S$， 高 度 为 -12 的 圆柱 体 ， 结 果 如 图 11-88 所 示 。 





图 11-88 创建 圆柱 体 
37 有 并 集运 算 。 利 用 “并 集 ”命令 


0p， 
消 隐 后 的 结果 如 图 11-89 所 示 。 
38, 复制 对 象 。 利 用 “复制 ”命令 ， 
制 到 (-25,25,-63) 、 (-25,-25,-63) 、 
如 图 11-90 所 示 。 





将 上 一 步 三 创建 的 圆柱 体 与 螺纹 合并 为 一 个 实体 ， 


将 上 一 步 并 集 后 的 螺纹 从 点 〈100,100,100) 分 别 复 
(25,25,-63) 、 (25,-25,-63) 。 并 删除 源 对 象 ， 结 果 





Sa 一 


图 11-89 ”并 集 处 理 后 的 图 形 


图 11-90 复制 对 象 后 的 图 形 
39 关 集运 算 。 利 用 “ 差 集 ” 人 命令， 将 实体 与 复制 后 的 4 个 螺纹 进行 差 集 








\ 一 AAA 


运算 ， 消 隐 后 
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的 结果 如 图 11-91 所 示 。 
40 着 色 实 体 。 利 用 “着 色 面 ”命令 ， 
着 色 ， 概 念 后 结果 如 图 11-68 所 示 。 


显示 形式 


对 实体 进行 


11.7 





AutoCAD 中 ,三 维 实体 有 多 种 显示 形式 。 包 括 二 维 
线 杠 、 三 维 线 杠 、 三 维 消 隐 、 真 实 、 概 念 、 消 隐 等 显示 
J 





四 ”命令 行 : HIDE 
国 ”来 单 ; 视图 一 消 隐 
加 ”工具 栏 : 演 染 一 隐藏 他 


【操作 步 怠 】 


命令 : HIDE 














nm 


| 
人 







系统 将 个 其 他 对 象 挡住 的 图 线 隐藏 起 来 ， 以 增强 三 维 视 沉 效果， 如 图 11-92 所 示 。 





消 隐 前 
11-92 


11.7.2 ”视觉 样式 


消 隐 效果 


Pen 
he 
pm es 


Cr 


消 隐 后 
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命令 : VSCURRENT 

输入 选项 [二 维 线 框 (2) / 线 框 (W) /隐藏 (H) /真实 (R) /概念 (C) /着 色 (S) /市 边缘 着 色 (E) 7/ 灰 度 
(G) / 义 国 (SK) /X 射线 (X) /其 他 (o) ] < 二 维 线 框 >: 

正在 重生 成 模型 。 

命令 :VSCURRENT/ 

输入 选项 [二 维 线 框 (2) / 线 框 (W) /隐藏 (H) /真实 (R) /概念 (C) /着 色 (S) /市 边缘 着 色 (了 E) / 灰 度 
(G) / 勾 国 (SK)/VX 射线 (x) /其 他 (0o) ] < 二 维 线 框 > : 


I I 
入 【选项 说 明 】 | 
国 ”二 维 线 杠 : 用 直线 和 曲线 表示 对 象 的 边界 。 光 机 和 OLE 对 象 、 线 型 和 线 宽 都 是 可 
见 的 。 即 使 将 COMPASS 系统 变量 的 值 设 置 为 1， 它 也 不 会 出 现在 二 维 线 框 视图 
中 。 
图 11-93 所 示 是 UCS 坐标 和 手柄 二 维 线 框图 。 
国 线 框 : 显示 用 直线 和 曲线 表示 边界 的 对 象 。 显 示 着 色 三 维 UCS 网 标 。 可 将 
COMPASS 系统 变量 设 定 为 1 来 查看 坐标 球 。 图 11-94 所 示 是 UCS 人 举 标 和 手柄 线 


框图 。 
国医 藏 : 显示 用 线 框 表示 的 对 象 并 隐藏 表示 后 回 面 的 直线 。 图 11-95 所 示 是 UCS 坐标 
和 手柄 的 消 隐 图 。 








11-93 UCS 尾 标 和 手柄 的 二 维 线 框图 11-94 UCS 举 标 和 手柄 的 三 维 线 框图 
国 ”真实 着 色 多 边 形 平面 间 的 对 象 ， 并 使 对 象 的 边 平滑 化 。 如 果 已 为 对 象 附 着 材质 ， 
将 显示 已 附着 到 对 象 的 材质 。 图 11-96 所 示 是 UCS 坐标 和 手柄 的 真实 图 。 






一 一 






一 E: 
i 
a 


a 





11-95 ”UCS 坐标 和 手柄 的 消 隐 图 11-96 ”UCS 坐标 和 手柄 的 真实 图 
图 ”概念 : 着 色 多 边 形 平 面 间 的 对 象 ， 并 使 对 象 的 边 平 滑 化 。 着 色 使 用 冷色 和 暖色 之 间 
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的 过 渡 。 效果 缺乏 真实 感 ， 但 是 可 以 更 方便 地 得 看 模型 的 细节 。 图 11-97 所 示 是 
UCS 坐标 和 手柄 的 概念 图 。 

着 色 : 产生 平滑 的 着 色 模 型 。 

带 边缘 着 色 : 产生 平滑 、 带 有 可 见 边 的 着 色 模 型 。 

灰 度 : 使 用 单 色 面 颜色 模式 可 以 产生 灰色 效果 。 

勾画 : 使 用 外 伸 和 拌 动 产生 手绘 效果 。 

X 射线 : 更 改 面 的 不 透明 度 使 整个 场景 变 成 部 分 透明 。 

其 他 : 输入 视觉 样式 名 称 [?]: 输入 当前 图 形 中 的 视觉 样 式 的 名 称 或 输入 ”以 显示 
名 称 列 表 并 重复 该 提示 。 








图 11-97 概念 图 


11.7.3 ”视觉 样 式 管 理 器 
| 2 
By 【执行 方式 】 ， 
图 ”命令 行 : VISUALSTYLES 
国 ”菜单 : 视图 一 视觉 样式 一 视觉 样式 管理 器 或 工具 一 选项 板 一 视觉 样式 
加 ”工具 栏 : 视觉 样式 一 管理 视觉 样式 她 


命令 : VISUALSTYLES/ 

执行 该 命令 后 ， 系 统 打 开 视 党 样 式 管理 器 ， 可 以 对 视觉 样式 的 各 参数 进行 设置 ， 如 图 
11-98 所 示 。 

图 11-99 所 示 为 按 图 11-98 所 示 进 行 设置 的 概念 图 的 显示 结果 ， 读 者 可 以 与 上 面 的 图 
11-97 进行 比较 ， 感 觉 一 下 它们 之 间 的 差别 。 
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毗 廊 素 线 
蚂 制 让 实 范 廊 




















光宇 间 隅 % 





夯 WKy 贺 平滑 化 
样 条 是 线 娶 民 
实体 平 滑 度 























图 11-98 视觉 样式 管理 器 图 11-99 显示 结果 
Sms re 
11.8 ”党 染 实体 


泻 染 是 对 三 维 图 形 对 象 加 上 闫 色 和 材质 因 系 ， 还 可 以 有 灯光、 背景 、 场 景 等 因素 ， 能 够 
更 真实 地 表达 图 形 的 外 观 和 纹理 。 谊 染 是 输出 图 形 前 的 关键 步 又， 尤其 在 效果 图 的 设计 中 。 


Ln 1 设置 光源 


国 ”命令 行 : LIGHT 
国 ” 闻 单 : CN (如 图 11-100 所 示 ) 
国 ”工具 柱 : 泡 染 一 光源 (如 图 11-101 所 示 ) 

| 


8 [操作 上 村】 


命令 :LIGHT 


输入 光源 类 型 [点 光源 (P) /聚光灯 (Ss)/ 光 域 网 (WwW) /目标 点 光源 (T) /上 自由 聚光灯 (FE)V/ 目 由 光 域 
B) /平行 光 (D) ] < 自由 噶 pa 


图。 闻 规 竺 性 : 在 “ 季 规 ”面板 下 ， 以 下 特性 设置 可 用 : 
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(1) 名 称 : 指定 光源 名 。 
(2) 类 型 (灯光 分 布 ): ”指定 光源 的 类 型 。 确 定 灯 光 分 布 。 将 光源 添加 到 图 形 后 ， 可 





以 更 改 光 源 的 类 型 。 


消 隐 岂 
视觉 样式 8 » 


演 染 中] 


FE 运动 路 福 动 加 器 )... 





0* 新 建 点 北 源 全) 








显示 (1) +| 强 | 材 质 浏览 器 名) 新建 阳 六 灯 (8) 
是 工具 栏 @... 各 材质 编 辑 器 由 9x# 新 建 平行 光 册 ) 
Ee ”人 光源 列表 届 ) 
因 演 染 环境 号 [Ee 
| 高 四 演 染 设置 前 阳光 特性 


图 11-100 ”光源 子 菜 单 





图 11-101 演 染 工具 栏 





聚光灯 : 聚光灯 和 目 由 聚光灯 的 默认 值 。 


光 域 : 光 域 灯光 和 目 由 光 域 灯光 的 默认 值 。 

(3) 打开 /关闭 状态 指示 光源 处 于 打开 还 是 关闭 状态 。 

(4) 阴影 : 指示 光源 是 否 正在 投射 阴影 。 

(5) 聚 光 角 角度 〈 仅 限于 聚光灯 和 目 由 聚光灯 ): 指定 光源 最 沈 的 圆锥 体 的 角度 。 可 以 
使 用 “快速 计算 磺 ” 计 算 人 磊 计 算 设 置 。 

(6) 照射 角 角 度 〈 仅 限于 聚光灯 和 目 由 聚光灯 ): 指定 光源 的 外 部 末端 ， 在 此 处 光源 与 
黑暗 相 接 。 

(7) 强度 因子 : 放大 天 光 效 果 。 

(8) 过 滤 磊 色 : 指定 光源 的 次 要 凑 色 。 表 示 灯 上 的 物理 过 滤 需 的 颜色 。 默 认 凑 色 为 日 




















色 








光源 被 设 定 为 光度 控制 单位 时 , 表示 光源 上 的 次 要 颜色 过 滤 骼 。 光 源 设 定 为 弟 规 光源 时 ， 
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表示 光源 的 总 磊 色 。 
图 ”光度 控制 特性 在 “光度 控制 特性 ”面板 下 ， 以 下 特性 设置 可 用 : 
(1) 灯 的 强度 : 指定 光源 的 固有 有 度 。 指 定 灯 的 强度 、 光 通 量 或 照度 。 默 认 单 位 为 烛 
光 。 激 活 可 以 从 中 修改 单位 的 “条 的 强度 ”对 话 框 。 
(2) 结果 强度 : 报告 光源 的 最 终 沈 度 。 这 由 灯 的 强度 和 强度 因 于 的 乘积 确定 。 将 在 “ 灯 
的 强度 ”对 话 框 中 计算 此 值 。(〈 只 读 ) 
(3) 灯 的 闫 色 :; 指定 开 氏 退 度 或 标准 多 度 下 光源 的 固有 颜色 。 单 击 该 按钮 将 激活 “ 灯 
的 颜色 ”对 话 框 。 
(4) 结果 颜色 : 报告 光源 的 最 终 颜 色 。 这 由 灯 的 颜色 和 过 小 颜色 的 组 合 确定 。 
国光 域 网 :在 “ 光 域 网 ”面板 下 ， 以 下 特性 设置 在 “ 光 域 灯光 ”类 型 和 “上 自由 光 域 ” 
类 型 的 光源 下 可 用 : 
(1) 光 域 文件 ， 指定 摘 述 光源 强度 分 布 的 数据 文件 。 
(2) 光 域 预览 : 通过 光照 分 布 数据 显示 二 维 剖 切 。 
图 光 域 偏 移 ， 在 “ 光 域 偏 移 ”面板 下 ， 以 下 特性 设置 在 “ 光 域 灯光 ”类 型 和 “自由 光 
域 ”类 型 的 光源 下 可 用 : 
(1) 旋转 X: 指定 关于 光学 X 轴 的 光 域 旋转 俩 移 。 可 以 使 用 “快速 计算 右 ” 计 算 需 
或 选择 点 来 计算 设置 。 
(2) 旋转 Y: 指定 关于 光学 Y 轴 的 光 域 旋转 偶 移 。 可 以 使 用 “快速 计算 左 ” 计 算 豆 
或 选择 点 来 计算 设置 。 
(3) 旋转 Z: 指定 天 于 光学 Z 轴 的 光 域 旋转 俩 移 。 可 以 使 用 “快速 计算 硕 ” 计 算 需 或 
选择 点 来 计算 设置 。 
加 ”几何 图 形 : 在 “几何 图 形 ” 面 板 下 ， 以 下 特性 设置 可 用 : 
(1) 位 置 X: 指定 光源 的 X 坐标 位 置 。 可 以 使 用 “快速 计算 器 ”计算 右 或 选择 点 来 
计算 设置 。 
(2) 位 置 Y: 指定 光源 的 Y 坐标 位 置 。 可 以 使 用 “快速 计算 如 ”计算 占 或 选择 点 来 
计算 设置 。 
(3) 位置 Z: 指定 光源 的 Z 坐标 位 置 。 可 以 使 用 “快速 计算 器 ”计算 右 或 选择 点 来 计 
算 设置 。 
(4) 目标 X( 仅 限于 聚光灯 、 目 标点 光源 和 光 域 和 灯光): 指定 光源 的 X 坐标 目标 位 置 。 
可 以 使 用 “快速 计算 左 ” 计 算 硕 或 选择 点 来 计算 设置 。 
(5) 目标 Y(〈 仅 限于 聚光灯 、 目 标点 光源 和 光 域 灯光 ): 指定 光源 的 Y 坐标 目标 位 置 。 
可 以 使 用 “快速 计算 左 ” 计 算 硕 或 选择 点 来 计算 设置 。 
(6) 目标 Z〈 仅 限于 聚光灯 、 目 标点 光源 和 光 域 灯光 ): 指定 光源 的 Z 坐标 目标 位 置 。 
可 以 使 用 “快速 计算 左 ” 计 算 规 或 选择 点 来 计算 设置 。 
(7) 目标 : 指定 光源 是 个 显 示 确 定 光 源 方 癌 的 目标 夹 氮 。 目 由 聚光灯 、 点 光源 和 目 由 
光 域 的 默认 设置 为 “人 否 ”。 聚 光 灯 、 目 标点 光源 和 光 域 灯光 的 默认 设置 为 “是 ”。 
国有 袁 减 : 在 真实 世界 中 ， 光 源 的 强度 随 痢 距离 的 增加 而 喜 减 。 距 离 光 源 远 的 对 象 比 距 
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离 光 源 近 的 对 象 显得 更 暗 。 这 种 效果 称 为 衰减 。 衰 减 仅 在 标准 光源 流程 中 可 用 。 在 
“衰减 ”面板 下 ， 以 下 特性 设置 可 用 : 
(1) 类 型 : 控制 光线 如 何 随 距离 增加 而 减弱 。 距 离 聚 光 灯 越 远 ， 对 象 显得 越 暗 。 衰 减 
(attenuation) 也 称 为 衰减 (decay)。 

线性 反比 《〈《 仅 限于 标准 光源 ): 将 衰减 设 定 为 与 光源 的 线性 距离 成 反比 。 例 如， 距离 点 
光源 2 个 单位 时 ， 光 线 强 上 度 是 点 光源 的 一 半 ; 而 距离 点 光源 4 个 单位 时 ， 光 线 强 度 是 点 光 
源 的 四 分 之 一 。 线 性 反比 的 默认 值 是 最 大 强度 的 一 半 。 

平方 反比 《〈 仅 限于 光度 控制 光源 ): 将 衰减 设 定 为 与 光源 的 距离 的 平方 成 反比 。 例 如 ， 
距离 聚光灯 2 个 单位 时 ， 光 线 强度 是 聚光灯 的 四 分 之 一 ;而 距离 聚光灯 4 个 单位 时 ， 光 线 
强度 是 聚光灯 的 十 六 分 之 一 。 

无 ( 仪 限 于 标准 光源 )， 设 定 无 衰减 。 此 时 对 象 不 论 距离 点 光源 是 远 还 是 近 ， 明 上 暗 程度 
都 一 样 。 

(2) 使 用 界限 〈 仅 限于 标准 光源 )。 

(3) 指定 是 人 否 使 用 界限 。 默 认 设 置 为 “个 ” 

(4) 起 点 界限 偏 移 ( 仪 限于 标准 光源 ): 指定 一 个 点 ， 光 线 的 之 度 相 对 于 光源 中 心 的 衰 
减 于 该 点 开始 。 默 认 值 为 1。 

(5) 端点 界限 偶 移 〈 仅 限于 标准 光源 ): 指定 一 个 点 ， 光 线 的 腕 度 相对 于 光源 中 心 的 有 隧 
减 于 该 点 结束 。 没 有 光线 投射 在 此 点 之 外 。 

国 ” 演 染 阴影 细节 : 在 “ 演 染 阴影 细节 ”面板 下 ， 以 下 特性 设置 可 用 : 

(1) 类 型 : 指定 光源 投射 的 阴影 类 型 。 

柔和 【阴影 贴图 ): 将 类 型 设 定 为 柔和 。 此 选择 可 激活 “贴图 尺寸 ”和 “和 柔和 度 ” 的 其 
他 选项 。 

锐 化 《默认 ): 将 演 染 阴影 设 定 为 锐 化 。 

秒 和 《已 采样 ): 将 衰减 设 定 为 与 光源 的 距离 的 平方 成 反比 。 例 如 ， 距 离 聚 光 灯 2 个 单 
位 时 ， 交 线 强度 是 聚光灯 的 四 分 之 一 ;而 距离 聚光灯 4 个 单位 时 ， 光 线 强度 是 聚光灯 的 十 
PR 

(2) 贴图 尺寸 〈 仅 限于 柔和 阴影 贴 赂 类 型 ): 指定 阴影 贴图 的 尺寸 。 

(3) 乘 和 度 〈 仅 限于 柔和 阴影 贴 网 类 型 ): 指定 使 用 阴影 贴图 的 阴影 的 柔和 上 度 或 模糊 上 度 。 

(4) 样 例 〈 仅 限于 已 采样 柔和 类 型 ); 指定 光源 的 阴影 光线 数量 。 可 以 使 用 “快速 计算 
区 ”计算 器 计算 设置 。 

(5) 可 见 泻 染 〈 仅 限于 已 采样 柔和 类 型 ): 指定 光源 形状 是 否 确实 已 渔 染 。 默 认 设 置 为 


A 
站 






































(6) 形状 ( 仅 限于 已 采样 柔和 类 型 ); 指定 灯泡 的 形状 。 如 果 在 “常规 ”面板 下 选择 “ 珍 
光 灯 ”分 布 类 型 ， 则 选项 为 “矩形 ”( 默 认 ) 和 “ 圆 盘 形 ”。 如 果 选 择 “ 点 光源 ”和 “ 光 域 灯 
光 ” 类 型 ， 则 选项 为 “直线 形 ”“ 和 矩形 ”“ 圆 盘 形 ”“ 圆 柱 形 ” 和 “球形 ”( 默 认 )，。 

(7) 长 度 〈 仅 限于 已 采样 柔和 类 型 )， 指 定 阴影 在 长 度 上 的 空间 尺寸 。 可 以 使 用 “快速 
计算 器 ”计算 器 计算 设置 。 
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(8) 宽度 〈 仅 限于 已 采样 柔和 次 型 ): 指定 阴影 在 宽度 上 的 空间 尺寸 。 可 以 使 用 “快速 
计算 器 ”计算 右 计 算 设置 。 
(9) 半径 〈 仅 限于 已 采样 逆 和 类型 ); 指定 圆 盘 形 、 圆 柱 体 或 球体 的 形状 选项 的 空间 半 
径 标 注 。 可 以 使 用 “快速 计算 器 ”计算 器 计算 设置 。 
(10) 豪 减 起 始 界限 : 指定 一 个 点 ， 光 线 的 亮度 相对 于 光源 中 心 的 衰减 于 该 点 开始 。 默 
认 值 为 0。 选 择 该 项 ， 系 统 提 示 : 
指定 起 始 界 限 偏 移 〈0-??) 或 [ 关 (0)]: 
(11) 有 发 减 结束 界限 : 指定 一 个 点 ， 光 线 的 亮度 相对 于 光源 中 心 的 袁 减 于 该 点 结束 。 在 
此 点 之 后 ， 将 不 会 投射 光线 。 在 光线 的 效果 很 微弱 ， 以 人 致 计算 将 浪费 处 理 时 间 的 位 置 处 ， 
设置 结束 界限 将 提高 性 能 。 选 择 该 项 ， 系 统 提 示 : 
指定 结束 界限 偏 移 或 [ 关 (0) ] : 
(12) 颜色 : 控制 光源 的 颜色 。 选 择 该 项 ， 系 统 提示 : 
输入 真 彩色 (R, G, B) 或 输入 选项 [索引 颜色 (I) /HSL (H) /配色 系统 (B) ] <255,255,255>: 
颜色 设置 与 前 面 第 2 章 中 闫 色 设 置 一 样 ， 不 再 玖 述 。 
国 聚光灯: 创建 聚光灯 。 选 择 该 项 ， 系 统 提示 : 
指定 源 位 置 <0, 0, 0> : 《输入 坐标 值 或 使 用 定点 设备 ) 
指定 目标 位 置 <1, 1, 1>: (输入 坐标 值 或 使 用 定点 设备 ) 
输入 要 更 改 的 选项 [名 称 (N) /强度 (I) /状态 (S) / 聚 光 角 (H) /照射 角 (FE) /阴影 (w) / 隧 减 (A) /颜色 
(C) /退出 (X) ] < 退出 >: 
其 中 大 部 分 选项 与 点 光源 项 相同 ， 只 对 其 特别 的 加 以 说 明 。 
(1) 聚 光 角 : 指定 定义 最 腕 光 锥 的 角度 ， 也 称 为 光束 角 。 桶 光 角 的 取 值 范围 为 0” 一 
160” 或 基于 别 的 角度 单位 的 等 价值 。 选 择 该 项 ， 系 统 提 示 : 
输入 聚 光 角 角度 (0.00-160.00) : 
(2) 照射 角 : 指定 定义 完整 光 锥 的 角度 ， 也 称 为 现场 角 。 照射 角 的 取 值 范围 为 0” 一 
160”。 默认 值 为 453” 或 基于 别 的 角度 单位 的 的 等 价值 。 
输入 照射 角 角 度 (0.00-160.00) : 
图 ”平行 光 : 创建 平行 光 。 选 择 该 项 ， 系 统 提示 : 
指定 光源 方 辐 FROM <0,0,0> 或 [天 量 (V)] : (指定 点 或 输入 v ) 
指定 光源 方向 TO <1;1;1>: (指定 点 ) 
如 果 输 入 V 选项 ， 将 显示 以 下 提示 : 
指定 矢量 方向 <0.0000,-0.0100,1.0000>: (输入 矢量 ) 
指定 光源 方向 后 ， 将 显示 以 下 提示 : 
输入 要 更 改 的 选项 [名 称 (N) /强度 (I) /状态 (S) /阴影 (W) /颜色 (C) /退出 (X) ] < 退出 >: 
其 中 各 项 与 前 面 所 述 相 同 ， 不 再 效 述 。 
有 关 光 源 设 置 的 命令 还 有 交 源 列表 、 地 理 位 置 和 阳光 特性 等 几 项 ， 下 面 分 别 说 明 : 
图 ”光源 列表 : 





















































329 


330 


| : ~ 、 、 一 口 
”本 AutoCAD 2014 中 文 版 机 械 制 图 快速 入 门 实例 教程 
名 【执行 方式 】 | 


命令 行 : LIGHTLIST 
图 i he 
国 ”工具 柱 : 演 染 一 光源 一 光源 列表 《〈 如 图 11-101 所 示 ) 











命令 : LIGHTLISTv 
执行 上 述 命 令 后 ， 系 统 打 开 “ 模 型 中 的 光源 ”选项 板 ， 如 图 11-102 所 示 ， 显 示 模 型 中 已 
经 建立 的 光源 。 





模型 中 的 光源 : 


i 
。 使 用 CTRL 键 进 i 

注 香 - FA 

异 面 对 加 显 





图 11-102 “模型 中 的 光源 ”选项 板 
11. 阳光 特性 





本 【执行 方式 】 ， 
国 ”命令 行 : SUNPROPERTIES 


国 ”来 早 : ng 宣 染 一 光源 一 阳光 特性 (如 图 11-100 所 示 ) 
国 ”工具 栏 : 演 染 一 光源 一 阳光 特性 《如 图 11-101 所 示 ) 


命令 : SUNPROPERTIESA/ 


执行 上 述 命令 后 ， 系 统 打开 “阳光 特性 ”选项 板 ， 如 图 11-103 所 示 ， 可 以 修改 已 经 设置 
好 的 阳光 特性 。 


11.8.2” 演 染 环境 


介 【执行 方式 】 ， 


图 命令 行 : RENDERENVIRONMENT 


菜单 : 视图 一 演 染 一 洽 染 环境 


图。 工具 栏 ; 演 染 一 泻 染 环境 图 


命令 : RENDERENVIRONMENT 二 


执行 该 命令 后 ，AutoCAD 弹出 如 图 11-104 所 示 的 “ 泻 


泻 染 环 境 的 有 关 参 数 。 





状态 关 
哇 度 因子 1 


EAE 














城市 : * 当 前 * 
时 区 : (GMT-08:00) 杰 平 洋 时 间 ( 美 
国 和 加 拿 大 ) ; 提 华 纳 





11-103 “阳光 特性 ”选项 板 
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染 环境 ”对 话 框 。 可 以 从 中 设置 





11-104 “ 演 染 环境 ”对 话 框 
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11.8.3 ”贴图 





贴图 的 功能 是 在 实体 附着 带 纹 理 的 材质 后 ， 可 以 调整 实体 或 钾 上 纹理 贴图 的 方 辐 。 当 材 
质 被 映射 后 ， 调 整 材质 以 适应 对 象 的 形状 。 将 合适 的 材质 贴图 类 型 应 用 到 对 象 可 以 使 之 更 加 








国 命令 行 ， MATERIALMAP 
国 菜单 : 视图 一 演 染 一 贴图 (如 图 11-105 所 示 ) 
国 ”本 具 栏 : 演 染 一 贴图 (如 图 11-106 所 示 ) 或 贴图 (如 图 11-107 所 示 ) 
[3 消 隐 册 ) 
视觉 样式 (8) | 
证 : 可 SP 演 染 旦 ) 
尖 福 让) 








FL 运动 路 福 动 回 但)... 


显示 总 人 强 | 材质 浏览 器 加) 
本 工具 栏 必 )... 三; 材质 编辑 器 员 





TY 了 -| 平面 由 图) 
他 长 方 体贴 图 名) 
定 染 环境 全 ) 
加 演 染 环境 | 国 柱 面 贴图 
和 高 绒 泻 染 设置 器) 二 球面 由 图 (8) 





11-105 贴图 子 菜 单 


引 逆 鲁 国 


11-107 ”贴图 工具 栏 











命令 : MATERIALMAPY 


选择 选项 [长方体 (B)/ 平 面 (P)/ 球 面 (5S)/ 柱 面 (C) /复制 贴 图 至 (Y)/ 重 时 贴图 (R)] 《长 方 体 >: 


加 长方体: 将 图 像 映 冉 到 类 似 长 方 体 的 实体 上 。 该 图 像 将 在 对 象 的 每 个 面 上 草 复 使 用 。 

国税 面 : 将 图 像 映 射 到 对 象 上 ， 束 像 将 其 从 幻灯 片 投影 如 投影 到 二 维 曲 面 上 一 样 。 图 
像 不 会 失真 ， 但 是 会 被 综 放 以 适应 对 象 。 该 贴图 最 利用 于 面 。 

国 球面 : 在 水 平和 垩 朋 两 个 方 同 上 同时 使 图 像 弯 曲 。 纹 理 贴图 的 项 边 在 球体 的 “ 北 
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极 ” 压 缩 为 一 个 点 ;同样 ， 底 边 在 “南极 ”压缩 为 一 个 点 。 

国 。 柱 面 : 将 图 像 映射 到 圆柱 形 对 象 上 ， 水 平 边 将 一 起 弯曲 ， 但 顶 边 和 底 边 不 会 弯曲 。 
图 像 的 高 度 将 沿 圆柱 体 的 轴 进 行 缩放 。 

国 复制 贴图 至 : 将 贴图 从 原始 对 象 或 面 应 用 到 选 定 对 象 。 

加 重 置 由 图 : 将 UV 坐标 重 置 为 贴图 的 默认 坐标 。 

如 图 11-108 所 示 是 球面 贴图 实例 。 

















贴图 前 贴图 后 
11-108 球面 贴图 


11.8.4 材质 


1. 附着 材质 
AutoCAD 2014 将 常用 的 材质 都 集成 到 工具 选项 板 中 。 上 有 具体 附 着 材质 的 步骤 是 
打开 工具 选项 板 。 


| Ot] 


国 ”命令 行 :; MATBROWSEROPEN 
国 ”玉音 : ey ee 





命令 : MATBROWSEROPEN 过 
执行 该 命令 后 ，AutoCAD 弹出 如 图 11-112 所 示 的 “材质 ”选项 板 。 通 过 该 选项 板 ， 可 
以 对 材质 的 有 关 人 参数 进 行 设置 。 
具体 附 独 材质 的 步骤 是 。 
(1) 选择 菜单 栏 中 的 “视图 ”一 “渲染 ”一 “材质 浏览 器 ”命令 ， 打 开 “ 材 质 浏览 器 
对 话 框 ， 如 图 11-109 所 示 。 
(2) 选择 需要 的 材质 类 型 ， 直接 拖 动 到 对 象 上 ， 如 图 11-110 所 示 。 这 样 材 质 就 附 看 了 。 
当 将 视觉 样式 转换 成 “真实 ”时 ， 显 示 出 附着 材质 后 的 图 形 ， 如 图 11-111 所 示 。 


333 


334 





图 11-109 “材质 浏览 器 ”选项 卡 
设置 材质 


国 命令 行 ， RMAT 
加 i 
加 ”工具 栏 : 演 染 一 材质 编辑 器 名 


命令 : RMRAT 二 


pp 


11-110 指定 对 象 


执行 该 命令 后 ，AutoCAD 弹出 如 图 11-112 所 示 的 “材质 ”选项 板 。 通 过 该 选项 板 ， 可 


以 对 材质 的 有 关 参 数 进行 设置 。 





11-111 附着 材质 后 





“材质 编辑 占 ” 选 项 板 
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国 ”命令 行 : RPREF 
加 ”菜单 : 视图 一 演 染 一 高 级 演 染 设置 
加 ”工具 栏 : 演 染 一 高 级 演 染 设置 珀 





命令 : RPREF 二 

系统 打开 如 图 11-113 所 示 的 “高 级 演 染 设置 ”选项 板 。 通 过 该 选项 板 ， 可 以 对 泻 染 的 有 
关 参 数 进 行 设置 

2， 汪 灶 
me 








1 ya 局 步 玉 
3 【操作 步骤 】 


命令 : RENDERA 
AutoCAD 弹出 如 图 11-114 所 示 的 “ 泻 染 ”显示 框 ， 显 示 泻 染 结果 和 相关 参数 。 


只 Dravingl1-Temp000 一 党 染 










































































Xx[ | We 文件 到 ) 视图 WW) 工具 
ky 中 3 ] 后 人 
常规 全 .| 六 且 2012 年 6 月 1C 
泻 染 描述 唱 < | es 
过 程 | 视图 | 2 
目标 | 窗口 1 王 
输 . . 
输 ..， |640 x 460 
了 曝 ... 自动 纹理 采 样 
物 ..， |1500. 0000 
Eu - 3 
ee Sn 
级 ..，| 开 
强 ..， | 开 
| 采样 
=n 
最 ... |4 | 
EE | 
过 ... |3.0000 | 
过 ... 3. D0000 | 输出 玄 件 名 称 输出 尺寸 
对 比 色 | 0. 0500, 0. 050.. (DDrawingl-Temp000 B40 x 480 
对 ... |0.0500 | 
对 ..， |0. 0500 | 
对 . .. |0.0500 | 
对 . .. |0.0500 | 
影 
十 

















图 11-113 “高 级 演 染 设置 ”选项 板 图 11-114 “ 演 染 ”对 话 框 
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11.9 面板 操作 


AutoCAD 将 几乎 所 有 三 维 功能 命令 都 集成 在 面板 上 。 这 样 就 可 以 通过 面板 方便 地 执行 
三 维 操作 


mm 


四 ”命令 行 : DASHBOARD 
菜单 : 工具 一 选项 板 一 功能 


命令 : DRASHBORARD 二 ~ 


系统 打开 面板 ,如 图 11-115 所 示 。 用户 可 以 在 面板 中 选择 相应 的 命令 按钮 执行 三 维 相 关 
操作 ， 其 操作 效果 与 前 面 所 讲述 的 三 维 命令 的 操作 方式 相同 。 











Ei|- ++ 
多 -|| 忆 || 相 | 四 | 
基 :- 了 芭 国 86， 企 
绘图 ~ | 修改 v | 图 层 ~ 注释 


直线 多 段 线 加 [a 


< 
六 
印 
cj 





11-115 面板 


11.10 实例 : 阀 半 


本 例 绘 制 的 阀 盖 (如 图 11-116 所 示 ) ， 主 要 起 开关 球阀 的 作用 。 
本 实例 的 制作 思路 :首先 绘制 阀 盖 的 外 部 螺纹 ， 然 后 绘制 阀 盖 的 外 部 轮廓 ， 进 行 并 集 处 
理 ， 再 绘制 阀 盖 内 部 轮 廊 ， 最 后 绘制 连接 螺纹 孔 ， 得 出 浆 盖 立体 图 。 





11-116 ” 阀 新 立体 图 
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站 





01 建立 新 文件 。 启 动 AutoCAD 2014, 使 用 默认 设置 绘图 环境 。 利用 “文件 ”中 的 “新 
建 ” 命 令 ， 打 开 “ 选 择 样板 ”对 话 框 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 右 侧 的 本 下 拉 按钮 ， 以 “无 样板 打 
开 一 公制 ” (M) 方式 建立 新 文件 ， 将 新 文件 命名 为 “ 阀 盖 三 维 设 计 .dwg” 并 保存 。 

02 设置 线 框 密度 。 在 命令 行 中 输入 “isolines” 命 令 ， 更 改 设 定 值 为 10。 

03， 设置 视图 方向 。 将 当前 视图 方向 设置 为 西南 等 轴 测 视图 。 

045 绘制 外 部 轮廓 。 

人 改变 坐标 系 。 在 命令 行 中 输入 UCS 命令 ， 将 坐标 原点 绕 X 轴 旋转 90" 。 

四 利用 “螺旋 ”命令 ， 绘 制 螺旋 线 设置 指定 底面 的 中 心 点 为 〈0,0.0) ， 底 面 半 径 为 17， 
顶 面 半径 为 17， 圈 数 为 8， 螺 旋 高 度 为 16， 如 图 11-117 所 示 。 

名 利用 “直线 ”命令 ， 捕 捉 螺 旋 线 的 上 端点 绘制 牙 型 截面 轮廓 ， 尺 寸 如 图 11-118 所 示 。 
绘制 结果 如 图 11-119 所 示 。 














te 


1 ,98 





图 11-117 螺纹 轮廓 线 图 11-118 牙 型 截面 尺寸 
名 利用 “ 面 域 ”命令 ， 将 其 创建 成 面 域 。 
全 利用 “ 扫 掠 ”命令 ,命令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : _sweep 


当前 线 框 密度 : ISOLINES=8， 闭 合 轮 廊 创 建 模 式 = 实体 





选择 要 扫 拯 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : _MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (So) /曲面 (SU) ] < 实体 >: _SO 





选择 要 扫 拯 的 对 象 或 [模式 (MO) ] :选择 三 角 牙 型 轮廓 
选择 要 扫 拯 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : 回 车 

选择 扫 掠 路 径 或 [对 齐 (A) /基点 (B) /比例 (s) /扭曲 (T) ] :选择 螺纹 线 
概念 显示 后 的 结果 如 图 11-120 所 示 。 








11-119 绘制 截面 三 角形 11-120” 扫 拯 结果 
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四 改变 坐标 系 。 在 命令 行 输入 UCS， 将 当前 坐标 系 绕 X 轴 旋转 -90。 。 
人 OO 绘制 圆柱 体 。 利 用 “圆柱 体 ” 命 令 ， 绘 制 以 点 “〈0.0,0) 为 底面 圆心 ， 半 径 为 17， 轴 
冰点 为 〈@0,-16,0) 的 圆柱 体 。 消 隐 后 的 结果 如 图 11-121 所 示 。 








图 11-121 绘制 圆柱 体 后 图 形 
加 绘制 长 方 体 。 利 用 “长 方 体 ”命令 ， 绘 制 以 点 〈0,-32.0) 为 中 心 点 ， 长 度 为 75， 宽 度 
为 12， 高 度 为 75 的 长 方 体 ， 结 果 如 图 11-122 所 示 。 
锯 圆 角 处 理 。 利 用 “ 圆 角 ”命令 ， 对 上 一 步 绘 制 的 长 方 体 的 4 个 竖 直 边 进行 圆 角 处 理 ， 
圆 角 的 半径 为 12.5， 结 果 如 图 11-123 所 示 。 
人 DD 绘制 圆柱 体 。 利 用 “圆柱 体 ”命令 ， 绘 制 一 系列 圆柱 体 。 
底面 中 心 点 为 〈0,-16,0) ， 半 径 为 14， 顶 圆 中 心 点 为 (0,-26,0) ; 
底面 中 心 点 为 (0,-38,0)〉 ， 半 径 为 26.5， 顶 圆 中 心 点 为 (@0,-1,0) ; 
底面 中 心 点 为 〈0,-39,0) ， 半 径 为 25， 顶 圆 中 心 点 为 (@0,-5,0) ，; 
底面 中 心 点 为 〈0,-44,0) ， 半 径 为 20.5， 顶 圆 中 心 点 为 (@0,-4,0) 。 
并 集运 算 。 利 用 “并 和 集 ” 命 令 ， 将 视图 中 所 有 的 图 形 合并 为 一 个 实体 ， 消 隐 后 的 结果 
如 图 11-124 所 示 。 
Zz 












Y 





图 11-122 ”绘制 长 方 体 后 的 图 形 图 11-123 
05 绘制 内 部 轮廓 。 
人 绘制 圆柱 体 。 利 用 “圆柱 体 ”命令 ， 绘 制 内 部 一 系列 圆柱 体 。 
底面 中 心 点 为 〈0,0,0) ， 半 径 为 14.25， 顶 圆 中 心 点 为 (@0,-5,0) ; 
压 面 中 心 点 为 (0,-5,0〉， 半 人 径 为 10， 顶 圆 中心 点 为 (@0,-36,0) ; 
底面 中 心 点 为 (0,-41,0〉， 半 径 为 17.5， 顶 圆 中 心 点 为 (@0,-7,0) ; 
个 差 集运 算 。 利 用 “ 差 集 ” 命 令 ， 将 实体 和 上 一 步 绘 制 的 三 个 圆柱 体 进行 差 集运 算 ， 消 
隐 后 结果 如 图 11-125 所 示 。 
06 绘制 连接 螺纹 孔 。 
人 在 上 一 节 中 已 经 提 到 螺纹 孔 的 绘制 , 本 节 将 不 做 详细 介绍 , 只 针对 本 图 做 相应 的 调整 。 











chapter 11 


实体 建 模 
四 利用 UCS 命令 , 将 坐标 系 绕 义 轴 旋 转 90”。 利 用“ 螺旋” 命令， 以 点 (100,100,100) 
为 中 心 点 绘制 半径 为 5， 圈 数 为 12， 高 度 为 -12 的 螺旋 线 。 绘 制 边 长 为 0.98， 高 为 0.85 的 三 


角形 。 利 用 “ 扫 拓 ” 命 令 ， 创 建 螺纹。 利用 “圆柱 体 ” 命 令 ， 以 (100,100,100) 为 圆心 创建 
半径 为 S， 高 度 为 -12 的 圆柱 体 。 将 两 者 进行 并 集 。 利 用 “复制 ”命令 ， 将 这 上 段 螺纹 从 
(100.100.100) 点 分 别 复制 到 点 (25,25,38) 、 (-25,-25,38) 、 (25,-25,38) 、(〈-25.25.38) ， 





图 11-125 ” 差 集 后 的 图 形 图 11-126 差 集 人 处 理 后 的 图 形 
07， 着 色 实 体 。 利 用 “着 色 面 ”命令 ， 对 实体 进行 着 色 ， 概 念 显示 后 结果 如 图 11-116 
所 示 。 


11.11 上 机 实验 


绘制 如 图 11-127 所 示 的 轴 








光盘 \ 参 考 视 频 \ 第 11 章 \ 轴 .avi < 





节操 作 提示 ， 
(1) 顺 次 创建 直径 不 等 的 4 个 圆柱 。 
(2) 对 四 个 圆柱 进行 并 集 处 理 。 
(3) 转换 视角 ， 绘 制 圆 柱 孔 。 
(4) 镜像 并 拉 伸 圆柱 孔 。 
(5) 对 轴 体 与 圆柱 孔 进行 差 集 处 理 。 
(6) 同样 方法 绘制 键 槽 结构 。 
(7) 绘制 螺纹 结构 。 
(8) 对 轴 体 进行 倒 角 编辑 。 
(9) 演 染 处 理 。 


BD NA NA NA NA 


实验 2 绘制 如 图 11-128 所 示 的 连接 盘 。 
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光盘 \ 参 考 视 频 \ 第 11 重 \ 连 接盘 .avi 








2 


图 11-127 轴 图 11-128 连接 租 
起 操作 提示 ， 


(1) 顺 次 创建 直径 不 等 的 两 个 圆柱 。 

(2) 对 两 个 圆柱 进行 并 集 处 理 。 

(3) 创建 小 直径 的 圆柱 孔 。 

(4) 对 主体 与 圆柱 孔 进行 差 集 处 理 。 

(5) 创建 最 小 止境 的 圆柱 孔 ， 并 进行 阵列 处 理 。 
(6) 对 主体 与 圆柱 孔 进行 差 集 处 理 。 

(7) 演 染 处 理 。 





11.12 思考 与 练习 


操作 题 : 
1. 绘制 如 图 11-129 所 示 的 齿轮 。 
2. 绘制 如 图 11-130 所 示 的 弯 管 接头 。 


gD 


图 11-129 ” 具 轮 图 11-130” 弯 管 接 头 图 11-131 ”内 六 角 螺 钉 
3. 绘制 如 图 11-131 所 示 的 内 六 角 螺 钉 。 





340 





大任 编辑 曲 汀 去 
{和 设计 : 王 玮 


计算 机 辅助 设计 快速 入 门 系列 





AutoCAD2014 


AutoCAD2014 中 文 版 机 械 制 图 快速 入 门 实例 教程 


AutoCAD2014 


AutoCAD2014 


Cre0 Parametric 3 0 


ay 
a 


oolldWorks 2014 中 六 版 快 语 》 


UG NX 9.0 中 文生 


上 加 指导 : 计算 机 CAD/CAM/CAE 
ISBN 978-7-111-45725-1 


ISBN 978-7-111-45725-1 


Wy 


地 址 : 北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 ”邮政 编码 : 100037 
电话 服务 网 络 服务 
社 服务 中 心 : {010)88361066 教 材 网 : http://www. ompedu. com 


销售 一 部 :(010)68326294 机 工 官 网 : http://www. cmpbook. com 
销 售 二 部 : (010)88379649 机 工 官 博 : http://weibo. com/cmp1952 
读者 购书 热线 (010)88379203 封面 无 防伪 标 均 为 盗版 





定价: 58.00 元 ( 今 1DVD ) 








